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N O R M A B RAN Z OWA BN-8S 
ELEMENTY Kondensato ry zapłonowe 3682-04 
URZĄDZEŃ 

ELE KTRONICZNYC H do silników spalinowych Zamiast 
BN-76/3682-04 

Wymagania i badania 
Grupa katalogowa 0525 

l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot no rmy. Przedmio t m normy ą wyma­
gania i bGlda nia do tycz<lcC be7indllkcyjnych ko nden. a­
torów typu K Ps przeznaczonych d o pra<.:y w u rządze ­

niach zaplo nowych si lni ków ·pa linowych. 
Kons trukcja ko nden 'a to ra zapewnia jego pracę 

w temperalllrze o toczenia od - 40 d o + 100°C i wilgot ­
ności wzg l ędnej do 95% o raz pod dzia la niem wibracj i 
\ za kresie 'zę · tot li wości 50 -;- 300 Hz. 

1.2. Określenia 
1.2.1. kondensator zapłonowy - w skrócie KO -

D E AT OR - konde nsa to r przeznaczony do urzą-

dzeń 7ćlplonowych sil ników spa li no wych . 
1.2.2. tolerancja pojemności - najwi<; ksZ<:l dopusz­

ualna odchyl k ~1 poje mności rzeaywistej ko nden atora 
od jego pojemności znamionowej. 

1.2.3. Pozostałe okrdlenia - wg P -73/E-04550/00 
i P -84/ -04602/00. 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. Podział 

2.1.1. Rodzaje 
a) rod zaj I - omacza ny 0 10 - kondensatory d o 

lIrlild t cTl z:lplo no wy<.: h siln ików spa linowych amocho-
du POLSKI FIAT. PO LO Z. 

b) rodzaj " - o macza ny 014 - ko nden:a to ry d o 
urządzeil za plonowych innyc h si ln ikó w palinowych. 

2.1.2. Wykonanie - wg d oku mentów przedmioto­
wych . 

2.1 .3. Napięcie znamionowe 
- rodzaj I - 500 V wartośc i sk utecznej O <.:zę to­

t l i woś<':i 50 Hz. 
- rod 7.aj 11 - 350 Y wartośc i s kutecznej o częst o­

tliwo 'ci 50 Hz. 
- inne na pi <;c ia do uzgodn ienia pomiędzy odbio rcą 

i wytwórcą. 
2.1.4. Pojemności znamioJtowe - 0 , 15: 0.22 : 0.25 pF. 

Dopuszcza s ię inne wa rtości pojemnośc i po uzgodnie­
niu pomiędzy odbio rcą i wytwó rcą . 

2.1.5. Tolerancja pojemno' ci - 10%, 

2.2. O znaczenie 
2.2.1. Sposólł budowy oznaczenia. O znacze nie kon-

densatonl powinno zawierać w podanej .ko lejności: 

a) wyraz KQ D NSATOR, 
b ) typ. 
c) rodzaj. 
d) wyko nanie. 
.)' pojem ność znam i onową w pF. 
f) tolerancję pojemnośc i w % , 
g) nap ięcie zna mionowe w Y- , 
h) numer n iniej szej normy, 
i) ymbol KT M . 

2.2.2. Przykład oznaczen.ia kondensa tora zapłonowe­

go li) silników spalinowyc h bezi ndukcyjnego typu 
KP ' , rodzaj u Li w wykonaniu 9, o pojemności zna­
mionowej 0.22 pF, tolerancj i ± IO% . nap ięci u 7namio­
no\ ym 350 Y~: 

Oznac:renie pełne 

KONDENSATOR KP~ - 014 - 9; 0.22 j.lF ±1 0% ; .150 v -
BN -85/36łi2.04 

KTM 11 5812t480097 

Oznaczenie sk rócone 
I\ONPE SATOR KPs - 0 14 - 9; 0,22 I1 F ± 100/.: .150 v-

3. WYMAGANIA 

3.1. Wygląd zewnętrzny. Kondensator powin ien być 
wyko nany e tetycznie. Po wierzchnia ko ndensatora nie 
powinna wykazywać uszkodzeń mechan iczny<.: h . Nie­
znaczne wgniecenia i rysy nie st.a nowią wady wyglądu 
zewnę trznego, jeżeli nie są widoczne z odległości I m. 
Obudowa ko ndensatora p owinna być metalowa. ale ni e 
al um iniowa. 

3.2. Zabezpieczenie obudowy przed korozją . O budowa 
konde nsatora powinna być za bezpieczona przed koro­
zją powlo ką ochron ną Fe .G .ZNI 2bC hr wg BN-83/ 
3602-0 I. 

3.3. Wyntiary - wg d o kumentów przedmiotowych. 
3.4. Wytrzymałość elektryczna izolacji. Izo lacja kon-

densatora powinna wytrzymać bez przesko ków iskry 
przebicia przyl żone na: 
a) 10 ± l s - w badani u n iepelnym , 
b) 60 + s - w badani u pełnym 

Zgłoszona przez Zakłady Podzespołów Radiowych M IFLEX 
Ustanowiona przez Dyrek tora Instytu tu Tele- i Radiotechnicznego dn ia 13 sierpnia 1985 r. 

jako norma obow iązująca od dn ia 1 stycznia 1986 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 13/ 1985 poz. 24) 
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napięcie probiercze prądu przemiennego o częstot liwoś­

ci 50 Hz o wartośc i : 

- i50 V - dla kondensatorów rodzaju I , 

- 600 V - dla ko ndensatorów rodzaju I I. 
Dopuszcza się wykonywanie próby napięciem sta-

Iym o wartości: 

- 1200 V - dla kondensatorów rod zaju I, 
- 1000 V - dla kondensatorów rodzaju II. 

3.5. Napięcie przebicia elektrycmego nie powinno być 
ni ższe niż: 

a) 1200 V wartości sku tecznej o częst ot l iwości 50 Hz 
- dla kondensatorów rodzaju I, 

b) 900 V wartości skutecznej o częstotl i wości 50 Hz 
- dla kondensatorów rod zaju II . 

3.6. Pojemność kondensatora powinna być zgodna 
z jego oznaczeniem w granicach tolerancji . 

3.7. Tangens kltta stratności 

a) Tangens kąta stratnośc i zmierzony przy częstot -

liwości I ±o,2 kHz nie powinien przekraczać: 

- 0,007 - dla kondensatorów rodzaju I , 
- 0,010 - dla kondensa torów rodzaju I I. 
b) Ta ngens kąta stratn ości zmierzony przy często­

tliwości 100 ±5 kHz nie powinien przekraczać 0 ,040. 
3.S. Rezystancja izolacji 
a) Rezystancja izolacji w tempera turze 20°C nie po­

winna być mniejsza niż 5 Gn. 
b) Rezystancja izolacji w temperaturze IOO°C nie 

powinna być mniejsza ni ż I Mn na mikrofarad. 
3.9. Wytrzymałość na rozciąganie. Wyprowadze nie 

z końcówką oraz uchwyt ko ndensato ra powi nn y wy­
trzymywać bez uszkodzenia działan ie si ly rozciągającej 

100 N w ciągu 60 ± 5 s. 
Ta ngens kąta s tratnośc i nie powinien przekraczać 

wartośc i wg 3.7b). 
3.10. Odporność na wibracje sinusoidalne. Po d zia­

łan iu wibracj i o parametrach: 

a) d la rodzaju I - przyspieszenie 392 
m 
S2 

(40gll ), za-

kres częs totliwości 50 -7- 300 H z, 
b) dl a rodzaju II - wg PN-77/S-7600 1 p . 2.2.4 

tab l. 2, przyjmując wymagania dla silnika , 
kondensa tor nie powinien wykazywać wid ocznych usz­
kodzet'l mecha nicznych oraz powinien spełniać wyma­
ga nia wg 3.9 i 3.4. 

Zmiana pojemności w stosunku do pojemności przed 
próbą nie powinna przekraczać wa rt ośc i ± IO%, a ta n­
gens kąta stra tn ośc i nie powi nien prze kraczać wartośc i 

wg 3.7. 

3.11. Wytrzymałość na zimno. Ko ndensator po winien 
wyt rzymać bez uszkod zeń dzi a łan ie dolnej temperatury 
otoczenia, tj. - 40°C przez 4 h . Zmia na pojemności 

w stosunku do pojemnośc i przed próbą nie powinna 
przekraczać ±50/0, a tange ns kąta stratności nie po­
winien przekraczać wartości wg 3.7. 

3.12. Wytrzymałość na wilgotne gorąco stałe. Po dzia­
laniu wilgotnego gorąca stałego w warunkach wg 
5.4. 12, rezystancja izolacj i nie powinna b yć mniejsza 
od wartośc i podanej w 3.8a), a nap ięcie przebicia elek­
trycznego nie powinno być mniejsze od wartości po­
danej w 3.5. 

3.13. Praca ciągła. Ko ndensatory poddane badaniu 
w warunkach określonych wg 5.4. 13 powinny s pełniać 
wymagania: 

- rezysta ncja izo lacji zmierzona przed próbą pracy 
ciągłej nie powinna być mniejsza od wartości podanej 
w 3.8b) ; 

- żaden z kondensatorów nie powinien ulec prze­
biciu przed upływem 24 h; 

- ś redni czas poprawnej pracy do uszkodzenia ko n­
densa torów badanej pró bki nie powinien być krótszy 
niż 60 h . 

3.14. Cechowanie. Na kondensatorze na leży umieścić 

w sposób trwały i czy te lny co najmniej: 
a) znak wytwórcy , 
b) o znaczenie typu, rodzaju i wyko nania, 
c) pojemność znamionową w Il F, 
d) datę produkcji (mies iąc i rok) - wg ZN/ FSO-0339 

(wyd 2) (Kod cechowania daty produkcji - wg za­
łączn ika). 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

4.1. Pakowanie 
4.1.1. Opakowanie jednostkowe powinno zawie rać 

kondensa tory o jedna kowy m oznaczeniu wg 2.1. 1. Ko n­
densa tory powi nn y być pakowane w sposób zabezpie­
czający przed ich wzajemnym uszkodzeniem s i ę . Na 
opa kowa niu jed nos tk owy m powinny znajdować s i ę 

oznaczen ia wymienione w 2.2 .1 oraz oznaczenia uzu­
pełniające, jak : 

a) liczba ko ndensa to rów, 
b) miesiąc i rok produkcji, 
c) 7IIak kontroli ja k ości wytwórcy. 

4.1 .2. Opakowania . transportowe. Ko ndensato ry 
w opa kowaniu tra nsportowym powinny być pakowane 
w pudła kartonowe, skrzyn ie drewniane lub pojemniki 
transportowe w sposób uniemożliw iający przemieszcza­
nie się ich w czasie t ra nsportu . D o pakowania tran­
sportowego na leży włożyć świadectwo kontrolne -
a test (jeże l i jest wymaga ne) oraz kartę zaw ierającą da ­
ne o zawa rt ośc i o pa kowa nia. Ma sa opa kowania przez­
naczonego d o tra nsportu ręcznego nie może przekra ­
czać 50 kg, w przypa dku s krzyń drewnianych - 75 kg. 
Opa ko wa nie powin no być opatrzone na zewnątrz na­
pisami lub zna kam i info rmacyjnymi "Góra , nie prze­
wracać", "Chronić przed wilgocią" wg PN-76/ 0 -79252. 
Dopuszcza s i ę in ny sposób pa kowania uzgodniony po­
między wytwórcą i zamaw iającym . 

4.2. Przechowywanie. Kondensa to ry powinn y być 

przechowywane w opakowaniu w za mknięt ych pomiesz­
czeniach w temperaturze od -5 do + 35°C i wi lgot­
nośc i względnej powie trza nie przekraczającej 80%. Po­
mieszczenie powinno być wolne od kwasów, zasad, so li , 
pleśni i g rzybni . 

4.3. Transport. Kondensa to ry opa kowa ne wg 4. 1.2 
należy przewozić kryty mi środkam i transportowymi . 
Warunki transportu morskiego należy uzgodnić z wy­
twórcą ~onde nsatorów. 
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5_ BADANIA 

5.1. Program badań 
5.1.1. Badanie niepełne należy wykonać przy odbio­

rze partii kondensatorów w kolejności podanej w la b!. I . 

Tablica I 

Lp . Sprawd/l'llil' 
Wymagallia Opis hatlal' 

wg wg' 

aj wyg l'ldu 'll'wnętI7negl) 

i cechowania 3. I i 3.14 5.4. I 

h) wy m iarów 3.3 5.4.3 

ej wylr/ymalo~c i l'le k-

trvC/llcj i /ola~ji 3.4 5.4.4 

d) p~)j('ml1ośL i 3.6 5 .4.6 

ej langl' lba kąta st rat -

ności J .7aJ 5 .4.7a) 

n ray't allcji izola~ji 3.XaJ 5.4.!la) 

5.1.2. Badania pełne należy wykonywać co najmmeJ 
raz w roku przy produkcji bieżącej oraz bezpośred­
nio po uruchomieniu lub wznowieniu produkcji , zmia­
ni e metod technologicznych . konstrukcji lub materia­
łów . Dopuszcza się w przypadku zmian metod tech­
nologicznych. ko nstrukcji lub materiałów. wykonanie 
badań wedlug tych punktów normy. które wg oceny 
wytwórcy są wystarczające dla stwierdzenia. że jakość 
wyrobu nie ulegnie pogorsze niu . Badania pełn e należy 
wykonać w k o lejności podanej w tab!. 2. 

Grupa 
hada(1 

Tablica 2 

Sprawdzenil' 

gruhości powłoki Labez [1i l'­

uaj'lcl'j obudow, przcd 
kor07ją 

wy tr /Ylllałośc i ,la nu­

ci'-lgallie 

Od p(HIlPśc i na wibr~cjl' 

,i II u,oida I liC 

wy t r /ymalnści na 7i mn o 

wytr/ymalości na w il g()tn~ 

II gm'lc" st a le 

III 

lIapit;~ia przl'bic ia l'kk ­
t ryC7 l1cgo 

rl'lystall~ji izolacji 

p racy ciqgkj 

5.2. Pobieranie próbek 

W ymagan ia Opis badal] 

wg wg 

3.2 5.4.2 

.ł . l) 5.4.9 

.1. 10 5.4.10 
3. I I 5.4.11 

.I. I 2 5.4. I 2 

.1 .5 5.4.5 

Ub) 5.4 .Mb) 

3.13 5.4. J3 

5.2. I. Pobieranie próbek do badań niepełnych. Do ba­
dań wg 5.1. 1 należy z przedłożonej d o odbioru partii 
kondensatorów () jedna kowym oznaczeniu wg 2.2. 1, 
pob rać sposobem losowym zgodnie z PN-83/N-0301O 
próbk <; o lic7t1ości wg PN-79/ N-03021. przyjmują c: 

plan jednos topniowy 
II ogólny poziom kon trol i 
kontrola normalna. 

5.2.2. Pobieranie próbek do badań pełnych. Do ba­
da ll wg 5. 1.2 należy z bi eżącej produkcji pobrać spo­
sobem losowym 3 pl:óbki po ~ sztuk kondensa torów 
spełniających wyma ga nia dotyczące badań niepełnyc h . 

przy czym ko ndensa to ry powinny spełniać próbę wy-

trzymałości elektrycznej wg 3.4 jak dla badań pełnych . 

Na pierwszej próbce należy wykonać' grupę badaó . 
na drugiej próbce - " grupę bada" . na trzeciej 
próbce - "' grupę badań. W przypadkach technicz­
nie lub ekonomicznie uzasadnionych dopuszcza się inne 
li czności próbek uzgodnione pomiędzy wytwórcą i od­

biorcą · 

5.3. Warunki atmosferyczne prób i pomiarów. Jeżeli 

w poszczególn yc h punktach niniej szej normy nie posta­
nowiono inaczej, normalne warunki atmosferycZllt: prób 
i pomiarów powinny być zgodne z PN-73/E-04550/ 00 
p . 2.1. regenerowania - wg PN-73/E-04550/00 p. 2.4. 

Bezpoś redni o przed rozpoczęciem badal] kondensa­
tory należy przetrzymać w ciągu 24 h w normaln yc h 
warunkach atmosferycznych badałl wg PN- 73/ 
E-04550/00 p . 2. 1. 

Jeżeli w poszczególnych punktach niniejszej normy 
nie postanowiono inaczej . przerwy między badaniami 
nie powinny być k r6t sze ni ż 2 h (o k res regenerowa­
nia) oraz dłuższe niż 3 dni. 

5.4. Opis badań 
5.4.1. Sprawdzenie wyglądtJ zewnętrznego i cechowa­

nia - wg PN-75/T-04600. 
5.4.2. Sprawdzenie grubości powłoki zabcLpieczają ccj 

obudowę przed korozją na l eży wykonać metodą mag­
netyczną wg BN-83/3602-01 p. 5.3 .2. 

5.4.3. Sprawdzenie wymiarów należy wykonać przy­
rządami pomiarowymi z dokładnością ±O, I mm . 

5.4.4. Sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej izolacji 
należy wykonać przez przyłożenie między wyprowadze­
nia kondensatora napięcia probierczego o wartości wg 
3.4. Dokładn ość ustalenia napięcia probierczego nic 
powinna być mniejsza niż ±2.5%. 

5.4.5. Sprawdzenie napięcia przebicia elektrycznego 
należy wykonać przez doprowadze nie do wyprowadzell 
kondensatora napięcia przemiennego o częstotliwości 

50 H z wzrastającego z prędkości,! 200 V na se kund~. 

aż do chwili przebicia elektrycznego izolacji konden­
sa tora lub wystąpienia przesko ku elektrycznego . Hacb ­
nie należy wykonać w otoczeniu o temperatuf7e 25 
± 5°C. 

5.4.6. Pomiar pojemności należy wykonać prz)' cz<;­
stotliwości I ±O.2 kHz. Wartość skuteczna przył ożo­

nego napięcia nie powinna prze kraczać 30 V. Błąd 

po miaru nie po winien przekraczać lO CJi to lerancji po­
jemności. 

5.4.7. Pomiar tangensa kąta stratności 

a) Po miar tangensa kąta stra tnośei przy czr;stot I iwoś ­

ci I ± 0.2 kHz należy wykonać łącz nie 7 pomla rem 
wg 5.4.6 , przy ezy m błąd bezwzględny pomia ru nil' 
powi nien prze kraczać 0,00 l. 

b) Po miar tangensa kąta stratności pl7y czr;stotli w()ś ­

ci 100 ± 5 kHz należy wykonać w układzie zapewnia­
jącym dokładność pomiaru nie go rsz,! ni ż 3 X 10 '. 
Wa rtość skuteczna przyłożonego napię cia nIe powInna 
przekraczać 30 V. 

5.4.8. Pomiar rezystancji izolacji 
5.4.8.1. Pomiar rezystancji izolacji w temperaturze 

20°C. Po miar re zysta ncji izolacji należy wykonać pr7y 
napięciu stałym 100 ± 15 V. D o up rzedn io rozladowa -
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nego ko ndensatora należy doprowadzić napięcie po­
miarowe między wyprowadzenia na okres 60 ± 5 s, 
a o czy t wartości rezystancji izo lacji wykonać przy 
końcu tego okresu . Napięcie to należy doprowadzić 

od razu w pełnej wartości , przy czym sta ła czasowa 
rezystancji przyrządu i pojemności znamionowej ko n­
densa to ra nie powinna przekraczać l s. 

W przypadku gdy pomiar re zystancji izolacji zostal 
wykonany przy temperaturze o toczenia innej niż 20°C, 
należy pomnożyć wynik pomiaru R t przez współczynnik 

korekcyj ny poda ny w tab!. 4. 

Tablica 4 

Temperatura Współczynnik Temperatura Współczynnik 

oC korekcyjny oC korekcyjny 

15 0.71 26 1.50 
16 0.75 27 1.62 
17 0,81 28 1.72 
IH 0.86 29 1 .~6 

19 0,93 30 2,00 
20 1.00 .11 2.12 
21 1.06 32 2.30 
22 1.1 5 .13 2.44 
23 1.22 34 2,64 
24 1.32 35 2.84 
25 1.42 

5.4.8.2. Pomiar rezystancji izolacji w temperaturze 
100°C, Bada ne kondensatory należy umieśc ić w ko­
morze probierczej o temperaturze 100 ± 2°C. przy czym 
czas prze bywania kondensatorów w tej temperaturze 
nie powinien być krótszy niż I h . 

Po mia r rezystancji izolacji należy wykonać przy na­
p i ęci u i w sposób podany w 5.4.8 .1 . 

Dopuszcza s ię rozpoczęcie wyko nania po miaru re­
zystancji izolacji w ciągu I min od wyjęcia konden­
sa torów z komo ry probierczej . 

5.4.9. Sprawdzenie wytrzymałości na rozciąganie. Ba­
da ny kondensa tor należy unieruchomić za pomocą 

uchwytu ko ndensato ra . Końcówkę należy obciążyć siłą 
o wartości wg 3.9 wzdłuż osi wyprowadzenia. Po ba­
dani u należy wy konać oględziny o raz wykonać pomiar 
ta ngcnsa ką ta tratnośc i wg 5.4.7b). 

5.4.10. Sprawdzenie odporności na wibracje sinusoidal­
ne. Przt:d próbą na leży zmierzyć poje mność wg 5.4.6, 
następn i e kondensatory należy poddać drganiom sinu­
so ida ln ym o pa rametrach wg 3.10. Bada ną partię ko n­
de nsatorów należy podziel ić na 2 równe próbki , jedną 

p róbkę n a leży poddać drganio m w kierunku wzdłuż­

ny m, a drugą w kierunku poprzecznym, przyjmując 
czas trwania próby po 3 h d la każdego kierunku. 
Częstotliwość badania należy zwiększać od minimal ­
nej co 50 Hz do maksymalnej. przy czym czas próby 
pr7y k ażdej z częs t o tliwości powinien być jednakowy. 
Podczas bada nia do wyprowadzeń ko ndensa to ró w nale­
ży doprowadzić napię cie prze mienne o częs t otliwości 

50 H z równe znami o nowemu . Ko ndensatory powinn y 
być mocowane do s tołu wstrząsa rki za pomocą uchwy­
tów (obej m) w sposób odpowiadający warunk o m t: ks­
ploa tac yj nym. Po badaniu należy sprawdzić wy trzyma­
ł o' ć na rozciąganie wg 5.4.9 oraz wykonać po mi ar 
pojemn ości wg 5.4 .6, tangensa kąta stratności wg 5.4.7 

oraz s prawdzić wytrzymałość e l e ktryczną izolacji wg 
5.4.4. 

5.4.11. S prawdzenie wytrzymałości na zimno. Przed 
próbą należy wyko nać pomiar pojemnośc i wg 5.4.6. 
Bada nie należy wykonać wg PN-73/E-04550/ 0 I -
próba Aa p . 2.3. 1. Temperatura badania - 40 ± 3°C, 
czas badania 4 h . Po regenerowaniu należy wykonać 

oględzi n y oraz pomiar poje mn ości wg 5.4.6 i ta ngensa 
kąt a stratnośc i wg 5.4.7. 

5.4.12. Sprawdzenie wytrzymałości na wilgotne gorąco 
stałe. Bada ne kondensatory n a l eży umieśc ić w ko mo­
rze probierc zej w tempera turze 40°C i wilgotności 

wzg l ędnej 90 ...;- 95% przez 24 h. Cyrkulacja powiet rza 
powinna zapewnić jednakową temperaturę powietrza 
w każdym punkcie komory i tempe raturę kondensa­
to rów nie różniącą się więcej niż ±2°C, a kondensa­
to ry nie powinny być w bezpośrednim zas i ęgu pary 
lub skropl in. Po regenerowaniu należy wykonać pomi ar 
rezystancji izolacji wg 5.4.8. 1 oraz s prawdzić napięcie 
przebic ia elektrycznego wg 5.4.5. 

5.4.13. S prawdzenie pracy ciągłej. Badane ko ndensa ­
tory na leży umieścić w komorze probierczej w tempe­
raturze 100°C. Cyrkulacja powietrza powinna zapew­
nić j ed na k ową tcmpaaturę powie trza w każd ym punkcie 
komory i tem pera tur<; kondensatorów nie różniącą się 
wic;ct:j niż ±2°C od te mperatury badania . Po I ...;- 2 h 
przebywa nia ko ndensatorów w komorze probierczej na­
leży wykonać pomia r rezystancji izolacji wg 5.4.8.2. 
Po pomiarze rezys tancji izolacji i rozładowaniu kon­
densa to rów na le ży na ok res przebywania kondensa to­
rów w ko morze probie rc zej doprowadzić d o wypro­
wadzeń ko ndensa to rów n apięcie przemienne o częs t o­

tliwości 50 H z równe znamionowe mu. Badanie należy 
zakończyć, jeżeli st wierdzo no, że średni czas po praw­
nej pracy do uszkodzenia jest większy niż 60 h . 

Sredni czas po prawnej pracy do uszkodzenia należy 
obli czyć ze wwru 

w którym: 
T - średni czas poprawnej pracy do uszkodzenia. 
n - li czn ość próbki w sztukach , 
T, - czas pracy i-tego kondensa tora . 
5.5. Ocena wYJ;lików badań 

5.5.1. Wynik badań niepełnych na leży uznać za do­
datni. jeże li w bada nej próbce (pobra nej do badfi nia 
wg 5.2.1) łączna liczba kondensatorów niezgodnych . 
z wymaganiami normy nie przekracza do puszczalnej 
liczby sztuk wadliwych wg PN-79/ N-0302 1 przy wad­
liwośc i: 

- 1% - dla parametrów elektrycznyc h, 
- 4% - dla wyglądu zewnętrznego, cechowania 
wy mia rów o raz jeże li są aktualne pozytywne wyniki 

badal1 pełnych. 

Przejśc ie na kontro lę obostrzoną ulgową - wg 
PN-79/ N-03021. 

' ) Pa tr? Informacje dodatko \\c p . 6. 
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5.5.2. Wynik badań pełnych - na leży uznać za do­
datn i. jeże li w każdej grupie badań wg tabl. 2 wszys t­
kie kondensatory s pełniają wymagania normy . 

5.6. Świadectwo kontrolne. Na życze nie od bi orcy po­
winno być wystawione św iadectwo ko nt ro lne (atest) 

stwierdzające zgodność kondensa to rów 7 wymaga n ia 111 i 
niniej szej normy. 

5.7. Pos tępowanie ze sztukami badanymi. Ko ndcn s; ' 
to ry. k tóre b yły poddane badaniom pelnym nic P(l ',VII1-

ny być d osta rczane odbiorcy. 

KON I EC 

ZAŁĄCZNIK 

KOD CECHOW\NIA DATY PRODUKCJI 

Kod da ty produkcji two rzy s ię z ostatniej cyfry roku poprzed zającej dużą li terę a lbbelLl odpo wiadając:, 

k o l ejności mi es i ąca wg po ni ższej ta beli. 

Mi~,iąc produkcji 
Rok produkcji 

19~5 t986 191> 7 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

St ycze ń 5A bA 7A SA 9A DA lA 2A .lA 4A 

Luty 5B 68 78 88 98 Ol:! 18 28 JB 413 

M a r7cc 5C 6C 7C 8C 9C OC IC 2e Je 4C 

Kwiecie ,] 5D 6D 7D 8D 9 D OD ID 2D .10 4D 

Maj 5E 6E 7E 8E 9E OE I E 2E JE 41' 

Czcrwit."l' 5F 61' 7 1' SF 9F Ol' II' 2F JF 4F 

Lipiec' 5G 6G 7G 8G 9G OG IG 2G Je 4e 

Sicrpie,i 5 H 6H 7H 8 H 9H OH IH 2H J H 4 H 

Wr7cs icń 5J 6J 7.J 8J 9.1 OJ I J 2J JJ 4.1 

Paid/inni k 5K 6K 7K 8 K 9K OK I K 2 K J K 4K 

Listopad 5L 6L 7L ll L 9L OL I L 2L JL 4L 

Grud /i eń 5 M 6M 7M 8 M 9M OM IM 2M J M 4 M 

INFORM ACJE DODATKOW E 

t. Instytucja opracowująca normę - Insty tut Tcle- i Rad iotcch­

nic7lly. Warszawa . Zak lady Podzespołów Radiowyd, M I rLEX . 
Kutno . 

2. Is totne zmiany ' w s tosunku do BN-76/ 3682-04 

a) wd rożono PN-75/ T -04600 w zakres i.' sprawdzani" wygląd u 

zewnęll7llcgo i cechowa nia. 

b) lISlllli~tn pomiar poś redni tange nsa kąta strutności prly 

300 k H z. zastępując pomia rem bezpośrednim pr7y częstotliwości 

tOO kH l . 

c) w,ta lollo Clas trwania próby wibracji sinu~o idal nych zgodni ~ 

"7 PN -73/E-04550/ 06 Lamiast d o tyc hczasowego ok rcślenia ilości 

drgań. 

3. ormy związane 

P -73/ E-04550/ 00 Wyrob} ckklrotcchnic7Ilc . Próby środowisk owc . 

Po, t' '' lO \\ icnia ogólne 

PN -7J/ E-04550/ 0 I Wyro by ekkt rotech nic/ne . Próby środowiskowc' . 

Próba A - limno 

PN -XJ/N -mO IO Staty'lyu'la kon t ro la .ia k uś~ i . Losowy wybór .i~d n o­
stek produktu do próbki 

PN- 79/ N-I)J02 1 Stat ystYCLna ko nt ro la jakości. KOili rola odbiorcza 

wedlug ocen~ a l t~rn a l ywnc-j. Pla ny badania 

PN -75/T-04600 KOllCkn,at o ry i r~7yst(lry . M~toda s pra wd zania wy­

miaró w, wyg l.,d u 71.'WIlt; l r711c.'go. Ccchowiln ia i masy 

PN -X4/T -04602 / 00 Eleme nt y urządzcll elek ironicznych. Kondensa­

tory s l ałe. Mctody prób i po mia rów. P()s tanuwi~n ia ogólne 

PN -76/0 -79252 Transportowc jednostki opakowan imw . Znaki i L''''­
ko wanie . Wymagania podstawowe 

PN-77 / S-7600 I Wyposażenie elekl rycznc poj'l/dów samochodowych . 

Ogólm' wymaga nia i badania 

8N-XJ/J602-0 I Powł,lki mela lowe i k(lI,wc'I'syjne na wyrobach prz~ ­

mysłu l1l otn ry:racyjnt'g<.l. Wyma gania i badania 

ZN/ FSO-OJJlJ (wyd . 2 ) SalllOchody (lsobo\v~ . Sposoby cechowa ni" 

Il'Mlp ł ó", i ~ 7~ści llra7 oznac7anil' cC'\.:howan ia na ry:-,u llkach kOIl ­

~ Irukl' yjnych . Za,ady ogó lm' 

4. Normy zagraniczne 

F IAT 9 . 9 .ł22:! (26.06 .74) Rozdzielacze Lap l, 'nu - norma /godlla . 

F IAT 7.XOOIO ( 15.04.69) Odporność lcspołó \\ n" w,trz,!sy - norma 

zg.\dna . 

5 . Autorzy projektu normy - ini . Waldemar l3aranowski . E mil ia 

Ryukowska - Zakłady Podz~sp"łó\V Rad io wych MIFL EX -

Ku tno . 

6. Informacja uzupełniająca do p. 5.4.1 3. W p . 5.4. 13 70sta l poda ny 

prlyb li ~ony wlór do ob liczan ia ś r~dnit'j t rwa l ości kond~n,a to rów , co 

zna1'7ni~ z<!os trla wymagania. Dok ładn,! /akżność u nlOżliwiaj,!q wy­

l ic7l'nic: ś redniej trwa ł ości kondensaton\w poda no WI..' W/Uf/t" \ \g 

PN-79/ N-040J I tabl . 13 lp . 2 



6 Info rmacje dodatkowe do BN-85/3682-04 

T=...!.... [IT\+ (n- m)T J m _, B 

gdzie: 

m - i l ość uszkodzeń do chwili T B, 

T, - czas pracy i-tego kondensa tora uszkodzonego przed zakoń-

czeniem próby. 
" - licznoŚĆ próbki. 

T. - czas badania pozostałych kondensatorów. któTe wytrzymały 
do k ońca próby. 

T - średnia t rwa /ość (średn i czas poprawnej pracy do uszko-o 
dzcnia). 
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