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N O R M A BRANŻOWA BN-86 
SRODKI 

Wyposażenie elektryczne 3682-05 
TRANSPORTU 

pojazdów samochodowych 

DROGOWEGO Elektroniczne układy zapłonowe 
z wyładowaniem indukcyjnym 

Ogólne wymagania i badania Grupa kata logowa 0525 

1. WSTĘP 

1.1. Prze·dmiot normy. Przedmio tem normy są wyma­
gania i badania dot yczące elektronicznych układów za­
płonowych z wyładowaniem indukcyjnym przeznaczo­
nych do pracy w pojazdach samochodowych 7 siln"kami 
o zapłonie is k rowym . 

Elektroniczny układ zapłonowy skład a s ię z zespołu . 

któ ry reguluje Pr:łd w obwodzie pierwotnym cew ki za­
płonowej umożliw iając o ptymal ną energię iskry. 

Wykona n ie elek tro n icznego układu za pionowego 
może być w dwu wersjach : 

a) z rozdz ielaczem , 
b) bez rozdzi e lacza. 
W przypad ku rozwiązania a) przerywacz w a pa racie 

zap łonowym zastępuje się czujniki ' 111 bez tyk wym, 
w przypad ku rozw iązan i a b) . teruje się bezpośrednio 

momen tem powstania iskry regulują c kąty wyprzedze­
nia za pł onu . 

Zespół elektroniczny powinien wytwarzać sygnał do 
tcrowa nia o b ro to mierza elek tron ic znego. 

1.2. Zakre stosowania normy. Ofmę nnleży SIOSO-

wać \ nowych konstrukcjach elektronicznych układów 
za płonowych . 

2. WYMAGANIA 

2.1. Wymiary gaba rytowe i montażowe układu elek­
t ronicznego zapłonu powinny umożliwiać jego za l11 on· 
towanie na odpowiednim typi si lnik a bez dorabiania 
lub przerabia nia części. 

2.2. Wygląd zewnętrzny. N a powierzchnia h z wnę­

trzn ych niedopuszczalne są uszkodzenia. zadzi o ry. ko­
rozja , a uk ł ad powini en być oznaczony. a pod. tawic 
min imalnego za kre u oznakowan ia powin no się , lwie r­
dzać , że je t to ele ktroniczn y układ zaplonu d o s ilnika 
o określonym typie. o napięci u zna m ionowym 12 V. 

za kre ie pracy d o 6000 o br/ min . 07 a kowan ie powin­
no zawierać chem a t pod łą cze ni a. 

2.3. Napiecia. Napięcie znamionowe - 12 V, 
Praca elektron icznego uk ł adu 7apłon u po winna prze­

biegać prawidłowo w zakresie nap ięć o d 10 do 16 V. 
M inimalne napięcie pracy w fazie rozru chu powin no 

wy nosić 6 V dla prędko'ei o brotowej iJnika 0 -:-
500 obr/min dla układu w wer j i wg 1. la) i 40 -:-
500 obT/min d la układ u w wef-j i wg l . l b) w ciągu 

10 min . Uk łady po winn y b yć odpo rne na 7więk .7e nie 

napięcia d 18 V przez l h ora7 do 24 V p l7C7 I min . 
2.4. Pobór prądu. Srednia warto' ć prądu pobicraneg ) 

przez układ zapł onowy przy na p ięciu z~s ilan ia 12 V 
w temperaturze LOc7enia ni powinna pr7ekraczać 5 A 
w całym zakresie pn;dkości obrotowej silnika . 

2.5. Wartości szczytowe wysokiego napięcia wy t wa­
rza nc przez u kład npło nowy powinny być zgodne 7. po­
dan ymi w tabl. l . 

2.6. Czas narastania wysokiego napięcia przy na pi<;ciu 
za il an ia 12 V w te lllpcrc, turzc 80 o nie powlIl lcn 
być dłuższy niż 60 ~lS w całym za krcsi obrotów _iln ika. 

2.7. Czas trwania wyładowania przy nap i<;ci u za ila ­
nia 12 V i w tempe raturze 80 ±2°C powinien b IĆ nie 
krótszy niż 800 11 w ca lym za krcsie o brotów sil · 
nika. 

Tablica I 

Obnązenie TĆl1lpcratu ra Na pi,cie 
Wysok i~ n<lpi.,.cie pr7) prędkosci o hro to we f ,iln ika ob,j ll1in 

50 500 powyż~j 500 5000 pnW)i7cj 000 -7- n 

pojemnoś in wl" 50 p l-" 23 5°(" 16 Y - ~J5 k Y 

lW ±ZOC 12 V - ~26 kY ';;-23 kY 

- .lO ±rc 6 y ;;'24 kV - -
reI ,ta n yj l1o-pojc nuw- RO ± _ C 12 V - ? IS k Y ? J6 k Y 

ści (1\vr 
- .lO ±2°(" b V ~ 1 5 kV - -

I Mn. 50 p F 

Zgłoszona przez Przemysłowy Instytu t Motoryzacji 
Ustanowiona przez Dyrektora Przemysłowego Instytutu Motoryzacj i dnia 28 lutego 1986 r 

jako norma Obowiązująca od dn ia 1 października 1986 r. 
(Dz. Norm . I Miar nr 7/ 1986 poz. 15 ) 

m.tJ. 
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2.8. Regulacja kąta wyprzedzenia zapłonu powinna 
być 7godna z charakterys t yką podaną w dokumentacji 
lL:chnicznej. 

2.9 . Odporność na zmianę biegunowości. KOI1cówki 
zasila ni a zespołu elektroni cznego powinny być tak 
skons truowa ne, aby nic by ła możliwa zmiana bie­
gu n owośc i napi yc ia zasilania . Zespół e lektroniczny nie 
powini en ulec uszkodzen iu , jeżeli w c iągu 5 s zostanie 
d o niego przyłożone napiycie o zmienionej bieguno­
WOŚC I. 

2.10. Odporność na zakłócenia impulsowe - w<? 
BN-~U/3680-05. 

2.11. Odporność na zakłócenia elektryczne iD" .Kowa­
ne w przewodach czujnika sygnału. Uklady ,~ płonowe 

pow inn y być od po rne na za kłóce nia wytwa rzane przez 
przewód . przez który prze pływa prąd sta ł y o n a tężeniu 
20 A o kresowo kluc zowany z częstotliwością mieszczą­
c,! si y w zakresie I -:- 20 Hz. 

2. t 2. Odporność na odłączenie przewodu wysokiego 
napięcia od cewki zapłonowej. Zes pó ł elektroniczny nie 
powini en ul ec uszkodzeniu przy odłączeniu przewodu 
wyso kiego na piycia od cewk i zapłonowej w ciągu I min . 

2.t3. Odporność na działanie temperatury . Układy za­
p ł o n owe powinny być odporne na t e mpe ra turę w za­
kresi e od - 30 do + 85°C, 

2.14. Wytrzymałość na cykliczne zmiany temperatury. 
Uk łady powinny bez uszkodzc ll przej ść przez 10 cyk li 
pr7ehywania w ni żej określonych wa runkach : 

- 2 h w temperaturze +90 ±2°C, 
- 2 h w temperaturze -40 ±2°C, 
2.15. Odporność na cykliczne zmiany temperatury. 

Uk ła d y I'apłonowe powin ny pracować poprawnie (tzn . 
speł n iać wymagania wg 2.3. 2.4. 2.5) po 10 cyk lach 
zm ia n temperatury: 

- 4 h w temperaturze - 30°C bez zasilania, 
- 4 h w tempera turze +85°C przy zasilaniu 13,5 V. 
2.16. Odporność na korozję. Zespó ł elektroniczny po­

win ien wytrzymać próby w mgle solnej wg PN-76/ 
H -()4603 przez 48 h. 

2.1 7, Wymagania w zakresie 
a) wytrzymałość na suche gorąco, 
b) wytrzymałości na działanie udaru cieplnego , 
c) wytrzymałośc i na wilgotne gorąco, 
d) wytrzymałości na niskie temperatury, 
e) obudów ochronnych, 
f) odporności na działanie kondensacji pary wodnej, 
g) wytrzy małości na działanie produktów na ftowych, 
h) odporności na działanie paliw, 
i) odpo rnośc i na drgania, 
j) wytrzy małości mechanicznej zamocowania zacIs-

ków, 
k) pokryć ochronnych i dekoracyjnych, 
I) cechowa nia 

powinny być zgodne z BN-83/3680-06. 
2.18. Trwałość. Układy zapłonowe nie powinny ulec 

uszkodzeniu podczas ciągłej pracy przez 1600 h przy 
napiyci u zas ilania 14 V i cyklicznych zmianach prędkoś­
CI obrotowej silnika od 250 do n max obr/mi n. 

3. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

Pak o wa nie, przechowywanie 
PN-77 / S-7600 I . 

4. BADANIA 

4.1. Program badań 

tran sport - wg 

4.1.1. Badania pełne przeprowadza s i ę przy urucho­
mien iu i wznowieniu produkcji, przy wprowa dzeniu 
zmian ko nstrukcyjnych, techno logicznych lub ma te ria­
łowych mogących mieć wpływ na jakość układów za­
pło nowych , a przy ciągłej produkcji - w od stępach nie 
dłuższych niż 24 miesiące . 

4.1.2. Badania niepełne należy przeprowadzić przy 
odbiorze k ażdej pa rtii układów zapłonowych . 

4.1.3. Badania typu - wg PN-77 / S-7600 I. 
4.2. Rodzaje i zakres badań - wg tabl. 2. 

Tablica 2 

Lp. 

4 

5 

6 

7 

Rod/aj hada ,i 
Za kres bada,i 

pdll yc h nicpdnych 

Spra\\d/C'l1il' wymiarów gahar ylo v'!yc h i l11ont i. I ŻO­

\Vy ch 

Spra \\ d/l'nil.:' \\artości s/czy to \V(,:j \V y~o kicg() na pi<;­

Cia 

Sp ra\\d/t'nil.' l'/a~lI narast;.lll ia i trwi.lll ia wyładowania 

Sp rali d/cnil' poboru pr"du 

Sprawd/l'nil' cha raklnyslyk i rcgubcji k'j la wy prte­

dl.(,llia lapłlllH I 

Spra\\ d:ll'llil.: lHJpofll()ści Il a lak łócl'll i;t ill1 pl1 l~oWl' 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Sp ra ll'dlCnie odpllrnośc i " " lakłóce llia indukowa- + 
II l' IIa p'7cwod:rch C7 uillik:r ')); '1;I Iu 

4 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

W ymaga n ia Opis hada ,i 

wg wg 

5 6 

2.1 4.5. 1 

2.2 4.5.2 

2. 5 4.5 .. \ 

2.6 i 2.7 4 .5.4 

2.4 4.5.5 

2.8 4.5.6 

2. 10 4.5.7 

2. 11 4.5.S 
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cd . lab!. 2 

Zakres bada li 
Wymagania Opis bad;", 

Lp. Rodzaj badań 

I 2 

9 Sprawdll' nic nclporrwści na odł:lczc ni e od cewki 

prze wodu wysokiego napi,c ia 

lO Sprawdlcnic odporności na 711lialW biegunowośc i 

II Sprawd/enie odporrwści na d zia lanie lemperalury 

12 Sprawdlcnie wylrlymałości na cy kliczne zmia ny 

lempe ralury 

13 

14 

15 

16 

17 

IX 

19 

spra,)ld lC nie odporności na cy klione zmia ny lem­

pcra ll ry 

Spra' ld 7enic wylr7 ynHrlości na d7iałanic udaru 

ciep lnFgo 

Sprawd71' nic wylr7yma łości na suche go rąco 

Spra wd zeni,' wylr7y l1l a łości na wilgolne gor;!c" 

Sprawdle nie wyll'7y rnałości na niskie I"mpcratury 

Sprawd7e nie obudó w ochronn yc h 

Sprawd7enie odpornoś, i na d/iałanic kondensacj i 

pa ry wodnej 

20 Spmwd7cnic w)lrtymałości na d7iałanic produk-

Il)W naftowyd1 

2 1 Sprawd/l'n ic odporr1 oś,i na d7i a łani e paliw 

22 Sprawcl7cnic odporn ości na drgania 

23 Sprawd7"nie wy lrly l1lał ośl'i mcdwniczncj zamoco­

wtlllia I"H: i~ków 

24 Sprawd/enic pokryć ochron nych i ck ko ra,yjnyc h 

25 Sprawd7cni,' odpornośc i IW koro/j, 

26 Sprawd7e ni,' ,echowa ni" 

27 Sprawd7cnie Irwałości 

Znak + o7 nana badani,'. klóre należy przeprowadzić . 

Z nak - OIl1<It'7a badanie. klórego s re; nie przepro wadza . 

K olejn ość bad~ li uSla la producenl. 

4.3. Kontrola jakości 

pelnyc h 

3 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

4.3.1. Skład i liczność partii. Partia przeznaczona 
do odbio ru powinna s i ę składać z elektronicznych ukła­
dów zapłonowych jednego typu i rodzaju . Liczność 

partii uzgodniona pomiędzy wytwórcą i odbi orcą nie 
powinna przekraczać 10 000 sztuk . 

4.3.2. Sposób pobierania próbek 
N-03010. 

wg PN-ł\3/ 

4.3.3. Pobieranie próbek do badań pełnych . Do bad31i 
pełnych na l eży pobrać losowo 21 sztuk uk ładów zap ł o­

nowych i poddać je badan iom wg tab!. 3. 

Tablica 3 

Lioh;r Sl luk Badanie wg lab!. 2 

lp. 

~ I. 2. :1. 4. 5 

3 Ó. 7. ~. 9. 10 
3 I I . 12. 13 

:1 14. 15 . 16 

.' 17. IX. 19 

3 20. 2 1. 22. 23 

3 24. 25 . 27 

niepdnych wg wg 

4 5 (, 

- 2. 12 4 .5.9 

- 2.9 4.5.10 

- 2.U 4.5. 11 

- 2. 14 4.5. 12 

- 2.15 i 2.3 4.5 . 1 J 

- 2.17b) BN-X3!J6XO-06 p. 4.4 .9 

- 2.17,,) l:! N -iIJIJ6XO-06 p. 4.4 .7 

- 2.17c) l:! N -x 3! 36S0-0(' p. 4.4 . 10 

- 2. 17c1) RN-X3!J6l)O-O(' p . 4 .4 . 11 

- 2. 17c) BN-XV3óSO-06 p . 4.4 .20 

- 2. 171) B -XJ/ J6XO-06 p. 4.4, 16 

- 2. 17g) B N-~ ,V J6S0-06 p. 4.4. 15 

- 2. 17h) I:!N-SJ/36xO-06 p. 4.4 . 14 

- 2.17i) BN-li 3!J6XO-06 p. 4.4 . 16 

- 2.17i ) BN-IBI36liO-O(' p. 4 .4 .22 

- 2.17k) l:! N-XV 36liO-O(' p . 4.4 .2 1 

- 2. 16 4.5. 14 

+ 2. 17i) RN -XVJ6I:iO-O(' p. 4.4 .24 

- 2.lli 4 .5 .1 5 

4.3.4. Pobieranie próbek do badań niepełnych. Badania 
wg 4.2 przeprowadza s ię na próbkach o l i czności poda­
nej w tab!. 4 i 5, pobranych z partii sposobem losowym 
metodą na ślepo . 

4.3.5. Poziom kontroli w badaniach niepełnych - II 
ogólny wg PN-79/ N-0302 ł tab!. l. 

4.3.6. Wadliwość dopuszczalna w badaniach niepełnych 
dla własności istotnych wg lab!. 2 lp . 3. 5. 6 - ma ksi­
mum 1% . d la właściwości mało isto tn yc h - wg tab!. 2 
lp . l , 2, 26 - maksimum 2,5% . 

4.3.7. Wybór i stosowanie planów badania w badaniach 
niepełnych - plany jedno- lub dwustopniowe dl a kon­
t roli norma lnej wg tab!. 4 lub 5. Plan y bada nia dla ko n­
!I'ol i obostrzonej i ulgowej oraz wa runki przejśc ia -
wg PN-79/ N-0302l. 
Tablica 4. Plan bada nia właściwości istotnych dl a kontroli normalnej 

Licz ność pa rtii Li cz ność pró bki Dopuszcnl lna li C7 ba 
s71t1k ni ed obrych 

sZlllk w próbce 

d o 150 13 O 
151 500 50 I 
501 1200 XO 2 

1201 3200 125 3 
,ł20 I lO O()O 200 5 
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Tablica 5. Plan badania właściwości mało istotnych dla kontroli 

normalnej 

Li":J'JlPŚĆ partii Li c.:znoś0 próbki DopuszcZ" I na li cz ba 
sZluk nicdobrych 

~ 
s7luk w prób"c 

91 -o- 150 20 l 
151 2xo 32 2 
2~ I łOO SO 3 
5"1 -.,- I lOn l\O s 

12"1 .noo 125 7 
3201 lO 00" 200 lO 

4.4. Warunki przeprowadzania badań . Badania należy 
przeprowadzać w pomieszcze niu o te mperaturze 23 ± oC 
i wilgotności wzglc;dnej do 80% , jeśli w opisie nic 
ok reśl o no inaczej. Przed rozpoc7ęciem badań elektro­
niczny układ zapłonowy powinien przebywać w wyżej 
op isa nym pomieszczeniu przynajmniej przez 4 h. Przy­
rządy pomiarowe stosowane w badaniach pełnych po­
winny być co najmniej klasy 0,5 i mieć ważne św i a­

dectwo legal izacyjne. Elektroniczny układ zapłonowy 

należy badać w układzie na rys. I. 2 lub 3, w zależnośc i 

od rodzaj u cewki zap ł onow~j i rodzaju zespołu elektro­
nicznego. 

lB 

4.5. Opis badań 
4.5.1. Sprawdzenie wymiarów gabarytowych i monta­

żowych należy wykonać za pomocą uniwersalnych przy­
rządów pomiarowych lub sprawdzianów. 

4.5.2. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy prze­
prowadzić nie uzbrojonym okiem bez rozbierania na 
części. 

4.5.3. Sprawdzenie wartości szczytowej wysokiego na­
pięcia. Wartość maksymalną napięcia występującego na 
wtórnym uzwojeniu cewki zapłonowej w różnych wa­
runkach wg tab!. I należy mierzyć w układzie pomia­
rowym wg rys. I i 2 dla cewki jednobiegunowej, a wg 
rys. 3 - dla cewki dwubiegunowej. 

Dla cewek jednobiegunowych polaryzacja mierzone­
go szczytu napięcia powinna być ujemna. 

Dla cewek dwubiegunowych pomiary wykonuje się 

na tym b iegunie cewki, na którym występuje niższa 

wa rtość szczytowa napięcia . Należy sprawdzić, czy war­
t ość napięcia maksymalnego doprowadzonego z obwo­
du wtórnego z cewki zapłonowej, mierzona wg przed­
stawionego schematu w różnych warunkach próby, 
mieści s ię w podanych wymaganiach . Dopuszcza się 

sporadyczne przeskoki w kopułce rozdzielacza. 

r-~--------, 
2 I l 

I 
I 

I L ___ _ 

4 

I 
I 
I 
I 
I 

I I 
I I 
L ___ J 

11 

Rys. I. Uktad bez rozdzic laC7a 

la 
r--~----:---l 

2 I (I 
I 

I L ___ _ 
4 

11 

Rys. 2. U kl ad z rozdzielaczem 

IBN-86/3682-o5-1I 

IBN-86/3682-05 21 
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Iluh" L"ld, lwu iskiernik" Ild p, 'wiada liobie' (· ~ Ii lluró\\ ,ilni k:t (n's 2 i .lI 

4 .5.4. S prawdzenie czasu na ra stania i trwan ia wyłado­

wania . P()mi a r na lc?y wykonać wg sc hema tów na rys . I. 

2 lub :I do ł ączając o porn ik I Mn i iskie rni k (linia 

rr/ny \\an il na rys un L lc il u~r,, \\'i aj <l c prle r w<; na is k ie r­

nikLI lak. aby o dpowiadala na pi ęc iu przcbic ia (12 kV). 

PpJ1lia r należy wykonać przy n apięci u zasilan ia i lc m ­

pn<l!ur7c pod a nej \\' wymaga n iach . 

Nalci.y ~pra\Vdzić d lu gość oas u nara st ani" wyso kie­

~(l llapi<;": la minIo nego między lO i 90% wartośc i m<l­

k ~Y llldll1e j o r,1I Cly dlu gość oa~ lI trwa nia wyl adowa nia 

ll1 ic ~ (i ~i<; \\ \\·v lllagan yc h wart ościach graniczn yc h . 

4.5.5. Sprawdzenie poboru prądu. Wartość pobiera ne­

~(I p rądu nalci y Illic r /yć pr/y obciq;ien iu cewki zapło­

nowej po st ro ni c wys l)\..ieg o napi.;cia opornikiem l M O 
- miernikie m magnetpelc kt ryczn y m w całym hl kres ie 

pn;d k()śc i obro towej w. LI k la dzi e wg rys . l. 2 lub :I. 
4.5.6. S prawdzenie charakterystyki regulacji kąta wy­

przedzenia zapłonu. Za pomocą li rządze ll sym u I lIjących 

in st alacji; w pojc źd/ic nak'żv "p rawdl.i ć. Cly uklad /<1-

pionowy daj~ koyw,! wy przedzcn ia . mi e r/on,) po s t ro­

Il il' \\'~sokieg(l napi<;ci;1. zgodn,) I \\y ma gania mi. 8acla­

ni~ n:.Jlcży W y konywać na i~ \.. icrniku ob rotowym z do­
k la d Ilośc i" do ± O.5° 

4.5. 7. S prawdze nie odporności na zakłócenia impulso­

we n ależy prze prowa d z i ć w wa runkach labo ra to ryjn ych 

[godnie z BN-83/:l680-05. ' D o pu szcza s i ę wykonanie 

badan ia odpornośc i na /aklócenia impul sowe na samo­

c hodzie. Po dczas badania na le ży s prawdzić . C7y p rzy 

pn;dkości ob ro to wej alternato ra wynoszącej 

6000 obr/ m in i p rzy wszy~t ki ch in n yc h urządze n i ac h 

wyłąC70nyc h oraz po od ł ączeniu akumu la tora od llri'ą­

du nia po uprzed nim rozładowa ni u go d o s tanu połowy 

pobo ru Jll aksYJlla ln~go prądu ła dowan ia alternatora. 

uk lad laplo nowy n ie ulega us zkodzeniu. Uk ład zapło­

nowy po nad to powi ni e n pracować po prawnie. gd), zo­

stanie zas ilony bezpośrednio 7 a lternatora z odł<)czony-

m i odbiornika mi . W ty c h warunkach cwer.lu,dlll.' prte­

pięcia 7 ur uc hom ie n ia któ regokolwie k ooblo!·n i\.." rri~.' 

powinny powodować uszkodzell. Dopu,z": J:a " ic hrar, 

7a p-łonów \V c hwilac h uruchOl11i e{l o d b iorni\..ów nic 11')­
wod uj<)cyc ll zatrz\'mania silnika. 

4.5.8. S prawdzenie od!Joroości na zakłócenia mdnh,­
wane na przewodach czujnika sygna~ll . l.bii7;ljdc ,l O pl /e­

wodów czujnika sygn ,du (puc'. I,t t.on i.;,·ic li, \ dlll~~ , '~ci 

co najm ni ej 15 cm ) .pr/ C'\\ \'){1. ;·; :·/0 k.I","" pr "' pl '. " ·;1 

pqd określo n y \V 2.11 nale:i y sp:·awdil': \\ l1 C1SI('P :· :j 'l­

cym cy klu: 
20 mln pr/.~: pr~'dko';ci ob rp lO ',\cj ~iill!k;1 

1000 ob r/ m in. 
20 ml ll prly pręd ko~CI obr,)!O\\L'j "i lllik<l 

3000 ob r/rnin. 

20 mlll przy prędkośc i obrot\)\\Tj , ilniJ..a 

/"Im :!., ob r/m in. 
czy ukła d nie ulega /.a~lóU;nIGI,l . 

4.5.9. S prawdze nie odporności na odł"cz('nie od c('\\ki 

przewodu wysokiego napi ęcia . Prl\" prac u i'.jc'ym lI\..bdiie 

sprawdzić. czy ni c wysqpi uv ko d zcnic {l'spolu cldlro­
Iliunc.go w prz.ypad k u od l<j Clcll la przcwodll WYSO ki l'gn 

na pi<;:cia od cew ki /LI p!ono\vej. Bad;ln ie przcpi"O\\'lld lIĆ 

w całym zakresie pn;dko~ci ob rotowcj. 

4.5.10. Sprawdzenie odporności na zm i ;~nę hieguno­

wości. U kład zap ł u nuwy nic powinien ulec IlS/kod / cni u 

przy zm ianie bi eg ll n()v,: o~c i l.a~ i "!III:, pr/l'/ 5 ,; (H<l i gdy 

~ollcówk i ukł a du ,<;ą pr7yplldko\\"\) 7\', arl l i plŁ:S \'lll Iti' 

/ m as'l · 
4. 5. 11. Sprawdzenie ooporno~ci na działanie (('mpera­

wry. Odporność na s uch e gor,)co n,oIcź, spl"awd!a~· 

wg BN-SV36S0-06 p . . 4.4 .8 p "zel 16 II. Po =~ h od lI ., ta ­

b ilizowania· ~; i~' tempera tu ,·y nalci:- s!Jl"cm(l.f I Ć cL~i,lbllic 

11kładu za p ło llowego w zakrc~ic nap il.; ć lO -:- I b \- dral 

pr' ldu wg 2.4. Odpornu~ć 11<1 d/i :dal1!l' ?[mlla \ , tCIn­

pcralllfi'C -:IOOC na leży spra\\dz i ć wg. i3N-~V.~6R()-06 
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p. 4.4. J 2 przez 16 h. W 2 h po ustabilizowaniu się 

temp ratury na l eży sprawdzić działanie uk ładu za pł o­

nowego w zak resie nap i ęć 10 -:- 16 V o raz pobór prąd ' 
wg 2.4. Po próbach nie' powinny występować odk ształ­
cenia, pęknięcia lub in ne uszkodzenia. 

4.5.12. Sprawdzenie wytrzymałości n' cykliczne zmia­
ny temperatury nail:ży wykonać wg PN-73/E-04550 
ark. ·13 próba Na. Po próbie na l eży prawdzić. czy nie 
wy~tąpi ł y odks7talcenia lub pękn i ęcia. 

'4.5.13. Sprawdzenie odporności na cykliczne zmiany 
temperatury. Ze. pół elektroniczny z cewką umieścić 

w komorze () lemp 'raturze - 30 ±2° i przetrzymać 
4 h bez zasilania. a tychmiast po tym l..c'ls il ać układ 

napięciem 13.5 V równocześnie ustawiając rc~u lator 

temperatury komory na '+ 5 ± 2"c. Po osiągnięci u ww. 
temperatury p,:zctrzymać zespól ~Iek tr niczny 7 cewką 
przcz 4 h. W czasie narastania temperatury i utrzy­
mywania ię jej zmieniać obroty silnika z 00-:-
6000 -:- 800 obr/ min w ciągu l -:- .10 ruin . Dopuszcza 
s i ę badanie zc~po ł u elekt ronicznego w komorze, pod-
czas gdy cewka znajd uje się poza komorą . . 

4.5.14. Sprawdzenie odporności na korozję należy 

przeprowadzić wg PN-76/H-04603. a tychm ia t po 
próbie dopuszcza i ę lek ie ślady korozji. któ re nie 
7akłócaj prawid iowego dz i ałania ł ub estetyki zespo ł u 

ekktronicznego; szczegó lnie śruby nic powinn y wyka­
zywać śladów rdzy. 

4.5. 15. S pra wdzenie trwałości. Obwód wysokiego na­
pięcia nakży . przy lączyć do i k ieJnika wg P -73/ 
S-76105 z przcn ą i skrową wyregu lowaną na 10 mm. 

Cewkę i zespół elektron iczny na leży umieścić w komo­
rze o tem peraturze 50 ±2°C na 1090 h, a następnie 
podnieść tempera turę do 85 ±2° i przetrzymać przez 
600 h. Komora powinna być przewietrzana prądem po­
wietrza o pręd ko ' ci I -:- 3 m/s. Czujniki powi nny 
znajdować się w temperaturze 23 ±5°C. Układ powi­
nien pracować przy cyklicznej zm ia nie prędkości obro­
towej silnika w przybliżeniu liniowej lub 'kokowej 
(o ok resowych skokach prędko 'ci o 250 -:- 500 obr/min) 
od minimum do maksimum i na ód wrót. 
Każdy cykl powinien mieścić się w ciąg u 5 -:- 15 mi n. 
Po zakończeniu próby układ zapłonowy powinien 

spełniać wymagan ia wg 2. 5, z dopuszczeniem 10% od­
chylek od wartości początkowych. Po upływie 1000 h 
dopuszcza się wymianę podze połów apara tu zapłono­
wego, których trwałość o kreślona jes t na 1000 h. 

4.5.16. Sprawdzenie pozostałych wymagań - wg 
BN-83/3680-06. 

4.6. Ocena wyników badań - wg PN~ 77 /S-7600 I. 
4.7. Zaświadczenie o wynikach badań. Do każdej par­

tii elek tronicznych układów zapłonowych powinno być 
dołączone zaświadczenie zawierające: 

a) nazwę i adre wytwórcy, 
b) typ uk ładów zapłonowych , 

c) liczbę układów w partii. 
d) numer serii, 
e) stwierdzenie zgodności wykonania elektronicz­

nych układów za płonowych z normą. 
a ' żądanie zamawiającego wytwórca obowiązany 

je t udo t ępnić wyniki badMl pełnych. 

KONI E C 

I FORMACJE DODATKOWE 

l. Insty tucja opracowująca norl11~ - Prtcm~sło V) Instytul Mo to­
l.talji. W:or":I \\':O . 

2. I omly lwją7~ lle 

p '-73/l--U4550/ 1.\ Ww ,)I} e lekl rolechniczn e. Pró b ś rodo vis Ro w<.'. 
Pl óba - Illlian y l"lllperalu ry 

p ·76/ 1-1 -0460.1 KonI/ja m<:la ll. Bad.l nil· laboraloryj ne pr/y, pics/o­
Ile \\ OO(,j,lncj m!!1c ",I ncj 

P ·XV '-03010 Sla ly,l yczna I.onlmla ja k(,ści. Losowy wyb(J\' jed no­
,Id pnl(lu l. tu do próbki 

p '-79/ :-1 -0.1021 St il l y~ l y,'/lHI koniro la .iak"~l"I. j(o nl rola "dbio~C7a 

\\~dł\lg "cel1~ al lcrna l yWilcj . Pldny bad"ni ... 
r ·771 -76!X II W~ p()>ażcni~ ~kk!1"}onc poja7dów a mochocJ(lwych. 

Ogólile \\\ lIlagania I haddl1la 

PN· 7VS·76105 l 'I/il d/c ni ' l had;i\\<:/c \\)P(' ;Iicnia ddlryc711cgo )lo. 

pnl()\\ , al1lorl1(,d ()\\) ·h . Iskianik ("IrIo \\') p" m ia rowy 

BN- 3/ 3680"05 Wypo~ażcn i c eleklryc7ne pojazdów samochodowych. 
Odporność urządzeń elekironicznych IUI zak łóceni,l impulsowe . 
Wym~lgani a i badania 

BN- " 3/ 3680"06 r7ąd7cnia ciek lronic7l1c IXlja7dów samochC)dowych . 
Ogó lne wymagania i bacJania 

3. " rmy zagraniczne 
Wiochy Fia t 9.9320j-( SiSlCl11i d 'acccnsionc elc llroni a ad a nlicipo 

s lat ico ct ene rgia di sc in li lla cO~I"nte 

'1 .93209 iSlcmi d'acccnsionc clettronica a sc,lrira 
ind\ll tiva 

4. ym bol wg WW - I 135-74. 
S. Autorzy projektu normy ~ mgr inz. ndrzcj Tro~cia(lczy k , 

mgr inż. Elżbicta J ó7wiak - Pr7emysłowy Inslylut Motoryz-<lcj i. 
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