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N O R M A BRANŻOW A BN-8? 
$RODKI 

Wyposażenie elektryczne 3685-04 
TRANSPORTU pojazdów siln ikowych 
DROGOWEGO Reflektory Zamiast 

B N-75/3685-04 

Wymagania i badania Grupa katalogowa 0525 

BN-87/3685~04 (eqv CT C3B 3822-82) 

I. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wyma­
g.a nia i bada nia dotyczące reflek torów tosowa nych 
w pojazdach si lnik owych . 

Zaleca si~ stosowa nie postanowień normy również 
dla rellektorów motorowerów. 

1.2. Określenia 
1.2.1. renektor - urządzenie sk ładające się co naj­

mn iej z jednego źród ła świa tł a i układu optycznego 
przczna lOne do o'wie tle nia d rogi w posób umożli­

wiający bezpieczną .iazd~ w warunkach ograniczonej 
widoczno ' i. 

1.2.2. układ optyczny - ze pół utworzony co naj­
mniej z lu tra i z by rozpraszającej . 

1.2.3. goniometr - urządzenie umożliwiające usta­
wienie reflektora p d dowo ln ym kątem w płaszczyź nie 

poziomej i pionowej . 
1.2.4. Pozostałe określenia - wg P -78/ S-73030. 

2. WYMAGANIA 

2.1. Wymiary powin ny być zgodne z dokume nt acją 

techniczną i BN-7513685-05 o ra z. w przypadku rellek­
torów okrągłych . z BN· 78/3685-03 i BN-8 1/3685-09. 

2.2. Wygląd zewnętrzny. Części reflektora nic powi n­
ny mieć na powie rzch ni widocznych u zkodzeń mecha­
niclnyc h lu b zanieczyszczeń. 

2.3. Odporność na obniżoną temperaturę otoczenia 
a) Reflek to r przeznaczone do pojazdó w wieloślado­

wyrh powinny być sprawne w tempe raturze do -40°C. 
b) Refle ktory przeznaczone do pojazdów jednoś l ado­

wych powinny być . prawne w temperaturze do - 15°C. 
2.4. Odporność na podwyższoną temperaturę otocze­

nia. Reflekto ry powinny być prawne w temperat urze 
do 70°C. 

2.5. Odporność na nagłe zmiany temperatury otoczenia 
a) Refl ektory przeznaczone do pojazdów wi loślado­

wych powin ny być odporne na nagłe zmiany tem pe­
ratury w zak resie od -40°C do + 100°C dla zabudowa­
nych w komorze si lnikowej i od - 40°C do +85° d la 
zabudowanych poza ko morą siln ik o wą. 

b) Reflekt o ry przeznaczone do pojazdów jednoślado­
wych powinn y być odporne na nagtc zm ia ny tempera­
tu ry w za kresie od -25°C do +85°C. 

2.6. Odporność na drgania i udary - wg PN-851 
S-7600J, przy czym d la samoc hodów ciężarowych. autor 
busów, ciągni ków rolniC7ych i motocykli przyspieszenie 
przy drganiach sinu o ida lnych powinno wynosić 

100 mi 2. 

2.7. Wytrzymałość na działanie wilgoci. Reflektory 
powinny wytrzy mywać przebywanie w powie trzu o wil­
gotności względnej 93 ±311l i te mpe raturze 40 ±2°C 
w cią gu 96 h, przy czy m w badaniach kwa lifikac yj nych 
elementy o pt yczne po winny wytrzymać przebywan ie 
w wyżej wymienionych warunkach przez 144 h. 

2.8. OdpornoŚĆ na działanie pyłu. Reflektory powinny 
być odporne na . dz iał an i e pyłu . 

2.9. Odporność na działanie deszczu. Reflektory po­
winny sprawnie pracować w czasie deszczu (bryzgów). 

2.10. Szczelność połączenia szyby z odbłyśnikiem. Po 
zanurzcniu w wodzie do wnętrza układu o ptycznego 
reflek tora (po uprzednim zakleje niu ewentualnego 
otworu d renażowego) nie powinna przedostawać się wo­
da. Wymaganie obowiązuj e po uzgodnieniu między 

producentem i odbiorcą. 

2.11. Powłoki ochronne metalowe powinny być zgod­
ne z BN-83/3602-O I wg grupy C. 

2.12. Pokrycia lakierowe powinny być zgodne 
z BN-83/3602-02 wg grupy C. 

2.13 .. Odporność powłoki odbłyśnika 
2.13.1. Odporność powłoki odbłyśnika na działanie 

promieni uJtrafioletowych. Powłoka odbłyśn i ka powinna 
być odporna na d z i ałanie promieni ultrariole towych. 

2.13.2. Odporność powłoki odbłyśnika na zanurzenie 
w roztworże zasadowym. Powłoka odbłyśnika powinna 
wytrzymać działanie wodo~otlenku sodu o stężen iu 2% 
wag. (nie dotyczy reflektorów do pojazdów jednoślado­
wych). 

2.14. Odporność reflektora na działanie paliwa i sma­
rów. Czę'ci refle~ t ora wykonane z mas plastycznych 

Zgłoszona przez Przemysłowy Instytut Motoryzacji (O) 
Ustanowiona przez Dyrektora Przemysłowego Instytutu Motoryzacj i dnia 20 paźdz i ern ika 1987 r. 

jako norma obowiązują ca od dnia 1 kwietnia 1988 r. 
(Dz. Norm i Miar nr 14/ 1987, poz. 36 ) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE ,.ALF A" 1988. Druk . Wyd Norm . W-wa Ark. wyd. 1.10 Nakl . 2200 • 40 Zam 2677/87 Cena zl 64.00 
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i ~Ulll~' powinny hyć odporne na działanie paliwa i sma­
ró\\', 

2.15. PewnoŚĆ zamocowania szyby i odbłyśnika. Za­

mocowanie szv h " z odhłyśnikiem powinno być spójne. 

2.16. Odporność reflektorów na okresowe zapalanie 

żarówek. Powierzchni a odbłyśnika powinna wytrzymać 

bl'z zmatowicnla. npalii'acj i i z miany koloru 200 kolej­

nvc h cykli za p,!Ian ia (I cykl ohejmuj e 30 min za pale­

nia 7arĆlwd .. i J() min zgaszen ia żarówek) pr7y zasila­

niu mlp i<;cielll próbnym, 

2.17. Odporność reflektorów na ciągłe zapalenie ża­

rówek. Re lkktory powinny he z uszk o d7 erl wytrzymać 

I ~ h ci~,g l q!() zapalenia żarówek w temperaturze 

~3 ±5°C, 
2.18. Rezystancja izolacji ni e powinna być mniejsza 

nil 10 Mn. Po badan iu wg 4.5 . 12 rC7ystancja nie po­

winn,1 h"ć Illniejs 7<1 ni ż 0.5 Mn. 
2.19. Spadek napięcia wewnętrznego obwodu e lek­

trYC7ne!!() rL'lkkt<H',1 pr7Y prądzie znamionowym stosn­
wanC!!(l h()dla świa tla nie powin icn przekraczać: 

al RO IllV - dla źródeł świa tł a o zł c!czac h wtyc7kJJ-

w"ch pła skich. 

hl 120 m \ ' - d la pozostałych . 

2 .20. Własnośc i świetlne 

2.20.t. Własności świetlne reflektorów głównych do 

samochodów i ciągników drogowych pO\\'inn y od powia­

dal' , w\'m a!!a niOlll wi!: 

,I) PN-7X/ S-73030 dla re!lek torów wyposażonych 

\\ ' tradvevjll e (t\P F) iródł0 św i at ł a. 

h) P N-79/ S-73040 dla re!lektorów wyposażonych 

\\ h,!Io!!enowl' źródło świa tła. 

2.20.2. Własności świetlne reflektorów głównych do 

motocykli. skuterów i motorowerów - wg PN-69/ 

S-730 13 . 
2.20.3. Własności świetlne reflektorów przeciwmgło­

wych - \\ '!! PN-~2/S-73031. 

2.20.4. Własności świetlne innych źródeł światła umie­

Si'L"i'ollycil dodatkowo w ~ )budowil' re!lektora (np, 

ś wiatlo p lli'ycy,j ne ) powinn o odpowi adać w~' maganiom 

pOda nY111 \\ ' normil' przedmiotowe j d la danl'go rodzaju 
s\\'ia tl ,I . 

2.21. Regulacja ustawienia świateł 

2.21.1. PodstawO\\'e urządzenie regulacyjne (jeżeli 

istnil'je) powin no umożliwiać reg~lłaeję w zakresie poda­

n\111 \\ ' tahl. I . 

Tablica I 

pł ~szczyzna płaszczyzna 

pozioma (minimum) pionowa (minimum) 

Główne' ±4° ±4° 

Przc.."clwmt!łt1WI..' nIL' określa si, ±5° 

Rq!lli a~l" II !!ór'l; )uh w prawo od osi optyczm'j z na k +, 
Re'!!ulaCla II Jól luh w kwo od osi optyczm'j zna~ -, 

Elemell t~' samoblokuj'łcc urz'łdzellia regulacyjnego 

pn",inll\ funk cjo nować sprawnie cO najmniej w ciągu 

25 cykli n :!!ulae,ii . 

2.21.2. Dodatkowe urządzenie regulacyjne Cieżeli ist­

nie je) np . reC7nl' urządze nia ' ust aw ienia k ierunku śWiateł 

w za l eżnośc i od obc iążenia pojazdu . powinno umożli­

wiać regulacj<; w zakresie okreś lonym w dokumentacji 

technicznej . 

2.22. Szyba rozpraszająca powinna być wolna od 

zmę tn ieli. ohcvch wtrąceó. pęknięć , wżerów o rai' tzw. 

morki i inllych waci. Powierzc hnia zewnętrzna szyby 

powi nna być błyszu<)GI. 

Dopuszcza sit; obecność p<;cherzyków o średnicy 

I 111m ma x w Iiczhie 5 sztu k na szybie. 

2.23 . Mocowanie żarówki. Elementy mocujące żarów­

k<; luh żarówki (np. oprawka. picrści eó. sprężyny) po­

winny 7a pewnić jednoznaczne i usta lone położenie ża­

rówki \V lu s trze oraz za bezpieuać przed samoczynnym 

przem ieszcze niem lub obluzowaniem, Wymiana żarów­

k i powinna hyć możliwa w s posóh łatwy w warunkach 

u Ż~'tkowania pOjazdu . bL'/. uiycia s pecjaln yc h narzędzi. 

2.24. Trwałość. Re lkktory powinny sprawn ie praco­

wać pr7y prze hief!u co n".Il11niej 50 000 km luh prze7 
2 law eksploata cji. jeśli przebieg 50 000 km nic wst ał 

osiągni<;ty. W Iym okresie re lkk to rv nil' powinny utra­

cić więcej ni ż ł O o/( światłości l11 a ksvmalnej w stosunku 

do jej wartości początkowej . 

2.25. Cechowanie. Na retkktor7 L' naló y w sposób 

trwały umieśc ić co najmniej następuj,!ce dane: 

a) znak luh na7wę wytwórni. 

bl typ wyrohu . 

c) rok i miesi~,c produkcji. 

d) ty p larówki. 

t:) znak homolog acji mi ęd zy narodowej. jeżeli zos lał 

wyrohom przyznany. 

2.26. Pozostałe wymagania w zakres ie: 

;t} zam iennoś ci części. 

hl wytrzymałości mechanici'nej zamocowania zacI­

sków. 

c) wyt r7vma loś ci ele ktrycznej, 

wg PN -85 / S-7600 l . 

3. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 

I TRANSPORT 

3.1. Pakowanie. Sposóh pakowan ia wyrohów do 

transportu usta la wytwórca z zal1lawiającym. Zaleca się 

każcl\' wyrób pakować osobno. Zarówno p rzy pakowa­

niu zbiorcz . ." m. ja" i indvwidualny nl powinno hyć wy­

konal1l' w sposóh trwały olilakowanie za Wlera)ące co 

najmniej następująCl' dane : 

~I) nai'WC; wytwórni. 

h) oznac/l'nic wvrobu. 

cl liczbt; sztuk w Skr7y ll i lnie dotyo)' opa kowan ia 

jednostkowego), 

dl date; pakowania. 

3.2. Przechowywanie. transport - W!! PN-85/ S-7600 I . 

4 . BADANIA 

4 .1. Program badań - wg PN -85/S-76001. Badania 

pełnl'. wykon~'wane ok rl'~()wo . nalóy przeprowadzać 

w odstc;pach c/a~u uz!!odnionvch I odbiorcc! nie rza­

d z iej jednak nil co I ~ I11 Il'SIt;Cy. 

4 .2. Rodzaje i zakres badań - \\ '!! tahl. ~, 
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Tablica 2 

Rodzaje ba-<lań 

2 

Sprawdzc ni~ wyg lądu zewnęt rznego. szyby rozpraszającej oraz ce­
chowa nia 

Sprawdzenie wymia rów 

Sprawdzenie mocowania ża rówki 

Sprawdzenie rczystancj i izolacji 

Sprawdzenie spadk u na pięc ia 

Spra wd zenie własności świetlnyc h 

Sprawdzenie ma ksyma lnego na tęże ni a oświetl e nia świa tła drogowe­
go i przeciwmgłowego 

Sprawdzenie charakteru pl a my świetln ej świa tła mijania i przeciw-
mgłowego 

Sprawdze nie odporności na obniżo ną tempera turę otocze nia 

Sprawdzenie odporności na podwyższoną t empe ra turę o tocze nia 

Sprawdzen ie odporn ości na nagł e zmia ny temperatury otoczenia 

Sprawdzl' nic odpornośc i na d ziałani e wilgoc i 

Sprawdzenie wy t rzymał ości e lekt rycznej 

Sprawdzenie regulacj i 

Sprawdzenie wy t rzyma ł ośc i na drgania i udary 
Sprawd ze nie odpornośc i na działani e pyłu 

Sprawdzenie odporn ości na działani e deszczu 

Sprawdzenie szcLc lnośc i połącze nia szyby z odbł yś nik ie m 

Sprawdzenie powł ok ochronnyc h 

Sprawdzenie odporn ości reflekt o ra na dzi ał anie paliwa i smarów 

Sprawdze nie odporności powłoki odbłyśnik a na d z iałanie pro mieni 
ultrafioletowych 

Spra wdzenie odporności powłoki odbłyśnika na zanurzenie w roz­
two rze zasadowym 

Sprawdzenie pewnośc i mocowa nia szyby z odbł yś nikiem 

Sprawdzc nię odpornośc i reflckt ~rów na okresowe zapalenie żarówek 

Sprawdzcnie odpornośc i refl ekt o rów na ciągle za palenie ża rówek 

Sprawdzenie za miennośc i części 

Sprawdzenie wytrzymał ośc i mechanicznej zamocowania zac isków 

Sprawd ze nie trwałośc i 

Znak + oznacza ba danie. któ re n a l eży przeprowadzić. 

Zna k - oznacza badanie. któ rego si~ mc przeprowadza. 
II Bada nie naldy przeprowadzać w C7.asie badań kwa lifikaCYJnyc h . 

Zakres badań 
pelnycn mepeln ycn 
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Wymaganie 
wg 

5 

2.2. 2.22. 
2.25 

2.1 

2.23 

2.18 

2.19 

2.20 

2.20 

2.20 

2.3 

2.4 

2.5 

2.7 

2.26 e) 

2.2 ł 

2.6 
2. 8 

2.9 

2. 10 

2. 11 . 2. 12 

2. 14 

2. ł3.1 

2. ł 3.2 

2. ł5 

2. 16 

2.17 

2. 26 a) 

2.26 b) 

2.24 

Opis 
badań 

wg 

6 

4.5. 1 

4.5.2 

4.5.3 

4.5.4 

4.5.5 

4.5.6 

4.5.7 

4,5.8 

4.5.9 

4.5. 10 

4.5. 11 

4.5.12 

4.5.13 

4.5.25 

4.5. 14 
4.5.15 

4.5. 16 

4.5. ł7 

4.5 . 18 

4.5.19 

4.5.20 

4.5.21 

4.5.22 

4.5.23 

4.5.24 

4.5.26 

4.5.27 

4.5.28 

3 

4.3. Pobieranie próbek 

4.3.1. Pobieranie próbek do badań pełnych . Z partii 
wyrobów, które przeszły badania n iepełne z wynikiem 
dodatnim. należy pobrać sposobem losowym : 

4.3.3. Poziom kontroli - II ogólny, wg PN-79/ 
N-03021 tab!. L 

a) l komplet reOektorów do samochodu - do ba-
dania wg tab!. 2 lp . 28, 

b) 3 sztuki do badań wg tab I. 2 lp . 2, '22, 
c) 3 sztuk i - do pozostałych badań wg tabl. 2. 

4.3.2. Pobieranie próbek do badań niepełnych. Do ba-
dań niepełnych z part ii reflektorów należy pobrać lo­
sowo na ślepo wg PN-83/N-0301O próbkę o licznoś­

ci okreś l onej dla kontro li normalnej w tabl. 3. 

4.3.4. Wadliwość dopuszczalna - maksimum 1,5% 
dla badań wg tabl. 2 lp. 1,3,8; 4% dla badań wg tabl. 2 
lp . 2,4,7 . ' 

4.3.5. Wybór i stosowanie planów badania - plany 
jedno lub dwustopniowe. Plany badania jednostopnio­
we dla kontroli norma lnej - wg tab I. 3. Plany bada­
nia dla kont ro li obostr'zonej i ulgowej oraz warunki 
przejścia - wg PN-79/N--Q302 L 
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Tablica 3 

Li czność partii Liczność próbki Dopuszcza lna liczba sztuk 
(sztuk) (sztuk) ni edobrych w próbce 

dla wad li wości dla wadl i wości 

1.5% I 4l)f 1.5% 4% 

9 1 150 32 I 20 I 2 
15 1 -7- 280 32 I 3 
28 1 -7- 500 50 2 5 
50 1 1200 80 3 7 

120 1 -7- 3200 125 5 10 
320 1 10 000 200 7 14 

4.4. Warunki przeprowadzania badań - wg PN-85/ 
S-76001 z tym, że do pomia rów własności ś wietlnych 

powi nn y b yć stosowane miern iki co najmniej kl asy 0,2. 
4.5. Opis badań 
4.5.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, cechowania 

oraz szyby rozpraszającej nal eży przeprowadzać przez 
oględ ziny nie uzb rojony m o kiem . 

4.5.2. Sprawdzenie wymiarów należy wykonać za po­
mocą un iwersa ln ych przyrządów pomiarowych lub 
sprawdzia nów. W czas ie badań pełnych na leży spraw­
dzić wymiary wszystkich części refl ektora , w czas ie 
badań niepełnych - wymiary poda ne na rysunku ofer­
towym. 

4.5.3. Sprawdzenie mocowania żarówki należy wyko­
nać przez lO-krotne zamocowanie w reflektorze spraw­
dzia nów o skrajn ie ni ekorzystnych wymiarach trzonka 
odpowied niej żarówki . 

4.5.4. Sprawdzenie rezystancji izolacji na leży wyko­
nać za pomocą megaomo mierza prądu s tałego o na­
pięciu 500 V, przykładając napięcie do zac isków re ­
flektora. W bada niach pełnych sprawdzenie należy wy­
konać nie później niż w 3 min po próbie na zawilgo­
cenie . 

Za wynik należy przyjąć naj n iższą wart ość pięciu 

pomiarów. 
4.5.5. Sprawdzenie spadku napięCIa należy wykonać 

przez pom iar nap i ęc i a na wewnętrznym obwodzie e lek­
I rycznym reflektora. 

Do pom iarów w miejsce ża rówk i należy umieścić 

mosiężn y trzonek o wymiarach zgodnych z wymiarami 
trzonka zastosowa nej żarówki w dolnych jego to leran­
cjac h. 

Za wynik po miaru należy przyjąć ś red nią arytme­
tyczną dzi esięciu pomiarów. 

4.5.6. Sprawdzenie własności świetlnych należy prze­
prowadzić przez pomiar chara kte rystycznyc h paramet­
rów w sposób podany w normach przedmiotowych 
odpowiednic h dla danego rodzaju reflektora. 

4.5.7. Sprawdzenie f!laksymalnego natężenia oświetle­
nia światła drogowego i przeciwmgłowego na leży prze­
prowadzić przez pomiar Ellla. ukł adu optycznego. D o 
pomiaru należy s t osować żarówkę wzorcową wg PN-78/ 
S-73030. PN-82/S-73031 , lu b PN-73/S-73040 - w za­
leżności od tego jak i typ żarówki jest przewidziany 
do danego refle ktora . 

J eżeli w refl ek torze stosowa na jest żarówka. dla któ­
rej ww. normy nie przewidują wzorcowej. wówczas 
do pomiaru n a leży użyć ża rówki zgodnej z PN-78/ 
E-85 100. 

Dopuszcza s ię wykonywanie po mia ru uproszczonego, 
polegającego na zmierzeniu wartości Eona. (lub Im • .) 
dla lustra bez szyby, wyposażonego w żarówkę jw. 

W ' tym przypadku Eona . (lub I maJ powinna odpowia­
dać wartośći okreś l onej przez laboratorium wytwórcy. 

4.5.8: Sprawdzenie charakteru plamy świetlnej światła 
mijania i przeciwmgłowego. Należy obserwować obraz 
pla my świet ln ej na ekranie wg PN-78/S-73030 lub jego 
odwzorowaniu na bliższej odległości. Kształt plamy 
świe t lnej powinien być zgodny z okreś l onym przez wy­
twórcę na podstawie wzorca danego typu reflektora, 
który ma wła sn ości świet lne zgodne z 2.20. 

4.5.9. Sprawdzenie odporności na obniżoną temperatu­
rę otoczenia: Reflektory należy umieścić w położeniu 
pracy i badać wg PN-73/E-04550/0 I próba Ab, obni­
żając temperaturę do zgodnej z 2.3 z tolerancją ±3°C. 

Przebieg trwania próby: 
I h bez za łączenia, 

4 h - z załączon ym św ia tłem. 

I h - bez za łączen i a. 

Po próbie należy reflektory pozostawić przez 2 h 
w te mperaturze o toczenia 20 ± 5°C, a następnie prze­
prowadzić oględziny . Nie dopuszcza s ię trwałego zma­
towienia lub zaroszen ia odbłyśnika oraz wewnętrznej 

powierzchni , jak również in nych uszkodzeń. 

4.5.10. Sprawdzenie odporności na podwyższoną tem­
peraturę otoczenia. Należy umieścić reflektory w poło­
żeni u prac y i badać wg PN-73/E-04550/02 próba Bb , 
w temperaturze wg 2.4 z tolerancją ±3°C. 

Przebieg trwania .próby: 
6 h bez załączenia, 
2 h - z za łączonym światłem , 

6 h - bez załączenia. 
Po próbie należy wykonać oględziny. Nie dopuszcza 

się zmiany barwy lustra , odkształceń części z tworzy­
wa sztucznego, zmian wymiarowych, a także innych 
uszkodzeń. 

4.5 .11. Sprawdzenie odporności na nagłe zmiany tem­
peratury otoczenia. Należy poddać reflektory zmonto­
wane i zabezpieczone jak dla warunków eksploatacyj­
nyc h działaniu 5 cykl i ciepln ych, z których każdy skła­
da się z następujących faz : 

3 h - w tempera turze 100 ±2°C dla reflektorów 
zabudowanych w komorze si ln ikowej, w temperaturze 
+85°C ±2°C dla reflektorów zabudowanych poza ko­
morą si l nikową i dla reflektorów do pojazdów jedno­
ś l adowych, 

3 h - w temperaturze 40 ±2°C przy wilgotności 
względnej 93 ±3% , 

3 h - w temperaturze -40 ±2°C (dla reflektorów 
do pojazdów jednośladowych -25 ±2°C). 

Przen iesienie reflektorów z jednej fazy cyk lu do dru­
giej powin no nastąpić w ciągu 2 -;- 3 min. 

Przerwa między cyk lami -' minimum 2 h . 
Po zakończen iu próby należy reflektory przez I h 

przetrzymywać w temperatu rze otoczenia 20 ±5°C. 
a następnie wykonać oględziny . 

N ie dopuszcza s i ę odkształceń, pękn i ęć lub in nych 
uszkodzeń. jak również zmatowien ia lub' kondensacji 
pary wodnej wewnątrz układu o ptycznego. 
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4.5.12. Sprawdzenie wytrzymałości na działanie wilgo­
ci - wg PN-85/S-7600 I. Po próbie należy przeprowa­
dzić badania wg 4.5.4 oraz 4 .5. 13 . 

4.5.13. Sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej - wg 
PN-85/S-7600 l. 

4.5.14. Sprawdzenie odporności na drgania i udary. 
Wyroby należy badać w położeniu roboczym wg PN-85/ 
S-76001. Jeżeli w badanym wyrobie w zakre ie poda­
nych częstotliwośc i wystąpią drgani a rezonansowe , to 
całe badania należy prowadzić przy często tli wości re­
zonansowej. Jeżeli w czasie próby nastąpi uszkodzenie 
żarówki, wówczas na leży próbę przerwać i żarówkę wy­
mienić . Nie do puszcza się uszkodzeń części , rozluźnie­

nia połączeń oraz przemieszczenia częś \"i (np . wkrętów 
regulacyjnych ). 

4.5.15. Sprawdzenie odporności na działanie pyłu na­
l eży przeprowadzać umieszczając reflektory zamocowa­
ne jak na pojeździe w komorze pyłowej zawierającej 
pył cementowy. Warunki próby: 

szy bkość rozpylania cementu - 0,5 -;- 2,5 m/s, 
ilość pyłu cementowego - 3,5 -;- 17 ,5 kg na m3 ko­

mory, 
c i śnienie w komorze powinno wzrastać co 30 min 

o 25 mm słupa wody w ciągu 5 min , 
temperatura 15 -;- 35°C, 
czas trwania prób y - 8 h . 
Po zakończen iu próby należy usunąć osad pyłu 

z zewnętrznych powierzchni, a następnie przeprowadzić 
pomiar wg 4.5.7. Dopuszcza się zmniejszenie świa tłości 

maksymalnej nie więcej n iż o 10%. jednak nie powinna 
być niższa niż podana w p. 2.20. 

4.5.16. Sprawdzenie odporności na działanie deszczu 
należy przeprowadzać w komorze z opadającym z góry 
strumieniem wody pod kątem 45~ do pionu z minimum 
I 

jednej dyszy . 
Reflektory mocowane jak na pojeździe z włączonym 

ś wia tłem powinny obracać się dookoła osi pionowej 
z prędkością 4 obr/ min. 

Warunki próby: 
c iśni enie wody 300 -;- 400 kPa, 
intensywność opadu 2,5 mm/min, 
czas trwa nia próby - 12 h, 
temperatu ra wody 10 -;- 30°C. 
Po 30 min od chwili za kończenia próby należy spraw­

dzić obecn ość wody wewnątrz reflektora . 
Ilość wody w korpusie nie powinna przekraczać 

2 cm3
• Nie dopuszcza się obecności wody wewnątrz 

układu optycznego. 
D opuszcza się inną równoważną metodę przeprowa­

dzenia próby. 
4.5.17. Sprawdzenie szczelności połączenia szyby z od­

błyśnikiem. Układ optyczny należy zanurzyć w wodzie 
o temperaturze otoczenia, szybą poziomą w dół, na 2 h . 
Połączen ie pa raboloida-sżyba powinno znajdować się 
25 mm po n iżej lustra wody. N ie powinno stwi erdzać 

się przedostawania się wody do wnętrza układu optycz­
nego. 

4.5.18. Sprawdzenie powłok ochronnych - wg BN-83/ 
3602-0 I dla powłok meta lowych oraz BN-83/3602-02 
d la pokryć lak ierowych . Po badaniu nie są dopuszcza l-

ne zmatowienia i sczern ienia na warstwie od błyskowej. 

Dla powłok cynkowych ogniowych nie powinna wystą­
pić korozja podłoża. 

4.5.19. Sprawdzenie reflektora na działanie paliwa 
i smarów. Powierzchnie z mas plastycznych i części 

gumowe należy pocierać szmatką nasyconą mieszaniną 
benzyny i benzolu w stosunku 90: lO, a także olejem 
si lnikowym. 

Po 5 min działania paliwa lub smaru powie rzchnia 
nie powinna mieć widocznych zmian. 

4.5.20. Sprawdzenie odporności powłoki odbłyśnika na 
działanie promieni ultrafioletowych należy przeprowa­
dzać przez naświetlanie w Fadeometrze przez 24 h. 
Próbę należy wykonywać podczas badań kwalifikacyj­
nych na od błyśniku bez szyby. Na powierzchni odbłyś­
nika nie powinny wystąpić zażółcenia lub zmiany bar­
wy. 

4.5.21. Sprawdzenie odporności powłoki odbłyśnika na 
zanurzenie w roztworze zasadowym. Należy zanurzyć 

odbłyśnik w roztworze zasadowym wg 2.13.2 na 3 h 
w temperaturze otoczenia. Powierzchn ia a luminiowa 
odbłyśnika nie powin na wykazywać zm ian w stosunku 
do stanu przed próbą . Ocenę na l eży wy konać ni e uzbro­
jonym okiem. 

4.5.22. Sprawdzenie pewności mocowania szyby z od­
błyśnikiem. Próbę należy wykonywać na reflek torach 
kompletnych nowych i na reflektorach po badaniu wg 
4.5 .12 . 

a) W przypadku reflektorów z szybą wk lejoną do 
metalowego odbłyśnika należy spowodować pęknięcie 
soczewki i usunąć odłamki szkła z odbłyśnika . 

b) W przypadku sprawdzenia zachowania klejenia 
w reflektorach z przekładką z tworzywa sztucznego 
umieszczoną między szybą a odbłyśnikiem należy po­
stępować jak w poz. a) i pociąć przekładkę na kawałki 
o szero kośc i 5 cm, a następnie odrywać je od meta­
lowego odbłyś n i ka . 

c) W przypadku reflektorów z obudową z tworzywa 
sztucznego przy ocenie klejenia obudowa-szyba należy 
postępować jak poda no w poz. a), w przypadku oceny 
klejenia obudowa-odbłyśnik (jeżeli jest) należy postępo­
wać zgodn ie z poz. b). 

Odrywa nie części klejonych powinno następować po­
przez zerwanie spójności kleju w co najmniej 80% ; 
w pozostałych 20% dopuszczalne jest oddzielanie się 

kleju od jednej z klejonych częśc i . Przez zerwanie spój­
n ości kleju rozumie się oddzie la nie się klejonyc~ części 

w ten sposób, że pozostaną ślady kleju na obydwu 
klejonych powierzchn iach. W przypadku klejenia kle­
jem o dużej wytrzymałości mechanicznej , a więc o du­
żej spójności, nie jest możliwe zmierzenie zerwania spój­
n ości kleju. D opuszcza lne jest w tym przypadku w mo-

. mencie usuwania kawałków szyby, dalsze ich pękan ie 

lub też od strony odbłyśnika - oddzielen ie warstwy 
lakieru , na którą został założony klej. Wymaganie na­
leży sprawdzać w badaniach kwalifikacyjnych. 

4.5.23. Sprawdzenie odporności reflektorów na okre­
sowe zapalenie żarówek należy przeprowadzać wg 2.16. 
Po za kończeniu próby na leży sprawdzić, czy powierzch­
nia odbłyskowa nie jest matowa, czy nie występuje na 
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niej opa li zacja i zmia ny koloru. Włas nośc i świe tlne 

nie powin ny być go rsze o po nad 10% w s tosunku do 
warto 'c i stwierd zonych na nowym reflektorze. 

4.5.24. Sprawdzenie odporności reflektorów na ciągłe 
zapalenie żarówek na l eży przeprowad zić w te mpera turze 
23 ±5°C. Prąd i napięc i e zas il a ni a ża rówki po winn y 
odpow i adać ma ks yma lnej mocy. Bada nie uważa s i ę za 
pozytywne. jeśli nie zaszł y jakiekol wick zmiany mające 

wpływ na zdo ln ość do pracy retlck torów. 

4.5.25. Sprawdzenie regulacji. Na l eży zmierzyć kąto­

we przemieszczenie osi odpowiadającej kierunkowi Im", 
dla krall cowyc h poł ożeń urządzenia reguhcyjnego. 
Przed pomiarem n a l eży wykonać co najmniej 25 cykl i 
reg ulacji . RerIekt ory w czasie badania powi nn y być 

sztywno mocowane na gon io me trze. Wie l kość zak resu 
regulacj i powinna być zgodna z 2.2 1. 

Ponadto d la dodatkowego urządzenia regulacyjnego 
n a l eży prze prowadzić po próbie wg 4 .5.1 1 3000 prze-
ł ączell w sk raj ne po l oże nie. . 

Po p(óbie dopuszczalna jest zmia na za kresu regulacji 
nic w i ększa ni ż ±IO% . 

4.5.26 . Sprawdzenie . zamienności części - wg PN-85/ 
S-7600 I. 

4.5.27. Sprawdzenie wytrzymałości mechanicznej za­
mocowania zacisków - wg PN-85/S-7600 1. 

4.5.28. Sprawdzenie trwałości. Na leży poddać refle­
kt ory długotrwa ł emu badan iu w warunkach eksploata­
cyjnych na pojeździ e. Dopuszcza s i ę spra wdzenie trwa­
ł ości metod'l zas tę pczą. polegającą na podda niu refle­
kt orów d7 i a ł a n iu warunków a tmosferycznych p rzez 6 
mies ię cy . 

Okresowo. 3 razy w tygodn iu na 4 h. na leży włą­

czyć św ia tł a. 

Po próbie n a l eży wyko nać og l ędzi n y w ce lu stwier­
dzenia. C7y w czasie bada nia nie nastą pi ł y szkodl iwe 
dl a normal nej pracy uszkodzen ia . Po nadto należy 

s p ra wdzić: 

a) zakres regulacji wg 4 .5.25, 
b) wytrzymałość elek tryczną wg 4 .5. ł 3. 

c) świa tł ość maksymalną wg 4 .5.7. 
4.6. Ocena wyników badań 
4.6.1. Wynik badań pełnych należy uznać za dodatni, 

jeże l i wszystkie bad a ne re fl ek to ry przejdą z wyn ik iem 
doda tn im wszystk ie badania wyszczegó lnione w tabl. 2. 

W przypad ku uj e mnego wyn iku choćb y tylko dla jed­
nego reflek tora i jed nej próby należy ustalić przyczynę 
i wyeliminować ją z procesu produkcyjnego . Po wy­
e liminowaniu niezgodności przeprowadza się na prze­
widzianej do badań pełn ych liczbie refl ekt orów co naj­
mniej to badanie. które da ł o wynik uj e mn y i wszys tkie 
poprzedzające mające wpływ na wynik tego badania. 

4.6.2. Wynik badań niepełnych n a leży u znać za d o­
datni. jeże'l i li czba sztuk niedobrych pobranyc h do ba­
d ar'l wg tab l. 2 nie przekroczy d opuszcza lnych liczb po­
d an ych w tabl. 3. 

4.7. Zaświadczenie o wynikach badań. D o każdej 

partii powinno być załączone św iadectwo kontroli ja­
k ośc i zawi erające: 

a) nazwę i adres wytwórni. 
b) typ wyrobu , 
c) li czność partii. 
ci) datę produkcji, 
e) stwierdzenie zgodnośc i z norm'l . 
I) zna k Ko ntro li Jakośc i wytwórni . 
Na żąda ni e za mawiającego za kład zobowiązany jest 

udostępnić wyniki bada ń pełnych. 

5. POSTĘPOWANIE Z PARTIĄ UZNANĄ 
ZA NIEZGODNĄ Z WYMAGANIAMI NORMY 

W przypadku uzna nia partii reflektorów za niezgod­
n ą z wymaga niami norm y należy us t al i ć przyczynę nie­
zgodności i wye li minować ją z proces u produkcyj nego. 

Parti ę na l eży przese l e kcj onować i po wt ró nie przed­
stawić do odbio ru . 

KONI EC 

INFORMACJE DODATKOWE 

I. Instytucja opracowująca norm~ - Przemysł owy Instyt ut Mo­
IOfyz,-,(,;ji. Wfl rszaw:J. 

2. Is totne zmiany w stosunku do BN-75/3685-04 
a l zao. t rzollo wymaganie wytr7ynHtł oś~i na wi lgot ne gorąco stałe 

(z 24 h na 96 h l. 
b) wprowacl7ono wymagania dotycz~e(' : 

- odporności powło k i odbł yśnika na działall l e promieni ult ra -
li ole[Owy~h. 

- pewności mocowania s7yby 7. odbl YŚ niki e m. 

- odpornośó rdkktor;1 na działanil' paliwa i smarów. 
- ,zudnośCl połączen i a szyb y 7 odbłyśnikiem . 

- odporn ośei reflektorów na okresowe i ciągłe za palenie żaró-
wek . 

3. Normy lwiązane ' 

PN -73 / E-04550/00 Wyroby elc ktrotl·ch nionl· . Próby środowiskowe 
P'"\ -~1 / F.-04550/0 I Wyroby ek ktrot ~c hnianl· . Próba A - zimno 

PN-73/E-04550/02 Wyro by ele ktrotechniczne. Próba B - suche go- . 
rąco 

PN-78/ E-85100 Sam ochodowe ża rówki dwuś wi at ł owc 

PN-83/ N-03010 Statystyczna ko ntrola jakości. Losowy wybór jedno­
stek produktu do próbki 

PN- 79/ N-0302 1 Statys tyczna ko ntrola jakości . Ko ntrola odbiorcza 
wedłu)! oceny a lterna tywnej . Plan y badania 

PN-69/ S-730 13 Motocyk le. skutery i mo torowe ry. Urządze nia świetl­

ne. Rozmieszcze nie. włas nośc i świetl ne i metod y badań 

PN-78/S-73030 Samochody i ciągnik i drogowe. Urządzenie świet lne 

świateł głó wn ych . Rozmieszczenie . wyma)!3 nia ś wi e tlne i met od y 
badali 

PN-82/ S-730.1 1 Samochody i ~ iąg niki drogowe. Rene k to r świat ł a 

przcei'l"mgłowcgo przed niego. Wyma ga nia ś wiet l ne i metody ba­
daJ; 
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PN -79/ S-73040 Sa mochody i c iągn ik i drof.owe. Urządzenia świet l ne 

świateł a. ylll ctryc7l1ych Ill ija llla i ś wi a tel tlro!!owych z ża rówkam i 

hil l o~~no\Vymi . Wymagani;) świe t lne i metody badań 
PN-85/ S-7600 1 Wyposaże n ie l'IektryC7 n.· pOJazd6 w silnikowych . 0 -

gó ln .. wyma ga nia i badania 
BN-~3I3602-O I Powlok i ckk tro lityclIlc i ko nwersyjne ' na wy roba ~h 

n1l' lalowych pl"Lc myslu moto ryzacyjnego 
II '-83/ 3602-02 Pokryc i" la kierowe na wyrohach pr7.cmysłu Illoto ry­

zacyjn,·go. W m3gania i ba da nia 
R -7X/3685-03 Rellcktory !!ł 6wnc AA lllochOd o y,e. Elementy o k rąf.łe . 

Gló wnl' wymiary 
fi -75/ 3685-0 WYPI l sa7cnic elekt ryczne po.ia7dów sa rnochodowych . 

Opra wki żaró wek. Glówne wymia ry 
B -l; I /J 6ł;5 -09 RefleklC ry główne samochodowe. Rcl1eklOr okrągłe. 

Wym ia ry 

4. 'ormy zag raniczne i dokumenty międzynarodowe 
Fra llcja B A 576 I. R 136- 15 Projcclcu rs a faisccau ćuro pcen lm ific 

l'l lampes corrc~po nda llt es 

LISA SI\F. .1 79a Scakd bca m hcad lamp units for motor vehiclcs 
Włoc h y Fial 9 .93334 Prui,'l\ori a fr a cio a na bba!!li~ ntc asi lllc lriw . 

Equi pag):ia ti eon la mpade ad lIleaddescel17a. Capi ta lato. 
ISO R JO~ Ll ghtll'!! lIno Signalling fo r MOtor. V~hicles and Tra ile rs 
RW PG CT C3 R 3822- 2 <l>-dpbl a6TOMo6 flJlb lihlC OCIi08ł1bIC . Texlil1 -

' ICC Kl1C Tpe6oR3HII W li M eTO b t IICllbIT:UIHll 

F/ECE 324 (TRA I ) 505 Add. I (Rcv. I) Regal nr I st 2: Rq:ula-

tion o I: Uniform rcgula tio ll fo r the approva l or mo to r vehiclc 
headl ighls emitting a ll 3'ymmct rical passi ng bca m or a drivi ng 
beam o r bot h. 
Regula tion No 2: niform regulations concerning a pprova l o f io­
candes en t clec tri e lamps fo r head lights emill ing an asymmctri­
cal passing beam or a driving beam o r a driving. bca m o r bOl h 

E/ECE (TRANS ) 505 (Rev. J) Add . 18 
Rcgula tion No 19. Unifo rm provisio ns cOllccrnillg the a pproval 
o l' motor veh iclc . For lighIs 

E/ECE (TRA S ) 505 (Rev I) Add. 19 
Regul3tio n o 20: Un iform p rovis ions concerning the a pprova l 
o l' motOr ve hicle headlights emitting an asymmctrica l passi ng 
bcam or fi driving beam o r bo th a nd equ ipped Wil II ha loj!.en 
lamps (H , lamps) and ol' the lamps themse1ves 

5. Zakres zgodności z nonną CT· C38 3822-82. 
Norm;1 7..a wie ra wszystk ie wymagania normy CT C3 B 3822-82 

oraz wymagan ia wynikając.' z CT C3B 3264-ln. a także wymaga nia 
d otyczące pe wnośc i mocowania szyby z od bł ys nikiem . odporności 

po w/o ki odbł yś nika na zanurzenie w roztwo rze 7..a sadowym. odpor­
noki na promi('ni owa nie nadfiole towe . odporn ości reflektorów na o­
kresowe zapalan ie żarowek. zczc!nośc i poląc<:enia zyhy z odbyś n i­

ki em. 

6. Symbol wg WW - 1135-3. 

7. Autorzy projektu normy - mf.r inż. Hanna D yr. dr inż. Je rzy 
To ka rzewski - Przl' mysł owy Instytut Motoryzacji. 
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