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I 

TRANSPORTU silnikowych 
DROGOWEGO Lampy zewnętrzne Zł\mi t\st 

B N-82/3885-06 

Wymagania j badania Grupa ka!łllogowa 0525 

BN- 7/3685-06 (eqv CT C3B 4122- 3) 

l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmio tem normy są wyma­
g.a nia i bada n.ia dotyczące lamp ze ś wi a tłam i zewnę­

trznymi wg PN - 2/$-73010. tosowanych w pojazdach 
ilnik owyc h. Norma nie dotyczy lamp w wyko na niu 
pecjaln m. 

1.2. Zakres stosowania normy. orma dotyczy lamp 
ze światłami sygnałowymi, rozpoznawczymi. oświetle­
niowym cofa nia i odbla kow m tyln 'm, nie t Tójk~­

nym, produkowanych jako wiatła n iezależn e (oprócz 
odblaskowego). zg rupowane, kom binowane i ł ączone 

wg PN -8l/S-7 3029. 

2. WYMAGANIA 

2.1. Wymiary gabarytowe i montażowe lampy p< ­
winn być zgodne z dokumentacją tech n iczną. 

2.2. Wygląd zewnętrzny. Lampa i jej częśc i nie po­
winny mieć wad pogar zają ych ich funk cjonalno " 
i wygląd zewnętrzny . 

2.3. Działanie IlImp. Swiatla lamp . włączonych d o 
źródła za ·ilania. po wi n ny ' wiecić w spo ób c ią gły lub 
migający zgodnie z PN- I/S-73029 . 

2.4. Spadek napięcia na zaciskach lampy nie powinien 
przek raczać 100 mY. 

2.5. Odporność na działanie temperat.ury. Lampy po ­
winny być do tosowane do pracy w zak resie temperatu r 
od - 40°C do + 70°C. 

2.6. Wytrzymałość na działanie obniżonej tempera­
tury. Lamp powinny wyt rzymywać dzia łanie tempe ra­
tury -45°C przez 3 h. Dla lam p z o budowami z two­
rzy w ztu cznych dopuszcza . ię temperaturę -40°c. 

2.7. Odporność na zmiany temperatury. Lampy po­
winn y być odporne na nagłe cykli czne zmiany tempe­
ratury w za kr ie od -40oC do +70°C. 

2.8. Wytrzymałość elektryczna. Lampy w . tanie za­
wi lgoconym powinny wytrzymać bez uszk odzeń w c i ą­

gu I min napięcie prz mien ne , inusoidalne 50 V o czę-

10 tiwości 50 Hz. Wyższe napięcia probiercze można 
sto ować po uzgodnieni u między zamawiającym i wy­
twórcą· 

2.9. RezylłallCja izolacji w stanie zawilgoconym nie 
powinna być mniejsza n iż 0.5 MO. 

2.18. Oclpontoić •• dzjał.1Iie promien.i słO..eCZllych. 

Klosze lamp nie powinny zmieniać barwy po d wpływem 

działania promieni słonecznych . 

2.11. WłaSllOlkI 'wletl..e. W zależności o d przezna­
czenia ś wiatła la mp powinny być zgodne z PN-69/ 
S-73013, PN- I/S-73032. PN-81/S-73033 , PN-811 
$-73034, PN -76/ -73035. PN-8I/S-73036 , PN-751 
S-73037. PN-81/S-7304 1. przy czym ś wia tło:ć w o i 
odn ie ienia świa t eł tylnych pozycyjnych powinna wyno­
sić 4 ...;- 12 cd. a dla św i a teł kierunku jazdy bocznych 
ś wia tlość w o. i odniesienia powinna wynosić 0,6 ...;-
200 cd. 

Jeżel i w lampę jest wbudowane urządzen ie odbla ko­
wc. powinno ono sp ełni ać wymagania podane w PN-80/ 
S-83 100. 

2.12. Obllllowy ochronne po winny być ty pu rp 54 wg 
PN-79/E-08106 . 

2.13. Wytrzymałość oprawki żarówki . Oprawka ża­

rówki poszczególnego światła i jej zamocowa nie nie 
powinna odkształcać się po przyłożeniu do oprawki 
momentu ręca ' ącego dwukrotnie więk szego od mo­
Ilłen tu powodującego kręca nie ba ńk i w tr7.0nk u poda­
'I;ego w PN-7 IE - 5100 i PN-78/E-85101. . 

2.14. Powłoki ochronne meta lowe i kon wersyjne -
wg BN -83/3602-O I . tabl. I lp . U, pokrycia lakierowe 
- wg BN- 3/ 3602-02 pokrycie typu II , klasa 2, C . 

2.15. Odporność na działa nie paliwa. Klosze la mp po­
winny być odporne na działan ie mieszaniny benzyny 

benzolu . . 

2.16. Odporność na działanie smaru. K losze lamp po­
winny być odporne na działa n i e maru maszynowego 
2 wg PN-68 / C-96 130. 

Zgłoszona przez Przemysłowy I nstytut Motoryzacji 
Ustanowiona przez Dyrektora Przemysłowego Instytutu MotoryzaCj i dn ia 26 paźdz~n i ka 1987 r. 

jako norma obowiązuj ąca od dnia 1 kwietnia 1988 r 
loz. Norm. i Miar nr 14/ 1987 . poz. 36) 

WYDAWNICTWA NORMALIZAC YJNE ,.ALfA" 1988 DfLl k Wyd . rm W·wa Ar wyd 0.80 Nakl 2200 • 40 Zam. 2746/87 Cen. zl . 48.00 
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2.17. Odporność na ście ranie. Powierzchnie zewnętrz­
ne klosza powillny być odporne na próbę ścierania pia ­
skiem kwarcowym. 

2.18. Odporność lamp na przeciążenie. Lampy w po­
łożeniu roboczym. w sta ni e załączenia , w temperaturze 
otoczenia 30°C ±5°C przy nie poruszającym się powie­
trzu powinn y pracować bez uszkodzeń odpowiednio: 

- lampy 7e świa tłem kierunku jazdy - przez 20 min 
przy polowie mocy znamionowej przy świeceniu cią­

głym. 

- lampy ze światłem hamowania i cofania - przez 
10 min przy znamionowej mocy żarówek, a dla lamp 
o nowej konstrukcji - przez 20 min przy znamiono-
wej mocy żarówek. . 

- lampy ze świa tłem obrysowym. pozycyjnym i po­
zostały mi - przez 2 h przy zna mionowej mocy ża­

rówek. przy czym lampy tylne przec iwmgłowe należy 

badać w temperaturze 2J°C ±5 0 C. 
Dopuszcza się sprawd zenie odporności lamp na prze­

ciążenie w temperaturze otoczenia 35°C ±2°C i nastę­
pujących cyklach: 

- lampy ze światłem kierunku jazdy - 3 cykle 
10 min włączenia świat ł a migającego przy mocy znamio­
nowej żarówe k i 10 min wyłączenia, 

- lampy ze ś wiatlem hamowania i cofania - 3 cy­
kle J min włączenia przy znamionowej mocy żarówek 
i 15 min wyłączenia. a dla nowych ko nstrukcji lamp 
3 cykle: 5 min w łącze nia i 15 min wyłączenia. 

W lampach zes po lon yc h nale?y bada ć wszystkie świa­
tła jednocześ nie. z wyj,; tkiem światla przeciwmgłowego 
tylnego. dla którego badania przeprowad za się w tem­
peraturze ::Joe +'i ' c. 

2.19. Konstrukcja lampy. Części lampy zapewniające 
charakt eryst yki ś WIetlne powinny być tak wykonane, 
żeb y w czasie eksploatacji i obsługi technicznej wy­
kluczona b yła moż liwość zmiany ich polożenia. Styki 
sprężyste stv kają ce się ze sty ka mi ża rówek powi nny 
mieć kons t r ukcj ę wy kluc zają cą zwarcie przy wymianie 
żarówek . 

2.20. Trwałość lampy. La mp y powinny pracować co 
najmni ej przez 150000 k m prze biegu I ub 3 I a ta eksploa­
tacji . a dla ciąg nik ów rolniczych 6000 motogodzin. 

2.21. Cechowanie. Na k ażdej la mpie należy w spo­
sób trwa ły I C7y te lll Y umieścić co najmniej następują­

ce d a ne: 
a ) znak wyt wórn i. 
b) sym bo l la mpy. 
el moc ża rówk i i typ tr zo nka. 
d) mies i ąc i rok produk c ji , 
e) zna k i ho mo logacj i m ięd zy na rodowej. jeżeli zosta­

Iy wyrobom przyznant' . 

2.22. Pozostałe wymagania w za kresie: 
a) odporności na dzi a ła nie wilgoc i, 
b) wytrzy ma łośc i na drgania , 
c) wy tr7 y malośc i mecha n iC7l1ej za mocowa nla zacIs­

ków, 
dl zmiennośc i części 

- wg PN -85/ S-7600 I. 

3. PAKO WANIE, PRZECHO WYWANIE 
I TRANSPORT 

3.1. Pakowanie. Lampy powinny być pakowane 
w pudełka. Dopuszcza się inny sposób pakowania po 
uzgodnieniu między wytwórcą i odbiorcą· 

Na opakowaniu zbiorczym jak i indywidualnym po­
winno być wykonane w sposób trwały oznakowanie 
zawierające co najmmeJ następujące dane: 

a) znak wytwórni, 
b) symbol lampy, 
c) liczbę sztuk, 
d) datę produkcji , 
e) BN-87/3685-06. 
3.2. Przechowywanie t ransport - wg PN-85/ 

S-7600 I. 

4. BADANIA 

4.1. P rogram badań - wg PN-85/S-76001. Badania 
pełne , wykonywane okresowo, nałeży przeprowadzać 
w odstępach nie dłuższych niż 12 miesięcy . 

4.2. Rodzaje i zakres badań - wg tablicy. 

Zakres Wyma- Opis 

Rodzaje badań 
badań gania badań 

Lp. wg wg 
peł- nie-
nych peł-

nych 

I 2 3 4 5 6 

I SJiI[awdzenie wymia-
rów + - 2.1 4.5.1 

2 Sprawdzenie wyglądu 

zewnętrznego i cecho- 2.2 
wania + + i 2.21 4.5.2 

3 Sprawdzenie działania 

lamp + + 2.3 4.5.3 

4 Sprawdzenie spadku 
napięcia na zaciskach 
lampy + - 2.4 4.5.4 

5 Sprawdzenie odporno-

I 
ści na działanie tempe-
ratury + - 2.5 4.5.5 

6 Sprawdzenie wytrzy-
małości na działanie 

obniżonej temperatury + - 2.6 4.5.6 

7 Sprawdzenie odporno-
ści na zmiany tempera-
tury + - .2.7 4.5.7 

8 Sprawdzenie odporno-
ści na działanie wilgoci + - 2.22a) 4.5.8 

,9 Sprawdzenie wytrzy-
małości elektrycznej + + 2.8 4.5.9 

lO Sprawdzenie rezystan-
cji izolacji + - 2.9 4.5. 10 

II Sprawdzenie odporno-
ści na działanie pro-
mieni słonecznych + - 2.10 4.5.11 

12 Sprawdzenie własności 
świetlnych + - 2.11 4.5.12 
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cd. tablicy 

Zakres Wyma- Opis 

Lp. Rodzaje badań 
badań gania badań 

peł- nie-
wg wg 

nych peł-

nych 

l 2 3 4 5 6 

13 Sprawdzenie wytrzy-
małości na drgania + - 2.22b) 4.5.13 

14 Sprawdzenie obudów 
ochronnych + - 2.12 4.5. 14 

15 Sprawdzenie wytrzy- -małości mechanicznej 
zamocowania zacisków + - 2.22c) 4.5.15 

16 Sprawdzenie wytrzy-
ma/ości oprawki ża-

rówki + - 2. 13 4.5.16 

17 Sprawdzenie zamien-
ności części + - 2.22d) 4.5. 17 

18 Sprawdzenie powłok 

ochronnych + - 2.1 4 4.5. 18 

19 Sprawdzenie odporno-
ści na działanie pali wa + - 2.15 4.5. 19 

20 Sprawdzenie odporno-
śc i na działanie smaru + - 2. 16 4.5.20 

21 Sprawdzenie odporno-
śc i na ściera nie + - 2.17 4.5.21 

22 Sprawdzenie odporno-
ści lamp na przeciąże-
me + - 2. 18 4.5.22 

23 Sprawdzenie konstruk-
cji + - 2. 19 4,5.23 

24 Sprawdzenie t rwałości + - 2.20 4.5.24 

Znak + oznacza badanie, które należy przeprowadzić . 

Znak - oznacza badanie, którego się nie przeprowadza. 

4.3. Kontrola jakości 
4.3.1. Skład i licznoŚĆ partii. Partia przedstawiona do 

odbioru powinna zawierać lampy tego samego typu . 
Liczność partii - wg uzgodnienia między wytwórcą 
i zamawiającym. 

4.3.2. Sposób pobierania próbek - losowo na ślepo 
wg PN-83/N-0301O. 

4.3.3. Poziom kontroli dla badań niepełnych - I ogól-
ny wg PN-79/N-03021. 

4.3.4. Wadliwość dopuszczalna dla badań niepełnych 
a) przy badaniach wg tablicy lp. 3, 9 - 1%, 
b) przy I badaniach wg tablicy lp. 2 - 4%. 

4.3.5. Wybór i stosowanie planów badania przy bada­
niach niepełnych. Plan badania - dwustopniowy wg 
PN-79/N-03021 p. 3.2. 

4.3.6. Pobieranie próbek do badań pełnych. Z partii 
lamp, które przeszły badania niepełne z wynikiem do­
datnim, należy pobrać 10 lamp, z których należy pod­
dać badaniom wg tablicy: 

lp . I ...;- 14 3 lampy, 
lp . 15 ...;- 23 3 lampy, 
lp . 24 4 lampy. 

4.4. Warunki przeprowadzania badań - wg PN-85/ 
S-76001. 

4.5. Opis badań 
4.5.1. Sprawdzenie wymiarów należy przeprowadzić 

za pomocą uniwersalnych przyrządów pomiarowych 
zapewniających wymaganą dokładność pomiaru . 

4.5.2. Sprawdzenie wyg1lłdu zewnętrznego i cechowa­
nia należy przeprowadzić wzrokowo, bez korzystania 
z optycznych p'rzyrządów pomiarowych. Dopuszcza się 
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego przez porównanie 
z zatwierdzonym wzorcem. 

4.5.3. Sprawdzenie działania .lamp należy przeprowa­
dzać po włączeniu lampy do obwodu zasilania bez urzą­
dzeń dodatkowych, np. przerywacza . 

4.5.4. Sprawdzenie spadku napięcia na zaciskach lam­
py należy przeprowadzać miliwoltomierze m po obcią­
żeniu lampy mocą znamionową żarówki. Docisk sty­
ków zwierania i rozwierania powinien być taki, jak 
w normalnych warunkach eksploatacyjnych lampy . 

Do sprawdzenia należy stosować mosiężny trzonek 
probierczy o wymiarach zgodnych z wymiarami trzon­
ka odpowiedniej żarówki z najmniejszą jego odchyłką 
wymiarów. Za wynik należy przyjąć średnią arytme­
tyczną dziesięciu pomiarów. 

4.5.5. Sprawdzenie odporności na działanie temperatu­
ry - wg PN-85/S-76001. W temperaturze - 40 ±3°C 
należy przetrzymać lampy przez 16 h. W czasie próby 
lam py powinny być włączone w obwód zasi lania w cy­
klach podanych w 4.5 .13 . 

Następnie lampy należy poddać próbie w temperatu­
rze 70 ±3°C w ciągu 16 h. Badanie _nie powinno spo­
wodować pogorszenia funkcjonaLności lampy (chara k­
terystyk świetlnych) lub widocznych deformacji części . 

4.5.6. Sprawdzenie wytrzymałości na działanie obni­
żonej temperatury - wg PN-85176001. Po próbie wyrób 
nie powinien mieć pęknięe , rys na częściach wykona­
nych z tworzyw sztucznych lub innych uszkodzeń . 

4.5.7. Sprawdzenie odporności na zmiany temperatury 
- wg PN-85/S-76001. Lampy w położeniu pracy 
umieszcza się w komorach o temperaturze -40 ±2°C 
i przetrzymuje przez 3 h, a następnie +70 ±3°C i prze­
trzymuje przez 3 h. Badanie należy wykonać dwukrot­
nie. Po próbie nie powinno się stwierdzić widocznych 
uszkodzeń i deformacji części. Wyższa li czba cykli i in­
ny czas badania - do uzgodnienia między za mawia­
jącym i wytwórcą . 

4.5.8. Sprawdzenie odporności na działanie wilgoci -
wg PN-85/S-7600 l, po próbie należy wyko nać spraw­
dzenie wg 2.8 i 2.9. 

4.5.9. Sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej - wg 
PN-85/S-7600 I. 

4.5.10. Sprawdzenie rezystancji izolacji - wg PN-85/ 
S-76001. 

4.5.11. Sprawdzenie odporności na działanie promie­
ni słonecmych należy przeprowadzać na urządzeniu 
Weather-Ometer lub podobnym przez naświetlenie 

próbek kloszy światłem lampy łukowej i zasilanej prą­
dem 15 ...;- 17 A o napięciu 120 ...;- 145 V. Naświetlanie 
należy prowadzić przez 500 h i co 64 mir spryskiwać 
badane próbki wodą przez 16 min . 
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Po badani u naświetlane próbki porównane z prób­
·kami nienaświetlanymi powinny mieć tę samą jedno­
litą barwę . 

4 .~ . 12. Sprawdzellłe wła~ci świetlnych należy prze­
prowadzać zgodnie z normami podanymi w 2. 11. 

4 .~.13 . Sprawdzenie wytrzymałości na drgania - wg 
PN-85/S-76001, przy czym dla samochodów osobo­
wych przyspieszenie powinno wynosić 50 m/s2, dla cię­
żarowych. autobusów i ciągni ków ro ln iczych 100 m/s2• 

Lampy należy zamocować w pozycji pracy. Podczas 
próby poszczególne lampy należy zasilać prądem w na­
stępujących cyklach : 

- światło ham owa nia i cofania - I min świecenia 

i 9 min przerwy , 
- ś wia tł o kierunkli ja zdy - I min świece n ia prze­

rywanego (90 ±30 przerw na minutę) i 9 min prze rwy. 
- ś wi atł a sygnałowe i rozpoznawcze - 15 min świe­

cenia i 21 min przerwy. 
W przypad ku świateł wytwarzanych przez żarówkę 

dwużarnik ową , np. ha mo wania i pozycyjnego należy 

zas i lać tylko żarnik o mniejszej mocy. 
W przypadku przepa lenia się żarówk i należy próbę 

przerwać i wymie n ić ża ró wkę . 

Wynik badania n a leży uZll ać za dodatni . jeżeli pod­
czas próby nie wystąpi migotanie światła. rozluźn ienie 

połączeń , pę knięcie klosza o raz przepa lanie się żarówek 
nie będzie m iało cha ra kteru systematycznego. 

4.5.14. Sprawdzenie obudów ochronnych wg 
PN-79/E-08106 lub wg niżej przedst awionych metod. 

Sprawdzenie odporności na przenikan ie pyłu należ y 

przeprowadzać p 'zez 5 h w czte rech cyklach w kom o­
rl.e pyłowej o objęt ości nie mniejszej ni ż 0 .5 m3

. W ka­
żdym cyklu rozpyla 'l ę na klo sz la mpy suchym sp rę­

żonym po wiet zem 4 .kg/ m] pyłu cemento wego lu b 
talku przez I h. po czym l)astępuje 15 min przerwy 
na osadzenie pyłu . 

Odległość rozpylacza od la mpy powinna wynosić 

500 mm. 
Wynik próby n ależ y l znać za doda ln i, jeże l i la mpa 

po OCzyszczeniu z zewną t rz nie straci ~ ięu;j ni ż 10% 
'wej po zątk c'wej ś wi a tłośc i mierzonej w osi odnies ie­
nia . 

Spra wd7enie odporności na pr7en ik a nie wod y należy 
przeprowadzać w ko morze 7 opadającymi z góry bryz­
ga mi wody pod k ą tem 45° od pozio mu w ciągu I h . 

Lampa powinna być Z:l.moco wa na w poło że n iu robo­
czym i powi nna się o hracać dook oł a osi pionowej 
z prędkością ob ro t ową 4 obr/ mi n. Ci ś nienie wody po ­
winno wynos ić 3 do 4 MPa, a gę~tość opadu powinn a 
być zmienna w gra nicach od 2.5 do 0.5 mm/ min. Od­
ległość rozpylacza od powierzchni lampy powinna 
wynosić co naj mniej 250 m m. 

Badanie na l eży przeprowad zić przy o twartym otwo­
rze odwadniającym . Po próbie lampę pozostawi a s i ę do 
swo bodnego ściekan ia wody przez 30 min . Pozostała 
ilość nagromadzonej wody, mierzo na przez osuszen ie 
Wnętrza lampy b i bułą i pomi a r przyrostu ma sy bibuły, 
nie powinna być w i ę ksza niż 2 g. 

4.5.15. Sprawdzenie wytrzymałości mechanicznej za­
mocowania zacisków - wg PN-85/ S-7600 I. 

4 .~ .16. Sprawdzenie wytrzymałości oprawki żarówki 
należy przeprowadzać przez pomiar momentu skręca­
jącego za pomocą dowolnego urządzenia. 

4.5.17. Sprawdzenie zamienności części - wg PN-85/ 
S-76001. 

4.5.18. Sprawdzenie powłok ochronnych - wg BN-83/ 
3602-01 i BN-83/3602-02 . 

4.5.19. Sprawdzenie odporności na działanie paliwa 
n a l eży przeprowadzać przez pociera nie kloszy z ze­
wnątrz przez 5 min tk a niną bawełnianą nasyconą mie­
szan iną benzy ny i benzo lu w stosunku 9: l . 

Po próbie nie po winn y wystąpić zmia ny widoczne 
nie uzbrojonym okiem. 
, 4.5.20. Sprawdzenie odporności na działanie smaru 
na l eży przeprowadzać przez pocieranie kloszy z ze­
wnątrz przez 10 min tk aniną bawełnianą nasyconą sma­
rem 2 wg PN-68/C-96 130. 

Po sprawdzeniu n ie powinny wystąpić zmiany wi­
doczne nie uzbrojonym okiem. 

4.5.21. Sprawdzenie odporności na ścieranie należy 

przeprowadzić przez sypanie piasku kwarcowego 
o średnicy ziare n 0,1 -;- 0,2 mm z_wysokości l m w ilo­
ści 100 g na każdy centymetr kwadratowy powierzchni 
zewnętrznej klosza pochylonej pod kątem 45°. 

Wynik próby należy uznać za dodatni , j eżeli lampa 
nie straci więcej niż 20% początkowej światłości mierzo­
nej w osi odniesienia. 

4.5.22. Sprawdzenie odporności lamp na przecil,żenie. 
W czasie badania la mpy powinny być wyposażone 

w żarówk i o mocy i typie odpowiadającym la mpom 
uż.ywanym w czasie eksploatacji. Po badaniu klosz nie 
powinien z mienić barwy. kształtu, ulec de formacj i an i 
uszkodzeniu . 

4.5.23. Sprawdzenie konstrukcji lampy. Wykluczenie 
możliwości zmiany położenia części lamp zapewniaj ą­

cych chara kterystyki świetlne należy stwierdzić podczas 
badania odporności na d rga nia. 

Konstrukcję styków sprężystych wykluczającą zwar­
Cie przy wymianie ża rówek n a leży sprawdzić przez 
S-krotn ą wymi anę żarówki i sprawd zenie działania . 

4.5.24. Sprawdzenie trwałości lamp na leży przepro­
wadzać przez długotrwałe badania w eksploatacj i po­
jazdu . Dopuszcza się spra wdzenie trwałości przyspie­
szoną metodą zastępczą w warunkach laboratoryjnych, 
po legającą na poddawaniu lamp zamocowanych w po­
łożen iu pracy działan iu warunków atmosferycznych 
przez 6 miesięcy. Co tydzień należy włączać światła na 
4 h w cyk lach jak w 4 .5.13. 

Po badaniu la mpy nie powinny utracić więcej niż 

25% swej początkowej światłości mierzonej w osi od­
niesienia oraz spełniać wymagania wg 2.3 i 2.4. 

4.6. Ocena wyników badań 
4.6.1. Wynik badań pełnych należy uznać za dodatn i, 

jeże l i wszystkie próby wymienione w tablicy dadzą na 
wszystk ich badanych lampach wynik d odatni . 

4.6.2. Wynik badań niepełnych - wg PN-79/N-03021 
p . 3.2d), 3.2e), 3.21), 3.2m). 

4.6.3. Wynik badań kwalifikacyjnych. Wynik badania 
należy uznać za dobry, jeże li próby wg 4 .2 oraz wy-
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niki innych badań uz.godnionych pomiędzy wytwórcą 
zamawiającym są dodatnie . 

4.7. Zaświadczenie wytwórcy o wynikach badalI. Do 
kaźdej partii wytwórca powinien dostarczyć świadectwo 
zawierające: 

a) nazwę i adres wytwórni, 
b) symbol lampy, 
c) li cznoŚĆ partii , 
d) numer zamówienia, 
e) stwierdzenie zgodności wykonania lamp z normą. 

Na żądanie zamawiającego wytwórca jest obowiąza­
ny udostępnić wyniki ostatnich badań pełnych. 

5. POSTĘPOWANIE Z PARTIĄ NIEZGODNĄ 
Z WYMAGANIAMI NORMY 

W przypadkach uznania partii Lamp za niezgodną 
z wymaganiami normy należy ustalić przyczynę nie­
zgodności i wyeliminować ją z procesu produkcyjnego. 

Partię nalezy przeselekcjonować i powtórnie przed­
stawić do odbioru. 

6. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE 

Do dnia 31 grudnia 1989 r. dopuszcza się światłość 
w osi odniesienia świateł tylnych pozycyjnych od 2 do 
12 cd, a dla świateł kierunku jazdy bocznych światłość 
w osi odniesienia od 0,3 do 200 cd. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. lnstytucja opracowujl\ca normę - PlLemysl owy Instytut Mo­
tor 'zacji , Warszawa. 

2. Istotne :rmiany w tosunku do BN·821368S-96. Wprowadzono 

wymagania dotyc~ce: 

- odpornośc i lamp na plLcciążen ic, 

- konstrukcji lamp. 
Zao tr2ono wymagania wytrzymałości na działanie wilgoci i wy­

(lLym al ości na drgania. 
3. Normy zwilIzane 

PN-68/C-96 130 Przetwory naftowe. Smary maszynowe 2 i 3 
PN -79/ E-08J06 Obudowy urządzeń elek t rotechnicznych . Stopnie 

ochrony. Podzial, wymagania i badania 
PN-78/E-85100 Sa mochodowe żarówki dwuświatlowe 
p -78/E-85101 Samochodowe żarówki jednoświatłowe 
p -83/N-030 10 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jedn<r 

stek produktu do próbki 
PN-79/ -03021 Staty tyczna kontrola jakości. Kontrola odbiorcza 

według oceny alternatywnej. Plany badania 
p -82/S-7301O Swiatła zewnętrzne pojazdów samochodowych 

i plLyczep. Podział. nazwy i określenia 

P -69/S-73013 Motoc kle, skutery i motorowery. rZlIdzęnrn świetl­

ne . Rozmieszczenie, własności świetlne i metody badań 
P -8I/S-73029 Samochody. ciągniki drogowe i przyczepy. Swiatla 

zewnętrzne . Rozmieszczenie idzialanie 
p -8I/S-73032 Samochody. ciągniki drogowe i przyC".lepy. Lampy 

_ wiateł kierunku jazdy i ~wiateł a waryj nych. Wymaga nia świetlne 
i metody badań 

P -81/S-7J033 Samochody. ciągn iki drogowe i plL)'czepy. Lampy 
światła hamowani a. Wymagania świetlne i metody badań 

P -81 /S-7J034 Samochody. ciągnik i drogowe 'i przyczepy. Lampy 
wiateł pozycyjnych. Wymagan ia ś wietlne i metody badań 

P -76/S-73035 Samochody. ciągniki drogowe i przyczepy. Urządze­
nia świet lne oświetlenia tyl nej tab licy rejestnl.cyjnej. Wym agania 
'wietlne i metody badań 

PN- IIS-73036 Samochody, ciągniki drogowe i przyczepy . Lampa 
światła cofania . . Wymagania świetlne i metody badań 

PN-75/S-73037 Pojazdy samochodowe. Urządzenia świetlne błysko­
we. Rozmieszczenie, wymagania świetlne i metody badań 

PN-8I/S-1304I Samochody, ciągniki drogowe i przyczepy. Lampy 
światła przeci wmgłowego tylnego. Wymagania świetlne i metody 

badań 

P -85/S-7600 l Wyposażenie elektryczne pojazdów silnikowych. 
Ogólne wymagania i badan ia 

PN-80/S-83100 Urządzenia odblaskowe pojazdów drogowych. Wy­
magania i badania 

B -83/3602-'>1 Powłoki elektrolityczne i konwersyjne na wyrobach 
metalowych przemysłu motoryzacyjnego 

B -83/3602-'>2 Po krycia lakierowe na wyrobach plLemyslu motory­
zacyjnego. Wymagania i badania . 
4. Normy międzYDarodowe 

RWPG eT C38 4122-83 <l>oHapH CHrHaJlbHble BHCWIUłC anoTpaHc­
nopTHbIX CpC)J.CTB. TexH11~ecICHe Tpe60BaHHiI Ił MCTOALI lICrrbl­

raHuA 

S. Zakres zgodności BN-87/34I8S-06 z DOI11II\ ' RWPG 
Norma BN obejmuje szerszy zakres lamp niż CT C3B 4122-83, 

gdyż oprócz lamp świateł sygnałowych i pozycyjnych. hamowania. 
kierunku jazdy, obrysowych dotyczy wymagań i badań lamp świa­
teł awaryjnych. przeciwmgłowych tylnych , ostlLegawczych błysko­

wyc h. po tojowych, cofania. rozpoznawczych i odblaskowych . 
BN-87/3685-06 je t zgodna z CT C3B 4122-83 w zak resie wyma­

gań konstrukcyjnych i ·wietlnych. z tym że wymagania świetlne B 
dotyczą świateł stosowanych w kraju . 

BN obejmuje szerszy zakres wymagań konstrukcyj nych (wytrzy­
małość oprawki żarówki, rezyst3J1cja izolacji). 

6. Symbol wg SWW - 1135-411. 
7. Autorzy projektu DOrmy , - mgr inż. Ha nna Dy·r. mgr inż. 

Bogusław Rytel - Przemysłowy Instytut Motoryzacji. Warszawa. 
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