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1. WSTEP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg wyma-
gania 1 badania dotyczace wytrzymatos$ci siedzen samo-
chodéw osobowych oraz ich zamocowania.

Norma dotyczy zaréwno siedzen z zagtowkami, jak
i bez zagldowkow, natomiast nie dotyczy siedzen skiero-
wanych w bok lub do tylu w stosunku do kierunku
jazdy oraz strapontenow.

1.2. Okreslenia

1.2.1. ukltad mocowania siedzenia — zespdt elemen-
tow taczacych siedzenia z nadwoziem samochodu, wia-
czajac w to odpowiednie czg¢sci konstrukcyjne nad-
wozia.

1.2.2. ukiad regulacji siedzenia — zespét elementéw
umozliwiajacy regulowanie siedzenia i jego czg¢$ci tak,
aby pozycja siedzacego byta dostosowana do budowy
jego ciata. Uktad ten umozliwia przesunigcie wzdtuzne,
pionowe i katowe.

1.2.3. ukiad przemieszczania siedzenia — zespot ele-
mentéw umozliwiajgcy przemieszczenie katowe lub

wzdtuzne siedzenia lub jego czgsci, bez zmiany zamoco-

wania 1 regulacji w celu utatwienia dostgpu do wn¢trza
pojazdu samochodowego.

1.2.4. uktad blokowania — zesp6l eclementéw za-
pewniajacy ustalenie siedzenia lub jego czg¢$ci w poto-
zeniu uzytkowania.

1.2.5. straponten — siedzenie pomocnicze przezna-
czone do uzytku dorywczego i zazwyczaj trzymane
w potozeniu ztozonym.

1.2.6. zagtowek — wg BN-88/3626-06.

1.2.7. punkt R — punkt odniesienia siedzenia o po-
danych przez producenta wspotrzgdnych w stosunku do
konstrukcji samochodu, ktéry odpowiada potozeniu
punktu biodrowego H w najnizszym i najbardziej do
tylu przesunigtym potozeniu siedzenia.

1.2.8. linia odniesienia — linia prosta przechodzaca
przez punkt biodrowy H i punkt potaczenia szyi z tu-
towiem w manekinie tréjwymiarowym wielko$ci 11 wg
BN-70/3626-01.

2. WYMAGANIA

2.1. Wymagania ogélne. Kazdy uktad regulacji i prze-
mieszczania siedzenia powinien mie¢ urzadzenie bloku-
jace o dzialaniu automatycznym.

Mechanizm uktadu przemieszczania siedzenia, jesli
jest uruchamiany rgcznie, powinien by¢ tatwo dostgpny
réwniez dla uzytkownika pojazdu zajmujacego miejsce
siedzace potozone bezposrednio za rozpatrywanym sie-
dzeniem.

2.2. Wymagania wytrzymalosciowe

2.2.1. Wytrzymato$¢ oparcia siedzenia i jego ukladu
blokowania. Konstrukcja oparcia siedzenia i jego uktadu
blokowania powinna wytrzymac dziatanie sity poziomej
przytozonej do gornej czg¢sci oparcia (rysunek) i dziata-
jace) w plaszczyZznie symetrii siedzenia dajacej mo-
ment 53 daN - m wzglgdem punktu R.

Sila pozioma
p_rzyloia‘n do
qornej ramy oparcia
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2.2.2. Wytrzymatos¢ uktadéw: mocowania, regulacji,
blokowania i przemieszczania siedzenia. Dziatanie na sie-
dzenie w samochodzie przyspicszenia poziomego 20 p
w czasie 30 ms w kierunkn do przodu i de tylu nie
powinno:

— naruszy¢ zamocowania 1 regulacji,

— wywota¢ odblokowanie iub przemieszczenie sie-
dzenia,

— spowodowaé uszkodzen, ktére by uniemozliwity
odblokowanie 1 przemieszczenie siedzenia.
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2.3. Zagtowki siedzen. Sicdzenia wyposazone w za-
atowki zardbwno zespolone 7 oparciami, jak 1 7 regulo-
ang  wysokoscig
BN-86/3628-06.

powinny spefnia¢ wymagania wg

3. BADANIA

3.1. Badanie wytrzymatoSci oparcia siedzenia i jego
uktadu blokowania. Jezeli oparcie siedzenia jest regulo-
wane. to powinno by¢ zablokowane w pozye)i odchyvlo-
nej o kat 25° do tvlu w stosunku do pionu. chyba 7c
s inne wskazania wytworey.

Sifa wg 2.2.1 skierowana do tvlu powinna by¢ przy-
lozona do najwyzszej cz¢scr ramy oparcia poprzez cle-
ment imitujgey plecy manckina trojwymiarowego wg
BN-70/3626-01.

W przypadku siedzema kanapowego. przy ktorym
c7¢s¢ lub catos$¢ szkicletu siedzenia jest wspoélna dla
wigee] niz jednego miejsca stedzgeego. badanic prze-
prowadza si¢ przy jednoczesnym przviozeniu wotveh
micjscach sit (w sposéb podany w 2.2.1), 7z Ktorych
kazda daje moment 53 daN - m wzgledem punktu R.

3.2. Badanie wytrzymatosci uktadéw: mocowania, re-
gulacji, blokowania i przemieszczania siedzenia. Badanc
stedzenie powinno by¢ wmontowane do nadwozia sa-
mochodu, do ktorego jest przeznaczone, a nadwozic
powinno by¢ sztvwno zamocowane na wozku ba-
dawczym,

Zamocowanic nadwozia do woézka nie powinno spo-
wodowac¢ wzmocenicnia ukladu zamocowania siedzenia.

Waozek 7 nadwoziem poddaje si¢ dzialaniu opédznie-
nia do przodu 1 do wvlu zgodnie 7 wymaganiami po-
danymi w 2.2.2.

Kazde 7 tyveh badan przeprowadza si¢ dla dwoch po-
lozen regulacvinveh siedzenia:

a) siedzenie zablokowane w potozeniu o 1 zabek lub
10 mm do tviu w stosunku do najwickszego wysunig-
cia siedzema do przodu ©ow najwyzszym  polozeniu
siedzenia (jeSh jest niezalezna regulacja wysokosci).

b) siedzenie zablokowane w polozeniu o 1 zabek lub
10 mm do przodu w stosunku do najdalszego colnig-
cia siedzemia 1w najnizszym polozeniu siedzenia (jesl
jest niezalezna regulacja wysokosci).
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Jezel 7 rozwigzama konstrukeyjnego wynika, z¢ roz-
lozenie sit w ukiadach blokowania 1 mocowania siedze-
nia bedzie bardziej nickorzystne w polozeniu regulacji
innym niz podano w rozdz. 1 1 2. probg nalezy wy-
kona¢ dla tego bardzie] nickorzystnego polozenia za-
miast jednego z polozen wyzej) podanych.

Regulowane oparcie siedzenia powinno by¢ w czasie
badan zablokowane w pozycji odchylonej o 259 do tylu
w stosunku do pronu, chyba 7e sy inne wskazania wy-
wWorey.

W przypadku siedzen 7z zaglowkami regulowanymi,
zaglowek powinien by¢ ustawiony w najwyzszym po-
tozeniu.

Jezeli przeprowadza si¢ badania réznych siedzen tego
samego typu, badania moga by¢ wykonywane jedno-
czesnie dla dwoch siedzen: przy jednym siedzeniu usta-
wionym w poloZzeniu wysunictym do przodu, a drugim
siedzeniu cofmigtym do tvia.

Opoznienic wozka mierzy si¢ za pomoca kanalow po-
miarowych 60, odpowiadajacych charakterystvkom
normy I1SO 6487-1980.

Za badanie rownowazne do wyzej opisanego badania
opoznienia do przode uznaje si¢ badanie odpornosci
kompletinego samochodu na zderzenie czolowe zgodnie
7 PN-86/S-48015.

3.3. Badanie zagtowkow w sicdzemach 7 zagldwkami
przeprowadza sig zgodnie 7z BN-88/3626-06.

3.4. Ocena wynikow badaii. W czasic badan nie po-
winny powsta¢ uszkodzenia w konstrukep siedzenia,
jego  ukladu mocowania. regulacji. przemieszezania
i blokowania, w szczegolnosct nie powinno nastapic
odblokowanie pozycji regulacyjnvch siedzema.

Po badaniach. uklad przemieszezania  siedzenia.
przeznaczony dla utatwienia uzytkownikom pojazdu
dostgpu do jego wngtrza, powinien pozostaé w stanie
prawidlowego funkcjonowania, jak roéwniez powinien
da¢ si¢ odblokowac.

Dla siedzen z zagtowkami wymaganie wytrzymatosci
oparcia 1 jego ukladu blokowania uznaje si¢ za spetnio-
ne zgodnie 7 wymaganiami wg 2.2.1, jezeli po przepro-
wadzeniu badania wg BN-86/3626-06 p. 3.4 nic wystapi
zadne zlamanie siedzenia lub oparcia. W przeciwnym
przypadku. nalezy uzvska¢ pozviywny wynik badania
wg 3.1,
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INFORMACJE DODRATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norm¢ — Instyiut Transportu Samo-
chodowego.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-75/3626-05

a) rozszerzono normg 0 wymagania i badania siedzen 7 zaglow-
kami,

b) zmieniono metodg badania wyirzvmatoscr ukladu mocowania
siedzenia,

¢) doprowadzono do zgodnosci 7 wymaganiami Regulaminu |
Europeiskic) Komisp Gospodarerzey 7 1986-05-12.

3. Normy zwigzane
BN-70/3626-01 Pojazdy

Wymagama podstawowe
BN-8B/3626-06 Pojazdy samochodowe. Zagldwki siedzen. Wymaga-

a1 badama

samochodowe.  Manekin  tréjwymiarowy

PNS6 548015 Samochody osobowe Odporno$é nadwozia na ude-
pscota roznokierunkowe. Wymaganmia 1+ badama
4+ Normy mi¢dzynarodowe i1 zagraniczne
FKG-I/ECE/TRANS/505 Rev. 1/Add. 16/Rev. 2
7 12 mage 1986 1. Prescriptions unitormes relative a 'lhomologa-

Reoulamn 17

non des vehicules en ce qui concerne la résistance des sieges et de
leur ancrage amsi que les caracteristiques des appuis-téte dont les
sicges pluves &tre munis
USA Motor vehiele. Satety standard No 207 — Scating systems —
Passenger cars, multipurpose passenger vehicles, trucks and buses
ISO 6487-1980 Road vehicles — Techmiques of measurement in
impact test — Instrumentation
S. Autor projektu mormy — mgr inz. Henryk Banaszezyk — Prze-
myslowy Instviut Motoryvzacj, Warszawa.
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