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1. WSTEP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sa wy-
magania 1 badania dotyczace zaglowkow siedzen sa-
mochodowych.

1.2. Okreslenia

1.2.1. zagléwek — urzadzenie ograniczajace odchyle-
nie do tylu glowy siedzgcego uzytkownika samochodu
w celu zmniejszenia nicbezpicczenstwa uszkodzenia kre-
gow szyjnych w przypadku zderzenia.

1.2.2. linia odniesienia — linia prosta przechodzaca
przez punkt biodrowy H i punkt polgczenia szyi z tu-
towiem w manckinie trojwymiarowym wielkosci 11 wg
BN-70/3626-01.

1.2.3. linia glowy — linia prosta przechodzaca przez
Srodek cigzkosdci glowy i1 polaczenie glowy z tulowiem,
stanowigca przedluzenie linii odniesienia w normalnej
pozycji siedzacej.

1.2.4. strefa uderzenia — cz¢S$¢ powierzchni zagtow-
ka, stykajaca si¢ z glowa. ograniczona od gory pta-
szczyzng prostopadia do linit odniesienia R w odleglosci
635 mm od punktu biodrowego H i z bokéw., dwiema
plaszczyznami pionowymi rownoleglymi do plaszczyzny
siedzenia, | ptaszczyzny

symetrii odleglymi  od tej

o 70 mm.

2. WYMAGANIA

2.1. Wymagania ogolne. Zagiowek moze stanowic ca-
tod¢ z siedzeniem lub byé¢ oddzielng jego czescia. Za-
etowek nie powinien stwarza¢ dodatkowego zagrozenia
dla uzytkownikéw pojazdu, w szczegdlnosdci nie powi-
nien mie¢ niebezpiecznych nieréwnosci i ostrych kra-
wedzi.

Czgsci zaglowka usytuowane w strefie uderzenia po-
winny mie¢ zdolnos$¢ rozpraszania energii zgodnie z wy-
maganiami wg 2.6.

Czg$ci przednie) 1 tylnej strony zagtowka, znajduja-
ce sig poza strefg uderzenia, powinny byé zabezpie-
czone przed zetknigciem glowy z czgSciami szkieletu
oraz elementami o twardo$ci' powyzej 50°Sh (A).

Czgséei szkieletu usytuowane -pod powierzchnig za-
elowka, ktére moga mieé¢ kontakt z glowa pasazera,
powinny mie¢ krawgdzie zaokraglone promieniem co
najmniej 5 mm.

Wymagania powyzsze, oprocz wymagania dotyczgce-
20 zdolnosci rozpraszania energii, odnosza si¢ tylko
do czgéei sztywnych zagtowka i jego mocownia w przy-
padku pokrycia materialem o twardodci ponizej
50°Sh (A).

Wymagania. odnoszace si¢ do strefy uderzenia jak
i poza tg strefe, niec dotyczg tylnej strony zaglowkow,
poza ktorymi nie przewiduje si¢ innych miejsc siedza-
cych.

Zagtowek powinien by¢ przymocowany do siedzenia
w taki sposob, aby twarde elementy zamocowania za-
eléowka lub oparcia siedzenia nie wystawaly poza za-
glowek rowniez w wyniku nacisku wywieranego przez
elowe.

2.2. Wysoko$é potozenia zagtowka — wg rys. 1. Od-
legtos¢ h wierzchotka zaglowka od punktu biodrowego
H siedzenia wzdhuz linii odniesienia R, nie powinna
by¢ mniejsza niz 700 mm.

W przypadku zagtowka o regulowanej wysokosci.
odlegtos¢ 700 mm od punktu biodrowego H powinna
dotyczy¢ potozenia Srodkowego migdzy najwyzszym
i nainizszym polozeniem regulacji.

Jvsokos$é czgdei zaglowka, na ktorej spoczywa glowa
w: ttuz linii odniesienia, nie powinna by¢ mniejsza niz
100 mm.
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2.3. Szczelina migdzy zaglowkiem i oparciem siedzenia
nic powinna by¢ wigksza niz 50 mm dla zagiéwka
o nieregulowane] wysokosci 1 25 mm w najnizszym po-
tozeniu zagtowka o regulowanej wysokosci.

2.4. Szerokos¢ zaglowka — wg rys. 2. W plaszezyz-
nie Sy (wyznaczaigeej zarys przekroju C) prostopadie)
lini odniesienia R 1 przechodzgce] 65 mm ponizej row-
noleglej ptaszezyzny S. stycznej do wierzchotka zagltow-
ka, powinna wynosi¢ co najmniej 85 mm z kazdej

strony pionowe] ptaszezyzny symetrii siedzenia.
2.5. Sprezystos¢ zagléwka. Maksymalne przemiesz-
czeniec glowy do tylu X wg rys. 3, na jakie zezwala

zagiowek, powinno by¢ mniejsze niz 102 mm.

2.6. Zdolnos¢ rozpraszania energii powinna by¢ taka,
ze opoznienie glowy w strefie uderzenia zaglowka nie
powinno przekracza¢ 80 g nieprzerwanie w czasie dtuz-

szyim niz 3 ms.,
&/ Zarys przekrgu C
Ll ,
) . . / P o/ Ptaszczyzna pionowa P
Siac, plonowe) ptaszczyzny T 1§ . L

o i
symetril_ sieazena -
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2.7. Wytrzymalos¢ zagtéwka. Zaglowek i jego moco-
wanie  powinny przenie$¢  ohcigzenie  statyczne silg
89 daN.

3. BADANIA

3.1. Sprawdzenie wymagan ogélnych na zgodno$é
7 2.1 nalezy wykonaé przez ogledziny nie uzbrojonym
okiem za pomocg sprawdzianow lub najprostrzych
przyrzadow pomiarowych.

3.2. Sprawdzenie wysokosci potozenia zaglowka
i szczeliny miedzy zagiowkiem i oparciem siedzenia.
Manekin wiclkosci 1T weg BN-70/3626-01 powinien by¢
ustawiony na siedzeniu z badanym zaglowkiem w taki
sposob, aby plaszezyzna symetrii manekina pokrywata
si¢ z plaszczyzng svmetrii siedzenia i zagtowka. Opar-
cie odchylane siedzenia nalezy zablokowaé w pozycji
odchylonej do tviu o 25° od pionu.

Zgodnie 7z rys. | nalezy zmierzy¢ odleglosé h oraz
wiclko$¢ szezeliny.

3.3. Sprawdzenie szeroko$ci zagléwka — wg rys. 2
w plaszczyznie S i

Za wynik pomiaru przyjmuje si¢ odlegto$¢ L miedzy
plaszczyznami pionowymi P i Py stycznymi do zarysu
przekroju C.

3.4. Sprawdzenie sprezystoSci zaglowka. Zagtowek
o regulowane] wysokod§ci powinien by¢ ustawiony
W najwyzszym polozeniu.

Pomiary przeprowadza si¢ w pionowe] plaszczyznie
symetrii siedzenia, w ktorej przy zastosowaniu maneki-
na wiclkosci 11 wg BN-70/3626-01 wyznacza si¢ lini¢
odniesienia R wg rys. 3. Nastgpnie wyznacza si¢ po-
lozenie R, przemieszczane] linii odniesienia R, przykta-
dajac do czesdei imitujgcej plecy manekina sit¢ poczat-
kowg tworzaca moment wzgledem punktu biodrowe-
go H o wartosci 37.3 daN - m.

Za pomocy kuli o $rednicy 165 mm wywiera si¢ pro-
stopadle do linii Ry, w odleglosci 65 mm ponizej wierz-
cholka zagléwka, nacisk silg F, tworzacg moment
37.3 daN - m wzgledem punktu biodrowego H. Wy-
7nacza si¢ styczng Y do kuli, rownoleglta do linii R).
Zmierzona odleglos¢ X powinna by¢ zgodna z podang
w 2.5.

Jesli zagtowek ma przeSwity (wg zalacznika) o wy-
miarze wigkszym niz 60 mm w strefie polozonej po-
wyzej plaszezyzny prostopadle; do linii odniesienia R
w odlegtosci 540 mm od punktu biodrowego H i za-
wartej migdzy dwiema plaszczyznami  pionowymi
wzdluznymi polozonymi w odlegitosci 85 mm z kazdej
strony linii odniesienia to przeprowadza si¢ dodatkowe
badania dla kazdego przeSwitu. przykladajac site F
w o.si przechodzacej przez srodek przeswitu.

3.5. Badanie zdolnosci rozpraszania energii przepro-
wadza si¢ na zagtdwku zamocowanym do siedzenia.
Podstawa siedzenia powinna by¢ sztywno przymocowa-
na do stanowiska pomiarowego w polozeniu odpowia-
dajacym potozeniu siedzenia w pojezdzie.

Jezeli oparcie siedzenia jest regulowane, to powinno
by¢ odchylone do tytu w stosunku do pionu tak, aby
linia tulowia manckina wielkosci 11 wg BN-70/3626-01
tworzyla z pionem kat okoto 25°, chyba ze wytwdrca
bedzie wymagal inaczej.

Przyrzad pomiarowy sktada si¢ z wahadla, ktorego
o$ obrotu podparta jest w tozyskach kulkowych, a ma-
sa zredukowana') wynosi 6.8 kg.

Na koncu wahadta jest umocowana kula o $rednicy
165 mm, ktérej srodek pokrywa si¢ ze $rodkiem ude-
rzenia wahadla, wyposazona w dwa przyspieszeniomie-
rze 1 urzadzenie mierzace predko$¢ w chwili uderzenia.

Urzadzenia rejestrujace powinny umozliwiaé pomiar
z nast¢pujacg dokradnoscia:

przy$pieszenie — £5% wartoSci rzeczywistej,

charakterystyka czgstotliwosci — do 100 Hz,

czuto$¢ poprzeczna — ponizej 5% podstawy skali,
predkos¢ — £2.5% wartodci rzeczywistej, czutos¢
— 0,5 km/h.

Przyrzad pomiarowy powinien umozliwia¢ zapis cza-
su w trakcie trwania badania i odczyty w ms.

W zapisie powinien by¢ zaznaczony poczatek uderze-
nia, tzn. moment pierwszego zetknigcia kuli z zagtow-
kiem.

') Zaleznos¢ masy zredukowanej wahadla m, i catkowitej masy
wahadla m przy odleglosci a $rodka uderzenia od osi obrotu i przy
odlegtosci / $rodka cigzkosci wahadla od osi obrotu m wyraza sig
wzorem

/
m=m—
a
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— pozycfa poczgtkowa
—-~— pozycja przy koncu badan BN-88/3626-06-3]

Rys. 3

Intormacie dodathowe

K ON

Nalezy wvkonad¢ uderzenia wahadlem w strong tylng
i przednig strone zagldéwka, w punktach strefy uderze-
nia wybranych przez instvtucje przeprowadzajgca ba-
dania. )

Kierunek dziatania sity w momencie uderzenia od tytu
do przodu powinien mieé¢ kgt 45° od pionu, a zwrot
jej skierowany w stron¢ podstawy fotela.

Kierunek dziatanma sity w momencie uderzenia od
przodu do tvtu powinien byé poziomy.

Kula powinna uderza¢ o powicrzchnie zagtowka

predhoscig 24.1 km/h. Predkos¢ ta moze by¢ uzys-
Kana bgd? przez energi¢ ruchu wahadta. badz przez
doprowadzenie dodatkowe] energii napgdowej.

Za wynik opdznienia przvimuje si¢ Srednig arvime-
tyezng z odezytow na dwoch przyspieszeniomicerzach.,

3.6. Sprawdzenie wytrzymatoSci zagtowka nalczy
przeprowadzic wg 3.4. Silg nalezy stopniowo zwigkszad

do &89 daN. chyba ze wczesnie] nastapt uszkodzenie
siedzenia lub jego oparcia.

I EC

ZALACZNIK

OKRESLENIE WYMIARU @ PRZESWITU ZAGLOWKA

Wymiar @ powinien by¢ okreslony dla kazdego przeswitu w stosunku do strony presedniej zaglowka za po-

moca kuli o Srednicy 165 mm.
Kula powinna dotyka¢ krawgdzi przeswitu w micjscu, ktore umozliwia najwicksze welgbienie sig kult w prze-

Swit, bez przyvtozenia sity.
Przvkiady usvtuowan prseswitow w zaglowkach i okreSlenia wymiaru @ sa podane na rys. Z-1 1+ Z-2.
\

Rys

Z-1. Zaglowek 7 przeswitami poziomymi

‘—iA

O¢ 165

W,

676-06-27

Rys. Z-2. Zaglowek 7z przeswitamn pronowymi



4 Intormacie dodatkowe do BN-88/3626-06

INFORMACIE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgea norme — Instivtut Transportu Samo-

< IIUdn\u'j_'l'.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-75/3626-06
fo/szerzono wymagama orolne.

b

ustalono adleglosd od punkin 77 dla zaglowkow o regu-

larner wysokoser.

ustalono metodg pomiary sprezystoscr zagtowka 7 pracswitami,

L

diuseslono metode badania zdolnoscr rorpraszania encrgn.

dodano zddaezink dotvezacy badania zacldwkow 7 przeswi-
tami )

3. Normy zwiazane

BN-70/3626-01 Pojazdy  samochodowe.  Manckin  tropwymiarowy.

Wymagania podstawowe

4. Normy mi¢dzynarodowe i zagraniczne
E/ECE/TRANS/S0S Rev.//Add. 24/Amend 2 Prescriptions unilor-
mes relatives @ Fhomologation des appuis = 1e1e 1corpores au

non dans des seges des velicules — porma zeodna.
USA Maotor vehicle. Satety standard No 202 — Head restrams —

Pms.‘ﬂx:’.'v (& ] |
5. Autor projektu normy — n
Przemyslowy Instytut Motoryzacji.

inz. Hennk Banaszenk —
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