
UKD 629 113 066'621 432 3.048 
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ŚRODK I 

Wyposażen ie elektryczne pojazdów 
3682-03 samochodowych 

TRANSPORTU Rozdzielacze zapłon u 
DR O GOWEG O Zamiast 

Z mechanicznym przerywaczem BN-80/ 3682-03 

Wymagan ia i badania G rupa kata logowa 0525 

BN- 88/ 3682- 03 neq eT C3B 5168- 85 

l . WSTĘP 

Przedmiotem normy są wymagania i badania dotyczące 

r ozdziela.c zy zapłonu z mecham cznym przerYWaczem s to-

sow8.l\Ych w amochodowych siln ikac h czterosuwowych . 

Nor ma m~ dotyczy rozdz ielaczy zaplonu w wykonaniu 

specjalnym or a z rozdzi e laczy oprac owanych p r zed datą u

stanowienia normy . 

Szczególowe wYmaganiu l badama d l a rozdzielaczy bez

s tykowych objęte są oddzlelną normą przedmiotową . 

2 . WYMAGANIA 

2 . 1. Wygląd zewnętrzny . Rozdzielacze powinny być 

czyste i bez uszkodzcI1 mechanicznyc h . 

2 . 2 . Wymiary montażowe i gabarY1 0we rozdzie la zy po

winny być zgodne z PN-78 /s -76025 i dokWllentacJą tec hm -

czną · 

2 . 3 . Zamienność CZęŚCI . C z~ś I określone w dokum n 

tacji jako zamienne powmny spełniać wymagaUl,a 7.amlennoś

ci bez dodatkowego dopa~owYWaJHa . 

2 . 4 . Obudowy ochronne - wg P N- 79 / E-08106, zgodn ,e 

z dokumentacją tec hniczną . 

2 . 5 . Równomj ~rność rozdz i ał u iskIer . Rozd": lclaczc po

winny zapewmć rozdzielan ie ,s ki e r w calym zakr esie pręd 

kości obrotowych waŁka r ozdzlclacza w l loŚciach odpOWIa

dających hczbie ga r bów krzywki ua jeden obrót . Odległość 

kątowa między lskrami powmna wynosić 3~ ± lo guzIe 

n - liczba cylindrów s i Lnika , do któ rcgo pr zeznaczony jest 

rozdzielacz . 

W momencie rozwierania s tyków pr zerywacza 01'az w 

calym zakre sie pracy regulatora podciśnieniowego elektrQ -

da palca powinna pok rywać su: caŁą swoją grubością z 

elektrodll kopułki, a szerokość ich pokrycia powinna wyno

sić n ie mniej mż połowę szerokoścI elektrody palca . 

2 . 6 . Charakterystyki r eguLatorów odś rodkowyc h i pod_ 

ciśnien Iowych powinny by': ;,:godne z okre'lonymi w d oku

mentacji teclllllczneJ . 

2 . 7, · Kg t zwar la styków prze r ywacza przy mak;,ylnal

ne j 0<.11e&1 śc i m iędzy S1.ykartll pow im en wynosIć nie mniej 

m ... : 

75
0 

- dla rozd zlcL aczy do s ,hllków 2-cyhndrowych, 

52° - dla r ozdZiela zy d o s llmk ów 4-cylmdrowych, 

37
0 

- dla r ozdZIelaczy do s llmków 6- yl>ndrowych . 

DOCIsk styków o kre~ l ono w dokllroem8.CJi lcclmlczncj . 

2.8 . Praca rozdzielaCZa. W rozdzl la.czach pracują-

cy h w obwodZie zarnkll l" lym lskiern iklcm oSl r zowym wg 

P N-73/ 5-76105, o ostrZa h ro'zsra ; ionych na odlcglość 
12 mm, nIe powinny wyst ąpi ć pr zebiCI" Izolacj I i wyŁado

wania pow ierzchniowe pr <:ez 60 s . 

2 , 9 , WurzvmaŁość elektryczna Izol ilc ll 

2 . 9 .1. 1.1OlaCJa e l ek lryczna w obw dz ie niskie go nap's 

CIa po inna wytrzymać przez 60 s na p,<;c l(" p r obIercze SI

nusoidalne O częs tOtllWO~CI 50 Hz i wartośCl skUleCZl1<; i : 

a) 1000 V w tanie suchym, 

bl 550 V w stanie zawilgo onym. 

2. 9.2. lzoiac la c1ektry zna w obwodzie wYSOklC go na 

l2.!..!l.lli pOWInna wytrzymać przez 60 s napi~cie probLe r czc 

sinusOldaln o częstotliwości 50 Hz l wartośc i s kutecznej 

16000 v. 

2 .10. Szcze lność regulatora podciśnicnlow go . Regu

lato r podCIśnieniowy powmien być szc?el oy pr <:y CIśnienIu 

8L.0 hPa . 

2. 11. Poziom glośności pracy rozdZI e la z y w całym 

zakresie dopuszczalny h prędkoŚci me po im n pr zekra

cza.ć gŁośności pracy W7.'orca uzgodnionego między wytwór 

cą l zamawiającym . 

Zgłoszona przez Przemysłowy Instytut Motoryzac ji w Warszawie 
Ustanowjona przez Dyrektora Przemysłowego Instytutu Motoryzacji dnia 28 czerwca 1988 r. 

jako norma obowiąz ująca od dnia l styczn ia 1989 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 1211988. poz. 28) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE "ALFA" 1988. Druk. Wyd Norm. W-wa. Ark wyd . 1.10 N akł. 2200 • 40 Zanl. 1836188 Cena 2/ 80.00 
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2 .1 2 . Re z ystan cja izolacji w s tanie zawilgoconym po

winna wynosić co n ajmnie j: 

- w obwodzie niskiego napi<;cia - l MO , 

- w obwodzie wysokiego napięcia - 10 M O , 

2. 13. P r aca przeryw acza . W całym zakr esie dopu sz

cza lnych prędkości przewidzianyc h w dokumentacji techni

czn ej dla danego typu rozdzielacza n ie powinno występować 

od"kakiwanie styków przer ywacza . 

2 . 14 . P owloki ochronne powinny być zgodne z wymaga

n iami podanymi w BN-83/ 3602-01 i BN-83 / 3602- 02 . 

Dopuszcza się stosowanie innych pow l ok ( np. ogn iowych) 

spełniających wymagania powyższych norm w za,kresie o

c hrony pr zed korozją . 

2 . 15 . WYtrzymałość' mechaniczna zamoc owania zacis -

ków - wg PN-8S/ S-76001. 

2 . 16. WYtrzymalość na wUgome gorąco stałe - wg 

P N- 8S / S - 76001. 

2 . 17 . Odporność i wYtrzymałość n a niską temperaturę . 

Rozdzielacze powinny poprawnie pracować w temperatu rze 

_30oC i powinny wytrzymać beZ uszkodzeń działanie tempe

ratury _45°C . 

ł 

2. 1tf. Odporność na podwyższonl! temperaturę . Rozdzie

lacze powinny być dos tosowane do pr acy w temperat urze 

1200C . Dopuszcza się dostosowanie rozdzielaczy do pracy 

w temperaturz e '105°C, po uzgodniemu między wytwórcą i 

odbiorcą . Wymaganie n ie dotyczy r urek osłonowych pr ze

wodów . 

2 . 19 . Odporność na zmiany temperatury . Rozdzielac ze 

w zale żności od miejsca pr acy powinny być odpor ne na na 

głe cykliczne zmiany temperat ury w zakr esie -40 do +12cfc. 

Wymaganie nie dotyczy rure·k o'slonowych, przewodów . 

2 . 20 . Odporność na d rgania i udar y . Rozdzielacze po

winny być odporne na drgania i udary o parametr ach poda

nych w tab!. 1. 

2. 21. P r zyspieszenie kątowe . Regulatory odś rodkowe 

rozdZ ielaNY zapłonu powinny wytrzymać przyspieszenie ką-

towe co najmniej 330 ± 40 obr /s2 w zakresie prędkości o

brotowe j od O do 3000 obr /min lub od O do prędkości, pr zy 

której następuje c.alkowite wychylenie cię~arków . w przy

padku, gdy ta prędkość jest większa od 30000br/min. 

2 .22. Odporność na zwiększoną prędkoś ć obrotową . 

Rozdzielacze ni e powinny ulec us zkodzeniu pr zy zwiększe 

niu o 25% prędkości obrotowej maksymalne j przewidz ianej 

w dokwnentacj i dla danego typu rozdzielacza . 

2 . 23 . Odporność na ścieranie popychacza przerywa-

cza. Odległość między stykami przerywacza ni ę może się 

zmniejszyć więcej niż o O, l mm po 100 h pr acy r ozdziela

cza zapłonu . 

2 . 24 . Od porność na znw,'nne cykle pracy r e gulator ~ 

podciśnieniowego . Re gulato r podclśnieniowy powinien spr 

nie pracować prze z co na jmmcJ 96 l) w tempe r aturze 100
0 

2 . 25 . Kondensator powinien spe Jniać 

BN-85/3682- 04 . 

wymagani a wg 

2 . 26 . Trwałość rozdzi e la cza powinna WynOSIĆ co naj

mniej 1000 h pr acy' ze zmieimą prędkością obrotową w wa 

r unkach la boratory jnych . 

2 .27 . Cechowanie powinno być trwale , wyraźne l po 

winno zawierać c o najmniej: 

a) znak lub nazwę wytwórcy , 
\ 

b) fabr yczne oznaczenie typu wyrobu, 

c) dane znamionowe wg dokumentac ji technicznej, 

d) rok i mie siąc produkCJ1. 

Na wyrobach o malyc h wymia r ach dopuszcza SI<; cecho

waĆ tylko dane zn amionowe . 

Pozo staŁe dane ? "w inny być podane na opakowaniu 

lub w dolączone j dokumentacji. 

3 . PAKOWANIE . PR ZECHOWYWAN IE l TRANSPORT 

I Pakowanie , przechowywanie i transport - wg P N - 85 / 

5 - 76001. ' 

T ablica l 

P r zyspie-
Drgania udarowe 

Rodz a j po jazdu C zę stodi wość szenie 
L iczba drgań 

Hz 2 liczba udarów przyspieszenie 
m / s m/s~ , 

Samochody osobowe 40 + 500
1

) 

Samochody ciężaro- 40 + 3001) 250
1

) dwa razy 2000 000 10000 150 
we i-autobusy 

Pojazdy samocho- 50 2 ) 
150

2
) 

dowe 

1) Dotyczy badań ( kwalifikacyjnych ) typu . 

2) Dotyczy badań okr esowych . 

I 
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4 . BADANIA 

4 . 1. Program badań 

4.1. L Badania peln~ - wg P - 85/ S-76001. Badania te 

wykonuje sic: raz w roku w warunkach podanych w PN - 85/ 

5-76001. 

4 . 1.2 . Badania n iepelne • wg PN·85/S-76001. 

4 . 1.3. Badania tyPu (kwahIikacyjne) - wg PN~5/S-76001.. 

• 

4 . 2 . Zakres badań - wg tab!. 2 na str . 4 l 5. 

4 . 3 . Kontrola jakości 

4 . 3 . 1. Sposób przcprowac!zania badań pel!\ych . Z par' 

tii wyrobów, które przeszly badania nicpcłnc z wynikiem 

dodatnim należy pobrać sposobem losowym 12 sztuk roz-. 

dzielaczy tego samego typu i przcznacz~ma . Pobrane roz

dZielacze należy poddać badaniom w kolejnoŚci wymagań wg 

tabl . 2. 

t. . 3 . 2 . Sposób pr zeprowadzama badań typu kwalifika· 

cyjnych • wg PN.85/S · 76001. 

4.3 . 3 . Sposób przeprowadzania badań niepełnych . Za

lecana kolejność wykonywania bada))' '. wg tabl. 2 . 

4 . 3 . 4 , Sk lad i hczność partiL. Przed pr~ystąpieniem 

do badań rozdzielacze należy podziehć na oddzielne partie 

składające si<: z}ych samych wyrobów i v.ykonane z tych 5a

mych materiaŁów . 

, 4 . 3 . 5 . Sposób pobierania próbek • wg P -83/ -03010. , 

t. . 3 . 6 . POZlom kontroli 

- dla badań wg tab!. l lp. 7. 8 - specjalny 5-3 wg 

P ·79/N. 03021, 

• dla badań wg tab!. 2 lp . 1 : 6 - II ogólny wg PN-79/ 

-03021. 

4 . 3 . 7 . Wadliwoś ' dopuszczalna wyrobÓw badanYCh SI&

tystvczm 

• d'la wymagali wg 4 . 2 tabl . 2 lp . l ~ 6 i 7- wadliwość 

1%, 

• dla wymagań wg 4 . 2 tabl . 2 lp. 6. 8 • wadliwość 4%. 

4 . 3 . 8 . Wybór i stosowan Ie planów badania przy bada. 

;"iach li ·peJn.ych . plany jedno- lub dW'l.lS10pniowe. Plany ba-
• 

dama jednostopn,o' e dla kontroli normalnej. wg tabl. 3:5 . 

Wybór i stosowani planów badan ia dla kontroli oho-
strzoneJ I ulgowej oraz warunki przejścia 

N-0302 1. 

wg PN- 79/ 

" 

Tablica 3 

Badame wg tabl. 2 lp . l ~ 5 

Liczność partii 
hczność próbki m

1 
m2 

sztuk 

151 ~ 500 50 l 2 

501 ~ 1200 80 2 3 

1201 ~ 3200 125 3 4 

3201 ~ 10000 200 5 6 

m
1 

- liczba kwalifiku;ąc::a; 

m2 - liczba dyskwal iJikl.ljąca . 

". 

Tablica 4 

Badanie wg tabl. 2 lp . 6 

Li zność partii 
hczność prób i • m1 m

2 , 

sztuk 

151 7 280 32 3 4 

281 ~ 500 50 • 5 . 6 

501 ~ 1200 80 7 8 

1201 ~ 3200 125 10 11 

3201 ~ 10000 200 lt. 15 

m. - liczba kwalifikująca . 

m
2 

• liczba dyskwahhku)ąca . 

Tablica 5 

Badanie wg tabl. 2 l p . 7, 8 
Liczność part ii 

lic ~ ś~ pr6bki ffl
1 

m
2 . 

sztuk 

151 ~ 3200 13 l 2 

3201 ~ 10000 20 2 3 

m
1 

- liczba kwahflkl.ljąca , 

m2 - liczba dyskw alfikl.ljąca . 

,t. . 4 . Warunkl przeprowadzama badań wg PN-85/ 

5-76001. Badania należy przeprowadzać po dotarCiu roz

dZielaczy . Warunki docier ama : obroty walka rozdzielacza 

- 2000 obr /min, czas - 1 h dla badań pełnych 15 mm -

dLa badań mepelnych . Sumaryczny bląd pomiaru kąta wy

przedzenia zapŁonu nie powinien przekraczać 1/-0 wartoś i 

dopuszczalne) tolerancji określonej w dokumentaCji te h

nicznej . 

4 . 5 . Opis badań 

4 . 5 . 1 . Oględziny zewnętrzne należy przeprowadzać nie

uzbrojonym okiem sprawdzając również prawidłowość ce-

chOWania . 



Rodzaje badań Wyma- Opi s 

Lp . w kolejności gania badań 

s prawdzani a wg wg l 2 3 4 

l 2 3 4 5 6 7 8 

1 Oględziny zewnętrzne 2. 1 i 2.27 4.5.1 X X X X 

2 .Wymiary 2.2 4 . 5 . 2 X X X X 

3 Charakterystyka regu- 2.6 4.5.3 X X X X 

latorów 

4 Równomierność roz- 2.5
1

) 4 . 5 . 5 X X X X 

działu iskier 

5 Kąt zwarcia sty ków 2. 7 4 . 5 .6 X X X X 

6 Praca rozdzielacza 2.8 4 . 5 . 7, X X X X 

7 Wytrzymałość elek- 2.9.1 
2) 

4 . 5 . 8 X X X X 

trycznej izolacji nis-

kiego napięcia 

8 Wytrzymałość elek- 2.9 . 2 4.5 . 9 X X X X 

tryct:na izolacji 

9 Głośność rozdzielacza 2 . 11 4 . 5 .10 X X X 

10 Wytrzymałość na zwięk 2.22 4 . 5 . 11 X X X 

szoną prędkość obroto-
wą 

11 Praca przerywacza 2 . 13 4 . 5 .12 X X X 

12 Odporność na wilgotne 2 . 16 4. 5 .13 X X X 

gorąco stałe 

13 Rezystancja izolacji 2 .12 4 . 5 . 14 X X X 

14 Odporność i wytrzyma- 2 . 17 4 . 5 . 15 X X X 

łość na niską temper a-
turę 

15 Odporność na cykliczne 2 . 19 3) 4 . 5.16 X X X 

zmiany temperatury 
-

Tablica 2 

Nwn e r próbki 

5 6 7 8 9 10 11 

9 10 11 12 13 li. 15 

X X X X X X X 

X X X X X X X 

X X X )( X X X 

X X X X X X X 

X X X X X X X 

X X X X X X X 

X X X X X X X 

X X X X X X X 

-

, 

Zakres badalI 

12 
pe lnych 

nie-
pel-
ny ch 

16 17 18 

X + + 

X + + 

X + + 

X + + 

X + + 

X + + 

X + + 

• 

X + + 

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

Ilość s ztuk i metoda 
kontroli dla badań 

niepelny ch 

wyro-
bu 

odbior czy ch 

19 20 

100"/0 
I 

SKJ 

100"/0 

100% 

SKJ 

SKJ 

SKJ 

SKJ SKJ wg P N-79 / 
N- 03021 

" 

0::1 
Z 
I 

co 
co 
--w 
0'1 
co 
N 
I 

o 
W 



cd. tablicy. 

l 2 3 4 5 6 7 8 

16 Odporność na drgania 2.20 4.5 . 17 X 

i udary 

17 . Wytrzymałość na przy- 2 . 21.. 4 . 5 . 18 X 

spieszenia kątowe 

18 Odporność na' podwyż": 2 . 18 4.5 . 19 
SZOnijo temperaturę 

19 Wytrzymałość mecha- 2 . 15 4 . 5 .20 X 

niczna zamocowania 
zacisków 

2 0 Zamienność częś ci 2 . 3 4.5 .22 X 

21 Powłoki ochronne 2.14 4 . 5 . 21 X 

22 Obudowy ochronne 2 . 4 4 . 5 . 23 X 

23 Szczelność regulatora 2 . 10 4 . 5 . 4 
podciśnieniowego 

24 Odporność na zmienne 2.24 4 . 5 . 24 
cykle pracy 

25 Odporność na ściera- 2.23 4.5 . 25 
nie popychacza przery. 
wacza 

26 Kondensator 2.25 4 . 5 . 26 

27 Trwałość 2 .26 4 . 5 . 27 
rozdzielacza 

____ o 

Znak + oznacza badanie, któr e należy przeprowadzić . 

Znak - oznacza badanie, którego nie przeprowadza się . 

1) W badaniach niepełnych badać przy 250 i 1000 obr / min. 

'2. JW badaniach niepelnych badać wg 2.9.1 a ) . 

'3h Ylko w badaniach typu . 

9 10 11 12 13 14 15 16 

X X -

X X 

X X 

, 

X X 

X X 

X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

" 
X X X 

17 18 

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

19 20 

SKJ wg PN-79 / 
N- 03021 

/" 

Oj 
Z 
I 

g; 
...... 
W 
0'1 co 
tv 
I 

o 
W 

VI 
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4 . 5 . 2 . Sprawdzenie wymiarów należy przeprowadzać 

przyrządami pomiar owymi zapewniającymi wymaganą 

kładność .' 

do~ 

4 . 5.3 . Sprawdzenie charakterystyk r e gul atorów należy 

przeprowad zać na iskierniku wirującym lub innym urządze 

niu . Pomiar kąta wyprzedzenia zapłonu nale ży wykonać 

przy zwięks zaniu i zmniejszan iu prędkości obrotowej wal 

ka przy stałym podciśnieniu ( cha rakterystyka odśrodkowa) . 

Charakterystykę r egulatora podciśnieniowego nale ży spr aw

dzać przy stalej prędkośc'i obrotowej wałka rozdzielacz a . 

Przy badaniach niepe Lnych dopuszcza się przeprowadzenie 

badania przy zwic:kszaniu wyladowania w komorze reg ula

tora podc iśnleniowego . 

4 . 5 . 4 . Sprawdzenie szcze lnośCl regula tora podc iśni e 

n iowe go przeprowadza się pr zez zanurzenie regula tora w 

wodzie o temperaturze BO ±2°C . Na leży s topniowo zwięk-

szać ciśnienie powietrza w r eguLator ze a ż d o osiągnięcia 

wartoścI 840 hPa . Utrzymać tę wartość przez l min po od-

cięclU zas Llania powietrzem i obserwować, czy nie 

s tępują nieszczelności. Dopuszcza się zmnie j szenie 

nienia w komorze r egulatora maksimum o 20% . 

4 . 5 . 5 . S prawdzenie równomie rnośCl rozdziału 

wy-

ciś-

iskier 

należy przeprowad;::lć na isktern iku wirującym przy pręd-

keśclllch 250 obr /m m, 1000 obr /'1Hn i mak symalnej prze -

znaczonej dlli da l1.' go typu rozdzielaćL a. . W badaniac h nie-

peŁnyc h sprawoz.enie nale.i.y wykonać 

250 obr / mlll I 10000br / mm . 

pr zy prc:dkościach 

4. 3. 6. 5prawdzcIlle l"lta Lwa r cla s ' y ków nale"y pr ze 

prowadZiĆ w pctnym zakre s ie obroró\\' walka rozdzielacza . 

Dopusl.cza s i ę sprawdzenie kąTa ZWarCla metodą . sta -

tyczną . Dląd dopuszczalny pomiaru l:le może być 

1ll/0, ::,0 

większy 

4 . 5 . 7 . S prllwdzenle pracy r ozdzielacza nal eży prze-

prow CicJz lĆ napqd.< ;1 JąC w aŁel-. r ozdzielacl'a z prędkoś cią 0-

brNO'" ą 1000 o br / lll1n . Napi ęcie zasilające powinno być do 

bra ne lak , aby /1tpewIl ialo ci'u,tość iskr zenia na ostrzach 

Iskie rnika . P ejedyn c.ze przerwy w lsk r zeniu są dopusz 

czalne. 

4 . 3 . 0 . Sprawdzeme wytrz YlOnlo~ ct elektryczne j i zola

c ji obwoJu Illsklego napl.,;cla n .. do? l.y przeprowadzIć pr zy u 

życ iu t ran sJ'o nnato r a o m;cy co najmlllej SOO V A. Elektro

dy należy pr zykładać 1nJc:dzy " 'yprowadzem e obwodu prze

rywacza i Illasę przy r ozwa rty ch stykac h i od lć[czonym kon-

densatorze. Próbę nale"y pr zeprow adzać po badaniu 

4 . 5 . 13 . 

wg 

L. 5.9 . S prawdzenie wytrzymałOŚCi e lektryczne j izola

c ji obwodu lVysokll~go u a p1sci a nale ży przeprowadzać pr zy 

użyciu transforma tor a o 1II0cy co najmniej 5000 V A . ZWlęk

szame wartości napięcia proble r czego powinno odbywać się 

od ze r a z prędkością 300 ± 100. V / s . Czas przyłożenia na-

pięcia należy liczyć od chwili osiągnięcia pełnej jego war 

tości. 

Napięcie probiercze nale ży przykładać: 

a) między dwiema sąsiednimi e l ektr odami kopułk i roz

dzielacza, 

b) między elektrodami Kopułki a masą, 

c) między elektrodą palca rozdzielczego a masą. 

4 . 5 . 10 . Sprawdzenie głośności 

przeprowadzać prze z porównanle z 

-rozdzielacza. należy 

w zorcem określ onej 

głośności w calym zakresie dopuszczalnych p .... C;dkości o 

brotowyc h . W przypadk ach spornych naŁeży wykoll"Ć po- " 

miar miernikiem po~iomu d źwięku w komorze dźwięV .. : ltłon

nej zgodnie z P N- Bl /E -04257 , 

4 . 5 . 11 . Sprawdzemc w vtl · z ym dlo"ś.:::c.:.I _-"n:::a,---"z:.:w::.;l~ę.:;kszoną 

prędkość obrotową należy przeprowadzać na urządzeniu 

umożHwiającym napędzanie wa lka rozdzie lacza z prędkoś

cią większą o 25% od maksymaln e j prędkoścI okreś l onej w 

dokumentacji technicznej d la dane go Typu rozdzielacza . Czas 

trwania próby - 120 s . Po próbie rozdzielacz powmien 

spełniać wymagania wg 2 . 5 ~ 2.7. 

4.5 . 12 . Sprawdzenie pracy przerywacza, tj. ciągl<?ści 

zwar cia i rozwarcia styków należy przeprowadzać za po

mocą oscyloskopu . Charakter obwodu powinien być bezin

dukcyjny. W całym zakreSIe obrotów rozdzielacza nie po

winno występować odsktlkiwanie styków przerywacza. 

4 . 5 . 13. Spra wdzenie odpornoś Ci na wllgotne gO,rąco 

stałe należy przeprowadzać tunieszcza jdc rozdzielacze w 

k dmorze klimatycznej w wl1gotlloŚCl 93 ±::s'ó, tQmperaturze 

40 ±2°C w ciągu 96 h. . 
Badane rozdzie lacze nie pow inny znajdować się w bez -

pośrednim z asięgu pary lub s kroplin . Wynik badani a na-

leży uznać za dodatlll, jo?:'.",H po wytarciu powierzchni ze

wnętrznych ze skropl m wody rozdzi elacze spelniają wyma 

ganlO w g 2 . 9 . l h) i 2 . 12. 

4 . 5 . 14 . SpraWU ZQnK ",' z y,;t.mc jl izolacji nal eży pr ze-, 
prowadzać po badamu wg Lo . 5. '3 , pr l.y u życiu 

mierza o napięc iu 500 V pt'ą,lu ,,, ,,lego n"ędzy: 

a) przewodem za~Ha~ącym prLer ywacz a 

rozwar tych stykach p l'zerywacza, 

megaomo-

masą przy 

b) środkow.l~l1 glllazdem wysokiego napic:cia a poszcze-

gólnymi gnia zdami na ODwodz ie kopułki. 

c) środkowym gniazdem ,wysokiego napięcia a masą. 

4 . 5 . 15 . Sprawdzenie odporności j wytrzymałości na 

niską temperaturę . Spr awdzenie odpornoś ci pol ega na u 

mieszczeniu rozdZielacza w komorze klim.aty cznej na 3 h w 

t emperatur ze - 30
0
C. Bezpośrednio po wyjęciu z ,komory 

rozdzielacz napędzany z prędkością obrotową 200 0br / min 

powinien spełniać wymaganie wg 2 . 5 . Następme rozdzie-

lacż należy poddać p r óbie prz ebywan ia w t emperaturze 

_45°C w ciągu 16 h, po czym rozdzielacz bez ponownej kon -
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troli należy poddać próbie wg 4 . 5 . 16 . Membranę rozdzie

lacza należy sprawdzać osobno przez wnieszczenie na 16 h 

w komorze klimatycznej w temperaturze _30
v

C. Bezpośred - I 
nio po wyjęciu z komory membranę należy pięciokrotnie pI2e

giąć' o 1~00 . Wynik należy uznać za dodatni, jeżeli na mem

branie nie wystąpIą pęknięc ia. 

4 . 5 . 16 . Spr awdzenie odporności na cykliczne zmiany 

t emperatur y należy przeprowadzać umieszczając r ozdzie

lac ze w komorach klimatycznych . Jeden cykl obejmuje czas 

prze bywania w komorze niskiej temperatury przez 3 h, prze

lożenie rozdzielczy w ciągu 3 mi!l do komory o podwyższo 

nej temperaturze i przebywani~ w niej przez 3 h . Badania 

stanowiące cykl probierczy należy powtórzyć 10 razy . Po 

próbie rozdz ielacz należy przetrzymać w warWlkach prze

prowadzania badań laboratoryjnych przez 4 h, a . następnie 

sprawdzić, czy spełnia wymagania wg 2 . 5 i 2.6 . 

4 . 5 . 17. Sprawdzenie odporności na drgania należy 

przeprowadzać na rozdzielaczach zamocowanych na wstrzą

sarce w położeniu pracl jak w silniku. Z rozdzielacza po

winna być zdjęta pokrywa i obracająca się elektr oda . P r ó 

bę należy przeprowadzać w dwóch wzajemnie prostopad 

łych kierWlkach drgań, 2 000 000 cykli na każdy kierWlek , 

z których jeden powinien pokrywać się z osią obrotu wałka 

rozdzielacza . Po próbie ro zdzielacze należy poddać ogl~ 

dzinom, czy nic wystąpiło roz luźnienie polączeń i spraw 

dZlć, czy rozdzielacze spelniają wymagania wg 2 . 5 .;. 2 . 7, 

przy czym charakterystyka regulatora odśrodkowego nie 

powinna przekraczać tolerancji określonej w dokumentacji 

technicznej więcej niż : 

- 0250 obr lmin na nachylonym odcinku charakter ystyki, 

- o 10 na poziomym odcinku charakterystyki. 

Dla charakterystyki regulatora podciśnieniowego dopu-
• o 

szcza się odchyłkę 0 , 5 • 

Badanie drgań w badaniach typu przeprowadza .'Iię n a 

silniku lub samochodzie w badaniach eksploatacyjnych . 

4 . 5 . 1B. Sprawdzenie wytrz ymałości na przyspieszeni e 

kątowe należy przeprowadzać przykladając do wałka roz

dzi elacza moment obr otowy nadający przyspieszenie wyma 

gane w 2 . 2 . 1, a następnie opóźnienie 56 obr l s 
2

• 

Za jeden cykl uważa się wzrost prędkości od O do 

3000 obr /min i jej zmniejszenie do O obr / min . L iczba cykli 

powinna wynosić 105 . Po p r óbie należy sprawdzić, czy nie 

wystąpiło' rozluźnienie połączeń i czy rozdzielacz speŁnia 

wymagania wg 2 . 5 7 2.7 . 

4 . 5 . 19 . Sprawdzenie odporności na podwyższoną tem 

peraturę należy przeprowadzać napędzając rozdzielacz z 

maksymalną dopuszczalną prędkością na stanowisku mają

cym uchwyt trzona rozdzielacza ogrzewany do temperatury 

120
0

C oraz zapewniającym nawiew n a kopulkę powietrza 

o temperatur ze BOoC z prędkością 4 mi s . Podczas badania 

p r zez 16 h rozdzielac z powinien rozdziel ać iskry przy od 

leglości ostrzy is kternika B mm . Po badan iu charaktery-

styki regulatorów zmierzone warWlkach própy powinny być 

zgodne z 2 . 6. 

4 . 5 . 20 . Sprawdzenie wytrzymalości mechanicznej za

mocowania zacisków nale ży przeprowadzać wg PN-85/S-76001. 

4 . 5 . 21. Sprawd z enie powłok ochronnych należy prze

prowadzać zgodnie z BN - B3 /3602-01 i BN-B3/ 3602-02 . 

4 . 5 . 22 . Sprawd zenie zamienności części polega na ro-

zebraniu co najmniej 3 rozdzielaczy na zespoły części 

przewidzian e jako zamienne, zmieszaniu ich i ponownym zlo

żeniu . Tak zamontowane rozd zielacze po wyregulowaniu po

winny spelniać wymagania wg 2. 5 i 2 . 6 . 

4 . 5 . 23. Sprawdzenie obudów ochr onnych - wg PN - 791 

E -OBl06. 

4 . 5 .24 . Sprawdzenie odporności na z mi enne cyk le pra

Cy regulatora podciśnieniowego polega na zmianie podciś 

nienia w r egulatorze w granicach od O do 650 hPa z czę-

sto tliwością nie mniejszą niż 20 cyk li w ciągu 60 s . Pod-

czas badania regulator powinien znajdować się w tempera

turze otoczenia 100
0
C. 

Po pr óbie charakter ystyka regula tora powinna zawie-

rać się w granicach tolerancji określonej w 

techni.cznej . 

dokumentacji 

Pobraną do badań membranę nale ży poddać działaniu 

oleju mineralnego w temperaturze 100 ± 20
C p r zez 50 h 

benzyny ,,!_ temperaturze 25 ± 50
C p r zez 50 h . 

Wynik bada1lla należy uznać za dodatni, jeżeli membra

na nie stwardnieje, nie popęka i nie odks z tal i się . 

4 . 5 . 25 . Sprawdzenie odpornośc i n a ścieranie popycha

cza prz erywacza należy przeprowadzać przy prędkościach 

wałka rozdzielacza wg 4 . 5 . 27. 

Różnice odleglości między s tykami przerywacz a po cza

sie pracy wg 2 . 23 nie mogą przekraczać O, l mm . 

4 . 5 . 26 . Sprawdzenie kondensatora - wg BN-B5/ 3682- 04 . 

4 . 5 . 27 . S prawdzenie trwalości rozdziel acza należy 

przeprowadzać napędzając walek ro zdzielacza od 250 obr I 

mm do obrotów maksymalnych i z pow rotem do 250 obr/nun . 

Czas trwania jednego cyklu 3 7 15 min . ~mlana prędkośCi 

obrotowej powinna być płynna lub skokowa w granicach 250 

7 5000br/min. Do regulatora podciśnie~:owego należy do-

I prowadzić podciśnienie zmieniające się od O do 500 hfu 1 

na powrót do O w ciągu 60 ±15 s . 

Rozdzielacz powinien pracować z cewką zaplonową ~a-

sHaną napięciem 14 V i rozdiiel ać iskry przy rozs taw i c ~llu 

ostrzy islUernika na odległość 8 mm . 

Podczas próby dopuszczalna jest regulac ja s tyków pr ze. 

rywacza co 250 h oraz wymiana przerywacza co 500 h . 

Wynik badania nale ży uznać za dodatni, j eżeli po pró 

ble i wyr egulowaniu s t yków przerywacza: 

a ) równomierność rozdziału iskier nie przekroczy ±2°, 

b) charakterystyka regulatora odśrodkowego nie p r ze -
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kroczy tolerdncji określonej w d okumentacji techniczncj 

więcej niż o 250 obr / min na nachylonym odcinku charakte

rystyki. a o 10 na poziomym odcinku charakterystyki, 

c) zużycie szczotki wysokiego napięcia nie przekroczy 

0,3 mm na 250 h pracy, 

d) char akte rystyka regulatora podciśnieniowego nie 

przekroczy tole rancji określonej w dokumentacji technicz

nej więcej niż o 10 . 

4 . 6 . Ocena wyników badalI 

4 . 6 , 1. Ocena Wyników badań pełnych . Badania pełne 

ocenia si<; pozytywnie, jeżeli wyniki wszystkich pr ób wy

mienionych w 4 . 2 są dodatnie . Jeżeli jakakolwiek próba da

la wynik ujcmny, należy ustal ić przyczynę i wyelimtJlować 

ją z procesu produkcyjnego . Po wyeliminowaniu przyczyn 

niezgodności przeprowadza się na przewidzianej dla ba

dań pelnycn liczbie wyrobów co-najmniej to badanie, które 

dało wynik ujemny oraz wszystkie poprzedzające je próby 

mające wpływ na wynik tego badania . 

4 .6 . 2 . Ocena wyników badań niepełnych wyr obu . Partię . 
rozdzielaczy należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, 

je ż eli: 

- w wyniku badali stuprocentowych wg tabl . 2, lp.l, 3, 

4 zostaly wyeliminowane sztuki niedobre , 

- liczba sztuk niedobrych w próbce do badal) wg tabl. 2, 

lp . 2 i 5 Jest mniejsza od liczby dyskwalifikującej .wg tabI.3, 

- liczba sztuk niedobrych w próbce do bada ń wg tabI. 2 

lp . ' 6 jest mniejsza od liczby dyskwalifikującej wg tabl.·4, 

- liczba sztuk niedobrych w próbce do badań wg tabl. 2 

lp. 7, 8 jest mniejsza od liczby dyskwalifikującej wg tab1. 5 . 

4 . 6 . 3 . Ocena wyników badań nie pełnych odblOrczych . 

Partię ro zdzielaczy należy uznać za zgodną z wymaganiami 

normy, jeżeli: 

- liczba sztuk niedobrych w pr óbcc do badań wg tabl. 2 

lp . l ;' 5 jest mmcJsza otI liczby dyskwalifikujące j wg 

tabl. 3. 

- liczba sztuk nied obrych. w próbce do badali wg tabl. 2 

lp. 6 jest mniejsza od licL.by dyskwalifikują e j wg tabl. 4 , 

- liczba SZtlL'< niedobry~h w pró b C do badai1 wg tab1. 2 

lp . 7, 8 jes t mniejsza od liczby dyskwallf ikujące j wg tabl.5 . 

4 . 6 .4. Ocena badań typu - zgodnie z 4 . 6 .1. 

4.7 . Zaśwladczenie o wynika h badal\. Do partli roz

dZielac zy uznanych za zgodne z wymaganiami normy, powin

no być wystawione świadectwo jakoścl, .które powinno za

wierać co najmniej: 

- nazwę i adres wytwórni, 

- oznaczen ie typu, 

- stwierd zen ie zgodnoścl z wymaganiami normy. 

- liczbę sztuk . 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowująca norme - Przemysłowy lnsty- PN-83 /N-03010 Statystyczna kontrola Jakoścl. 1.osov.y wy-

tut Motoryzacji, War szawa . 

2 . lstome zmi!lJ\Y w stosunku do BN-80/ 3682-03 

a) zmieniono metodę badania szczelnośc i regulato~ pod-

ciśni.eniowego, 

b ) zaostr zono badanie odporności na zmiany temper;atu-

ry, 

c) zaost r zono wymagania odporności na drganHl i uda-

r y, 

d ) zaostrzono wymaganie odporności na wilgotne gorą

co stałe, 

e ) wprowadzon o nowe rodzaje powłok galwaniczny ch, 

f) wprowadzono wymaganie dotyczące obudowy ochron

nej . 

3. NormY związane 

PN-81 / E-04257 MaszYl\Y elektryczne wirujące. Wyzna-

czenie poziomu hałasu 

PN~ 79/E-08106 Obudowy urządzeń elektrotechnicznych. 

Stopnie ochrony. Podział, wymagania i badania 

bór jednostek produktu do próbki 

PN-79/N-03021 StatystYczna kontrola jakoścI.. Kontrola 0d

biorcza według oceny alternatywnej. Plany badania 

PN - 85/ S-76001 P ojazdy "llmkowe. W.Yl>osażenie elektry

czne. Ogóln~ wymaganlU i badanta 

PN-78 / S-76025 Wyposażeme c·lektryczne pojazdów samo

chodowych . Rozdzi elacze zaplonu . Główne wymiary 

PN-73/S - 76105 Urządzenia badawcze wyposażenia elek

trycznego'pojazdów samochodowy h. Iskiernik os trzo

wy pomiarowy 

'BN-83/3602-01 Powłoki e lektrolityczne i konwersyjne na 

wyrobach przcmys łu motoryza yjnego 

BN - 83 /3602- 02 Pokrycia lakierowc na wyrobach prze-

mysłu motoryzacyjnego. Wymagania l badania 

BN - 85/ 3682-04 Kondensatory zaplonow e do silników spa-

linowych . Wymagania i badama 

4 . Normy międzynarodowe i zagraniczne 

RWPG CT C8B 5168-85 Pacnpe.neJIH'l'eJIK 38llKNIHHR 
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aBTowodH~b~ ~BHraTe~ett. TeXHHqecKHe 

BaHlIR H WeT O,llbl HClIblTaHlItt 

CSRS CSN 304103 1968 Rozdelovace zapalovani 

TpeÓO-

NR D TG L 4482 Elektrische Ausr~stung f~r 

hrze uge. Zundverte iler 

Strassenfa-

Anglia ( Ford) GES 1623280 Ignit ion Distributor 

Włochy Fiat 9 . 93222 Distributori d 'accencione . 

lato 

.Capito -

5. Zakres zgodności z normą RWPG . Niniejsza norma 

jest normą nie równoważną z eT C3B 5168-85. 

w stosunku do norm RWPG : 

ponieważ 

- wprowadzono dodatkowe wymagania - przyspieszenie 

kątowe, poziom gŁośności pracy, odporność na zmienne 

cykle pracy regulatora podC\śnieniowego, odporność na 

ścieranie popychacza przerywacza, odporność na zwięk-

szoną prędkość' obrotową , odporność na zmiany temper atu

ry, wytrzymałość elektryczna izol acji w obwodzie niskiego 

napięcia, 

- 'wprowad zono ostrzejsze wymagania w zakresie odpoY'

ności na podwyższoną temperaturę, odporności na dygania, 

- wprowadzono podział na badania pełne i niepełne 

uwzględnieniem statystycznej kontroli jakości, 

. - dodano ocenę wyników badań . 

6 . Symbol wg SWW - 1135-72 . 

z 

7 . Autorzy projektu normy - Bronisław Wilkans , ZEM 

ZELMOT, Warszawa i mgr inż . Hanna Dyr. - Przemysłowy 

Instytut Motoryzacji, Warszawa . 
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