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Wyposażenie elektryczne P9jazdów 3683-01 
TRANSPORTU silnikowych 
DROGOWEGO 

. 
Rozruszniki Zamiast 

B N -82/3683~0 1 

Wymagan ia i badania Grupa katalogowa 0525 

BN-88/3683-01 (eqv CT C3B 4 123-83) 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot norm y. Przedmiotem normy są wym<1 -
gania i badania dotyczące rozruszników elektrycznych 
pr7cznac zo n ch do rozruchu siln ików spalinowych w 
poja7Clach siln ikow ch . 

Dla wyrobów specjalnych oraz licencyjnych d o pusz­
cza się dodat kowe wyma..'ania i mC lody badań wg 
lI zt.odJl icnia międz zllnwwiającym i wytwórcą . 

1.2. Okre ' leoia 
1.2.1. moc znamionowa - najwi~ ksza moc na wa lc 

rozru . znika przy pracy dorywczej w czas ie nie więk ­

s7ym niż 10 s. za . il " n~·g.o z <1kumulatora o l1ajwięk . zej 

dopusz zahlcj pojemności znami o nowej okrcślonej 

przez wylwóreę rozrus7.ni~a. nllladowllnego do 100% 
p )jemnośei znamionowej i temperaturze elekt ro li tu 
+20°C lub innego źród la o współrz<;,dnych nap ięcia 

i prądu odpowiadaj.}cych sIanowi naładowania te go 
aku mula lo ra . 

1.2.2. moc rozr,uehowa - najwi~k slll moc na walc 
roz ru~7. ni ka zasi lanego z akumulatora o najwięK zej do­
pu. zcza lnej pojem Jlo:ci znamionowej ohe'lonej przez 
wytwórcę rozrll . 7Ilika naładowanego do 75% pojem­
n ośc i znamionowej, przy temperat urze e lektrolitu 
- 15°-C. 

2. WYMAGANIA 

2.1 . Wymiary gabarytowe i montażowe oraz wygląd 
zewnętrzny - wg BN-80/3683-02 o raz zgodne z do­
kumentacją techniczną wyrobu . 

2.2. Parametry charakterystyczne. Napięcie znamio­
nowe powinno wynosić J 2 lub 24 V. Moc znamionowa. 
moc rozruchowa o raz chara kte rystyk i moment u, ohro­
towego i prędkośc i obro towej powin ny być zgodne 
z dokumenu\I.:.ią techn iczną dla okrcślonego rozrusz­
n ika. przy pracy z przeznaczonym d la niego akumu­
laton:m. 

2.3. Wytrzymałość na zwię" zoną prędkość obrotową. 
Rozrusznik nie powinien ulec uszkodzeni u w ciągu 20 s 

przy zwię k szen i u o 25% prędkości ob rotowej biegu 
jałowego, okreś l onej w dokumentacji technicznej wy­
robu. 

2.4. Działanie wyłącznika elektromagn~tycznego. W 
tempe ra turze +20 ± 5°C i napięciu nie większym ni ż 

75% wartości napięcia znamionowego powinno rfastą­

pić połączenie styków wyłącznika o raz ca lko wite za ­
zębie nie zębni k~l roZfU znika z wieńcem koła 7.a ma~ 

chowego. 
Styki powinny być w sta nie zaląc.zenia. przy napię­

ci u nie wio;kszym niż 45% wartośc i nap ięc i a mami -
nowego . 

2.5. Odporność na udary. Zębnik pod wpływem 

wstrząsu rozrusznika nic powin ie n lllzę biać się samo­
czy nnie z wieilcem k oła za machowego. 

2.6. Odporność na poślizg sprzęgła rozrusznika. Pod­
czas zazębienia zębnika rozruszn ik a z wieńcem kola 
zamachowego nie powinno być poślizgu zębnika na 
czołowej pla , zczyźllie koła zamachowego w wyniku 
niezazębienia oraz po zazębien iu nic powinno być 

pośl i~gu sprzęgła rozrusznika. 
W rozruszniku z dwustopniowym za łączanie m do­

puszcza się powolne obracanie zę bllik a. zanim Il as tąp i 

zazębien i e przy włączeniu pierwszego sto pn ia. 

2.7. Działanie sprzęgła rozrusznika. Sprzęgl o rozru z­
nika powi nno chronić wirn ik przed IJszkodzeniami na 
sku tek d ziałania si ł od'rodkowych. 

Wymaga nie nic dotyczy rozruszników ze sprzęgł ami 

cIe rnym I. 
2.8. Spadek napięcia na stykach wyłą,cznika powinien 

być zgodny z dokumentacją techn i czną . lecz nic więk­
szy niż 0.5 mVI A. 

2.9. Wyt.rzymałość cieplna. RoulIsZIl ik i w temperatu­
rze 20 ± 5° C w 3-krot nym cyklu: .15 s pracy i 30 s przer­
wy przy obciąże n iu mocą zna mionową nie powinny 
ulec uszkodzeniu. 

2.10. Odporność na obnjżoną i podwyższoną tempera­
turę. Rozruszni ki powi nn y być przystosowane do pracy 
w temperaturze +70 i -25°C przez co naj mniej 3 h . 

Zgłoszona przez Przemysłowy Instytut Motoryzacj i 
Ustanowiona przez Dyrektora P rzemysłowego I nstytutu Motoryzacj i dnia 12 pażdziernika 1988 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 kwietnia 1989 r. 
(Dz. Norm . i Miar nr 15/ 1988, poz. 36) 

WYOAWNI CTWA NORMALIZACYJNE ,.AL FA" 1989. Druk . Wyd Norm W-wa . A rk. wyd. 0.65 NakL 2300 • 40 Zam. 167/89 Ce na zj 48.00 
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: .' i W}'l rzy l1lał()~ć na obniżoną i podwyższoną tem­
pn atll r\' . 1{"i'rtlVllil..i powi llll y hyć i'do lne do pracy 
P (I I() 11 I'rl 'bywa nia w Il" lll pna lllrzc - 40°C iub po 
:ł h przcby\~(ł ll ia w lcmpcralu rlc - 45°C i po 16 h prze­
bywa nia w lempcra lllrl.:c IOO°e. 

2.12. Odporność na drgania. Rozruszni ki powinn y 
pracować spra wni e w waru nkac h d rga ń podanyc h w 
PN-8 5/ S-7600 1 p. 2. 10, z ty m że przyspiesze nie powin­
no wy nosić 150 m /s 2

. 

2.13, Wytrzymał(~~ć l'Il'klryclIla. Rozruszn ik powi­
nien wyt rzymać: 

a) podczas bada l] peł nych w stan ie zawilgocony m 
na pięc i e pro biercze 550 V o ezc;s t ot l iwości 50 Hz w cią ­

gu 60 s. 
b) podc / ,ls h,ld ,ill nicpcł n yc ll . w sta nic niezawilgoco­

nym. na pit;c il' pr(\b i ~' roc - 55!) V o częs to tl iwośc i 

50 Hz w c iąg li 3 s. 
2.14. RC7ystancja .izolacji w sta nic i'.awi lgoco nym nie 

po winna byl' Ill ll i .. j\/a li i i 0.5 M n. 
2.15. Bic!!unt)w f)~ć . RO/rus/ ll il-- i powinny mieć jeden 

biegun i;w lu\\ ;1I1\ . [)opu. zcza siC; wy kona ni e z d woma 
biegull;1111 1 i/ll lowanymi . 

2.16 . Obudowy ochronne powinny być co naj mniej 
ty pu I PX4 \\ g PN-79/E-O~ 106 lub I P54 po uzgodnie­
niu l a mawia iqcq!p I wy t W(·>r~ . ) 

2.17. ('I.a ~ l :l lrzymania s i~ wirnika nic powin ie n prze­
. kroc /yć 5 ~ . 

2.18. Trwałość i niezawodność roz ruszni ka powinna 
wynos ić co naj mniej 12 000 wlączel1. w tym nie mn iej 

niż 8000 włączeń bez wymiany częśc i i regulacj i. 
2.19. Cechowanie. Rozrusznik powinien być oznaczo­

ny w sposó b trwał y i wyraź ny co naj mniej następują­

cymi znaka mi: 
a) zna k wytwó rni , 
b) typ, 
c) na p ięc i e zna mi o nowe. 
d) moc zna mionowa, 
~ kie runek ob rotó w, 
r) numer serii z okreś leni em miesiąca i rok u pro­

dukcj i. 
2.20. Pozostałe wymagania - wg PN-85/ S-7600 I, 

w za kresie: 
a) odpornośc i na za wilgocenie . 
b) powł o k ochro nnych i dekoracyj nych, 
c) za mie nno'ci częśc i , 

d) wy t rzymał ośc i mechanicznej za mocowa nia zaci­
sków. 

3. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

Pakowa nie. przechowywa nie 
PN-85/S-7600 I. 

4. BADANIA 

4.1. Program badań 

transpo rt 

4.1.1. Rodzaje i zakres badań - wg tabl. I. 

wg 

Tablica I 

l p. 
Za k res badań 

pdn)'ch n iepclnych 

2 

6 

7 

2 

Sprawdze n lc' wynl1an">w \\ )'[: I'IU ll Zl'wn, l rZ­

ll l'J.!\) . bil'!!.lłI10W<l~ 1.· 1 

Sprawu/cllil' C&.:dH)\\ttllla 

Spl,I\\( l /ęl1il' p . I I ; lnll'In"l\\ t ll.lr:t~l ęl .\ " I\ c 1 -

l\ Vl"h 

Sprawd/l' lll l "~II /~ Ill ; tłCl~ci na lwi~k~/on4 

11I \'cl kll'''' ,I blllltl\\;; 

SPf"wd '/el\ic' "tlrOfl\"';,,i 1\;1 POŚ"/f! ~p I7,gl a 

1'O/lll."'/ lIi ~ :I 

3 

+ 

+ 

+ 

+ 

I-

+ 

+ 

K SpraW" /l' 1I1C' lill .d. ll l1.1 Spł"/\·~ I ;1 l't\'.'rl1s~nik ; 1 + 

<) SprawtI/l'111l' 'p;lllku "" f"\' ':I; ' 11;1 ,lyka,"" + 
wylqun ika 

10 Sprawd/l'nic wyl17y maloś"i c:ic p ll1c'j + 

II . SpnJwc.!/cni \." ndpprnośc l 11 ;, phniiollą I pod- + 

12 

14 

\.v.vl:-' /('Il~ ~ tc.:' lllwr.lt lll,' 

Sprawdzenie wYl f7yma lośei na ohniżo ną 

podwy;,s~()nq I cmpcr;ll11r~ 

Spr:lwd7~llic odpnrl1oś,.;i na drgania 

Spraw" /""ic' p .. ·.Ii,)k " dl1< ' llllydl i lIl' kora ­
cyj nych , 

+ 

+ 

+ 

4 

+ 

+ 

+ 

+ 

W ymagania O pis bada ń 

wg wg 

5 6 

2. 1: 2. 15 4 .4 . 1 

2. 19 4.4. 1 

2.2 4.4 .2 

2.3 4.4 .3 

2.4 4.4.4 

2.5 4.4.5 

2.6 4 .4 .6 

2.7 4 .4.7 

2.8 4.4.8 

2.9 4.4.9 

2. 10 4.4. 10 

2. 11 4.4. 11 

2. 12 4.4 . 12 

2.20 b) 4 .4. 13 
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cd labl 1 

Lp . Rod zaje bada li 
Zakrc~ bada ń Wylnagania O pis badall 

pełnyc h 

1 2 3 

15 Sprawd 7c nic w)' ll7yma l ości mccha nio ncj + 
za mocowania 73ciskó w 

16 Spra wd7enie odpo r nośc i na 7l1wil gocl' l1i e + 
17 Sprawd7cnic wy l r7 y mal ości ckklryC7 nej + 
18 prawd/enie roy'lancj i iw lacj i + 
19 Spra wd7l'n il' obudó w ochro nn yd l + 
20 Spra wd ze nie C7aS U za l r7yma nia si, wirnika + 

21 Spra wd 7cnie la rnl l' 1l 1l 0Ści c7c;śc i + 
22 Sp ra wd7cnic l rwa l ości i n i C7l1 wod n ości + 

Znak + 07 n a CZ.i.l. 7Ł' ba danie pr/ l'prowad za si, . 
Znak - O7 n a t: / a. że bada ni a n il' przeprowad za siC; . 

4.1.2 . Bada nia pełne na l eży prze prowad zać co mlJ­
m niej ra z na 2 la ta o raz po zmia nach ko nstrukcyj nyc h . 
technologiC7nyc h lub ma te ria lo wyc h mogących mieć 

wpływ na pogo rsze ni e ja k ośc i rozruszni kó w. 
4.1.3 . Bada nia niepeł ne na kży prze prowadzać na bie­

żąco podcza s procesu produkcyj ncgo o ra z przy odb io­
rze każdej pa rt ii roz ruszn ików . . 

4. 1.4. Bada nia typu (kwalifikacyjne) - wg PN-85/ 
S-76001 . 

4.2. Kontrola ja kości 

4.2 .1. Skład i liczność partii. Pa rtia przeznaczo na d o 
odbio ru po winna s k l adać s i ę z roz rusznikó w jednego 
typu . Li czność pa rtii ni e po winna przekraczać 10 000 
sztuk . 

4.2.2. S posób pobie ra ni a próbek 
4.2.2.1. Pobie ranie próbek do badań pełnych. Z pa rti i 

wyro bów. które przcszly bada ni a ni e p łne z wyniki em 
pozytywnym na leży pobrać loso wo na ' kpo wg PN-83/ 
N-O~O 10 co najmniej 9 sz tuk rozruszników. z któ ryc h 
3 - do ba d a ń wg ta b l. I lp. I ...;- 16: 18; 19: 3 - d o ba­
da ll wg lab!. I lp . 17; o raz 3 - d o bad al't wg ta bl. I 
lp. 20 ...;- 22. 

4 .2 .2.2. Pobieranie próbek do badań niepełnych - wg 
PN-79/ N-0302 1. przyj mując : 

- do puszcza l ną wadl i wość : 1,5o/! - d la ba da ń Wl-! 
ta bl. I lp. 1. 3. 5. 17: 4% - d la bada nia wg ta bl. I lp . 2. 

- pla n 2 sto pniowy, ko ntro la norma lna - wg ta b I. 2. 
- pozio m kont ro li - II ogó lny. 
Pró b ki. w l iczn ości wg ta bl. 2, na leży pobrać loso­

wo na ślepo wg PN-83/ -030 10 . 
Wybó r i stosowanie pl~lnó w bada nia d la kontro li 

o bos trzonej i u lgowej o raz warunki przejścia - wg 
PN-79/ N-0302 1. 

nicpdnych 
wg wg 

4 5 6 

- 2.20d ) 4.4.1 4 

- 2. 20a ) 4 .4 .15 

+ 2. 13 4.4 .16 

- 2. 14 4.4. 17 

- 2.16 4 .4 . 18 

- 2. 17 4.4 . 19 

- 2.20c) 4.4.20 

- 2. 18 4.4 .2 1 

4.3. Warun ki przeprowadzania badań - wg PN-85/ 
S-7600 I. Bada nia na leży przeprowad zać po do ta rci u 
rozruszników. 

4.4. Opis badań 

4.4.1. S prawdzenie wymia rów, wyglądu zew.nętrznego , 

biegunowości i cechowania. Wymia ry na l eży sprawdzać 

za POmocel uniwe rsa lnyc h przy rządów po mia ro wych 
lub spra wd zia nów. Wygl ą d zewnę trzn y, cecho wanie 
o raz biegu nowość na leży s pra wd zać wzroko wo , nie 
uzbrojo nym o kie m . 

4.4 .2. S prawdzenie pa ra metrów charakterystycznych 
;l a l eży prze prowa dz i ć na sta no wisku badawczym za­
o pa trzo nym w koł o zęba te i ha mu lec . Rozrusznik po­
wi nie n być za si la ny na pięc iem wg d o kumentacj i tech­
niC7ncj d la o kreślo nego ty pu . W bada niach n ie peł nych 

na l eży spra wdzać pręd ko ' ć obro t ową bi egu ja/o wego 
i mo me nt ob ro towy pełnego za ha mo wa nia. C zas jed ne­
go pomiaru ni e po win ie n być dłuższy n i ż 10 s , przy 
czym temperatu ra u zwojeń wzbud ze nia nic powin na 
p rze kraczać 40°C. Szczo tki po winn y przy l ega ć do ko­
muta tora na po wierzc hn i ni c mn iejszej niż 2/J swojej 
pł a szczyzn y ro boczej. Okreś l e nie mocy zna mio no wej 
i rozrucho wej p rzc prOWad7<1 się tylk o podczas bada ń 
kwa lilikacyj nych . 

4.4.3. Spra wdzenie wytrzymałośc i na zwiększoną pręd­
kość obrotową na leży przeprowad z<:l ć na urząd zeniu 

u 'możli wiającym uzyska nie p rędk ośc i wg 2.3 . Po bada­
niu sp rawd 7 ić , czy nie wystą piły uszkod zenia . 

4.4.4. S pra wd zenie działa nia wyłącznika n a l eży wyko­
nać prze7 po mia r na pięcia. przy któ rym na stą pi ze­
tkn ięc i e siC; st ykó w wylączn i ka o ra z n a pięc i a , przy któ­
ry m n a stą pi ich rozłącze ni e . Na p i ęc i e ze tk n ięcia s i ę sty­
kó w na le7y lI s t a l i ć zgodnie z dokumentacją tec hni czną. 

Tablica 2 

l. iC 711 0~Ć part ii Badania wg lab l. I lp. l. 3. 5. 17 Bada nia wg labl. 1 lp. 2 

li c7I1ość pró bki 111 1 1112 li c 7n'ość próhki m , m 2 

sl.luk 

15 1 2XO 32 I 2 32 3 4 
28 1 500 50 , 2 3 50 5 6 
50 1 1200 80 3 4 80 7 8 

120 1 noo 125 5 6 125 lO II 
320 1 lO 000 200 7 8 200 14 15 

m , - liC7ha k wa l i li kuiąca . 

111 2 - : ;~"lba dys k walirik uj,]ca . 
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pr/\ III i Il i ma Inej od kgłośc i czoł ? wieńca zę ba tego o d 
pła >/\ /~ / Il) mC!l'owania rozrus,nika i w warunkach 
ill1iłllj~JLyc h tral"il'ni e 7yba na zą n . 

Napiycie Ll'tk nięcia siy styków należy od li czać z il o-
. czynu rezystaneji u7wojenia wyłącznika w sta ni e n ie­

nag rza nym i prądu cewki w m o me ncie ze t knięcia się 

stykó w. D o ob liczenia n a pi ęc i a m ożn a przyjąć mak sy­
malną rezys t ancję cewki wg d ok ume ntacji technicznej. 

4.4.5. Sprawdzenie odporności na udary na l eży prze­
prowad zać przy pochyleniu s tro ny n a pęd owej rozrusz­
n ika wzgl<;de;ll płaszczymy pOl io mej o 25° . Rozrusznik 
poddaj e s i ę co najmn iej 5 pionowym uda rom , z przy­

spiesze niem 2 k . 
4.4.6. S prawdzeni e odporności na poś lizg sprzęgła roz­

rusznika wyk o nuie s i ę podczas pró by trwałości wg 

4.4 .2 1. 
. 4.4.7. Sprawdzenie działania sprzęgła rozrusznika 

przeprowad za się na sta no wisku bada wczym w c iągu 

2 s. Prędk ość ()nrotc~a 7ybn ika powi nna wynosić 
15 000 ob r/ mll1 . na to miast p ręd k o~ć obro towa wirn ika 
nic powinna być v. ier bZ<l niż 12 000 o br/mi n. Spra w­
d zen ie należy wyk o nać 3 razy. 

4.4.8. Sprawdzenie spadku napięcia na stykach wy­
łącznika nakiy wyk o nać przy obci cl żen iu styk ó w prą­
d e m llc.lpo wiadajcJcym mocy 7.Il<tm iol1owcj rozruszni ka 

wg do~ u men t; lcjl tec hn icznej . N'II'it,: c ie należy mierzyć 

na zLlcis k;lch \.vyL)C/nika. 
4.4.9. Sprawdzenie wytrzymałości cieplnej na leży 

przeprowad zać na stanowisku badawczym wg 4.4.2 , o b­
ciążaj clc rozruszn ik wg 2.9. Po os tud ze ni u należy sp raw­
d zać pn;dk ość o brolOWą b iegu j;~ ł owcgo i mo ment ob­
ro to wy pełnego zaham o wania na "god n ość z 2.2. 

4.4.10. Sprawdzenie odporności na obniżoną i podwyż­

szoną temperaturę - wg PN-S5/ S-7600 I. W czasie pró­

by w ni ski ej, ja k i wyso kiej temperatu rze sprawdza się 

p rąd i prędkość obrotową biegu ja ł owego przy zas i­
laniu rozrusznika nap ięciem wg d o kumentacji techn icz­
nej. D o pu s7cZ<1 s ię 7w ię k s 'l('ni c po bo ru prądu o 30% 

zl1l lli \'.j~7l'Jlll' p rt,:d ~ o~c i d')f()!(lwej O 30%. 
4.4.11 . S rJlrawdzenie wytrzymałości na obniżoną 

i PodW .vi. '7.oną temperaturę nalc7.y . prlc prowadzać wg 
PN-X4/ E-0460 I próba Ab dla niskiej tempera tury i wg 
PN-X4/ E-04W2 próba Bb d la wysokiej tempera tu ry. 
W u,lsiL' próby w wysokiej temperatu rze d opuszcza 
~iC; wymus 70 ny obieg powie t rza,. Po próbie i reklima­
tyzacji w tClllper:ll u ri'(' 2n -t5°C przez co naj mni ej 4 h 
11 iI leży spra wd /ić c h ;1 rak terystyki moment u obrotowego 
~ prydkośc l o broto wej orn poddać rozrusznik oględ zi­

no m w ce lu o kreślen i a ewen tualnyc h u sz kodzeń. 

4.4.12. Sprawdzenie odporności na drgania - wg 
PN -85/S-76001. Próbę przeprowad za s i ę po badaniach 
wg 4.4 . 10. W czas ie badań rozru sznik po wini en znaj­
dować s ię w położeniu roboczym. Lic zba cykli ni c po ­
winna b yć mni ejsza ni ż 106 . Po próbie roz rusznik na­
leży po<ldać og1ęd zinom . a następn ie s prawd zić cha ­
rak terystyk i m o mentu obro towego i prędkości obroto ­

weJ . 
4.4.13. S prawdzenie powłok ochronnych i dekoracyj­

nych - wg BN-S3/:l602 ·() ] i B~-83/3,602-02 o raz na 
zgodność z dokume nt acją t echniczn ą. 

4.4.14. Sprawdzenie wytrzymałości mechanicznej za­
mocowania zacisków - wg PN-S5/ S-7600 I . 

4.4.15. Sprawdzenie odporności na zawilgocenie - wg 

PN-84/E-04603 próba Ca w c ią g u 96 h . Nie później 

niż w c iągu 5 min o d chwili wyjęci a wyrobu z komory 
higros ta tu n ależy spra wdzać wymaga nie wg 2. 13 i 2. 14. 

4.4.16. Sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej - wg 
PN-S5/ S-76001. Dla badań n iepełnych dopuszcza się 

wyk o nanie próby na pod zespołach . 

4.4.17. Sprawdzenie rezystancji izolacji - wg PN-S5/ 
S-7600 I. 

4.4.18. Sprawdzenie obudów ochronnych - wg PN-79/ 
E-OS 106. 

4.4.19. Sprawdzenie czasu zatrzymania się wirnika. 
Wirnik rozrusznika na l eży doprowadzić do prędk ośc i 

biegu ja łowego zas ilają c rozrusznik napięc i e m wg do­

kumentacji tech nicznej. Czas od momen tu odłączenia 
n a pięc i a d o za trzyma nia s ię wirnika powinien być zgod­
ny z pod a n ym w 2. 17. 

4.4.20. Sprawdzenie zamienności c7~ści - wg PN-85/ 
S-7600 l. Po n o.wnie zmon to wa ne rozrusznik i poddaje 
się sprawd ze niu cha ra k terystyk momentu o brotowego 

i pręd k ośc i obrotowej. 
4.4.21. Sprawdzenie trwałości i niezawodności na l eży 

przeprowadzać na stanowi sk u bada wczym lu b na po­

jeźd z i e w no rmal nyc h wa runkach e ksploa tacyj nych . 
W a runki badań stanowisko wych są następujące: 

a) rozruszn ik powinien napędzać silni k spa li}1owy 
lub wał odpowiedniego sta no wi ska zas tępczego ; o pory 
na wa le siln ika lub sta no wiska zastępczego powinny 
b yć dohrane tak, a by przy każdora zowym wzębieniu 

rozr uszn ik a występowało obciążeni e mocą znami o no­
wą; wien iec zębaty koła zamacho wego s iln ika lu b sta­
nowiska zastępczego do badań po winien być fab ryczn ie 

no wy; , 
b) rozrusznik powinien być zas ilan y napięci em zgod­

nym z chara kte rystyką wg ąoku me ntacji tec hnicznej; 
c ) tempera tu ra korpusu rozrusznik a pod czas bada ń 

nie powinna prze kroczyć wartości 60°C, którą można 

k orygować chl odze ni em strumieniem po wiet rza; 
d) n a l eży wykonać ' n ic mniej niż 12000 włączeń; do­

puszcza s ię przy tym 5% ni eza zębień ; ,włączen i a n a l eży 

wykonywać w następujących cyklach: cykl sk łada się 

z 3 włączell na minutę , przy czym dwa włącze ni a k ażde 
w ciąg u 1,5 s' bez zapł onu miesza nki , z kolej nymi przer­

wam i w c ią g u 10 s o ra z jed no włącze ni e w ciągu I s 
bez za płonu i w ciągu 0 ,5 s z za pło nem miesza nki; 
po włącze niu po winno na stę pować zazębienie się kół 

zębatyc h , obracanie wału silni ka lub s tano wiska zastęp­

czego, a . po wyłączen i u - rozłącze n ie k ół zębatych . 

Rozrusznik ni e powin ien ul ec uszkodzeniu i rozregu­
lowaniu d o chwili os ią gn ięcia SOOO włączeń; w czasie 
pozostałyc h włączeń dopuszcza s ię jednorazową wymia­

nę szczotek. 
Po próbie należy wykonać po mia r spad ku n a pięcia 

na stykach wyłączn ika; dopuszcza s ię przy tym zwięk­

szen ie o 100% wartości wg 2.S . 
4.5. Ocena wyników badań 
4.5.1. Ocena wyników badań pełnych - wg PN -85/ 

S-7600 I. Bad an ia, których wyni k b ył ujemn y, należy 
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powtó rzyć na podwójnej li czbie rozruszn ików u wzg lęd­

I.l iając badan ia mające wpływ na wynik p róby. W ty m 
przypadku wy nik badań pdnydl uznaje się za doda tn i, 
jeże l i dodatkowo badane rozrusz niki mają pozytywny 
wynik badaIl. 

4.5.2. Ocena wyników badań niepełn ych . Pa rt ię wyro­
bów należy uznać za zg,od ną z wymaganiami normy, 
jeżeli liczba niedobrych wyrobów podczas badaIl nie 
prze k racza liczby dopuszcntlnej wg 4 .2.2.2. 

W przypadk u ujemnyc h wyni ków bada ń dopuszcza 
s i ę 100% selekcję. 

4 .5.3. Ocena wyników badań kwalifikacyjnych . Wyn i k 
badan ia na leży uznać za pozytywny, jeżeli wyniki prób 

wg 4 .1. 1 oraz innych p róh uzgodnionych między wy­
twórcą i zamawiającym są dodatnie. 

4.6 . Zaświadczeni e o wynikach badań . Do każdej 

pa rt ii powinno być doUlczonc świadectwo kon troli ja­
kośc i zawie rające: 

a ) nazwę i adres wy twórni. 
b) typ rozruszników, 
c) liczbę rozruszników w pa rti i. 
d) nume r serii, 
e) stwierdzenie 7godności wykonania rozruszników 

z no rmą . 

Na żądanie zamawiającego zakład zobowią zany jest 
udostępnić wyniki badaó pełnych. 

KONIEC 

INFO RM ACJ E DO D ATKOW E 

I. Instytucja opracowująca normę - Prn' myslowy Inst yllll Mo to-

ry7<1ciJ . WarS7~wa . 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-8213683-01 

~ ) wpro wad lono wymaga n ia dO lyn'lcc od porności na udary. 

b) wp rowa d 7ono wyma ganit' t>dporności 'na pośli7g sp l'?,gla roz-

nl~7nika. 

ej wprowad zono wymaga n ie dotycnlce d7ia lania spr/<;gla ro7-

rU~/llika . 

d) 7 wi~k:-'l'o n () C741~ pr/l'bywan ia w otoc7cniu wi lg.ot llego gorąca 

(7 4R d(> 96 h). 

e) zmicniono typ ob udo wy och ron nej. 

3. No nny zwią za ne 

PN -7VE-04550/03 W yroby ekktrotechniczne . P róby środ owisko we . 

Próba Ca - wilgotnl' go rąco st~k 

PN -84/ E-04601 W yroby ckktrotcchnicznc. Próby środowiskowe . 

Próhy A - 7imno 

PN -84/ E-U460 2 Wyroby e lektrotechniczne. Pró by środowis k owe. 

Pró by B - ;.uche gorąco 

P -84/ E-04603 W yroby ekktrotlThnic7llc . Próby ś rodowis k owt·. 

Próba Ca - wilgot nc t!,mlco sw le 

PN -79/E-0~ 106 Obudowy lIrząd7c li dcktrotcch niclIlych. Stopnic 

ochro ny . Podział. wymagan I:] i badania 

PN-~ t;/ -03010 Slat ystyu lw kon trola j:,kości . Losowy wyhbr jed­

nostek produktu do prób ki 

PN-79/ N-OJ021 Statystyczna kontn>la jakości. Kontrola odbioroa 

wl'dług occn y a lt erna tyw nej. Pla ny badanI:' 

PN-85/S-7600 1 Poja zdy siln ikowe. Wyposażenie ckktryonc . Ogólne 

wymaga nia i bada n ia 

BN-lD/3602-0 I Powłok i ekk trolitycznc i ko nwersyj ne na . wyro bach 

mctn lowych przcmysłu mo toryza cyjnego 

BN-83/ 3602-02 Pokrycia lakin(lwe na wyro bach przl'm ysłu moto­

ryz"cyjllq,!o . W yma1!lI llia i h;łd;Jni~ 1 

BN-80/J6łD-02 Wyposażl'nie l' łcktryunc pojanlów ;'d nlOch o dowych . 

R07ruszniki . Główl1c wym iary 

4. Norm y mi~dzy n a rodowe i zagraniczne 

CT C31:l 4 123-83 CrapTepbl aSToM06łtnbllr.IC . TexIIII4ccKllc Tpe60-

BaHIl~ Il MCTO.Llhl Hcnbl Taułlif 

W iochy 9 .9J I05 Motori AvviamcnlO Capit"Iatc 

5. Zakres zgodnośc i z Donną CT C3 B 41 23-8 3. orma zawiera 

wszys tk ie wymagania normy eT C3B 4 I 23-!)3 o ra z wymagania wy­

n ikające z normy CT C3B 3264-81 (wYlr7ymałość na 7wic;kszon:j 

prędk ość obrotową, odporność i wytrzymalość na obniżoną i pod­

wyżs70ną tl'm pl'ratllr~· . od porność na drgania . wytrzymałość elek­

tryczna . biegunowość . odporność na 7awi lgoccnic. powloki o chronne 

i dek o racyjnl·. lamicnlwść C7~ści. wy t r7ymalość mt·cłwniona za mo­

cowania 7<lciskbw. trw:t1ość. cec howan ie). a tak7l' wymagania dodat­

kowe dotycz:Jn': spadku napięc ia na stykach wyl ącznika . rl'zysta lKji 

izo lncji i L'/~1~1I /~ llr /~tl l1:tll ia ~iC; wirnik ,-I. 
6. Symbol wg S WW - 1135-600. 

7. Autorzy projekt u no rm y - mgr in;; . Ha nna Dyr. mgr inż . Bo­

l-! lt,I :,w Rytel - Pań s twowy Inst)tllt Motory/acji. Wars7:I\Va . 
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