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N O R M A BRANŻOWA BN-88 
SRODKI 

Wyposażen ie elektryczne pojazdów 3687-32 
TRANSPORTU samochodowych 
DROGOWEGO Wyłączniki świateł awaryjnych 

Wymagania i badania Grupa ka talogowa 0525 

l . WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przed miotem normy ą wyma
gania i bada ni a oot y,zącc wyłączn i ków świa teł awaryj
nyc h (kJawic;zowych, przycis ko wych lub prze uwnyeh) 
sto owanych w pojazdach sa mochodp wych i c i ągn ikach 

rolnicz ch : 
1.2. Okreś lenia . wia tla awa ryj nc - wg PN-82/ 

S-730 10. 

2. WYMAGANIA 

2.1. Wymia ry powinl1 być zg.odne l' d o kul1l .... nta cją 
t echn icz ną· 

2.2. Wygląd zewnęt rzny . Na p o wierzchni ach ZC WIl/l

t rznydl nicdo pusz '7a lnc . ą wid(1\;I'II' Ils7k odzc nia mc
chaniczlle. z.a llieczyslcz 'l1 ia lub wady p(l" ólrszającc 

wyg l ąd 'lcw nęt ri'ny. 
2.3. Prąd znamionowy wyI<1C/ ll il.. 6 w powin i ~' 1l b yć 

7godny z dokumelltacjel tn:hn iczn<) i po winilll wyno
sić co naj mn it'j 7 A dla wy ł:lczników 24 V oraz co 
najmnil'j X A d la wyhlti'ników 12 V. 

2.4. Działanie. Układ s tykowy ka7dc~o toru po
wi nien w sposóh pewny laląC7ać i wyhlczać (1b\\ ó (\ pnl 
do wy. 

2.5. S padek napięcia na st yka <.: h obw(ldów wyląc7-

nika (z wyj ą tk ie m spadku wyll ikająct'~o 7 przewodów 
lączących ) nic po win icn pri"krilC/ać lO mY/ A w :-olan ie 
Ilowym i 15 m Y/A po próbie t rw~ loś( i . 

2.6. S ila potrzebna do uruchomienia e lementu prze
lączaj~cego powillna i'aw il' rać si~ w ~ ran i(at.:h 5 -:- 10 

2.7. Opór izolacji wyłączników l11 iędi'y k()Ót.:ówkaOli 
l1 i ~' polą<:zo n y rn i ~' k k try<:;< n il' i m it.;d7) każdei I.. o l1<:ówk'l 
i m"sc, powin ie n być nil' J11n i ~'js / y ni-;- 10 Mn, a pt) 
bada ni li wg 2. 14L') nil' m nil'jszy nii 0.5 M O. 

2.8. Wytrzymałość elektryczna . Wył~czni k i pt1wi Il ny 
\ ytl7 mać napi t;:r il' prohi l'ft.:7l' Cl najmniej 1000 V 
o Cl'\s tot liw(1'c i 50 Hi' . 

2.9. Przy rost temperatury Ila i'aci:-okarh wylclt.:zni kó w 
ni c.? p()\Villi~' n prl'l' k nlUUĆ 4 "C prl'. n bc i:!'ll'lli u 125<;r 
prądu w~ 2. ~ . 

2.10. Przepływ prądu . Wyl<!OIl i 1.. 1 s t o~ 'W" ll l' IV po
ja7da<:h os" ht'wydl powlnlly wytr/ymywać hl'? lI . 7ko-

d zeó lub ozna k przegrza nia prąd równy 125% prądu 
wg 2.3 przez 24 h w tempera turze otoczen ia 25 ±5" c. 

2.11. Oznaczenia zacisków p owinny być wykonane 
w sposób trwały i wyraźny. Zaci ki powinny być ozna
czone zgodnie z BN-81/3680-0 l. 

2.12. Obudowy ochronne powinny zapewniać ochronę 
przt:d pył'm j wodą o stopniu IP50 i IP53 dla ciąg

ników bezkabi nowych ' wg PN-79/E-08 106. 
2.1 3. Odporność na cykliczne zmiany temperatury. 

Wyląc7l1iki powinny być od po rne na nagłe zm iany tem
pe ratu ry w gra nicach -25° C i +85°C bez wykazy wan ia 
odko z ta łceń, pęknięć lub innych uszkodzeń . 

2.14. Pozostałe wy magania w zakres ie : 
a) napięc i a zna mionowego , 
b) odporności i wy t rzymałości na działa n it: tempera-

tury. 
c) wy t rzymało 'c i na d ziala nie wilgotnego gorąca, 
d) o dpo rno'<: i na drga nia, 
l') wytrzymałośc i mec hanicznej za mocowa nia zaCIS

ków. 
f) pokryć oc hro nn ych i dck oracyjn}'ch, 
g ) zam il' nn ści częśc i 

powinny być :tgodne i' P -85/ S-7600!. 
2.15. Trwałość wyłączników powinna wyno~ ić 50000 

i'a l ąc7. ' (l, 

2.16. Cecbowanie . W miejscu okrcślonym IV doku
mell tacj i tcchnicznt:j należy w spo: ób t rwały i wyraźny 
pod:tć co Il ajmll i~'j: 

a) mak prodll 'cn[a, 
b) typ wyłą czn i k a , 

l:) dalie i'na rnio nowe wyłącznik a. 
dl mic.?s i'l· i rok produk cj i. 

3. PAKOWA NIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

Pak o wan ie przn:howywanic i t ran spo rt - wg 
P -85/ S-7600 1. 

4 . BA()ANIA 

4.1. Progra m badań 
4.1.1. Bada nia pełne - wg PN-85/S-76001 należy 

prze prowadzać w odst ' pach n it: dłużs7yc h ni ż 6 m iesięcy. 

Zgłoszona przez Przemysłowy Instytu t Mo toryzacji 
Ustanowiona prze7 Dyrektora Przemys łowego Instytu tu Motoryzacji d nia 1 lutego 1988 r. 

I ko norma obOWIąZUJąca od dnia 1 paźd.!le rnika 1988 r. 
( Oz N rm I Miar nr 4/ 1988. poz. 10) 

WYDAWNICTW A N O RMALllAC YJNI: AL FA 1988 Cena zł 32.00 
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4.1.2. Badania niepełne n a l eży przeprowadzać przy 
odbi orze k ażd ej partii wyłączników. 

4.1.3. Badania kwalifikacyjne - wg. PN-85/S-7600 I. 
4.2. Rodzaje i zakres badań - wg rabI. I. 

4.3.4. Wadliwość dopuszczalna przy badaniach niepeł
nych - ma ksim um 1,5%. 

4.3.5. Wybór i stosowanie planów badania przy ba
daniach niepełnych - plany jedno- lub dwustopniowe. 

Tablica I 

Lp. 

ł 

2 

3 

4 

Na7wa badania 

2 

Sprawdz"ni,' wymiarów 

Sprawdzenie wygl'lclu z"wn~'l r7nego oznaczl' n ia i ~"chowani" 

Sprawdzenie działania 

Sprawd7enil' spadku n"pi~cia 

Sprawdzl' nic si ł y za ł~ cza ni a lub wyłącz:Jnia 

Sprawd7l'nil' oporu i70lacji 

Sprawd7ćnic wyl rzyma lmki l'kklryc7I1ej 

Sprawd1l' nil' prl.yros l LJ ll"mpcralllry 

Sprawd7l' nil' pr/cplyw u prądu 

Sprawd7cnil' o budów oc hronnyc h 

Sprawd ze nil' odpornośc i na cykl icznl' 7mian y ll' lllpl' ralury 

Z:lhc, lXIdań 1-----.----..., Wymagania wg Opi, badllll wg 
pdn yc h niepdnych 

4 

+ + 

+ + 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 

5 

2. 1 

2.2: 2. II: 2. 16 

2.4: 2. 14a ) 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

2.9 

6 

4.5.1 

4.5.2 

4.5.3 

4.5.4 

4.5. 5 

4.5.6 

5 

6 

7 

l! 

9 

\O 

II 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Ił! 

Sprawd7cnil' wy t rzyma l ośc i i 0dpornm;ci na dz iałanie lcmploralury + 

2. 10 

2. 12 

2. 13 

2. 14h ) 

2.14c) 

2.14c1) 

2.14e) 

2.1 4r) 

2. 14g) 

4.5.7 

4 .5. g 

4.5 .9 

4.5. 10 

4.5. 11 

4.5 . 12 

4.5 . 13 

4.5. 14 

4.5 . 15 

4.5 . 16 

4.5. 17 

4.5 .18 

Sprawd71' nil' wylr7ymalości na dl.ia lanie wilgolnego gor:lc" 

Spr.iwd'7,' nie ()dporllości na drgania 

+ 

+ 
Sprawdi' .... nie wytri'ymałośc i rnl'chanic7Ill~j lam OC(HV(llli: 1 zacisków + 

Sp rawd7l' nil' pokryć ochronnych i dcknracyjnyc:h 

Sprawu/cni\.' za mi(,IlI1 ()~ci ci'ę 'ę i 

Spra wd/cnil" pr:ldu znamio nLlwcgo I trwał"ści 

Zllak + 0 /11:11..' /:1 badanh,: . któ n ' nak'ży prll' prowad 7lć . 

Znak - ,VllilC/a badtlIlil', ~tó rq;(l nil' pr7l' prowad/a ~i.;; . 

4.3. Kontrola jakości 
4.3.1. Skład i liczność partii. Przed przys t ą pi e niem 

d o badań wyłączniki należy podzielić na odd ziel nt' 
pa rt ie sk ładające się z wyłączników lego sa mego typu, 
wykon~ nych z tych samych materiałów i mających te 
same dane zna m ionowe. 

Li cz ność partii nic powinna przekraczać 10000 sztuk . 
4.3.2. Sposób pobierania próbek . Do badań pclnyc ll 

należy z pa rtii wyłączn i ków, która przeszła badan ia nie
pełne z wynikiem pozytywnym, pobrać 9 sztuk wyłą 

czni ków w sposób losowy na ś l e po wg PN-83/N-030 10 . 
Trzy wyłączniki należy poddać badaniom wg ta bl. I 
lp. I-H>, trzy n astępn e wyłączniki należy poddać bada
nio m Iwg tab!. 1 lp. 7-.;-\3 i trzy pozos ta łe wyłączniki 

badan iom wg tab!. I lp. 14-.;-18. 

. Do badań niepełnych n a leży w pa rti i wyłączni ków 
przedstawio nej d o odbio ru pobrać losowo wg PN-83/ 
N'-030 10 próbkę o licznośc i podanej w planach badania 
wg tabl. 2. 

D o badań kwal ifikacyjnych należy pobrać próbki 
o licznościa ch usta lonych między producentem i od
biorcą· 

4.3.3. Poziom kontroli przy badaniach niepełnych -
II ogólny wg PN-79/N-03021 ta b!. I. 

+ 

+ 

+ 2. 3 i 2.15 

Pla ny badania jednostopn io we dla kontro li no rma lnej 
- wg tabl. 2. Wybór i stosowanie p lanów badania 
dla kontro li obos trzonej i ulgo wej o raz warunki przej
ścia - wg PN-79/N-0302 1. 

Tablica 2 

Li ~7 n()ść próbki 
. Dopuszczalna I i <.:Z-

Liczność part ii 
ba s7.t uk nicclo-

'7 lUk brydl w próbce 

9 1 .;- 280 , 32 I 
2ł! 1 .;- 500 50 2 
50 1 .;- 1200 80 J 

120 1 .;- 3200 125 5 
3201 -;- 10000 200 7 

4.4. Warunki przeprowadzania badań - wg PN:85/ 
S-76001, 

4.5. Opis badań 
4.5.1. Sprawdzenie wymiarów należy przeprowadzać 

za pomocą uniwersa lnych przyrządów pomiarowych 
lub sprawd zianów. 

4.5.2. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, oznaczenia 
i cechowania na leży wykonać wzrokowo bez użycia 

przyrządów. 

4.5.3. Sprawdzenie działania. Należy przeprowad zić 

przy napięciu zna mio no wym próby wyko nywania przez 
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wyłącznik jego funk cji. Pra widlowość zalą c zani a to rów 
prądowych na leży wy k onać przy u życiu ża ró wek ko n
troln ych . Załą cza ni e i wyłą cza n ie po winn o odbywać 

s ię bez zac i ęć. 

4.5.4. Sprawdzenie spadku napięcia n a l eży wyko ny
wać przy obciąże niu wyłączn ików prclde m w{ 2.5. Za 
wynik bada ń na kży przyj ąć ś rednią LI rytme t ycZl1ą wa r
t ośc i t rzech pomiarów . 

4.5.5. Sprawdzenie siły załączania lub wyłączania na
l eży wyk o n ywać przy u życi u dyna mo metr u. Za wynik 
bada ll n a l eży przyjąć ś rednią a ry tmdyczną w<Irlośc i 

3 po miaró w. 
4.5.6. Sprawdzenie oporu izolacji na l t.:ży przep rowa

d zać za pomocą o mo mierza indukto ro wego na nap i ę

cie 500 V prądu stałego . Za wy nik badaIl na !c ży przy
jąć naj ni ższą wartość uzys k a ną z 5 kolej nyc h po mia
ró w. 

4.5.7. Sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej nakży 
przeprowadzać za pomocą tra nsfo rm atora o mocy co 
najmniej 0,5 kVA po bada niac h wg 4.5. 13 , przykla da
jąc elekt rody do zac isków w sta nic rozwa rt ym ora7 
międ zy zaciska m i i pł y tą meta l o wą u rząd ze n ia bada w
czego, j eś li wylą cznik "jest w obudowie z twor7yw 
sztucznyc h. W czas ie bada nia prędkość wzrostu n a p ię

cia po winna wy n os i ć 50 V/ s. Po osi ągn i ęc iu n a pi ęc i a 

wg 2.8 n a l eży je u tr7.ymać p rzez 60 s. W cza sie bada ń 

ni e pełn yc h do puszci'a s i ę spra wdza ni e w sta ll ie ni cza
wilgoco nym przy n dpię 'i u 500 V + 25 V w c i ąg u 5 s. 

Wynik bada nia nal ży uZIlać za dodat ni , jeśli nie 
nas t ą p i l o przebic ie i701acji lub wył"adowanie po wierz
chniowe . 

4.5.8. Sprawdzenie przyrostu temperatury należy p rzc
prowad z::tć przy obciąże niu wyłącznik ów pr;:Idem o wa r
t ośc i 125% prądu wg 2. 3 w ukladzie połączc Il ele k
trycznych ja k na pojeźd zi e. Sp rawd zenie na l cży zakoń 

czyć, gdy tempe rat ura zac isków w ciągu 30 min nie 
wzrośn ie wi ęcej n iż o 1°C. 

4.5.9. Spraw~zenie przepływu prądu n a leży przep ro
wad zać w wa runk ac h wg 2. 10. Po pró bie nie powinn o 
s i ę stw ierdzać u. zkod zell lu b ozna k przeg rza nia . 

4.5.10. Sprawdzenie obudÓw ochronnych 
PN-79/E-08 106. 

4.5.11. Sprawdzenie odporności na cykliczne zmiany 
temperatury - wg PN-85/E-046 13/0 I pró ba N. Wy
łą czn i ki n a leży um ieśc i ć w temperatu rze d oda tniej na 
4 h , a następni e w ko mo rze ni ski ch tempera tur na 4 h . 
Temperatury - wg 2.13 . Li czba cykl i - co naj mniej 
5. W czasie t rwa nia osta tniego cyklu wyłączniki po
winn y spełni ać wymaga nie wg 2.4 p i 2. 5. 

4.5.12. Sprawdzenie odporności i wytrzymałości na 
działanie temperatury - wg PN-85/S-7600 I. W przy
padku wyłączników z wbudowa ną ża rówk:} kontrolną 

żarówka powinna być włączona w czasie bada nia. 
W temperat urze -30°C d o puszcza si<; zwiększe nie s iły 

o 50% wa rt ośc i usta lo nej ' przed ba dan iem. 
4.5.13. Sprawdzenie wytrzymałości na działanie wil

gotnego gorąca - wg PN-84/E-04603 pró ba Ca w c i ągu 

48 h. Po próbie należy sp ra wd zi ć zgodność wyłącz

ników z wymaga nia mi wg 2.5 i 2. 7. 

4.5.14. Sprawdzenie odporności na drgania - wg 
PN-85/S-76001. Podczas bada ni a ni e powinn y występo

wać odskoki styków o raz roz lu źnie ni c s i ę po ląc zeń 

i samoczynnc zmia ny położe n ia elementu przełączaj ą 

cego. co spra wdza s i ę za pomocą ża rówe k włączonych 

w ohwód każdego toru p rądowt'go. 

Po próbic należy sprawdz i ć zgodność z wymaga nia mi 
wg 2.4, 2.5 i 2. 14e). 

4.5.1 S. Sprawdzenie wytrzymałości mechanicznej za
mocowania zacisków - \VP PN-85/ S-7600 I po próbie 
wg 4.5. 14. 

4.5.16. Sprawdzenie pokryć ochronnych i dekoracyj
nych - wg BN-83/3602-01 o raz do kumentacj i tech

nIczneJ. 

4.5.17. Sprawdzenie zamienności części. Na l eży roze
hrać co najmlli.:j 3 wyłąc zni ki wchod zące w skład prób
ki , na zespoły i częśc i p rze widzia ne ja ko za mienne, 
zmiesza ć je i po nownie złożyć . Nas tę pnie nale ży spraw
dz ić zgod ność z wymaga ni a mi wg 2.4 i 2.6. 

4.5.18. Sprawdzenie prądu znamionowego i trwałości. 
Wyłączni k na leży badać w sposób c i ągł y. zas il ają c na
pi ęc i em zna mi o no wym przy obc i ążen i u prąd t' m zna
mio no wym wg 2.3 w ' układ z i e połą czeń elektrycznych 
jak na pojeźd z i t' . Częs tot li wość za lączeń po winn a wy
n os ić 8+ 12 na minutę, przy czym czas włącze n ia po
winien wynos ić 50% i cza s wyłącze ni a 50%. 

W czasie bada ń nie n ależy wy kon ywać regul acji 
i oczyszczenia styków. 

Po próbie wyłączn iki należy poddać og lęp z illl)m 

w cd u sprawd ze nia , czy nie ~' ystą pi ly uszkod ze nia 
i sprawdzi ć zgod nośc; L wy magan ia mi wg 2.4. 2. 5, 2.6 , 
2.7 i 2.8. 

, Dopuszcza się zwi ę k szeni lub obn iże nie wa rt ości 

siły za lącza ni a lub wyłącza n ia o 25% . 
4.6. Ocena wyników badań 

4.6.1. Wyniki badań pełnych na leży uznać za doda t
nie, j eże l i wszys tki e próby wymie nione w tab!. 1 na 
wy bra nyc h prób kac h dadzą wynik do da tn i. J eże li któ ra
ko lwiek pró ba da ła wynik ujemn y na którymk o lwiek 
wyłączn i ku, próbę n ależy przeprowadzić po wtó rni e na 
pró bct' o podwójnej li czb ie wyłączników po bra nyc h 
po nownie do badań. 

Jeżcłi po wtó rna p ró ba d a wynik d oda tni , wynik ba
dali pełnyc h n a le ży u znać za doda tni . 

4.6.2. Wynik badań niepełnych na l eży uzn ać za d o
datni , jeże l i w za krt'sic badaIl wg ta b!. 1 liczba sztuk 
niedobryc h z pobranej d o bada ń próbki wg 4 .3.5 nie 

. przek roczy liczby poda nej w tabl. 2. 
4.6.3. Wynik badań kwalifikacyjnych należy oce nić 

zgodn ie z usta leni em między producentem i odbi o rcą . 

4.6.4. Ocena partii. Pa rt ię wyłączników należy u z na ć 

za zgodną z wymaga nia mi ni niejszej no rmy, jeże l i: 

- wynik badań n ie peł n yc h tej pa rt ii jest pozytywny, 
- prod ucent ma protok ół z p rze prowad zonych 

z wynikiem pozytywnym i w określonych w 4.1.1 wa-
runkach ba da ń pełnych , . 

- prod ucen t ma świadectwo stwie rdzające pozytyw
ny w'ynik przeprowadzonych w określonych w 4.1.3 
bad aniac h k wa,lifikacyj nych . 
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4.7. Zaświadczenie o wynikach badań. Do partii wy
łączników uznallej przez producenta za zgodną z wy
maga niami normy powinno być dQła<;zo[le zaświadcze

nie zaw ie rające o najmniej: 
nazwę producenta, 

- typ wyrobu . 

liczność wyłączników w partii , 
stwierdzenie zgodnośc i z wymaganiami normy, 

Producent jest obowiązany do przesłania na żądanie 
odbiorcy wyników przeprowadzonych badań kwalifika
cyjnych i pełnyc h, 

KONI EC 

INFORMACJE DODATKOWE 

I. Instytucja opracowująca norm~ - Pl/l'myslowy Ins tyt ul Mow
r) 1~ 11.:.i i . \V; I1 ·~".wa . 

2, Normy lwiąza nl' 

PN-X41 ' -0460 ,~ Wyrohy l' k~ tl<\ll'dll ll,IIl<' . Próby ~rodowi,k(lwl', 

Pr6ba J - '\ II~' p t lll ' :"" P1tłl'P ~tal" 

p -l<VE-046I 310 1 W~ r"h~ .-Id I r,'ln:llIIIO I1. . 1'1 ,\h~ 'wdowi,kow\' , 
1',,',h;1 - Imi;oll )' 11'1l1pa,I IIII') 

p - 9/ 1,-08106 Ohudt\wy lIrz;,d/l' li l' k ~ lr"ll· l· hlllollydl. Slopnil' 
o.:hr"I1). Podli a l. lo\' >ma~;o lila i b,td:l llla 

p -lLV N-OJOIO Slaly,lyoll:' ~ otllr"la i;ok,.'co . I.o".wy wybór jcd
II,"I,' k rr •• dlt~llI d .. próbki 

p -791 "0.1021 Stal~'l~l'/n : t J..<l1ll1'l'1a J:I~\J"':1. K""lIol;J odbloroa 
w,'dlll!, .",'n) all"llIoI1YWllq, P I"Il~ " ;"I.llua 

PN · 51 ·7600 1 Pl ';" Ilh ,IInik\I\Vl' , W) Il<''''/l'n i,' l' k~lr)Onl', O"ólnl' 
II) 1ll:1 ~~ II j~ i hadania 
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