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N O ,R M A BRANŻOWA BN-89 
ŚRODK I Instalacja elektryczna pojazdów 3687-16 

TRANSPORTU si I rrikowych 
DROGOWEGO Zamiast 

Złącza wtyczkowe cylindryczne BN-71 / 3687- 16 

Grupa katalogowa 0525 I 

l. Przedmiot normy . Przedmiotem no~my są kQńców­

ki (K) i nasadki (NI zł ączy wtyczkowych cylin­

drycznych po jedynczych oraz końcówki (KO) i nasadki 

INO) zł ączy wtyczkowych cylindrycznych montowanych 

wewnątrz obudów izolacyjnych zł ączy pojedynczych 

lub wi e lokrotnych, s łużących do łączenia p rzewodów 

i urządzeń in s alacji elektrycznej niskiego na­

PięCld . . 

2 . przykład oznaczenia końcó\ol ki montowane j w -

wnątrz obudowy izo acy jnej (KO) złącza \"tyczkowego 

cylind ryczne go pojedynczeqo o wie l kości 1, 5 : 

KONCÓHKA KO 1,5 BN-89 /36 8 7 - 16 

3 . Główne wymiary w mm 
al końcówek (K) - wg rys . i 2 oraz tabl. l i 2 , 

5.7 3mm 
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Tabli ca l 

I Zastosowanie do przewodÓ~ 

d. d D h 
samochodO\ol)'ch 

Wie.lkoŚć f h, L') w izolacji polwi nitowej 
t 0,15 t O,06 ! 0,1 max o przekroju znamionowym 

ITI!I' 
2,5 2,10 3,96 3."8 3,5 5, 1 5 ,6 13,5 O , 75 ~ 2,5 

'4 2,65 4,50 3 .90 4 , 7 7.5 " ,l 15 . 0 " 
') W kol'lc6wltach "StoSQw.nych w vrz4dz8niach nie obowt.zuje wymiar L i wym iary do~ycz4ce połączenia końcówk i z przewodem . 

Dop~$~c~~ $ ię wykQnanię podane r.a rys. 2 i cabl . ~ . 

Zgłoszona przez Przemysłowy Instytut Motoryzacj i 
Ustanowiona przez Dyrektora Przemysłowego Instytutu Motoryzacji dnia 20 paŹdziernika 1989 r. 

jako norma obowięzująca od dnia 1 kwietnia 1990 ,_ 
(Dz. Norm. i Miar nr 1111989. poz. 28) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE ,,ALfA" I~, Druk Wyd 'Norm W-w. Ark wyd 0 ,55 Nak l 2000 • 27 l3m 28,90 
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Tab lica 2 

Zastosowanie do przewodów 
d, 

d D f L ') s&JllOchodowych 
Wielkość +0,2 -0,075 - 0,075 D, D2 - 0,3 ± O,4 

w izolacj i polwinitowej 
-0,05 o przekroju znamionowym 

..,2 

. 1, 5 1,8 4 3,5 3,2 4,2 3 13 0,75 7 1,5 . 
2,5 2,2 4,5 4 3,6 4,6 3,5 14 2,5 

4 2,8 4,5 4 4,5 5,5 4,5 15 " 
l)' W końcówkach stosowanych w urz,dzeniach nie obowi4zuje wymiar L i wymiary dot~cz4C. poł4czenla końcówki z przewodeJII. 

b l końcówe k (KO) - wg rys . 3 i t ab l. 3 , 

3,2 8 - 8 C- C 
1,2 

~ 

~ \IE <::) 
'1- , 

"" C') 

't:I c::> 

4,5 min sJ ~ 

20,4 

O,?Omax 
S cięcie 

13, 1 

Dopuszcza lne rozwiązan/e ISiH9/SB1-j6-3! 

Rys . 3 



BN'-89 /3687-16 3 

Tablica 3 

b C c , Zas t osowanie do przewodów samochodowych w izolac ji 
Wi.lItoŚć 

a d polwinitowej o przekroj u z nami onowym ±O,3 tO,3 tO,3 ±O , 3 
1111\2 

1,0 2 ,5 2,3 3 ,4 3 , 5 
2 1+0 , 1 

O,5 ~ l,O 

1, 5 3,0 3,3 4,0 4 , 5 ' O 0, 5 ~ 2 , 5 

2,5 3,5 3,7 5, 8 5,8 2 1+0 ,02 
, -0 , 05 l , 5 ~2 ,5 

c) nasadek (NJ - wg rys. 4 i tabl. 4, 

L 

a 

B-B 

IBN3!913687 16-4 I 
Rys. 4 

Tablica 4 

Zastosowanie do przewodów 

d 2 d, h 2 L,') L,') 
samochodowych 

Wielkość <II b f m n w izolacj i polwinitowej max -O, l max rnax min o przekroju znamionowym 
!TI!1 ' 

2 , 5 6,8 3 3 ,85 3,65 3,5 5,5 17, 4 10,1 4. 5,8 O,75 ~ 2,5 

4 7, 8 4 4 , 35 4,15 4 , 5 6,7 19,8 10,4 4 6.4 4 

') II nasadkach stosowanych w urządzeniach nie obowi.\zuj " wymiary L, i L 2 oraz wyroi ary dot yc z" ce po łą c zenia nasadki 
z przewodem . 

d ) nasadek (NO) - wg rys. 5 i tabl. 5 . 

Odchyłki wymiarów nietolerowanych wg BN-7 7 / 

360 1 -01 . 

8 - 8 c-c 

0,20 max 
scięc/e 

,-;;;? .... 
-. ~ I- 111111. 
- 111111 A 

~ -
12,4 leN-89Z3687-11i- lil 

Rys. 5 



4 BN-89/3681-t6 

Tablica S 

a b c c, 
Zastosowanie do przewodów samochodowych ~ izolacji 

Wielkoj,! 
tO,3 tO.3 , tO,3 tO,3 pol~initovej o pr~kroju znamionowym 

V -' 
1.0 2,5 2,3 3.4 3,5 . 0 ;5 + 1,0 

1.5 3 3,3 4 4,5 
1.5+2.5 

2.5 3,5 3,7 5,8 . 5,8. 

4. Pozostałe wymagania i badania - BN-88/ 3687-15. 

K O N I E C 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. I nstytucja opracowui 4.ca nor," - Przemysłowy 

I nstytut Motoryzac ji , Warszawa. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-71 / 3687-16. 

Wprowadzono końcówki i nasadki ~ontowane w.wn~trz 

obudów i zolacyjnych. 

3. Normy zwi4.zane 

BN - 88 / 3687-lS Instalac j a elektryczna pojazdów s i l­

ni kowych. Zł~cza wtyczkowe. Wymagania i badania 
BN-77 / 3601-01 Odchyłki nie tO l erowanych wymiarów, 

kształ tu i położenia dla wyrobów przemysłu mo­

toryzacyjnego 

4. Normy zagrani czne 
Franc j a NFR 134-25 Broches cylindriques de 4 mm 

pou r connexi ons e l ectr i ques 

Włochy Fiat 91322 Capicorda a spina 

Fiat 91327/40 Connession i ci lindr i che - tipo Ą 

5. Symbol wg SWW - 11 35-8 15. 

6 . Autor projektu normy - mgr i nt. Hanna Dyr -

przemysłowy Instytut Motoryzacji . 
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