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SRODKI 
TRANSPORTU 
DROGOWEGO 

l. WSTĘP 

N O A M A 8 A A N ŻOWA BN-89 
Instalacja elektryczna pojazdów 3687-27 

samQchodowych 

Osłony gumowe połączeń Zamiast 
BN-82/3687 -27 

przewodów elektrycznych Grupa katalogowa 0525 

2.1.1. Rodzaje. Roz różn i a s ię 3 rod7aje o. ło n w za­
leżno 'c i od k zta ltu : 

Przedm iote m no rm y są wymia ry główne oraz wyma­
gania i badania dotyczące osłon izo lacyjnych gumo­
wych połączeń przewodów , to o wanych w in , ta lacji 
elek trycznej pojazdów samochodowych . 

rodzaj A 
rodzaj 8 
rodzaj C 

osłony proste prze lotowe 
osłony proste zwężone. 
osłony k ą towe . 

2. PODZIAL I OZNACZENIE 

2.1. Podział 

Roo7aj Rozmiar Nr rysu nku 

4/20 I 

7/2 1 2 

A 7/42 3 

8/25 
2 

8/42 

2/ 12.5 4 

2/ 13.5 5 

2/1 4 6 

2 x 2/ 14 7 

211 5 

4/ 14 19 

B 6.4/ 16.5 10 

6.5/ 14 II 

6.7 / 11 -16 
12 

6.7/ 11-.16 

2.1.2. Rozmiary - wg tab l. I. 

Tablica I 

ZaslOsowanic 

na nasadkc; F 25 BN-85/3687-02 

na nasadkc; f 2.5 BN-8S/3687-02 

na il11sad kę I BN-85/3687-02 

na nasad kę F BN·85/3687-02 

na nasadk, BN-8513687-02 

na 7łąC7;l pr/ewodu czujnika te mpemt '}r)' wody 

na 7łącza pr7Cwodu lampy boc~ncj kierunkowska7u 

na Lłącza przewodu czujni ka c i ś nienia oleju 

na wyłącLIli k blokady świa teł stop 

n3 złącza przewodu w. ka i nika pali wa 

na kOl\cówk i ZK5 PN-87/S-76024 

na końcówk i P -87/S-76024 

na 7łąclAI przewodu lampy bocznej kierunkowskazu 

na kOI\cówk i PN-87/S-76On 

6.7/ 14 13 na kOlicówki do pr7cwodu 7n plonowcgo pr/c,iw7akłóccniowcgo PN- 71 

C 

S-76024 

12/20 
14 wiol przewodów wt yczki 7-biegowej P ·lU/S· 76055 na 

14/20 

2 x 3.5/24 15 na k ońcówki wyłączni ków i CZUj llików sygnalizacyjnych 

5/1 1 16 na kO(lcówki oC7kowe M4 i M5 BN· 74/3687-08 

71 10 17 na kOlkówki o'7kow, M6 BN· 74/3687-08 

7/ 15 16 na kOlkówki oC7kowc MS BN· 74/ 3687-08 

20/30 17 na 7.3kol1czeni 'l MI2 BN· 5/ 3687-07 

13/24 17 na 7akończc nia MIO I3N-85/3687-07 

, 
Zgłoszona przez Przemysłowy Instytut Motoryzacji 

Ustanowiona przęz Dyrektora Przemysłowego Instytutu Motoryzacj i dnia 15 marca 1989 r. 
jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1990 r. 

(Oz. Norm. i Miar nr 6/ 1989. poz. 14) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE "ALFA" 1989 Drul< Wyd . Norm. W-w. Ark. wyd . 1.00 N3kl. 2200 + 27 Zlim . 14$5/$9 Cena zł 300.00 
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2.2. Oznaczenie 

2.2.1. Sposób budowy oznaczenia. Oznaczen ie osłony 
powinno zawie rać kolejno: 

a) wyra z "os łona". 

b) rod zaj . (wg ta b!. I) 

c) rozmiar , (wg tab!. I ) 
d) ba rwę. (wg tab!. 3) 
e) n umer nInIejszej normy . 

2.2.2. Przykład oznaczenia osłony rodzaju B, rozmia­
ru 6.5/14. o barwie czarnej c: 

OStONA B 6,5/14 - c BN-89/3687-27 

3. WYMAGANIA 

3.1. Wymagania ogólne. Osło ny powinny być wyko­
nane z gum y jednorodnej wolnej od za n ieczyszczeń 

i obcych wtrąceń. Powierzc hn ia osłony pow inna być 

gładka. bez nade rwań, sfałd owa ń i innych wad, prze­
kraczają cyc h dopuszczalne wielkośc i podane w tab!. 2. 

Tablica 2 

Lp. Rodzaj wad y 
Wielkość wady 
dopuszcza lna 

I Wgłęb i en i a, wypuk lości, za-
powie trze nia i ni edolłQcze ni a 

al o wysokości lub głębokości w gra nicac h odchyłe k 
wymiarów 

b l o powierzchni d o 100 mm' dla osłon 
rod zaj u C 

cl w liczbie do 15 mm' dla osłon 

rodzaju A 
do 3 dla osłon rod zaju 
C 
do 2 dla osłon rodzaju 
A i B 

2 Rysy 
al o głębokośc i (wypukłośc i) w granicach odchyłek 

wymiarów 

blo szerok ości do 0,5 mm 

cl o długośc i na całej długości osło-

ny 
dl w liczbie 5 

3 Pozostałośc i po usuwa ni u 
nadlewó w 
a) o wysokośc i . do I mm 
b) o sze rokości do 1.5 mm 

4 Przes unięci e i niewspólosio- w granicach odchyłek 
wość po wie rzchn i i ścia nek grubości ścian ki 

5 Pęcherze za mknięte 

a l o powierzchni do 10 mm' 
b) w liczbie ' do 3 

6 Zmatowienie i ta lkowa nie po-
wie rzchni dopuszczal ne 

3.2. Wymiary osłon w mm - wg rys. I -;- 17. Od­
c h yłki wymia rów nietolerowa nych - wg klasy 7 wg 
PN-66/C-94126 . 

A 4/20 

IBN-8913687-27-JI 

Rys. I 

OsJana a_& b c 

A 7/21 7 21 9 

~8125 8 25 10 

iA8I42 8 42 10 

ISN- 8913687-27-ZI 

Rys. 2 

A 7142 
cechowania 

tf--. -4-2 --------iJ --,--' =ł---+7_g,z 
I6N-8913687 27-31 

Rys. 3 

82/125 
M/ąsce 

cechowonlO 
4 285 

35 

IBN-8913687 -27 -41 

Rys . 4 

82/135 MiefSce 

;chowan/o ~ ___ 
t\J 

P.. 

l ~~ L 
tą . 

l ~l 
r-- '--._-, 

~ I 41 I 
J 56 "-

64 

ISN-89/3687-27-51 

Rys. 5 
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82/14 Miejsce MieJsce 86.5/14 
cechowon/O 

46,5 

~Ę;:f-t . _ . - ~'~E~~:;" 

~18 

~ 21 

~ 2 

~ I­.. 

84/14 

1619 

86.4/165 

40 

!BN-89/3687-27-6! 

Rys. 6 

50 

- -I-
ł-- . _- . 

OslOno o 

86,m'-/6 62 

867/1f.36 82 

cechoWOl1KJ 

!BN-89/ 3687-27-7! 

Rys. 7 

82/15 

'2 
24 

!BN-89/ 3687-27-8! 

Rys. 8 

cechowJn/O 

l6!'f89/ 3687-27- 9! 

Rys. 9 

!BN-89/ 3687-27-1O! 

Rys. 10 

!BN-89/3687-27 -i11 

Rys. II 

b 

'6 
36 

!BN-89I3687-27-12! 

Rys. 12 

86,7/14 
345 

'5 

!BN-8913687-27-13! 

Rys. 13 

Ostono a b c 

865114 ~ 6,5 ~14 ~f2,5 

<.J 812120 ~/2 ~20 ~20 

814120 ~/4 ~20 '122 

!BN-89/ 3687- 27- 14! 

Rys. 14 

Miejsce S" ---
cechowoflla 58 

Rys. 15 
I 

' 6 

!BN-89/3687- 27-151 
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Oslono o b c d e f 

C 5 / 11 "'5 filII 15 7 7 30 

C7/t5 ~ 7 ""5 19 10 12 35 

BN -89/3687 -27-161 

Rys. 16 

as/ono o b c d e g l R 

C 7//0 7,& 10_& - 65_& 515 2 30 3 

C13 / 24 /3 24 22 10.5 9,5 2,5 49 45 

Cal/30 20 3::>'03 25 /4 /3 3 50 6 

IBN-89/3687-27-171 

Rys . 17 

3.3. Mateńał. Osłony powinny być wykonane z gu­
my, której wlasności dla poszczegól nyc h rodzajów 
os ło n określo n e są w normach podanyc h w tabl. 3. 

Tablica 3 

Rod7aj 

i rozmiar Material 
Barwa 

oslony oslony 

B6,7/ II-J6 GUMA DHB 5352-3 szara - ' s 
B6,7/ 11 -36 PN-86/ C-94 I 53/ 42 czarna - c 

B2/ 15 

B4/ 14 

B6.4/ 16.5 

B6.7/ 14 
GUMA AFC 5374-3 

szara - s 
C7/ 10 

PN-82/ C-94153/07 

C20/ 30 

C13/24 

82/ 12.5 GUMA ~ 5443-4 brązowa -o 
82/ 13.5 PN-82/C-94 153/32 czarna - c 
821 14 brązowa-o 

A4/20 

A 7/42 GUMA AAC 5473-8 
B2X2l 14 PN -85/ C-94 153/02 

B6.5/ 14 

A7/2 1 

A8/ 25 GUMA AAC 7463-9 

A8/ 42 PN-85/C-94153/ 02 
czarna - c 

C2x3,5/24 

81 2/20 , 
B14/ 20 GU MA AFC 4374-3 

C5/ 11 PN-82/C-94 153/07 -
C7/ 15 

3.4. Wytrzymałość elek tryczna 
a) osłony 82/ 15 , 84/ 14 , 8 6,4/ 16,5 , 86,7/ 11- 16, 

86,7/ 14 i C7/ IO, s tosowane do przewodów instalacji 
za płonowej, przed i po próbie starzenia w powietrzu 
w tem pera tu rze 120°C przez 70 h, powinny wytrzymać 
przez 60 s d zialanie napięcia ukladu zapłonowego pra­
cującego na obwód otwarty zbocznikowa ny iskie rni­
kiem o rozstawie e lektrod 10 111m. 

b) pozostałe osłony. stosowane do przewodów insta­
lacji niskiego napięc i a. przed i po próbi e starzenia 
wg a) powinn y wytrzymać przez 60 s napięci e 550 V 
o częstot l iwości 50 Hz. 

\ 

3.5. Odporność na działanie oleju. Osłon y powinny 
być odporne na dzi a łanie o leju sil nikowego o tempe­
ra turze 120 ±5°C w ciągu 70 h. Nin iejsze wymaganie 
ni e obej muje osł o n rodzaju A i osło n 82x2/14, 
86.5/1 4 , C2x3.5124. 

3.6. Odporność na zawilgocenie. Osłony powinny być 
odporne na zaw ilgoce nie w ś rodowi sk u o wi l go tn ości 

względnej 95% w stopniu za pewniającym zac howa nie 
wytrzyma łośc i elek trycznej osło n y po próbie. 

3.7. Odporność na łuk elektryczny. Oslony 84/ 14, 
8 6,4/ 16,5 , 8 6,7/ 11-1 6, 8 6,7 / 11-36 i 86.7/ 14 powinny 
być odpo rn e na luk e lektryczny . Czas formowania s ię 

ścieżki przewodzącej powinien być nie mniejszy niż 4 s . 

3.8. Cechowanie. Na osłonach w miejscach wskaza­
nycr na rysunku należy w sposób trwały umieścić znak 
wytwórni, oraz rodzaj i rozmiar osłony . D la wyrobów 
rodzaju A dopuszcza się cechowanie na o pak o waniu . 

4. PAKOWANIE, PRZ ECHOWYWANI E 
I TRANSPORT 

4.1. Pakowanie. Osłony jednakowego rodzaju i roz­
miaru n ależy pa kować w worki papierowe wg PN-76/ 
P-79005 lub w pojemniki z polichlorku winyl u. Na 
o pa kowaniu należy umieścić e t ykietkę zaw i erającą co 
najmniej następujące d a ne : 

a) nazwę lub zna k wytwórn i, 
b ) oznaczenie wg 2.2 , 
c) l i czbę sztuk w opakowani u. 
d) datę za pakowania. 
c) znak kontroli jakości. 

4.2. Przechowywanie - wg PN -75/C-94099. 

4.3. Transport. Osłony n a leży przewozić w sposób 
zabezp i eczający przed zanieczyszcze niem i zawilgoce­
niem . 

5. BADANIA 

5.1. Program badań 
5.1.1. Badania pełne przeprowadza s i ę przy urucha ­

mianiu i wznawianiu produk cj i okresowo co naj mniej 
raz w roku i przy wprowadzaniu zmian ko nstruk cyj­
nych , techn o logicznych lub ma te ri ałowych, mogącyc h 

m i eć wpływ na ja k ość osłon. 

Progra m bada ń pe łnych - wg tab !. 4. 
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Tablica 4 

Lp. Rod7aje badalI 
Zakres badalI 

Wymagania Opis bada lI 

pełnych 

I Oględ zin y + 
2 Sprawdzenie wymiarów oslo n + 

3 Sprawcl7cn ic materia lu + 
4 Sprawd7cnic wytrzyma ł ości cle k t ryczncj + 

5 Sprawd7cnic odporności na d7i<llanic o leju + 

6 Sprawd7cnie odpo rno 'ci na za wilgocl' nie + 
7 Sprawd7enie odpornośc i na luk elektryczn y + 

5.1.2. Badania nie pełne wykon uje się w cel u sp raw­
dzenia zgodności poszczególn yc h partii osłon z wyma­
gan iami niniejszej normy . 

Program badaó niepe/nych - wg tabl. 4. 
5.2. Kontrola jakości 
5.2.1. Sposób pobierania i liczność próbki . Osłony do 

badat'J należy pobrać wg PN-83/N-030 10 w sposób lo­
sowy na ślepo z partii przedstawionej jed norazowo do 
odbioru. Do badaó pełnych należy pobrać 10 szt uk 
o. ł OI1. do badaó niepelnych należy pobrać próbkę o 
liczno'c i podanej w tabl. 5. 

5 .2.2. Poziom kontroli - I ogó lny wg PN-79/N-0302 1 
tabl. I. 

5.2.3. Wadliwość dopuszczalna - 1,5%. 
5.2.4. Wybór i stosowa nie planów badania. Pla n ba­

dania jednostopniowy wg tabl. 5. warunki prze.Jscla 
z jednego rodzaju kontro li na inn y wg PN-79/N-03021 
p . 2.4 . 

Tablica 5 

l.ic/ll oŚĆ parti i 
ł.i C7 n ość ł.inba kwa Ii - Liczba dyskwalit'i -

pró bk i ri kuj ~ ca m, kująca 

501 1200 32 I 2 

1201 3200 50 2 3 

3201 10000 80 3 4 

5.3. Warunki badań - wg PN-85/S-7600 I. 
5.4. Opis badań 

m , 

5.4.1. Oględzin y wykonuje się nie uzbrojonym ok iem 
w 'wie tl e rozproszonym w cel u sprawdzenia zgodności 
z wymaganiami 3. 1. 3.3 (barwa osłony) , 3.8 i 4. 1. Wy­
miary wad za pomocą suwmiark i. 

5.4.2. Sprawdzenie wymiarów osłon na zgodność z 3.2 
wykonuje się suwmiarką. 

5.4.3. Sprawdzenie materiału poszczegó lnych ga tun­
ków g um y wg tab l. 3 przeprowadza s i ę na próbkach 
metoda mi wg PN-8 1/C-94153/0 1 tabl. 5 i 6. 

5.4.4. Sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej 
a) Sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej os łon sto­

sowanych do przewodów instalacj i zapł onowej' ) (3.4a) 
przeprowadza się korzystając ze źródła prądu w po­
'Staci układu zap łonowego wyposażonego w cewkę ro­
d zaju I wg BN-78/3682-0 1 zasi l a ną napięciem 14 V. 
Obroty wał ka zapłonowego powinny być tak d obrane, 
a by cewka za pewnia ła uzyskanie 3000 wyładowa ń 

" DOpus7cza się siosow3nie metody wg F iat 9.91220. 

wg wg. 
nicpełnych 

+ 3.1. 3.3 (barwa ) 3.8. 4.1 5.4.1 

+ 3.2 5.4 .2 

- 3.3 5.4 .3 

- 3.4 5.4.4 

- 3.5 5.4 .5 

- 3.6 5.4.6 

- 3.7 5.4.7 

(isk ier) na min . Bieguny tak utworzonego źródła prą­
du wy okiego napięcia powinny być zboczn ik owane 
iskiernikiem o rozs taw ić elektrod równym 10 mm. Czas 
trwa nia próby 60 s; miej~cami przyłożenia biegu nów 
napięcia są trzpień metalowy i p i erśc i eń z folii a lumi­
ni owej wg rys . 18. Srednica zewnętrzna trzpienia i wew­
nętrzna pierścienia powinny być tak dobrane. aby osło­

na nie u l egła ściskaniu między trzpieniem i pierście­

niem. Najmniejsza odległość w powie trzu między trzpie­
niem i pierścieniem powinna wynosić 12 mm. 

b) Sprawdzenie wytrzyma/ości elek trycznej os ło n sto- ' 
sowanych do przewodów instalacji niskiego napięCia') 
(3.4b) przeprowadza s ię po bada niu wg 5.4.6 napięc i em 

550 V, 50 Hz, przy użyciu tra nsl'ormato ra o m ocy 
0,5 k VA, przykładając napięcie między trzpiet'J i pierś ­

c ień (rys. 18) . Najmniejsza odleg ł ość w powietrzu mię­

dzy trzpieniem i pierścieniem powinna wynosić 3 mm . 

RerŚCl(!ń 

OSIono 

Rys. 18 

5.4.5. Sprawdzenie odporności na działanie oleju prze­
prowadza się przez zanurzenie osł on woleju si lniko­
wym o temperaturze 120 +5°C na 70 h . Po oczyszcze­
niu osłon z o leju nie powinny występować spękania, 

stwardnie nia lub kle i stość. 

5.4.6. Sprawdzenie odporności na zawilgocenie wyko­
nuje s i ę wg PN-84/E-04603 w ciągu 96 h. Po próbie 
os ł o n y poddaje się sprawdzen iu wg tabl. 4 lp. 4. Wy­
nik próby na leży u znać za dodatni, jeżeli osłon y przejdą 
z wynikiem dodatnim wymienione sprawdzenie. 

5.4.7. Sprawdzenie odporności na łuk elektryczny. 
Sprawdzenie odporności na łuk elek trycznył ) (wyłado­
wania powierzchniowe) wykonuje się wg 5.4.4a), ale 
napięcie zas ila nia cewk i na l eży obniżyć do 12 V, a od­
stęp elekt rod na iskierniku bocznikującym zmniejszyć 
do 7 mm, na s tępnie pi erśc i e ń z folii zb liżyć do kra­
wędzi osłony od strony trzpienia na od l egłość, przy 
której wystąpi wyładowan ie powierzchniowe na osłonie 
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m i ę tl /y trlpiL:nit' 1ll i p i erścienie lll . Po 4 ~ tn an ia wy­
ł adowa n ia próbę naJeiy pricrwać j ~ prawdi' ić wlro ko ­

\\ 0 O) nic \\ Y;. l ;lpi ł _ 7l11 ian ~ na powier7chlli o"lony 
w pos t<l ci w/t:łędncj śc i l'i k i. 

SoS. O cena wy ników bada ń 

5.5. 1. Wyniki bada ń pełn ych nil /c l ~' lI I naĆ i,1 dod a t ~ 

nil'. jódi wSi'ystkie b"da nia wg. w bł . 4 d, ldicl n<l ws/y­
slk ic h bad a nyc h osło nach w . n ik dod a tn i. ,!el.e li k tóre­
Iw iwid ha tl ;lI1 ie da w~' n i k Ujc lllll y na k tó rej kolwiek 
os ł olli ~' - bad allic lO Il<tl l'iy pow t ó ri'yć na po twój­
nej liobie o"lon po brcln . ch ponownie do bada ll. J eżeli 
p()\\tórnt' hada nie da wyni h. do dal ni - \II n ik baclal) 

pcłnydl n,d ''iy lIi' IWĆ i'<I clod,tl ni . 

5.5 .2. W ynik bad a ń nie pełn )'ch na leży LlfI1 aĆ l a do­
d a tn i, jtżt l i liu ba si' tu k n icd o brydl w pró b<.:c n ie puc­
hacza ł ioby kwa l ifik ującej pod anej \V la b/. 5. 

5 .6. Zaświadczeni e wytwórcy o wy nikach bada ń . Na 

ż'łd an i c zamawiaj,jcego wy tw6rcll obowiązany jc st do­
starczyć wy ni ki osta tnic h badal) pełnyc h o raz świ<l ­

d ec two i'aw icrająec: 

a) nazwę i a d n:s wytwórc , 
b) Ofl1 <1<.:Ztnic wg 2.2. 
e) m ies i ąc i rok prod u kcji, 
dl stwind/ ~' n ie i.godno·· i wyrobów " n i nit'jsi.ą no rmą. 

W posiadaniu wytwó rcy osłon powi nno majdowa ć 

" i ę walllc św i adectwo stwierdnjące doda tni wy ni k ba­
na da l; pełnych. 

KON l rc 

I NFORMACJE DO()ATKOW E 

I. tn,I ~· l u.:j~ opra .:owuj",c~ normę - Prl" lll y,I",\y lll'\yIUI MolO­
r: l 'lI.:j l, \\',,1 p .. nl\\ ~ I . 

2, Istotne zmia n~' " slosunk u do BN-82/3687-27 
Z:"t" .,,)\\ allo odpll\\J<,dnl" 1'alun, I ~UIl1\' " 1' lIorm PN-85/ C·9415J/ 02. 
PN·. jC-94 I 5.1/U . PN- Y ( '-94 15.1/.12. PN -X6/C-9415J14 2 i melod, 
bad'II', ,,~ PN· XI/ C -94 15.1 / () 1. 

,t . orm ~ Z" i ~z .. ne 
p '- 75IC -94099 W, mo, ].:lIl1lOW" . Wylyun.- pr/n:h.,wY'\;1I1t;, 

p I -h6/C-941~6 \\'Hl' h)' i!U Il10'''' I ,'b<lIl1W"c . Odrhyf , i wymIarów 
PN-KI / ( '-9415.11ul (iull,a prtul,acll>na 11:1 :o l)'lIh lel'l'lliul1<'_ La-

"H.I~ ł-.1 • .! ... ~tiLłI.: il I O/Il'I\.' /anw 

PI\' · X:\ / C -94 I 5.1102 (OlIma pllunaUOII:t 11;0 'HI,'lI ly Irchlliul1"- (ill -
111 ;0 I)Pll /I li;", A 

PN·X_/C·9415.1/U7 (j ll ma 1>1/\'III"oolla 11.1 "rtY ' lI ly In~ hnlclIlc_ ( ill -
111 ;1 I) pll 

PN- X ~/C -9415.v.1 2 (i\IIn:1 prlC'lII;1 -/PII;o II;I "rl y" ,I" (rch"i<;1I1,'_ (lu­

ma l' pll C ""') .I 
Pi\' -Xb/ C ·94 I 5.1/ 4 ::> (il lrlla pI/UII:tUOIW lIa art) ' lIh t<,chl1lo ll" (ill -

111,1 I'P" D k l,,,y H 
PN-X4/ 1--().I60,' w, mo, d,' 1n>I\'r hlliclIlI'. Prób\' ';r"dowi,'o\\',·. 

'J>d b:1 (' ~ I - \\ 1I ~ IHn \.· ~or:)l' (' ,( ,Ik 

PN-X.1!N·o.l010 Slaly'lyclIla 1"'111 mi .. .l"kośn. I""",,) wyhór Jl'd llo­
-tel, pl,)duktll dCl 1''-'')0 ' ' 

Pi': -791 ' -0.10 2 t Slal),t)UII:t konfro!;, ''' ''''ci . K\,"t r()l~ odbioru" 
\\\' dlll~ (I ,',' n' _,h " lnal\ IIWI . Płan v balbIlI:! 

Pi': -7h/ l'·79rl()) Op",,,wa,,i,, tral",H)rtll\\T . Worki papier",w 

PN · 5/S-71>O(l I f>"J.lld,. ,illllkll\w_ W~ IX""iclIJ\" "kk Iryolll' . 0 ].:61nl' 

w~ nlat!a lll ~1 I had ;,1I11a 

PN-S7/ S-76024 Wyp(l,"l i~lli,' ckk l ryo:ml' poj,,~d,)\v ""110d1<ldllWYl'l1. 
K(";cówki s prę7yQ ' prll" \l,d6w wy,()kiq~o n:tpię~i" 

p -1l7/S-760 .ł2 WypO';.llI'IlIC ckk l ryulle poj:lIdó\\ , ,,mm-hodov. ydl. 

Kot\i.:b wk i i'lolow' l ll r pi/l" Wodów wy:-.o k il',!!o napięci,* łla~i:ld/an(' 

na śwircl" 7ap l onn\ł..' (, 

P -8.11S-76055 Wypos"il'lli,' .. kk l ryun.- poj'l/dć)\\ "I Ill'Khodowyr h , 
Zl~o~ wtyo kowc 7-bil'gunowe typll N (no rma lnI' J. C lown\' wy­

miar) i ll'ln a Cł'Cllia laci~ków 

B 1-7S / J6 2-01 WYP"''']\,lli ... ekk lryoll\' p"ja'lll{J\\ '''ll1oo:hotlowych . 
Cewki ;t:J płOl1 owC' . \Vyma g.a ni'l i bada n ii-l 

B -S51.16 7-02 IIl'lalaqa dl.' -trvo lla p"ja/dó\\' s:lIl1nchodm')l'h . 

ZI ~"'/a \\'Iyokl)\\ <' pbsk il' 
BN-X5n6 7-0 7 Wyp",a7l'nil' ckkfryCllll' PI,j,,~do\\" s~"l1nchod()wych. 

Z:tkoóocni~1 pr~cw()dó\\' kOl',cówb mi lypu rurkowq:o 

B -74/JN!7-{lg WYP"'''?l.' ll il' dd lryulll' poja tdów ""11odł<)(l mv)'ch. 

K"óo:ó wki pl'Il'\\'"dów w/dluillL' 1 ohcl1wyll'ln PC'dWÓJIl)' 1ll 
4. ti ll' ratura 

FIAT 9 .9 1220 (Wvd . 2 1 l!rUd7i(' I', 19P) Fkll ll'llty i70 lacyj nc do 7a­

Ol'lpll'Ul' ll la Imlalacji <'kklrvcllwi 
Ft AT 9 1216 (Wyd .. 10 fi,I()P; ld 19 3) Kaplurki i~" I "c)J"t· dla prl':­

wodó\\' 
FI AT 91.11 7 ( \V~d . 25 IUI) 19Ró) F lc ml'nl y ,tan,konl<llw . WI"Lki 

pl'/rw<ltló w laploll\lwych 
F IAT 9 131 X (Wyd . 23 lipi.:c 191\51 K 0I'1o;Ó ",i pl",k il' Ilasad kowl' . 

Ru r ki i opraw i ochron"" 
5. Auto rzy projekt u no rmy - ini . lI enry k Bam liuuk - " abry"" 

Samochodów Osohowych. Lak l:!d EIl'klr,>tcl'lllli ki Motol'p"cyjllcj, 

Fik. m)! 1' Illi. Anduci Dąhrow"ki , i1l7 . Jb~eI Okcl1ow, ki. I. ucyna 

S I"(l~C - PrFl' lll yslowy Ins lylUl M\l lory7:! cji . 
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