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N O R M A BRANŻOWA BN-89 
Instalacja e'lektryczna pojazdów 

3687-34 ŚRODKI samochodowych 
TRANSPORTU Wiązki przewodów Instalacji 
DROGOWEGO niskiego napl,cla 

Uproszczenia I symbole graficzne 
na rysunkach montaiowych Grupa katalogowa 0525 

1 , WSTĘP 

Przedmio tem no rm y sę uproszczen i a i symbol e g raficzne 

na r ysu nkach mon tażowych w i ęzek z pr zewo dÓw j ednoży ło­

wych ins ta l acji nisk iego napięc i a oraz ogól ne wy tyczne wy­

konania r ysu nk ów, 

N o rma ni e dotyczy w i ęzek z pr zewo dów wie loż y ł owych , 

p r zewo dów masowych or a z p rzewod ów do akumu latorów , 

2, UPROSZ CZENIA I SYMBOLE GRAFICZNE 

Uproszc;z eni a i symb ol e graficzne - wg .tab l , l, 

Tab li ca 1 

Lp, N a z wa S y mb ol 

1 P rzewód z końcem odi zol o -

wan y m na 8 mm i c y nowany m 

2 Przewód z końcem odi zo lo-
w any m na wymiar i nny n i ż 10 
8 mm (np, 10mm) i cynowa-
ny m 

3 Przewód z końcem odi zo lo -
wany m na wymi ar 8 mm i nie n 
ccynowanym 

4 Przewód z końcem n ieodizo-

lowan ym no 

5 Przewody poł ęczone 

7 

6 Przewód z końcówk ę o czk o -

wę wg 8N-74/ 3687-08 O 
7 Przewód z końcówk ę oczko- =0 wę i ob chwytam i izo low any mi 

8 Przewód z końcówk ę w i deł-

C kowę wg BN-74/ 3667-08 ' 

c d, tab l, 1 

Lp, Nazwa 

9 Pr zewód z końcówkę wi d eł-
kowę i obc h wy tem izolowa-

n y m 

10 Przew ód z nasadkę t ypu 
F, G, R wg BN--B5/3687-02 

11 Przewód z nasa dk ę t y pu F , 

G, R i obchwy tem i zolowa-
n y m 

12 Prz ewód z nasad< ę t y pu F, 

G, R izolowanę 

13 Przewód z na sad<ę ty pu F 

wg BN- 85/ 3667-02 i osłonę 
z tw orzyw a ( załęcznik 2) 

14 P rz ewód z nasadkę t y pu J 
w g BN-65/3687-02 

15 P rzewÓd z na sad<ę t y pu J 
i obudowę O N I w g BN-8 1/ 
3687-25 

16 PrzewÓd z końCÓwkę t y pu E 

wg BN-85/3687-02 

17 Przewód z końcówkę t y pu E 
i obudowę O K 1 lub OK1M 

wg BN-81 / 3667-25 

18 Przewód z nasadkę t y pu I 

wg BN-65/ 3667-02 

19 Przewód z nasad< ę t y pu I 
i zo l owanę 

l ' 

20 Przew ód z nasadkę t y pu H 

wg BN-65/3687-02 -
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cd. tab l. 1 

L p . Nazwa Symbo l 

21 Przew6d z nasadkę typu H 
i osłonę z tworzywa ( za- U łęcznik 2) 

22 Przew6d z końc6wkę t ypu 
A wg BN-85/ 3687-02 C> 

23 Przew6d z końc6wkę typu 

C> A i obchwytami izolowanymi 

24 P rzew6d z końc6wkę płaskę 

podw6jnę wg rys. [S 34.08 . 4. 020. O ( za łęcznik 
2) , 

2 5 Przew6d z nasadkę typu N 
wg BN- 71/3687- 16 E3 

26 Przew6d z nasadkę typu N 
izolowanę ~ 

2 7 Węż z PCW lub r u r ka 
termokurczliwa I I 

--
28 Obw6j fo l ię lub taśmę samo-

p rzylepnę 

29 Op lot żyłkę 

~ ; 

30 O budowa wielok r otna 

D 
31 Przew6d zakończony 

06 oczkiem z żyły np CI 6 

32 Osłona z gumy, pr zelotka og61ny zarys 
itp. 

33 P rzew6d ekranowany - - iii • • 

, 

3. W YMI AROWANIE 

Na rysunku więzki należy podać wymiary n i e zbę dne do 

wykonania więzki . D la każdego przewodu w więzce na l eży 

okreś l ić wymiar końcowy (ujęty w nawias), w kt6rym bę­

dzie zbierał się nadmiar przewodu. Wymiar przewodu wy­

chodzęcego z odgałęzienia w i ęzki na leży pOdawać do jego 

końca. 

4 . WYTYCZNE W YKONANIA R Y SUf\KÓ W 

4 . 1. I nfOrm as::je podawane na rysu nku. Na r ysunku w i ęzki 

'lależy podawać następujęce i n formacje ni ezbędne do wyko-

nani a w i ę.zki: 

a) uproszczony kształt więzki w raz z jej odgałęzieniami 

z zas tosowaniem symbo l i graficznych wg rozdz . 2 , 

b) wykaz części, 

c) źr6dło wymagań technic z nych, 

d) oznaczenia kolejnymi numerami wszystkich zakończeń 

więzki łęcznie z jej odgałęzieniami , 

e) w~oki podłęczeń przewod6w do obud6w. 

W i doki Podł ęczeń przewodów do obudów - wg BN-811 

3p87- 25. Widoki Podłęczeń przewodów do obud6w wg tab l; 2 

należy ukazywać od st r ony wejścia przewodów . Widoki na­

l eży przedstawi ać w SPosób uproszczony , l ecz umoż l iwia­

jęcy jednoznaczne okreś l enie u sytuowania przewodów. 

Tabli c a 2 

L p . Nazwa Symbo l 

l O budow a wg rys. 63. 2 5- 00-
- 000 (załęcznik 2) 

B 
2 O b u dowa wg rys. 63. 26-00-

- 000 (załęcznik 2) a 
3 O budowa O N3 wg BN- 8 11 

3687- 25 en 
4 O budowa O K3 wg BN- 8 11 

368 7- 25 

& 
5 O budowa ON3Z wg B N -8 1 I 

368 7-25 cm 
6 O budowa O N3K wg BN-8 11 

368 7-25 cm 
7 Obu dowa O N 4 wg B N - 8 11 

3687- 25 ffi 
8 O budowa wg rys. 63. 9- 00-

Hm -000 (załęc znik 2 ) 
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cd. tabl. 2 

Lp. Nazwa Symbol 

9 Obudowa OK4 wg BN-8Ij 

3687-25 m 
lO • Obudowa ON6 wg BN-8Ij 

3687-25 tE8 ~ 

II Obudowa OK6 wg BN-8Ij 

3687-25 HE 
12 Obudowa ON8S wg BN-81 j 

EffE 3687-25 

13 Obudowa ON8 wg BN-8Ij 

3687-25 

~ I I I ~ 
14 Obudowa OK8 wg BN-8Ij 

3687-25 

~I I I~ 
15 O budowa wg r ys. 63.31-00-

Elli -000 (załęcznik 2) 

4, 2, Opi s przewod6w w wi ęzce, Każdy przewód w wi ęz­

ce powinien mieć następujęcy opis: 

- numer, 

- barwę wg PN-74jE-90181, 

- przekr6j, 

- przebieg (numer zakończenia więzki lub jej Odgałęzie-

n ia, do któ~ego biegn ie przewód) • 

4,3, Przykład opi su przewori0w 

___ 42-I-b-3 __ _ 

gdzie: 

42 - numer przewodu, 

1 - przekrój przewodu 
2 

mm 

b - barwa przewodu biała, 

3 - numer Odgałęzienia, do którego biegnie przewód. 

4,4. Formaty arkuszy. Zaleca ~ię wykonywanie rysun-

k6w na formatach zasadni czych wg PN-80jN-01612. Przy 

doborze formatu należy kierować s ię zasad", : formąt POWI­

n ien być jak najmniejszy, jednak bez uszczerbku dla prze}­

rzystości r ysunku i wygody korzystania . 

4,5, Wymiary symbo l i graficznych, Symbol e graficzne 

należy wykonywać w podziałce 1:1, Dopuszcza s i ę z mni ej­

szenie lub powiększenie symboli z zachowaniem podziałki 

na całym r ysunku . 

4,6. Przykład rysunku więzki przewodów - wg załęczni-

ka l. 

4 . 7. Elementy ni eznormalizowane występujęc e w tabl . 

U - wg załęcznika 2. 

KONI EC 

INFORMACJE DODATKOWE 

I, Instytucja opracowu jęca normę - Przemysłowy Instytut 

Motoryzacji, Warszawa. 

2. Normy zw ięzane 

PN-80jN-01612 R ysunek techniczny. Formaty arkuszy 

PN-74jE-901 81 Przewody d;' pojazdÓw samochodowych. 

Przewody jednożyłowe o izo lacji polwinitowej niskiego 

napięcia 

BN-85j3687-02 Instalacja elektryczna pOjazdÓw samocho­

dowych . Złęcza wtyczkowe płaski e 

BN-74j3687-08 Wyposażenie elektryczne pOjazdÓw samo-

chOdowych. Końcówki przewodów wzdłużne z obchwy­

tem podwójnym 

BN-7Ij3687-16 Instalacja elektryczna pojazdów samocho­

dowych. Złęcza w tyczkowe cylindryczne 

BN-8Ij3687-25 Instalacja elektryczna pojazdÓw samocho­

dowych. Obudowy złęczy wtyczkowych płaski ch 

3, Symbol wg 5WW - 1135-814. 

4. Autorzy projektu normy - inż. Witold Obuchow i cz, Ry­

szard Winter - Fabryka Samochodów O sobowych - Zakład 

Elektrotechniki I'v\otoryzacyjnej, Ełk. 
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