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Katoda do plazmotronu na duże obciążenia prądowe 

Przedmiotem wynalazku jest katoda do plazmotronu na duże obciążenia prądowe. 
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Dotychczas w plazmotronach stOsowano elementy katodowe z kOl1cówką z wkładką cyrkonową lub 
inną, które po swojej roboczej stronie posiada wgłębienia (zgłoszenie P-21O 192) lub są wystające. Dotych­
czas znane rozwiązania mogące zapewnić zwiększenie obciążenia prądowego posiadały wkładki o stosun­
kowo większych średnicach lub konstrukcje przewidujące palniki wielokatodowe. 

Wadą dotychczas stosowanych rozwiąza6 była krótka żywotność katod wynikająca z małej sprawności 
chłodzenia wkładek. Palniki z wieloma katodami cechowały duże gabaryty, a otrzymywane z nich strumienie 
plazmy posiadały duże średnice. 

Celem wynalazku jest uniknięcie wyżej wymienionych niedogodności i konstrukcja katody, której istota 
polega na tym, że w kOl1cówce katody plazmotronu zamocowanych jest kilka wkładek cyrkonowych lub 
wolframowych, przy czym wszystkie wkładki są jednakowo intensywnie chłodzone. 

Korzystnym skutkiem wynalazku jest wydatne zwiększenie wydajności prądowej plazmotronu bez 
obniżania żywotności katody. 

Rozwiązanie według wynalazku przedstawiono na rysunku fig. I w przekroju wzdłużnym i fig. 2 w 
widoku od strony roboczej. . 

Rozwiązanie wedhlg wynalazku składa się z katody miedzianej 1 intensywnie chłodwnej wodą, w której 
po stronie roboczej zamocowano na obwodzie w sposób rozłączny kilka wkładek metalicznych ljednakowo 
intensywnie chłodzonych wodą poprzez instalację chłodniczą 3 wykonaną w katodzie. 

Zastrzeżenie patentowe 

Katoda do plazmotronu na duże obciążenia prądowe składająca się z końcówki katody intensywnie 
chłodzonej wodą, znamienna tym, że w kotlcówce zamocowano na obwodzie kilka wkładek cyrkonowych lub 

,Ii. 
wolframowych. 
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