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Katoda do plazmotronu na duze obcigzenia pradowe

Przedmiotem wynalazku jest katoda do plazmotronu na duze obciazenia pradowe.

Dotychczas znane i stosowane katody do plazmotronéw na duze obciazenia pragdowe np. wedtug zglo-
szenia Politechniki Lubelskiej nr P—218 304 r. posiadajg katody z wkiadka zaopatrzong w zespét cylindry-
cznych wkiadek cyrkonowych zamocowanych na obwodze. Katody z koncéwkami z zespolem wkiadck
cyrkonowych charakteryzowato ograniczone obcigzenie pragdowe, a praca ich mogta by¢ niestabilna.

Istota wynalazku jest to, ze w koficéwee katody zamocowany jest piersciefi cyrkonowy bedacy Zrédiem
strumienia plazmy.

Zaleta rozwigzania wedlug wynalazku jest duza stabilno$¢ strumienia plazmy przy dowolnie malej jego
$rednicy i mozliwosé stosowania duzych obcigzen pradowych.

Katod¢ wedlug wynalazku przedstawiono schematycznie na rysunku z ktdérych fig. 1 przedstawna widok
katody od strony roboczej, a fig. 2 — przekrdj wzdtuiny katody, koncowki.

Koiicowka katody 1 posiada od strony roboczej wykonane wytoczenie cylindryczne do ktdrego wcis-
nigty jest cylindryczny pieréciefi cyrkonowy 2. Cyrkonowy pieréciefi 2 jest Zrodiem strumienia plazmy.

Zastrzezenie patentowe

Katoda do plazmotronu na duze obciazenia pradowe z koncéwka, znamienna tym, ze w koncédwce
zamocowana jest wkladka cyrkonowa (2) w ksztalkcie pierScienia.
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