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UKtAD ZASILAJAFY WﬁZLA JEDNOSTOPNIOWEGO CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Przedmiotem wynalazku jest uklad zasitajacy wezla jednostopniowego ciepitej wody
uzytkowej.

Dotychczas w technice ogrzewniczej stosowano wezty jednostopniowe cieplej wody
uzytkowej z zasobnikami lub bez, w ukladzie szeregowym lub réwnolegiym z wezlem centralnego
ogrzewania. Wezel wlaczony w zasilanie szeregowo z wezlem centralnego ogrzewania obniza
temperature wody wchodzacej na wymiennik centralnego ogrzewania, zwlaszcza przy poborach
szczytowych., Wezel wlaczony réwnolegle z wezlem centralnego ogrzewania pobiera zbyt duzo
wody w okresach szczytowych, co wptywa niekorzystnie na prace centralnego ogrzewania sieci.

Celem wynalazku jest uniknigcie wyzej wymienionych niedogodnoécie.

Cel ten osiagnigto poprzez opracowanie uktadu zasilajacego wezet jednostopniowy
cieplej wody uzytkowej, ktdrego istota jest to, ze wymiennik ciepta wody uzytkowej wlaczony
jest szeregowo z wezlem centralnego ogrzewania w przewodzie powrotnym, przy czym przewdd
zasilajacy uklad i przewéd zasilajacy wymiennik cieplej wody uzytkowej polgczone sg przewo-
dem mieszajacym z zaworem regulacyjnym, a za przewodem mieszajacym w przewodzie zasilajacym
lub powrotnym wymiennika cieptej wody uzytkowej, wmontowany jest zawér regulacyjny.

Korzystnym skutkiem wynalazku jest to, e zmniejsza iloéé pobranej wody z przewodu
zasilajacego uktad i nie powoduje znacznych obnizeh temperatury wody powrotnej z sieci
cieplnej, co podnosi sprawnoéé uktadu cieplnego w gospodarce skojarzonej. Uklad zasilajacy
wezta jednostopniowego cieplej wody uzytkowej przedstawiony jest w przykladzie wykonania na
rysunku.

Uklad wediug wynalazku sklada sig@ z wymiennika 1 cieplej wody uzytkowej, ktéry
wlaczony jest szeregowo z wezlem 2 centralnego ogrzewania w przewodzie 3 powrotnym. Przewéd
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4 zasilajecy uktad i przewdd 5 zasilajgcy wymiennik 1 cieplej wody uzytkowej polaczone sa
przewodem 6 mieszajacym z zaworem 7 regulacyjnym. Za przewodem 6 mieszajgcym w przewodzie
5 zasilajgcym lub powrotnym wymiennika cieplej wody uzytkowej wmontowany jest zawér 8 regu-

lacyjnye.
Zastrzezzenie " patentowe

Uktad zasilajacy wezia jednostopniowego cieplej wody ukytkowej, znamienny
t ym, Zze wymiennik /1/ cieplej wody uzytkowej wlgczony jest szeregowo z wezlem /2/ central-
nego ogrzewania w przewodzie /3/ powrotnym, przy czym przewéd /4/ zasilajacy ukiad i
przewéd /5/ zasilajacy wymiennik /1/ cieplej wody uzytkowej potaczone sa przewodem /6/
mieszajacym z zaworem /7/ regulacyjnym, a za przewodem /6/ mieszajacym w przewodzie /5/
zasilajacym lub powrotnym wymiennika cieplej wody uzytkowej, wmontowany jest zawér /8/

regulacyjny.
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