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@ 1. Bezdylatacyjna konstrukcja podidg, zwtaszcza
podtdg ogrzewanych, skiadajacych si¢ z pol grzew-
czych, wykonanych na warstwie izolacji termicznej
posadowionej na stropie lub na podlozu, znamienna
tym, ze konstrukcja poditég sktada si¢ z zespotu pozio-
mych pol (1) grzewczych oddalonych od siebie i od izo-
lacji (7) i konstrukcji (8) w odstepach (2) wypelnionych
betonem ekspansywnym zaleznych od marki betonu
ekspansywnego, ze zbrojeniem (4a), zwlaszcza w od-
stepach (2) pol (1) od konstrukcji (8), z przewodami
grzejnymi (3), spoczywajacych na warstwie (5) izolacji
ulozonej na podtozu lub stropie (6).

PL 178600 B1

\__2_
A\

\
r—g—x= 9’
8 #
=
s e 7
Z
=
SRS TS SRR NN TS \\\"\;
P/

L/



RZECZPOSPOLTA (1) OPIS PATENTOWY ©PL © 178600

® B1

@ Numer zgloszenia: 311350 @ -
ntCl";
F24D 3/14
F24D 13/02
Urzad Patentowy @ Data zgtoszenia: 10.11.1995
Rzeczypospolitej Polskiej
Bezdylatacyjna konstrukcja podtég

Zgloszenie ogloszono:

12.05.1997 BUP 10/97

@ O udzieleniu patentu ogloszono:
31.05.2000 WUP 05/00

Uprawniony z patentu:
Politechnika Lubelska, Lublin, PL

Twérca wynalazku:
Mieczystaw Krdél, Lublin, PL

Pelnomocnik:
Skrynicki Wiestaw, Politechnika Lubelska

@ 1. Bezdylatacyjna konstrukcja podidg, zwtaszcza
podtdg ogrzewanych, skiadajacych si¢ z pol grzew-
czych, wykonanych na warstwie izolacji termicznej
posadowionej na stropie lub na podlozu, znamienna
tym, ze konstrukcja poditég sktada si¢ z zespotu pozio-
mych pol (1) grzewczych oddalonych od siebie i od izo-
lacji (7) i konstrukcji (8) w odstepach (2) wypelnionych
betonem ekspansywnym zaleznych od marki betonu
ekspansywnego, ze zbrojeniem (4a), zwlaszcza w od-
stepach (2) pol (1) od konstrukcji (8), z przewodami
grzejnymi (3), spoczywajacych na warstwie (5) izolacji
ulozonej na podtozu lub stropie (6).

PL 178600 B1

\__2_
A\

\
r—g—x= 9’
8 #
=
s e 7
Z
=
SRS TS SRR NN TS \\\"\;
P/

L/



Bezdylatacyjna konstrukcja podlog

Zastrzezenia patentowe

1. Bezdylatacyjna konstrukcja podlog, zwlaszcza podiég ogrzewanych, skladajacych sig¢ z
pol grzewczych, wykonanych na warstwie izolacji termicznej posadowionej na stropie lub na
podtozu, znamienna tym, ze konstrukcja podtog sktada sig z zespotu poziomych pol (1) grzew-
czych oddalonych od siebie i od izolacji (7) i konstrukcji (8) w odstgpach (2) wypetionych beto-
nem ekspansywnym zaleznych od marki betonu ekspansywnego, ze zbrojeniem (4a), zwlaszcza
w odstepach (2) pé1 (1) od konstrukcji (8), z przewodami grzejnymi (3), spoczywajacych na war- .
stwie (5) izolacji utozonej na podiozu lub stropie (6).

2. Bezdylatacyjna konstrukcja podtég wedtug zastrz. 1, znamienna tym, Ze pola (1) grzew-
cze posiadaja korzystnie zbrojenia dolne (4a) i/lub géme (4b), a migdzy nimi przewody grzejne (3).

* k k

Przedmiotem wynalazku jest bezdylatacyjna konstrukcja podtog, zwlaszcza podiég ogrze-
wanych.

Dotychczas w technikach budowlanych wymagania stawiane konstrukcjom podiog obej-
mowaly ich wytrzymato$¢, przyczepnos¢, udarnosé, niepylenie, ograniczenia wymiarowe wiel-
koéci pol bezdylatacyjnych i inne. Wielko$¢ pola dylatacyjnego konstrukcji podlég wynikata z
ograniczenia zjawisk destrukcyjnych takich jak powstawanie rys skurczowych, unoszenie si¢ na-
rozy pol i pgkanie narozy. W przypadkach podtég ogrzewanych zjawiska negatywne zwielokrot-
niaty si¢. W toku eksploatacji poszczeg6lne pola pod obcigzeniem zachowywaly si¢ niezaleznie,
co wywolywalo przestawianie krawedzi sasiednich plyt, w wyniku czego nastgpowaly uszko-
dzenia w warstwie wierzchniej podtogi, odrywania si¢ lub pgkania plytek. W poradniku Branzo-
wego Oérodka Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej ,,JNSTAL” pt. ,,Ogrzewanie
podtogowe” Warszawa sierpien 1995 podano wymagania w zakresie projektowania ogrzewan
podlogowych wodnych, elektrycznych i innych. Autorzy zwracaja uwagg na komfort cieplny, a
takze miedzy innymi na str. 63 na to, ze maksymalne pole bezdylatacyjne nie powinno przekra-
czaé 30 m?, a jego wymiar liniowy 6-7 m.

Znany jest z patentu europejskiego nr 0209618 zesp6t mocowania rur grzewczych do zbro-
jenia podkiadu konstrukcyjnego pol grzewczych. Znany jest tez z patentu europejskiego nr
0278214, ktérego istota jest geometria przebiegu instalacji grzewczej w poblizu dylatacji, gdzie
w dylatowanych rozwigzaniach moze dochodzi¢ do uszkodzen rur grzewczych. W patencie euro-
pejskim nr 0345698 podane sa przyklady pél dylatowanych podktadow konstrukcyjnych z insta-
lacjami grzewczymi, a istota tego patentu jest rozwigzanie przeplywu medium grzejnego w
polach grzewczych w przewodach zapewniajacych réwnomierny rozklad temperatur. W celu
wyréwnywania pol temperaturowych, kazde z wydzielonych pdl zawiera dwa obiegi grzewcze.

Istota bezdylatacyjnej konstrukcji podtég, zwlaszcza podldg ogrzewanych, sktadajacych
si¢ z pol grzewczych, wykonanych na warstwie izolacji termicznej posadowionej na stropie lub
na podlozu jest to, ze konstrukcja podlog sklada si¢ z zespotu poziomych p6l grzewczych oddalo-
nych od siebie i od izolacji i konstrukcji w odstgpach wypetionych betonem ekspansywnym za-
leznych od marki betonu ekspansywnego, ze zbrojeniem, zwlaszcza w odstgpach pol od
konstrukeji, z przewodami grzejnymi, spoczywajacych na warstwie izolacji utozonej na podtozu
lub stropie. Pola grzewcze posiadaja korzystnie zbrojenie dolne i/lub gérne, a miedzy nimi prze-
wody grzejne.

Korzystnym skutkiem wynalazku jest to, ze ekspansja betonu w odstgpach pol grzewczych
wywoluje napr¢zenia na obwodzie p6l grzewczych i naprezenia Sciskajace w polach grzewczych
1 w calej konstrukcji podktadu. Napr¢zenia te kompensuja naprezenia skurczowe rozciagajace,
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co eliminuje pojawienie si¢ rys skurczowych, pgknig¢ i zarysowan od naprezen rozciagajacych
wywolywanych obciazeniem. W wyniku monolityzacji i ekspansji uzyskuje si¢ jednolita kon-
strukcyjnie i pracujaca sprezyscie konstrukcj¢ podiog grzewczych.

Przedmiot wynalazku w przykladzie wykonania zostal uwidoczniony na rysunku, ktéry
przedstawia pionowy przekrdj przez skrajng cz¢s¢ podlogi.

Bezdylatacyjna konstrukcja podlég, zwlaszcza podtég ogrzewanych, skiada si¢ z pél grze-
wczych, wykonanych na warstwie izolacji termicznej posadowionej na stropie lub na podtozu.
Konstrukcja podiog sktada sig z zespolu poziomych pol 1 grzewczych oddalonych od siebie i od
izolacji 7 i konstrukcji 8 w odstgpach 2 wypelnionych betonem ekspansywnym zaleznych od
marki betonu ekspansywnego, ze zbrojeniem 4a, zwlaszcza w odstgpach 2 p6l 1 od konstrukcji 8,
z przewodami grzejnymi 3, spoczywajacych na warstwie 5 izolacji utozonej na podtozu lub stro-
pie 6. Pola 1 grzewcze posiadaja korzystnie zbrojenia dolne 4a i/lub géme 4b, a miedzy nimi
przewody grzejne 3.
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