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1 01 o PRZEDMIOT NORMY. Przedmiotem normy jeat tra oh! t w postaoi ~ozld i 
gr.ysu dla oelów przemysłowyoh. 

1020 OKRE~lENIEo M~zka i grya traohi towy jest to odpowiednio rozdrobnio 
na skała zawierajĄca gU,nokrzem1an potasu i aodu~ • 

1030 SORTYMENTY o W zależnośoi od rozdrobnienia rozr6tnia się następuj .. oe, 
aortyme nt y: 

a) mąozka ' - II 

b) grys drobny - Od 

o) grys gruby .... Gg 

1040 PRZYKŁAD OZNACZENIA grysu droQnego (Od) do 5 mml 

GRYS DROBNY - Gd - BN-62/6714-02 

1 0 5 0 NORMY ZWIĄZANE. 

PN .... 53/H~04164 Analiza chemiczna glin, łupków ogniotrwałyoh i wyrobów 

PN/C~50010 

1>N-.50/M-·94008 

PN~·60/P~'i"OO 05 

PN-58/H~11074 

RN 55/MPMB~05051 

Zjednoczenie 
Przemysłu 

Kruszyw i 
&1rowo6w 
Mineralnych 

szamotowyoh. 

Chemiczne badania i pr6by. Przyrządy do pobierania pr6 
bek. Zgłębnik do produktów sypkich i w kawałka oh. 

Sita . Wyrrdary oczek. 

Worki papierowo . 

Odlewnioze materiały f orrrderskie. Badania laboratoryj
ne . Oznaczenie temperatury spiekania. 

Surowce ceramiczne. Pobieranie i przygotowanie śred
nich pr6bek laboratoryjnych. 

I 
Surowce ceramiczne. OZD4czenie cech fizycznych. Pr6bka 
na muszkę skaleni i pegmatyt6w. 

Surowce ceramiczne. Oznaczenie cech fizycznych. Ozna - ' 
czenie wilgotnośoi. 

Ustanowiona prze. 
Dyrek t era ZPfi SM 
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2 ~ WYMAGANIA TECHNICZNE 

2 0 1. CECHY FIZYCZNE .. 

2,1 01 0 Uziarnienie o W zalażnośct od. rozdrobnięni~ rozróżnia się nastrnmją~ 
ce sortymenty; 

a) M~czka (M) o ziarnaoh 40 0,1 mm 
b) Gr79 drob~ (Gd) o Biamaoh do 5,0 nm 
o) Grys gruby (Gg) o ziarnach do 20,0 mm, 

Pozostałośoi na sitach o ocikaoh wg fN~58/Mq94Q08 podano w ta~1 o 
I 

Tablica 1 

Bok oo~ka .-§redn1ca oc zka PQzostało~6 
Sortymenty ~d,.rat owego okrągłe~ na sicie 

w rrm w mm w ~ 
, 

)(~czka (M) 0~1 GO 

Grys drobny (Gd) 4 qO 5 ~ 0 3 '0 II 

Grys gruby (Gg) 19,0 20,0 

~010 39 Zabarwien~ po stopieniu dopu~aczalne ciemnOSZare w temperaturze to 
pliwości max dla mączki i grysów ~360 C, 

2..t e4ó Wilgotno~6. Wilgotnąś6 t:r.achi tu nie. powinna przekraczać dla f!I'Ysów 
5 , a dla mączki ~. 

202. SKŁAD CHEMICZNY. W za~eżnoś~i od sortymentu trachit powinien odpowia
da6 następuje,cemu składowi ohemicznemu. podanemu. w tablicy 20 

Tablica 2 

Skład grys w ~ me,ozka w '!> 

;810 
. 2 maX 75. 0 75,0 

Al
2

0
3 

Dl8X 16.0 16,0 

Fe
2

0
3
T10

2 
max 1,0 103 

MgO+CaO max 1,8 1,8 

K
2

0 min 6,0 60° 

Na20 rnax 1,3 10 5 

straty prażenia 
max przy 10000 C 3,0 30° 
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3 Q PAKOWANIE e PRZECHOwYWANIE I TRANSPORT 
, 

3 v l o PAKOWANIE ~ Traehit w postaci grysów może być dostarczony bez opakowa~ 
nla o Mączka pow~nna być pakowana w worki papierowe wg PN~60/P~79005 cztero 
warstwowa o pojemnośai 50 kg + 1 kg i zawiązane miękkim drutem o Na każdym 
work'.l na leży umieścić trwały napis z wymienieniem: 

8) naZWa lub znak wytwórni 
b) oznaczenia wg 1 ,, 4 0 
c) oiężar net to o 

:; 020 PRZECHOWYWANIE. Grys i mą<.~zki należy przechowywać w pomieszczen1a::h Z8-

bezpiec~ających przed wi lgocląo 

303 0 TRAłiSPORT o MąC:l zkę i grys należy przewozić krytymi środkami transpor -
t owymi v 

40 BADANIA TECHNICZNE 

. 4 010 RODZAJE BADAIL 

1~«1". Badapia skrócone. obejmujg t 

a) sprawdzenie uziarnienia 
b) sprawdzenie wilgotności 
c) badanie na topliwość i zabarwienie po stopieniuo 

4.o1.~1.Q. Badania1?2vłne obE'l,1muj!H 

a) sprawdzenie ce~h zawartych w 401 01 0 
b) przeprowadzenie analizy chemicznejo 

4 0 2 , WYBÓR RODZAJU BADA~ o Badania skrócone należy przeprowadzić przed wy
syłką każdej partii t rachituo Badania pełne należy przeprowadzić co naj
mniej raz na kwartał ora z na ka Me żądanie odbi orcy o 

40 3 0 MI8JSCE PRZ8PROWADZANIA BADA&. Badania wymienione w pkt o 4 0 1.10 nale
ży przeprowadzić w zakładzie produkcyjn~" 
Badania wymienione \V pkt o 401 020 b) należy przeprowadzać w zakładach pro -
dukóyjnych lub w instytutach naukowo~badawczych , albo odpowiednich zakła .. 
dach do tego upoważnionycho 

4 0 4. POBIERANIE PRÓBEK o Próbki grysu należy pobrać wg RN~55/MPMB-05014. 
Z każdej partii odpO\'1iedniego sortymentu przezl?aczonego do wysyłki należy 

pobraĆ próbki zgłębnikiem Nr 5 wg PN/C~60010. ~dnią próbkę laborator.yj
ną nale7.y przygotować w ilości okolo 5 kgo 
Z każdej partii sortyment u prze znaozonego do wysyłki, nale ży pobierać prób 
ki l osowo z 5% ogólnej ilośoi sortymentu nie mniej jednak niż 6 próbeli z 
partii o 

4 0 5 0 OKREŚLENIE PARTII o Za partię przyj~~je się jeden sortj~nt traohitu w 
ilości 50 ton o Ilośd mnie js ze od 60 ton wysyłane do jednego odbiorcy na le 
ży uznaĆ Za partięo 
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4.6. OPIS BADA~ • 

•• 6.1. Wykonanie analizy chemdoznej należy przeprowadzić wg PN~53/H~04154 

4,6.2. Sprawdzenie wilgotno 00 i należy oznaozyć wg RN~56/MPMB-050~8o 

4.6.3. Oznaozenie uBiarn1enia. Pr6bk, m~zki w ilośoi 100 + 0,1 g lub gry 
au • ilośoi 1000 + 1 g .,suszonej w suszaroe w temperaturze 1100 e do sta
łego oiężaru nalety przesiać przez sito o wyndaraoh oozek podanyoh w 2~ 
Przesiewanie naleły uznać aa ukoóozone, gdy nie więoej nił 1~ oałej pr6b~ 
ki przeohodzi przez dane .si to w oiągu jednej minuty wstrząsania (okolo 30 
w8trz~~n1ęć na minutę). 
Zawarto~ krus~a pozostałego na sioie (z) oblioza się w prooentaoh ze 
wzoru t 

C1 
-C~- o too~ 

w którymt 

C - oiężar kruszywa przed przesianiem, w gramaoh 

G1 - olętar krus~ pozostałego na sioie, w gramaoho 

6 S awdzenie to liwośoi i Zabarwienia. 
stopienie próbek należy wykonać wg iN-58 H-ii074o 
Sprawdzenie zabarwienia należy dokonać po ętopieniu wg RN-55/MPMB~5051 0 ' 

4.7. OCENA WYN !KbW BADAfł o 

4.7.1'. Ocena wyników badania skr6conego. Partię traohitu nale ży uznaĆ Za 
zgodną z wymaganiami no:rrl\Y, jeiel:t. wszystkie wyniki badania wymierrl.t:.ne w 
4.1.1. okażą sil( dodatnie. Jeżeli chociat jedno z badań da wynik ujemny I 

Partię należy uznać za niezgodną z wymaganiami normy" 

4.7.2. Ocel".a wyników badania pełnego ~ Partię traohitu należy uznaĆ 2'8 zgod 
ną z wymaganiami normy, jeżeli wszystkie wyniki bada6 wymienione w 4 01 020 
dadZĄ wyniki dodatnie. Jeżeli chociaż jedno z badań da wynik ujemny,~ię 
należy uznać za niezgodnĄ z wymaganiami nQrmyo 

4.8. ZAŚWIADCZENIE O JAK:O~eI. Na każdą partię trachitu powinno być wysta
wione przez produoenta zaświadczenie o jnkośoi zawierające następujące da 
ne: 

a) nazwę i adres zakładu wytwórczego 
b) datę zaświadczenia i numer zaświadczenia 
c) oznaczenie wg BN 
d) ilość trachitu w partii 
e) wyniki bada6 
f) wymagania normy. 

K O N I E e 
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