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N O R M A BRANtOWA BN-62 MATERIAŁY 

BUDOWLANE 6738-05 
MATERIAŁY Beton hydrotechniczny 
WIĄtĄCE 
SPOIWA 

Badanie betonu 

BETONY 

I. WSTĘP 

1.1. Przedmiot norm y. Pucclmiot en) no rm )' S,! hada ­
nia bC\(lnu hyd rn technic/IlL'go . 

1.2. Zakres stosowania norm y. Nl lrlll <; Sll ):,u;l' ~i<; prr" 
okreslanill j akości bct(lllll wg BN-62/ 6 7:1X-U7 (mu przy 
projekt(l\l a nill s kl adu Illa ~ y he toll o wei. 

2. PRZYGOTOWANIE PRÓB EK 

2.1. Masa betonowa do wykonywania próbek pOWlnnd 
(ldpnw i adać BN-6 2/ 67:1 ~-()4 . Masa be to !H) II a pr~czna ­

oona (in \\ykollywan ia p l(,[)ck po winna być ułożon a 

w fo rmac h nic późnicj n i ż w JO min po lIk, lJ1czeniu 
Illlcsza nla , 

2.2. Częstotliwość badań kontroln ych. Cz<;slO t liwość 

badat'i konIro ln ych poszucgó lnych wlaściwośei tech­
nicm ych beton u hydrotcch nicmego, pr7y c i ągl ym bL'lo­
nowaniu . podann w ta bl. l 7 tv m , Ż l' pnbieranie próbek 
d o badania wytr/y ma l ości na ściska ni e na lcży wykony­
wać cn Iwjllln il'j ra '/ na dob<;. 

I p , 
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Tablica I 

Mak,'YIl1"I IJ;\ nbl , tnsć 

h~tO ll ll \\' m ' , d 1 .. 1 Id( ·~\.·.I 

\\ 'I.I'l' i\\ ll~ci l l'd l lli ~/n\': 11;1 kż~ pph : L.l' ,,:0 i I~IJ-

hl'l ( 111l l 11 yd l (ltl'c h lliC /lh: g \ I Ill lłll'J .iL' d I I ~ "'\" I~ę ; 'i"t ') h. " 

ci . 1.5 111 > , . ; 1 

\\',\ l rf~I1lLl :,l'~ 11, 1 ~,'_' I:-.k{ l llll' 2(1(1 .j(J(! 

\\t od 1I"'/~ f l 'llH ):-.C: 

,,) OCIOll ll :-.trl'l ~ f e \\ 11\' \ !' fllt".! 4110 ,' , 
., 

hl h CltlllU :-. 1 reI y \\ C \\ I I~' l rfl1l"J .:'I I! III 

Mr('/ ~)nd pnl'l' )'l' ,1(1( ~ il :,1 
" 

\V ~(ł7 il'l ;lldl' "I' Clc'(II ;1 l)Poe"l' 
i \ \ a rd ll ll"~ I .1 (,00 ,~()() 

N ieza l e żn ie nd c zę s t o t liwości bada ll \1. mi eni o nych 
1\ t;Jb l. l należ y pob rać po jedn cj serii prllb,'," dl a 

każdcgn I w\lllieni o n)'ch bad ~111, \\' pr7ypadku 7n linn y 
~klad ni k l)\1' m,l,y heto nllll'ci IlI b 7mian y rlxl·ply. 

Grupa kata logowa 0719 

2.3. Próbki do badania wy trzymałośc i na ściskanie . 

Rod7aje form do pró bek , lioba próh r: k w se rii o ra~ 

sposób wykonania i przt:chowy w<-lni a próbek powi nny 
być zgodnt: z PN -75 / B-06250 p. 7,3.4. 1, 

Przy użyc iu cementów o malym ciepk hydratacji 
próbki n a lcży przechowy\\ać w fo rmach przez pie rws ze 
4X h. 

2.4. Przygotowanie próbek do badania na wodoszczel­
ność 

2.4.1. Typ i liczba próbek. 1)0 k.t żc\ego bada n ia na­
l eży użyć 6 próbek w postac i wa lców o średnic y JO CIll 

I wysokości 15 cm. 
Dopuszcza si<; ' losowa ni e walców o śred ni cy 29,5 cm . 

2.4.2. Formy. D o wykonania próbe k na l t:Ży urywa ć 

form sta lowych o ko nstrukcj i po dallej w PN -75/ 
8 -06250 , lecz o wymia rach wymien ionych w 2.4.1. To le­
rancja glówn ych wym iarów fo rm wg PN-75/ B-06250 
p. 7.J.4.2b). Smarowanie wewn<;trznej powier7chni 
form wg. PN -75/ B-06250 . 

2.4.3. Sposób wykonania próbek. Wykona nie próbek 
wg PN -75/ B-06250 z tym, że P() wyjęciu próbek Il l) rlll 
na le7y ~l' ,k r()bać (np , szC/o tk" st:J low,j) warstw<; 
stlV,) rdn l a lc~ \ ' za c~y llll cementowe::,\ na o bu podsta­
",;\ . h , 1' <1 i \. lwierzch ll i , c'; wnl'j powierzchn i dziala ni a 
I\ "lh pud cl ~ni l' l' c m ( tJ. oknłn ś rednicy 10 cm o tym 

lId ek [)odstawy) . 

~ 4.4 . S posób prH'chow)l\'ania próbek. Próbki należ y 
pr/,'c h olVywać IV ~ p o~(\ b poda ny w PN-75/B-06250. 

25. Przygotowanie próbek do badania odporności be­
fonII na zaOlraża ni(' 

25. 1. Typ i liczha próbek. Do każdego badania od­
P '''' lloś ci be t, ' li ! !lvdrott'chn ic7ncgo na zamraża ni e na­
ki) lI iy wać p.:Jbci-. o J1r7d. roju 10 X \O cm i dl ugośc i 

5() Lm . 

LiC/ba pró bek pt)dlegaj'lcych za mrażan iu i pn'lhck 
po równa\\ c~yl'h jc';! ta ka sa ma i należy przyjm . I . IĆ 

ją z tahl. 2. 

Zgłoszona przez Instytut T echn iki Budowlanej 

Wydan'e 2 

Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Techn iki Budowlanej dnia 18 grudnia 1962 r, 
jako norma obow i ązująca od dnia 1 kw ietni a 1963 r. 

(Mon. Po l. nr 71163 paz 357) 
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Tab lica 2 

()dp'"' Il "'~ bl~ lolIll h ~ llr()tl·l: 111111...' / 11l.' t. ( I l iub" próhl'~ 

Il ; t d/i"lallll' rnnl/ll \I "1..'1"11 

M - 50 -' 
M - 100 (, 

M - 150 t) 

M - 200 12 

2.5,2, Formy. Do wykollall ia pn')be k Ilall'ży u żywać 

for m stalowyc h ro;rbie ra Ill vc h i n il'odk sLtaka IIl) c h. Du­
puszczctllle odc hylenia od wyl~ l ; aró w po da nyc h w 2.5. 1 

n ie powinn y prze kraoać dla dl ugo~ ci ± I mm d la szero­

k ości ±O.5 mlll . dla k:l ta pros tego ± 2° . Prly klad kon ­
stru kcji form y pr;redstawion o na rys . I . 

(50±O,I)cm 

OO:±O,05)cm 

IBN·6Z/6738-05-11 

2.5 .3. Sposób wykonania próbek. W~' kollallie próbek 
wg PN-75/13-06250 / [(l n')7nic,!. 7e w prtyradku ;rag,t;s/­

uani:l l\'Olleg<) n.tk7V ~to~()wać o k oło 150 d;gni,'ć dla 

każdl'j \\ ars twy mas~ be tonl) \\ cj. a pró b ki nak?) wyjąć 
l f() rm po 4~ h. 

Z ma~y betpno\\cj U7)tcj dl> Ilapdn ia ni a form należy 

ll~unqć i' i:lnl:t () ~rl'dnlC) lIi<;h,/cj ni? 40 mm . 

1) ,> b; lda nia odp< >r!l ()ści belon u na di'iał:J"ic mw/ u 

!lalei) pobrać próbk i ma ~) bl'tol1(\\\l'j pr/e/nauolll'j d o 

ul ożenia II' ut;ś ei bu d owl i /najduj'lcych ~i<; p(l\,,~ i'j 
n'ljni7s;reg(l pOlioll l ll wo d y. jo l k i lll 07l' wyst' l pil: W oh rc­
~ i e I'b"l oata,'j i bud()\di. 

2.5.4. S posób przechowywani a próbek. Próbki prze -
7l1ClCWnl' do ;ra m rażania i próbki po równawc7e należy 

pr;l'dHlw~ wać do chwili ba dania. tj . przl'7 28 dlli od 

chwi li ich "ykon:tnia. IV ' po sób poda ny w P -75/ 
8 -06250 . 

P róbki porównawCII.' l1aló.y przc.:howywać nadal 

IV n ic;rll1 icnl1~"h "" runk ac h .• li' do osi'H!.nięcia przl'z nie 
wieku równoważncgo T, w doba.:h wieko'Wi p ró be k 

I.a mraża ll ycł l. który ob licz<l Sl<; z wzo ru 

T, = 2~ () .211 ( I) 

IV któnm: 

~!I Ok l\:, t\\ardni e ni ;l pr{l be k podl egaj,!cyc h la-

mrai'anill o d pou;jlku ich i'<l ll1rażallia, d n ba. 

n - pr/ yjc; ta liC/ba cykli ko lej llego ;ra mra 7.' ln ia 
i od ll1 rai'.<l n ia . 

2.6 . Naprawa uszkodzeń próbek. Bl'Ipoś redn io pn wy- . 
jęci u i' formy p ró bki powillny być po dda Ile og lc;d ;r inom 

c/y nil' maj'l uS7kod/dl. W ykr yte uszkod ze ni a powinny 
być naprawiane p17l'i' /aro bienic g.c;sty m zae7ynCJll ce -

nWlltowym , którego nadmia r należy zga rni ać l ini a ł e m 

meta lowym . .J eżeli po wyjęc i u z fo rm zos t aną stwier­

d/o ne lI s/kodzeni <l (raki) w ś rodkowej częśc i próbki 
(na 1/ l d ł ugośc i beleczki ), wówczas naprawy uszkodzeń 

ni c n a leży wykon y wać. a ca l<) serię próbe k n a leży o d ­

ri'u c ić. ch ociażby uS7 kod zenia (ra ki) wys tt;polI'a ly tylko 

l1 a jed Il ej / próbek. 

3. WYKONANIE BADAŃ 

3.1. Wykonanie bada ni a wytrzymałości betonu na ścis­

kanie. W yko llanie badania wytr7yma l ośc i be to nu na 

ściskan i e, ob liczt:nit: wyników badan ia i p o równanie 

wyników badelll uzyskanych dla różnych t ypów p ró bek 

n a l eży wy k on ywać w sposó b poda ny w PN-75/B-06250. 

3.2. W ykonani e badania wodoszczelności be tonu 

3 .2.1. Przyrządy. U rz<) dzenie do ba d a nia wodoszcze l­

nośc i bl' to nll powi nn o umo7. li wić uzys kani e c i śnie n : :: 

do 1.2 MPa . 
W przy pad h u 7yskiwan ia c i ś ni e nia wskutek cl ziahl­

nia spn;żo ne.:!() p owie trza. ko nstrukc ja przy ri'.<) d u po­

winna wy kluczyć dostęp po wietrza d o wod y orai' 7a­

pcwnić s t a l o~ć c i ś nienia nieza l eżn i e od przecieku wo d y. 

Schemat us tawienia próbki w pr7yrzą dzie do badania 

wod o:'i'cze l noś l'i betoIlu przedstawiono na rys. 2 . 

Przestrzeń o r-..s.~~~~~~~~--r., powierlchni koliJ· 
wej poddawano 
Clsn/eniu wody _ 

Masa 

I 
I 

Próbka betonu 

IBN'62/ 6738 05-zl 

3 .2.2. Woda do bada nia. W oda u żyta przy b.tda niu 

wod oszczl' Ill ośc i powi Jllla odpowiadać wymaga n io m 
PN-75/C-04ó ~() . 

Tl'mperat ura wody powinna wy nosil ' ł6 d o 24" C. 
3.2 .3. Tempe ratura otoczenia i wilgotno~ć pomit!szcze­

nia. Te m pera tura pOlllieszC7c nia, IV którYłll wykonuje 
sit; badania lVodoszc7elności be to nu powinna wynosić 
16 do 24° C. 

3.2 .4. Przebieg badania . Przed lIstawien it: 1lI próbki 
w urzcl cll'cniu d o badania w(ldo~/c /e lll ości be ton u. na ­

leży powkc szczelnie r07t \\,on:1ll a sl<llt tl wy m b o k prób­

ki o ra z jl'j gó rną pl asLuy7 J1 C; z \\y lączell iem cz,<ści 

o powil'u.c hlli ko la o śrl'dn i cy lO cm . CCJltTyc/ni t: p o-
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łożo l1cg.o . Na~l~'pn ic i'wa?OIl;, próbkc; z dokładIlości" 

cip :; g u~I, I \\'ia ~i~' \I prtyrt"d/ic w len sp()~ób. a by 
ciśnienil' wnd) d/iałało na Ilil'lamalowalllj CI.C;ŚĆ płasz­

C/Vi'Il)' próbki . Pri'CSlrte l1 l11iC;di'Y górm) płaS/C7yll<j 

próbl-i a ściallk;, prl) r /~,du nalc7) wypełllić uvC/clk~) 

gum() I~ ~, i dod ,lll- o\lll a~faltel1l w ICIl sposóh. ab y nie ­
Zal11aIOI~<ll1t' kllł n 11;1 pn'lhce Ili e losla lo i'al1iec/)'vc/(lI1l' 
asl";i1 lelll . 

PróbkI; podd ,ljl' ~ iC; c i ~n icl1 il)11l w/r;l~taj,)c y J1l sI0j1 ;1I0-
\I () (I \l iL'l I- ()~~' 0.1 MPa utrtYllluJ;'c I-ażde / l 'ch l'i ~i:lel'l 

puel X h. 
Badanie prc'lbel- rO/ pnuyll<i się od ciś lliellid 0. 1 M Pa. 

które IlI'iC;ksi'<I s i~ stopIliowo llajl\V7cj dl ' () , ~ MPa 
rHi'y projek to waniu skladu be toIl u luh dl> wiL'l k ośc i 

c i śllIclli" pri'l'1I icl/ia Ilego w projekcie. pJ"/~ bad:1Il i u 
próbek betono\l)ch pnbrall)ch IW budm"ie . 

W trak c ic badallia I1 ; Jle ży (ldllot(\\Vać ciśnienie i czas. 
po I- ll'> r)' 111 dll lll a pod ~ t a W1l pn'lbk i wyka l uje ol.na k i 
pr/c~i;, ~ allia \l od y. Pr/esi ,)kaj;)q 1)1"i' CI próbk(,' \V()d~ 

nalei )' /binać do llaczYllia u~l all' iol1ego pod próbk;) 
i okre~lić jcj i l ość \I cc nl) nl l'lrach slL'śC ie l ln)ch. pU l' 
Llid) 111 i'a k re~ic ciś nil·n ia . 

.!cieli \I' C/d~ll' badani;1 Ilie dos t r/c7ono na doillej 
pndsl:lIl'ie pn',f1ki (l/nal- p r/csi;,kall i1l wody. wówczas 
pr<'lbk~' rOi' lupujc siC; piOlldWO n;1 dwi l' lllo7/iw ie n'l\Vl1e 
Clt;'ści 'v/dłu? ns i i u~lal a si~ najwiyb/.L) g.łębokoŚć 

pr/c ni~ania wody. 
Po lak(l l'lC/cniu badallia każd;, próbk(,' n;!leży lwa żyć 

I dokładności;! do ::; g. . 

3.2,5. Wyniki badani a. Za Slllpidl lI'()dOs7l"1.L'lno~ci 

bl'I(11111 pr/vjl11ujl' ~i~' l' lśnien i e wnch. pu~ I-I{lr~ 111 n il' 
st li ic rdi'(l Jl () o/n"h. 11I" 1l' ~i, k:!lli " wot!\ ( (I Il; '1n :llll'.I 
II C/lcn:dl pn'J!1kach n:J 6 h:Jd.Jn) l'h . 

3.3. Wykonan ir hadan ia odpornośc i betonu na d zi ała ­

nie mr0711 

-'.J.I. 'asyc:lnic próbek ,~ odą. PrA·d Prl) "'!fl lcn;,.'m 
c! n h 'ld;1I1 n:iki \ I Illiel7yc / d(l~\ l a dJl('ści;1 U" I Ilil11 
s/croknść i lIy~llh.()~Ć próbek l.Jm rai;lIlych i p(>rC)\~n<lll ­

C/ych II ' Iwl d ll ie: il'h dlll~(lśl'i. 

Ot J"/ym~llll' Iv) Ilil-i Il ak.i\" I<li'nac/~ć n<l 111 I L'I'/<l 11 I l II 
ool-ach pr(lbck (\I ., p" ~/l :, lrwa ł)) i ()dlllJ!OIl ,IC IV d/i l'n­
Ilil-u baua,'l. Pn\hki p •. dk'g.aj;)ce Zi:l n1l;l ;/;l!liu i prób l.;j 
poril\\nal\'C71' n:t!e ; l' pri'ed pr/", r;!pil'nicl11 d o l', .la ni;! 
Ul11il'ści l' \\ lIannie: 1\ cc lll 11 ;:" l'l'l1i,1 ich vod,!. 
Na ~)Cl' llic próbcl- plll: pnlll ,ld/a siC; IV c i;)gu L'l lcrccli 

dób II na slI;p uj ący spo'(lb: po um ie \lclc: ' ill I,: /,hd. 
II- \l;lnnie nakwa !>i~' d u IlICI IV (l,I~ do II I II ~" · :,(l~ l ·! 

prl,bd . l1a~ l ~ pni e po upl) vie .Ic:c!n l-j c!()b~ lI pkl\ a s ię 

do wanl1y do II, wys()ko~ci pr<,bl' h.. IW II pl~' \\ il' 2 d/'; ', 
- do '/~ wysllk()~ci. a po 'upl) wic J dób - !l ;i ca l" 
I\ 'ysoko,ć próbek 2 CIll. Pn') hl-I lanU I'/ont· 1\ wut!/ic 
[W/l"l.Jwi a siC; pri'c l I dob~ (c/warql. 

33.2. Zamraża ni e pró bek. Zal11ra i anic 11róbek nlllin ól 
I~ ~ ko nać w UrZ,jd7eniu c h łodnic/ym dOvvu ll1ej kon ­
~ l rukcji, lImo71ill iaj<j cym obni7eJlic tl'łl1pl' ralu ry \I ' ko ­
!l1orze lamra7ania do -20"('. 

P ' (\ hki plldkg.aj'lcc i'"mr;lia niu IVqJII i<l s i~' d o Jl<lC/ )­

nJ<' I Wllde) IV lell ."Pllsóh . .. by b ył y "mur/one \~ \\ I;d/il' 
do \\ ' y~()k()ści 2 cm. 

aczynie z próbkami z1lnll l"7onymi w wod7ie ustawie.! 
się \I lodówce i i'amraża w temperaturi'e -20° C przCl 
ok res 4 h . Po 7a ko llci'eni u i'amrażani1l pr(l bl-i wral 
I 1l;1L:i'yniem nale7 y I.anurzyć na 4 h II" "';lIl1lie I WOU" 
(l Ie:mpera tur/e 16 clo 24°('. Temperalurę 1(,' należ~ 

utU) Illać pri'U ca ł y okres pOlostawania próhc k \I W(l­
di'ic . 

Nast ę pnie próhki pl)llo wn ic umies7.Ci'1I si~: w ch loclni 
i ponowni e zamraża II sposó b II yżej podan )'. a7 do 
l'hwili uko ńczenia przcwiu / ia nej bada nie m il OŚC I 

cy kló w. 
3.3.3, Badanie wytrzymałośc i I) róbek na zginanie. Po 

ka?d)ch 50 cyk lach ko lcjnegll zamrażania i udm ra7;lni" 
należy wy7l1aoyć wy trzy ma l ość próbek na I~i n"ni e. 

W ok re:ś ron ym wg 2.5.4 terminil' nalóy w)'7na oyć 

wytr7)' małość na 7,ginallie próbe k porównawcz)'ch. I- t(l' 
n: do tego term inu llale7v pr/cchowywać w wod zie 
() IClllpe ralllri'.c 16 d(\ 24°C. Illlicn i ając wocl<; co 7 dni. 
PJ7cd ba dan iem wy t rzy mal (l~l ' :: iłc ży powieri'l' hl~ ic 

p róbek po w yj ęciu ich / \I (Idy Id.r, f) ()SU~/~Ć tkanina 
lub bibu l ką. 

Bad anie próbc k na i'ginanie nal l'i\ \I") kll n a ć la ro­
moc;! p rasy. 

łklcczk<; nal cży obci<IŻYĆ dwoma sibmi skllplon)"mi 
roz mieszczon ymi symctryc/l1ie w/gl(,'dcm pod p,', r. Od ­
ległoś ć mic;d7Y podporami powinna wyn()~ i ć 450 n1l11. 
a l11i<;d/y punk lami pJ7ył ożenia sil - ISO 1111ll . Prób k(,' 
należy ustawi ć na podporach II' Iym samym polcl"ic niu 
jakie zaj mowała ona w C/asie jej wykonania . S/ y hkość 
obci"żenia próbc~ nil' puwinna pr/ekraC/ać ł;,unic 

\I dwu punktac h 2S0 IW ."I- UilU \'. ;I i d o 11<ll11an i; : 
próbki . Wytrzy ll1i:l ł ()~ć 1-<l7del próbki 11<1 rP/c l<)g;" lIc 
J'I"/~ 7gi n;m ill R w MP" obl il ,'" s it;' I C \I/m u 

R. 

\\' I-It'H. m: 
.",,1 _ .. ml' ,u·nl. N · 111. 

:\1 

II' 

., . - ws k:!ż n i k wy tU) m ;!l,l~ci. 

(2) 

Wy t rzym ałość nd ro/ci<]g;lI1ie prl)' zglll aniu nalrży 

llbl l ,.· :yĆ 7 d()klaclno~c i ;! dl' O.OS MPa jal-o ś red n ią 

I j" dnej serii pn'l bck . . len·1i wy t r/ y ma l ość jcdncj l. pró­
lwI- ,ie .q IlIni('j:, '<l n i ż XOC;i wartll~ c i ś redn i ej, łl1 nic n<I ­
Ie?) .Iej uw/glydniać p rl)' oh liLl,'lliu wyniku. a I.a m ia­
rOlbjlk) 'vy trl y mal (lŚĆ p uvj;.,ć śred n i .} ary t l1lctyun<I 
I p07()~tał)'c h wyn ik()\\". Bada nil' należy p l7eprowadzać 

co k<i7d)ch 50 1':, 1-11. a7. d " osi <l ~n i <;cia ca ł kowitej la­
l ożonej liC/b y ,·yk li. 

3,3.4. Usta ł e lll~ wyniku bada nia. nadan il' n;Jldy uwa -
7ać Ikl zak o l'lC ZO nl' po \lykonan iu lalo7onej liub ) cyl-li 
kolCjncg.o I<ł mr; ,;i ania i odmrażani" . W\ I!k !1;lLla ll n,, ­
ló.y uznać za dodatni icżeli obl1i:i<:nie lIy tr/y malości 

na 7gin<lnic próhek amr"ż<lnyc h I~ por()\\'na niu chI 
l"ki e j samej wytr7yma ł ości pr6bek pot'('lll'n; III'C/)'C h 
II równoważnym wicl- u jest mnit-jsze Ili ,( 25 ' ;. 

3,3.5. Dziennik badania , Pr/~ badanill OUP"J"lwści be ­
to nu hydrotechnic/ Il ego na d /ia lanie mro/u IdkGI ~i ~ 

prn\\'adzić dziennik bad","" IV kt(lI 'ym n;Jł l':iy podać: 

- daly wyko nani" pr()bek i spnsóh i(' h o/ n1lc/<Jl1 i' l. 
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sklad betonu. 
wymia ry próbek. 
wytJ7ymalość na zginanie próbek porównawClych 

badanych w wieku równoważnym. 
- datę wykonania każdego cyklu ko lejnego zam ra­

ża nia i od mraża ni a . 

- warunki techniczne. tj. tempera tun; chlodni 
w chwili umieszczania próbek. czas ob niżen ia tempera ­
tury do minima lnej oraz t empera turę minima l ną chlod ­
ni podczas zamrażania próbek. 

- wytrzymalość na zginar,i e próbek po ka7dych 50 
cyklach kolejnego zamrażani:1 i odmrażania. 

- wygląd /l'wnę trzn y próbek po każdych 50 cyklac h 
ko lejnego za mraża nia i odmrażania. 

3.4. Wyznacze nie wz rost u te mpera tury podczas twa rd­
nienia betonu . Wnost temperatury l podczas twardnie­
nia betonu należy wyznaczać dl a każdej partii cementu 
oraz przy każdorazowej Imlanle skladu masy betono­
\\lej ze wzoru 

w którym: 

D 

K 

w 
C 

4.2 q 
w 
C 

(3) 

c ieplo h ydratacj i cementu. kJ / kg. 
cieplo właśc iwe cementu. piasku 
i kruszywa. k.l/kg na J0C, 

masa piasku przypadająca na I kg 

cementu. kg. 
masa kruszywa (żwi ru. kruszywa la­
manego) prLypadaj'l ca na I kg ce­

mentu. kg. 

wskaźnik wodno-cementowy. 

W pr/ypadku nie wyznaczenia ciepła właściwego 

cemen tu i kruszywa doświadcza l nie m ożna przyj mować 

wartości C. Cp i C o rientacyjnie równe 0.84 kJ / kg 
na 1°C. 

KONtFC 

INFO RMACJE DODATKOWE 

I. Instyl ucja opracowująca normę - In 'I \l1I1 Tl'~ 11I1iki lIudowla ­
Il<:J . \\' (l r' /i. I\\ ~ I . 

2. Nomly lwiF.3rw 
p -75/ 1I-0f>2511 Lklon / \\ ~ kt~ 

rN -7 5/C-1I4ó ~0 Wo da d o ~l"I {1\\ hlld •. " """ ch. W~ l11a !!'"lla i badan i" 

IIN -62/ 6731'1-0 7 Belon l1\droll'Chniun) . Wyn1a!!an ia Icd1llic7ne 

BN -f>2 / 67.'X-04 Ikl o n h ydrolcchnion). Badania 111 ' ''y betono wej 

3. Wydanie 2 - , tan ;,ktuatn y: li,topad 191\6 L. uaktualniono 

ł1 (1 rm ~ 1 \\ 1; ) / .Jlll' . poprawiono O(7)' \\ '\tl' b łC;d~ . 
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