
N O I M A B I A fi Ż O W A 
Bud~wnictwo BN - 62 
wykonanie Posadzki kwasoodporne z płytek 8841-02 

robót ceramicznych 
Warunki techniczne wykonania 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT NORMY. Przedmiotem normy są warunki tecbniczne wykonania 
posadzek kwasoodpornycb z płytek ceraaicznycb. 

1.2. PODZIAŁ 

1.2.1. Rodzaje. W zależności od rodzaju kitu zastosowanego przy ukla­
daniu posadzek, rozróżnia się następujące rodzaje posadzek kwasoodpor -
nych z płytek ceramicznych: 

a - posadzki układane na kicie asfaltowym, 

b - posadzki układane na kicie krzemianowym Ina szkle wodnymi i spoi­
nOl1e kitem synte tycznym, 

c - posadzki układano na kicie syntetycznym. 

1.2 . 2. Od'::li a ll y posadzek rodzaju a. W zależności od rodzaju izol8(\ji uży­
tej przy ul,ło.daniu posadzek na kicie asfaltowym, rozróżnia się następu -
jące odllliany posadzek rodzaju a:. 

a1 - posadzki pr z,y zastosowaniu izolacji przez zagruntowanie roztwo­
re~ asfal towym, 

a2 - posadzki przy zastosowaniu izolacji z papy asfaltowej izolacyj -
nej lub z folii z tworzyw sztucznych, 

a) - posadzki przy zastosowaniu izolacji z lepiszcza asfal towegC> 
lasral tu lanc gol ~ 

1.3. Z S'l'OSOWAN rE . Posadzki kwasoodporne z płytek ceramicznych stosuje 
się w pomieszczeniach narażonych na działanie roztworów, kwasów i soli 
O charakterze kwaśnym. 
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BN - 62/8841-·02 .. . 
Posadzek rodzaju "a" nie należy st· oso\'Iać w pomieszczeniac~, w kt.órych po li 
sa~zki mogą być narażone na bezpośrednie działanie te~eI'atur pow.yż,ej 
35 c , 

1 04 0 NOID-IY i' DOKUMENTY Z'(lIA,ZANE 

PN-61/B-10156 Posadzki kv/asc'odporne z płytek ceramicznych o 
badania techniczne przy odbiorze 

. .. 

PN/p·.82452 Tkaniny jutow~ . Zasady klasyfikac ji 

I 

Wymagania i 

BN/w opracowa 
niu/ 

Izola~je bitumiczne wodo~hrorlne , \'larunki techniczne wyko- I 

nania i odbioru 

BN/w opracowa 
niu/ 

Posadzki kwaso 1 ługoodporne asfa l towe . 
\yar unki techniczne wykonania_ 

Tym~zaso\1a instrukcja sto sowania f olii ' z PCi-l /miękkic~ i tv/ardych / d , 
izolacj i chemoodpornych w budo\'mict\1ie , /Instytut Tec hniki Budov/lanej 
1959 rj o 

2 · WY~~GAN IA TECHN ICZNE 

2 o 1 u HATERIALY 

~-2,2 Płytki rerami dzne L kity kwa soo(porne / k i t asfa lt owy, k it kr zemia 
nO'i/y na szk l e wodnym, ki t syntetyczny/, r oztwór a sfaltowy do gr unto\l/a· · 
nia, lepi sz cze asfaltowe /a sfalt lany/; papa stosowana do izolacji, lepik 
asfaltowy. folie z -G\-lO r zy\'/ sztucznych . oraz kl eje . . wg PN· ·61 / B- 101 56 , 

2 1 2 Juta stcsowana do izolacji . Tkanina jut owa oznaczona Ju 1112 wg 
PN/P-=-82LI-52~ pov/inna . być luźno utka na u Juta przed uż yc iem powinna być prze 
sycona r oztworem a sfa l t OWylU . 

2 . 2 . PODKŁADY POD POSADZKI 

,g.'~,·2,· RC'dzaje ' podkład ·~'::I . P odk łady pod po sadzki kwa so'Jdpo r ne z płyt ek ce 
rami cznyc h mogą być układane na podł ożu gr untowym lub wyko rzy stane w po­
staci istni e jących konstrukcji stropowych . 

W pr zypadku podło ż a gruntowego nale ży uk ładać podk ład z bet onu żwirowe­
go, tłucz ni owego lub gruz owego o Grubośc i nie mnie j szej niż 10 cm. Pod · 
kład powinien być wyrównywany gładzią z cement u hutniczego o grubości nie 
mni ej sz ej ni ż 2 cmu i'I przypadku st r opu o pov/ierzchni nieró"mej ną.le ży wy 
r ównać go gładzią z cementu hut n i czego . 

~ ?-.~ . Sz t:.i\'mo ść po dkładu '. Pc s:':dad pod po sadzkę kwasoodporną z p łyt ek 
ceramic ~ nych pO\-J in ien być ca 1]('o\'li c i e sb/ar dniały i nie ule ~ający odksztal 
c eniu . 

~. ?-.,2 Powierzrhn ia podk J~du po winna być r ówna , gładko zatarta, suc ha i 
oc zyszc zona pr ze d ułożeni em izolacji . 

2 .2 .4 , Sna dk i . J eżeli w pomieszczeni u wyma Gane są s~adki posadzk i ., to na 
l eż y-j e \1ykona'ć w podkładzie ~ Spadki do od,t> rowadzenia ci eczy VI kierunku 
kanałów lub kratek ści ekowyc h nie powinny być mniejsze ni ż 1%. 
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2.3. IZOLACJA 

g .~~~. Gruntowanie roztworem asfaltowym stosuje się jako izolacj ę oraz ja 
k~ podkład pod izolację z papy asfalto\vej . 

Rozhlór a~altoVly do gruntowa nia 
warstwę ro'Z't\Voru należy nakładać 
24 godzin/ 

pO\'/inien być nakładany dwukrotnie , Drugą 
po wyschnię c iu pierwszej warstwy /około 

1-

.?' 2. . ~ _Iz;"la~j a z papy asfaHo\'lej iz~~a~~i. Nale ży stoso\vać ('o naj 
.mniej <:! \varshly papy asfaltovlej izo lacyjnej na lepiku a sfaltowym stcsowa­
nym na e;orąco bez \·ly pełniaczy . 1:1 miej s~ach załamań~ narożnikach i tp , nale 
ży SirsO\1aĆ zamiast papy asfaltovlej izolacyjne'j, papę jut~wą asfalt:nvą obu­
stronnie pO\'llekaną lub jutę przesyconą r ozt\wr em asfalto \'lym Izolację na­
leży układać z go dnie z vlyma 2:a niami 3N "Izolacj8 bitumiczne \vodochronne l' . 

~1arunki techniczne wykonana i odbioru" .. 

,2 -.l.l Izolac,ja z asfa lt-u lan~ovliima być układana \var stwą C' grubośc- i 
cO .. 25 mm z godnie z wymaganiami BN "Pose.dzki kwas Cl i ługoodporne asfaltov.e o 

. \,[arunki techni czne \'lykonania" 

.? . 2..~ Izola~,ja? folii z b'lorzy\1 sztu~zn;ych , Fo lie nal eży przyklejać do 
podkładu przy użyciu kleje ... ! v/g 2 . 1 ,,1 ., i układać na zakładkę szerokości co 
najmniej 3 c m, Brze Gi zacnodzące na siebie nale ż y sklej ać lub zespa"'Iać "Po 
wierzchnię folii po jej wyschnięciu, należy powlec cienką wars twą kleju i 
posypać p iaskiem przesianym przez sito o oczkach kwadratowych o wymiarze 
boku oC!'Zka 1 mm . 
S z c zee;6ły wykonania wg instrukcji stosowania folii z PCW /miękkich i twar 
dych/ do izolac ji -hemoodpornych 1;/ budu,:mic Gwie /Instyt ut rrechniki Budo 00 

wlanej, 1959 r e/ 
2 A . KONST IWKCJE POSADZEK podaje t.abli r .? 1 

Kit ",tlt, •• 11ft , .... ,'+1, •• 
PI j "'O_i UIt' 

tli o"o/t. "ri! wor"" 6. l. _ .01_ .. , 1.rort_ ... • ".11 • .". 
_klad Nt_v l g!odziq ttlłlftt ... 
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2 . 5 . GRUBOSC v/ARs'ri'lY KITU, .która powinna być stosowana pod płytkami ce ·· 
~amicznymi podaje tablica 2. 

Tablica2 

Posadzki I Grubość 

na kicie Zastosowane izolacje I warstwy 
kitu mm 

zagrunt owanie roztworem asfaltowym 5 

A s f alto\'lym papa asfaltowa izolacyjna lub folia 
z tworzyw sztucznych 2 

lepiszcze asfaltowe /asfalt lany/ 

1:-l Krzemiano\'1ym Folia z tworzyw sztucznych lub papa 
/na szkle asf altowa izolacyjna 

wodnymi i 
Syntaycznym Folia z tworzyw sztucznych lub papa I asf alto\;la izolacyjna 

I 
5 

I .J 

2.6 . WYKONANI E POSAD ZEK 

.?..§., 1 " ltlymap;ania ogó lne '. Po sadzki k\ofa soodporne z płytek ce~amicznych na 
leży układać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż 15 C. 
~1at eriały użyte" do układania posadzek pO\;linny zgajdo\"ać się w pomieszc ze 
niach o t emperaturze r ównie ż nie niż szej niż 15 e, co naj mniej na 3 dni 
p r zed ulo ż eni em. 

2 >6 o,So Wymagania szcze r;ó lov,e 

2 ~6 ,, 2 ,..'l ... ' Posadzki ukł.adane na kicie a sfalto\'Iym 

Przed prz ystąpienie l;) do układania posadzek /eo naj mniej na 24 gOdziny/bo 
ki i pO \'l ierzc hni e dolne płytek cerami cznych po't,inny być zae r unto'vlane raz 
tworem a salt owym. 
Płytki układa się na \'Iarst wie izo lacyjnej przy użyciu kit u asfalto'~le c;o m 
gorąco ,. Na le ży sto so \vać układanie na \·!ycisk. 
S zerokość s po in powinna wynosić 1 , 5 ~ 2 , 5 mm . Na~niar kitu należy SCl ąC 
szpac h l ą i wygładzi ć spoiny, k t óre powinny być całkowicie wypeł nione . 

.s.~~~.,S •. Posadzki układane na kic ie krzemi ano\;lym i spo in 'lwane kitem syn­
tetycznym. 
Bezpośre dnio prze d przyst ąp ieniem do uk ładania po sadzki po\'/ierzc hn ie chl 
ne płyt ek cęram icznych powinny być powleczone kitem krzemianowym o sto .. 
sunku szk ła wodne go do . wYgełniacza 1 : 1. Płytki układa się na warstwie 
kitu kr zemianowego grubości 10 mm, z pozostawieniem pustych s poin szero·· 
kości 7 '" 9 mm i głębokości 13 .. 17 mm. 
Puste s poiny oczyszcza siQ z resztek kitu k r zemianowe go i zanieczysz -
czeń, prz emywa się 1<Y!G rozt'vlorem k\'1asu solne go 1;; alkoholu me tylo\'/ym i po 
wysuszeniu ci epłym pO \'/i e tr zem c r untuje c ienką \;la ~ ' s ~"'/ą k it u syntetyczne­
g o o składzle ~y ... !i (; a. syntetyczna: 'vly~cłniacze;; '1 , 5 ~ 1 . 
Za gruntowane spo iny wype ł nia s ię ki~em syn tet ycznym . Pow i er zchnie spoi n 
r.ale ży zatrzeć żywicą i ','lyg ładzić za pO Jll oc ą sta l ovle go gładz il~a. 

-~'-----------------------------------------------------------------------------------------------.--------~ 
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.6.. 6 :~ .l. '. Po sa d zki układane na kicie ~yntetycznym. 

Pł ytki / bok i i powi~rzchnie do lne j powleczone kitem syntetycznym o sto ­
sunl,u ży~/ ic:y d'J \1ype łniacza 1 ,5 . 1 układa się vlycisk na warshJie kitu 
syn-tetyczheCQ grubości 5 mm , Szerokość s poin p Ov/inna vlynosi ć 1:5 I 2 , 5 mm, 
Prz e d związani em kitu na l e~y jego nadm iar śc iąć i wy gładzić s poiny • 

. ? .§. .i U:2:yt.k'1,:!anie p o ~ ;adzld. n ic może nastąpić wcześni e j niż po 3 dniach 
od chwili zakończenia s p oi nowania posadzki . 

l. POSTANmIIENIl!: PR ZEJ SCIOl'lE 

Do ~Z&Su ustanowie nia nerm branżowych BN IrI zola~je bitumiczne wodo c hronne. 
;:Jarunki t '2 chriiczne \'[\) konania i odbioru II, oraz " Posadzki kwaso i ługoodpc !" 

ne asfalt owe . War unki techniczne wykonania" , należy w zakresie po sta no -
wiań 2 3 2 _ i 2 3 . 3 . stosować się do postanowień norm r esort owych "HN-59/ 
/ BB · 2952 JlIz olacje bitumic zne vl'Jdochr o rrne . 'v-Iaru nk i teshnic z ne wykonania i 
odbioru" oraz ;~l · ·60/ UB-,3279 ::Posadzk i 1\:\'13. S 0 i lu[;oodłJ o rne aS l'alto\'J8 ,. V/a­
r unki t e c imiczne \·Jykona nia if • 

!( o n i e c 
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