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N O R M A BRANŻOWA BN-63 
MATERIAŁY Badania materiałów posadzkowych 6701-01 

BUDOWLANE Oznaczanie ścieralności BADANIA 

aparatem 

1. WSTĘP 

Przedmiotem normy jest oznaczanie aparatem "Stutt 
gart" ściera ln ości materiałów posadzkowych z tworzyw 
sztucznych w postaci: 

a) płytek posadzkowych i wykładzin wielowarstwo
wych z polichlorku winylu, wykonanych na podkładzie 
lub bez podkładu z tkaniny, 

b) wykładziny bezspoinowej z mas szpachlowych na 
polioctan ie winylu. 

2. METODA BADANIA 

2.1. Przyrządy i. materiały 
a) Aparat .. Stu ttgart" ( chemat a para tu podano na 

rysunku) sk ł ada się z trzech zasadniczych części: 

stolika na rolkach, który wykonuje w ciągu mi
nut y 43 podwójne suwy w płaszczyźnie poziomej, 

- talerza obrotowego (umieszczonego na stoliku), 
na którym umocowuje się badaną próbkę; talerz wyko
nuje 4 obroty w ciągu minuty , przy czym ścieranie 

następuje w różnyc h miejscach próbki, co przy jedno
czesnym ruchu wahadłowym stopk i ścierającej zabez
piecza próbkę przed lokalnym przegrzewaniem się, 

- głowicy apara tu zaopatrzo nej w dwie stopki 
w k ształcie wahadła; stopka ście rająca <N:Iługości łuku 

180 mm obciąża badaną próbkę z s iłą 170 N i wykonuje 
ruchy wahadłowe w czasie pracy aparatu; aparat wypo
sażony jest ponadto w urząd ze nie ssąco-dmuchające 

zabezp i eczające pyl , jaki wytwarza się podczas śc iera

nia . 
Apa ra t ma również licznik do rejestrowania liczby 

. uwów. 
b) Papier ścierny o nasypie korundowym o z.ar l1ls

tości nr 80 (nr handlowy 2). 
c) Suwmiarka . 
d) Lupka Brinella za s kalą mikrometryczną (dokład

ność do O. I mm). 
e) Waga techn iczna z dokładnością do 0,0 I g. 
f) Urządzenie do przygotowania próbek do badań 

wykładziny be zs poinowej z mas szpachlowych na poli
oc ta nie winylu. 

"Stuttgart" 
Grupa kata logowa 0719 

Urządzenie składa się z ruchomego stolika, sta lowego, 
dającego się obniżać na żądaną wysokość (maksyma ln y 
skok stolika 35 mm), znajdującego się wewnątrz stalo
wej formy o rozsuwanych bokach o wymiarach 
200 X 200 mm. 

g) Poziomnica. 
h) Szpachla ze sprężystej blachy stalowej o grubości 

0,6 do 1,5 mm i wymiarach długość 30 do 50 cm, sze
rokość do 15 cm. 
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2.2. Próbki do badań 
2.2.1. Wymiary próbek. Do badania śc i eral nośc i 

próbki powi nn y mieć kształt kwadratu o bo ku 200 mm 
z dopuszczalną odchyłką ±2 mm . \ 

2.2.2. Przygotowanie próbki z materiału posadzkowe
go wykonanego z polichlorku winylu. Wyciętą z materia
łu posadzko wego próbkę o wymiarach wg 2.2. 1 przy
kleja s i ę klejem neo pra nowym np . "Butapre n" do płytki 
alumin iowej o wymia rach 200 X 200 X 5 mm w niżej 
podany sposób . 

Płytk ę alumini ową o raz spód próbki pokrywa się 

cienką warstwą klej u . Następnie odczekuje s i ę o koło 

30 min na ca łko wite odpa ro wa nie rozpuszczalnika , tj . 
do mo mentu , gdy warst~a kleju nie wykazuje przylep
n ości przy dotknięciu palcem. Po tym czasie próbkę 
przy kłada się do pły tki a lum iniowej i śc i ś l e d o niej 
docis ka , tak a by strona wierzchnia i spodnia sklejo
nego elementu były d o siebie równo l egłe. 

Bezpośrednio po skl ejeniu obciąża się próbkę masą 

6 kg na 24 h. 
Próbkę przed badaniem przechowuje s i ę w ciągu 

48 h w po mieszczeniu o temperat urze 20 ±2°C i wil
got no'ci wzg lędnej powietrza 65 ± 5%. 

~.2.3. Przy.gotowanie próbki wykładziny bezspoinowej 
z mas szpachlowych na polioctanie winylu. Próbkę prze
znaczoną do badania przygo lo wuje s i ę w urzą dzen iu 

wg 2.11), które za pewnia uzyskan ie próbki o stałej 

jed nak owej gru bości i o równ o l egłych płaszczyznach. 

Prób k ę przygo towuje się, nakładając na płytkę szkla n ą 
o wymiarach 200 X 200 mm masę szpach l o wą (tzw. 
handlową III masę s tano wiącą wa rst wę wierzchn ią, 

ściera ln ą). Nakładan i e przeprowad za się trzema warst
wa mi . każda o grubości I mm, w odstępach jedno
dniowych . 
Każdą wa rstwę należy rozprowadzi ć za pomocą szpa

chli stalowej na całą powi erzc hni ę pł yt ki szklanej. Nad
miar powinien być ściągn ięty d łu gim wąskim n ożem 

tak. aby nałożona powierzchnia masy szpachlowej była 
równa i gładka. 

Próbkę przed bada niem przechowuje s ię przez 28 dni 
w termostacie o temperaturze 20 ± 2°C i wi l got n ośc i 

względnej pow iet rza ok oł o 60% . . 
2.3. Wykonanie pomiaru. Bada nie śc ieralnośc i prze

prowadza się w po mie. zczeniu o temperaturze 20 ±2°C 
i wilgot nośc i względnej powietrza 65 ± 5%. 

Przygotowaną próbkę zgodnie z 2.3.2 lub 2.3.3 waży 
się na wadze tec hn icznej z dokładn ośc i ą d o n,O I g. 
Nas tę pnie prób kę umocowuje s ię w szczę kach zacis

kowych ' aparatu .. Stu ttgart" na ta lerzu obro to wym 
i sprawdza poziome ułożenie; próbki za pomocą po
zio mnicy. 

Na talerzu obrotowy m po winna być ułożona płytkd 
sta lowa o grubo'ci 5 do 7 mm . Z papi e ru ściernego 

wycina się prostokąt o wymia rach 250 X 105 mm , 
le kko ścina naroża i nakłada na s t opkę apara tu , nacią

gając jed nocześnie pa pier w ten sposób, a by za pewnić 

d obre przy lega n ie. 
Następnie przy pionowym po loże niu wahadła (wa

hadło podn iesione) reg uluje się od ległość m ięd zy wa
·had łem (w środku długośc i jego łuku ) a badaną próbkę 

ta k, aby wynosiła ona maksi mum 40 mm, po czym 
opuszcza s ię wahadło na powierzchn ię próbki. 

Przy nastawieniu wylotów dysz tłoczących powietrze 
w kierunku próbki w od ległości około 5 mm nad po
wierzchnią próbki o raz nastawieniu licznika .na 50 su
wów, uruchamia się apara t, włączając jednocześ nie 

urządze nie ssąco-dm u chające . 

Przez uruchomienie aparatu , próbka zostaje wpro
wadzona w ruch posuwisty (razem ze sto likiem) oraz 
w ruch obrotowy (razem z talerzem obrotowym). Stop
ka aparatu, wykonując ruch wahadłowy , powoduje 
ściera ni e powierzchni próbki . Po wykonaniu 50 pod
wójnych su wów następuje automatyczne wyłączenie 

aparatu . Cały proces ści eran ia obejmuje 300 podwój
nych suwów. Po każdych 50 suwach stosuje s ię dwu
minutową przerwę, podczas któ~ stopka ście rająca po
W'inna być podniesiona i papie r ście rny oczyszczony 
od pyłów za pomocą miękkiego pędzla . Po wykonaniu 
300 suwów wyjmuje się próbkę z a para tu i ponownie 
waży. Papier ście rny zmienia s i ę co 300 suwów. 

Badan ie przeprowadza się na 5 próbkach. 

2.4. Oznaczenie pierwotnej grubości próbki materiału 
posadzkowego przeprowadza się w poda ny niżejspo

sób. 
Grubość materiałów jednowarstwowych należy mie

rzyć za pomocą suwmia rk i z dokładnością do O, l mm. 
Grubość materiałów wielowarstwowych należy ozna

czać za pomocą lupki z dokładnością do 0,1 mm , 
mierząc grubość warstwy wierzchniej (licowej). 
Grubość każdej próbki na leży mierzyć w trzech miej

scach, znajdujących się na środk u różnych boków 
pró bki . 

Za grubość danej próbki lub za grubość warstwy 
wierzchniej danej pró bki ua leży przyjąć średnią arytme
t yczną z trzech pomiarów. 

2.5. Oznaczanie gęstości właściwej próbki materiału 

posadzkowego przeprowadza się wg PN-80/C-89035 
p . 2.2.3 . Przy materiałach wie lowarstwowych oznacza 
się gęstdść właściwą warstwy wierzchniej (licowej). 

W przypadku ma ter i ału posad zkowego z polichlo rku 
winylu usuwa s ię warstwy spodn ie przez oddzie ra nie 
lub starc ie . W przypadku wykładziny bezspoin owej 
z masy szpach lowej , próbkę przygotowuje się zgodnie 
z p . 2.2.3 z tą różnicą, że masę szpachlową na kłada 

się na zaparafinowaną płytkę szkl aną. 

Po 28 dniach d oj rzewa nia zdej muje s ię próbkę wykła
d ziny bezspoinowej z płytki szkl anej przez nadtopienie 
parafiny w podgrza nej suszarce. Reszt ki para finy 
z próbki usuwa s i ę za pomocą śc ierki lub ligniny 
(ewentua lnie zwilżonych benzyną) i nastę pnie wycina 
prób kę do pomia ru gęstośc i whrsciwej zgod nie z PN-80/ 
C-89035 p . 2.2.3. 

2.6. Obliczanie wyników 
2.6.1. Obliczenie średniego ubytku grubości. Miarą 

ścte ra ln ości mate ri ału posadzkowego jest ś redni ubytek 
grubośc i bada nej próbki. obliczony na podstawie stra ty 
masy wg wzo ru 
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p 
u . lO 

s . 'Y 

w którym : 
u - ś redni ubytek grubości próbki , mm, 
P różn ica masy próbki przed i po badaniu , g, 
s - powierzch nia próbki poddana ściera niu , cm 2 

(232 cm 2*), 
'Y - gęs t ość właściwa materiału posadzkowego 

(w przypadku materiałów wielowarstwowych 
- gęs t ość właściwa warstwy wierzchniej) g/cm]. 

Za wynik przyjmuje się średnią arytmetyczną 5 ozna
czań. 

0) Wielkość powierzchni podda ncj śc icraniu ustalona doświad

cza lnie. 

2.6.2. Obliczenie współczynnika zużycia. Ze ś redniego 
ubytku grubości oraz pierwotnej grubości warstwy 
wierzchniej (licowej) oblicza się współczynnik zużycia 

materiału posadzkowego, który charakteryzuje jego 
trwałość . 

Współczynnik zużycia materiału posadzkowego ob li
cza s i ę ze wzoru 

u z 
d 

. 100 

w którym: 
Z współczynnik zużycia materiału posadzkowe

go, %, 
u - śred ni ub ytek grubości próbki ,. mm, 
d - pierwotna grubość materiału posadzkowego, 

mm ; w przypadk u materiałów wielowarstwo
wych - grubość warstwy wierzchniej (licowej) , 
a dla wykładziny bezspoinowej I mm. 

KONI EC 

INFORMACJE DODATKOWE 

I. Instyt ucja opracowująca normę - Instytu t Technik i Budowla nej , Warszawa. 
2. ormy związane 

PN-gO/ C-89035 Tworzywa szt ucznc . Oznaczanic gęstośc i (masy) właściwej 
3. Wydanie 2 - sta n aktualny: wrzes ień 1985 r. : uaktualniono normy zwią zane o raz wprowadzono jednos tk i SI. 
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