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N O R M A BR A NŻOWA BN-63 

MATER I AŁY 
6755-01 

BUDOWLAN E Wata bazai towa 

I . WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przed miote m no rmy j t:s t wa ta 
baza ltowa stosowa na w bud o wnictw ie przemysłowym 

i m ieszkan iowym do izo lacji cieplnej oraz do izolacj i 
urządzeń p rzemysłowych pracujących w tempera turze 
do 600°C. 

1.2. Okreś lenia. Wata bazalto wa jest to materia ł 

sk ładający się z cie nk ich lu źno ułożonych włó k i e n ba­
zaltowych otrzy mywa nych me t odą odśrod k ową z roz­
o pio nej lawy baza ltowej . 

2. PODZIAŁ I O ZNACZENIE 

2.1. Gatunki. W za l eżn ośc i od ja k ośc i owych s k ł adni ­

ków rozróżn ia s i ę n as tę pujące ga tunk i wa ty baza lto wej: 
ga tunek I, 

- ga tunek I I. 

2.2. Przykład oznaczenia waty baza lto wej ga tunku 1[ : 
WATA BAZALTO WA II BN-63/ 6755-01 

3. WY MAGAN IA 

3.1. Mate ri ał. Tl uczeń baza ltowy (nefe lin owy ) po­
chodze nia wu lka nicznego o granu lacji 20 -;- 60 mm . 

3.2 . Wymagania ogólne 
3.2.1. Zanieczyszczenia . W a ta baza lt o wa nie po win na 

za wi erać obcych za ni eczyszcze ń. jak drewna, cegły itp . 

3.2.2. Ba rwa wa ty bazaltowej wszystki ch ga tunk ów 
powi nna być brązowa. 

3.3. Wymagania szczegółowe 

3.3.1. Własności fizyczne. Wa ta baza ltowa po winna 
odpow i a d ać wy maga nio m poda nym w ta bli cy. 

Gru pa katalogowa 0715 

Lp . Wymag~J1ia 
Ga tu ne k waty 

l II 

I Zawartość za nieczyszczeń bazalto-

wych (piasku. baza ltowych częśc i nie-

r07włóknionych ) pozosta łych na sicie 

o wymia rzc oczek 0 .2 mm, % wag .• 

Ill e więcej niż 5 7 

2 średnia gru bość włó-

kie n bazal towych. !lm. . 
Grubość nie większa n i ż 25 30 

włókien 
maksyma ln a gru bość 

włó k ien bazaltowych . 

!lm. nic większa ni ż 30 35 

3 Odporność na spiekan ie, oc. Wata 

nic powin na wykazywać zmia n 

w t c m pc ra t u rze 600 

4 Gęstość obję t ościowa. kg/m ). nie 

wię k sza niż 110 120 

5 WspółC7y nn ik przewodzen ia ciep lne-
go w tempe ra turze 20°C, W/ (Ill . 0('). 

nie więk s zy niż 0.044 0,()47 

3.3 .2. Własności chemiczne. Wa ta baza lt owa powin-
na zaw i erać ś red ni o: 

Si0 2 - 40 -;- 45% , 
AI20 - 9 -;- 12% . 
F0 20 3 - FoC 8 -;- 12% . 
CaO - 10 -;- 14%, 
MgO - 8 -;- 18%, 
Na 20 + K 20 - I - 2% . 
Współczy nnik kwasowości (moduł kwasowości) wa ty 

bazaltowej wy rażony ja ko stosunek sum y tlenków krze­
m u i g lin u (S i0 2 + A b0 3) d o masy sum y tl enk ó w wap­
ma 1 magnezu (Ca O + MgO) powinien być nie mniej­
szy n i ż 1,5. 
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4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

4.1 . Pakowanie. W a t<; baza lt ową pa kuje s i ę w worki 
papierowe pod wój ne lub po trój ne o zawa rt ośc i nett o 
do 12,5 kg. W a ta baza lt o wa może być ró wni e7 pa ko­
wa n<t w balo ty ne tt o do 40 kg. 

Na opako wa niu (workac h i ba lotac h) po winien być 
umieszcłO n y t r wa ł y na pi s za wierający nas t ę pujące da ne: 

a) nazwę i adres wy twó rni , 
b) Oi'naczcn ie wg 2.2 , 
c) mas<; ne tt o, 
d) mak kon troli tec hn icznej. 
~.2 . Przechowywanie. Wat a baza lt o wa po winna być 

przechowy\\ana w po mi eszczen iach za ba pieczo nyc h od 
wi lgoci. Wo rki lub ba lo ty z wa tą ba7a lt ową s kł a d a s i ę 

na suchej pod łodze w stosach do wysokości 2,5 m. 
4.3. Transporl. Wala baza lt o wa po winll a być tran s­

po rtow~lna w war unk ac h za pewniającyc h za bezpiecze­
nie pc/cd opada m i al mosfe ryczny mi i za wilgoceni em. 
Transport kolejowy może odbywać s i ę tylko w wago­
nach k rytycll. a t ram po rt sa mochodo wy sa moc hoda mi 
7 n ieprzemaka lnym pokrycie m . 

S. BADANIA 

5.1. Rodzaje badań. Wa t<; baza lt ową poddaje si<; na -
stęp ującym badan io m: 

a) sprawdze ni e i l ości za ni eczyszczeń (ta bli ca lp . I ) , 

b) sprawd,(c n ie grubośc i w łó ki e n (t a bli ca lp. 2), 
e) sprawdze nie od po rnośc i na sp ieka ni e (tab lica 

lp. 3), 

d) sprawd ze nie g<; s t ości obję t ośc i owej (ta bl ica lp . 4 ), 
e) sprawdzcnie współczyn ni k a kwasowośc i (3.3 .2), 

f) bada nie współczynnika prze wodzenia cieplnego 
( ta bl ica łp . 5 ). 

Bada nie współczy nnika p rzewodze nia cieplnego wy­
ko nuje s i ę o kresowo co 3 mies iące. 

5.2. Miejsce przeprowadzania badań. Badania wymie­
ni o ne w 5. 1 przepro wadza s i ę w Instytucie Techn iki 
Budo wl a nej lub w Centralnym Oś rodku l zo ła cji Budo­
wlanej , co najmniej ra z na kwarta ł. 

5.3. Wielkość partii. W s kład pa rt ii wchod zi n ajwyżej 

7000 kg wa ty baza ltowej jedn ego ga tunku , o pakowa nej 
w wo rki lub ba lo ty. Przy wi ę kszyc h il ośc iach wa ty ba ­
za lto wej na leży pod zie l ić j ą na pa rtie ni e przekracza­
jące 7000 kg. 

5.4. Pobieranie próbek i przygotowanie średniej próbki 
laboratoryjnej - wg PN -7 5/ B-23 100 p. 5 .3. 

5.5. Opis badań 
5.5.1. Sprawdzenie ilości zanieczyszczeń, grubości 

włókien, odporności na spiekanie, gęstości objętościowej 
oraz współczynnika przewodzenia cieplnego - wg 
PN-82/ B-0463 1. 

5.5.2. Obliczanie współczynnika kwasowości (Mk) -
wg PN-75/B-23 100. 

5.6. Ocena wyników badań. Pa rti ę wa ty baza ltowej 
n a l eży uznać za zgodną z wymaga nia mi no rmy, jeże li 

wszys tki e bada nia prze widzia ne w 5. 1 dadzą wynik i 
doda tni e. 

6. POSTĘPOWANIE Z PARTIĄ UZNANĄ 
ZA NIEZGODNĄ Z WYMAGANIAMI NORMY 

Parti a wa ty baza lt o wej, uzna na w wyniku przep rowa­
d zo nyc h bada ń za niezgodną z wy maga nia m i normy d la 
da nego ga tunku , powi nna być zal iczona do ni ższego 

ga tunku . jeżel i o dpowiad a wy maga nio m tegoż ga tunku . 

K O NI EC 

INFORMACJ E DODATKOWE 

I. Instytucja opracowująca norm~ - Zj<7dnoczc nie PU l' l11vslu Izo­
lacji Budowlan'·J. Kato" 1C<7. 

2. Norm)' z wią zane 

PN-M2/ 11-046 .11 M"t er i:ily d ; ) i/ola cji c iep lnej l włó ki en ni corga niC7-

nyc h. M<7lOdy bad"rl 

PN -75/ B-23 100 M:lIl'l'ia ly do i/olacj i ciep h1l'j I. włó ki e n ni corganicz­
nych. Wełna I11lne raln" 

3. Symbol wg S WW - 1462- 122 . 
4. Wydanie 2 - ,tan ak tua lny: g rudzie l; 19R4 r. : d ostosowano 

normę do wymagań PN-77/ N-0 200J: wprowadzon o term inologi, 

i jed nost ki S I. u s un ięto p. 1.2 . 1,.'1.2.2 i 2.3.2 .2: opracowa no tab !. I 

wprowadzając niezbędne zmiany. us u n i ę t o z p. 4 . 1 poz . e j. ej I 1): 

z mieniono p. 4.2 i 4 .4 oraz u su nię t o tab!. 2: opracowa no p . 4.5 

zgod nie z PN-82/ 13 -0463 I i PN-75/13-23 100: dodano Informacje do­

da tkowe oraz uaktualn io no no rm y związane. 
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