
KD 697.133:677.51 

Mater1ały 

budowl ane 

Materiały 

izolaoyjne 

r-______ N_O __ R __ M_A ____ B __ R_A __ N __ Ż_O __ W __ A ______ ~~I . 

Maty z waty bazal towej 

BN-63 
6755-02 

~------------------------------------------------------~------~-- -----
. 1. WSTF 

1.1. PRZEDMIOT NO~. Przedmiotem nor~ s~ maty e ~aty bazaltowej stos o­
wane do izolao ji ci eplnej powie~zohni płaskich i oyiindryoznyoh~ tem­
peraturze do 700°0 . 

~. OKRą~LENIE. Mata z waty bazaltowej jest to elastyczna warstwa waty 
bazaltowej ułożona na weloni e szkl anym lub tekturze. Wata bazaltowa~­
mooowana jes t do wol onu s zklanego lub tektury skr~oonym sznurkiem z jed­
wabiu szklanego, wzgl~dnie niómi z włókna szklanego • 

.1..:1:....!!1ZYKŁAD OZNACZENy:! maty z waty bazaltowej na osnowie z welonu ŚZkla­
nago długośoi 3000 mm, szerokośoi 1000 mm i grubośoi 50 mm: 

MATA Z WATY BAZALTOWEJ NA OSNOWIE Z WELONU SZKLANEGO 

3.000 x 1 . 000 x 50 - BN-63/6755-D2 

1 .4. NORMY ZWYZ!N.! 
PN-57/B-04631 -

PN-57/P-97511 -

BN-63/6755-Dl -

BN-63/ -

Badania mate~iał ów izolacyjnych ciepł oohronnyoh 

Przetwory papierowe. Tektura falista 

Wata bazaltowa 

Welon z włókien szklanych 

2. WYMAGANIA TECHNICZNE 

2.1. MATERIAŁ 

2.1.1. Wata bazaltowa st080wana do wyrobu mat powinna odpowiadać wymaga­
niom BN-63!6755-D1 - Wata bazaltowa. 

2.1 .2. Wel on szklany do wyrobu mat powinien być 8porz~dzony z przę,dzy 

szklanej o grubości do 25 mikron6w. Welon sZklany · sporządza się, przez 
skrzyżowanie włókien szklanych z dodatkiem lepiszcza. Gramatura welonu po­
winna wynos1ó od 100 - 120 ~/m2. 

Wytrzymałośó na erywanie welo nu szklanego nie · powinna być n1łsza ni~ 

10 kG dla paska szerokości 50 mULi . ~U~~i 100 mm, wyci~teBO wzdłuż taś-
my welonu. OIE~ U I[i\~ ~lDWNA 

P6: uecl'.nlkl Lub. • --- ... ., - ---- - . 
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2.1.3. Tektura, fal ista powinna być dwuwarstwowo. odmio.ny 1 lub 2 wg PN­
-57/P-91511. 
2.1 . 4 ~Nici. Do produkcj i I:'.a.t ,~uleży używać Qkręconego sznurka z jedwa­
biu szklnn.ego względnie niąi' z ' włókna szklo.ne~o. , skręconego, 

2 • 2. WYK ON (\N JE 

S. 2; 1. Spos6b wykonan~. J.ilty z waty bazal tÓVlCj na osnOwie z welonu 
szklanego lub tektą.rze fa1.:ist'ej \'ł~łmnuje , się przez równomierne ułożenie 
luźnej warstwy waty ,baza,l,to.wea,' 'na welon,ie 'lub tekturze, przykrycie dru­
gą tuśrną welonu, u następnie ; przeszycie , niecii 'ż pJ;zęd'7J sz,klanej lub nić 
mi lnianymi na , całe j , dłu~O'śc,ii9icGiem' ła,lcuszkow~m. .' 

• .. ... r .., • • •••• 

2.2.2. }'rzes&cie. l<!o.ty powinny być przesźy-te' podłużnymi 6ZVlao i dwustran 
nie na c~łej d~ugości~ 

. . . . -

Liczba przeszyć powiima ' \'lynosi~ ąO , najmniej ,5. Odległoóć , sz;wu 'od kra 
wędzi nuty powinna' \'iynosić,mijwy ż~j • 3 O ' J:Ilm, a odległość między sz;wami nie 
wi~ksza niż 200 mm. , Skok , ściegu ,1>o.winie,n wynoaić, 40 do 50 'mm. ' 

" , 

T u . b l i c ' a, , 1 , 

, - , " 

Długość 3.000 + '- 30 
" ' 

" .. 
" 

SzeJ;okość ,1.000 + 10 -
Grubość , , JO .fo 2 -

40 + 4 .. 
50 +, 4 

60 + 5 , , .. 
.7 0 ,+ 6, -
80 + 7 .. 

2.4. c~żaR OBJĘTOOCIOVlY' ,rnaty z waty bażalto\'l'eS 'powinien wynosić 100 do 
130 kGnJ. ' ' ' 

2.5. WSPbŁCZYHlHK PRZEWoimOOCI CIEPLUEJ , dla 'mat ~ watybazaltoVlGj na 
osnowie z welonu szklan€l.~o lubte~t\U"v powinien wynosić najwyżej 0,04-o ' -o' ~ 
Kcal/m, hC VI, temperat.urze O C. ' 

o 2.6. ClDP()RNffi~NIl SPJ:EKAUIE. l.faty oerzane do temperatury 700 C V1g 4.5.~ 
nie powinn;y; vlykazywać żadnych zmian. 
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BN-63/6755-a2 

~: OPAICO!llI.NIE, PRZECHCJ.'fYWAl'rm I TRANSPORT 

3.1. OPUO.'lAN1E • Maty z waty bazal towej na osnowie z welonu szklanego lub 
tektur.y nale ży zwij uć w rulo~. Rulo~ nale~ obwiązać miękkim drutem 
stalOVlym lub sznurkiem konopnym. 

110. rulonie powinna być przyklejona nalepka z wymienieniem: 

a) oznaczenia wg 1.3.; 
b) nazwy i adresu wytwórni , 

c) ilości mat m2 
i ich grubość, 

d) znaku kontroli technicznej; 

e) i1lIl3ch danych obowiązuj ących w resorcie. 

2. 2 • PRZECJlOVf{WANIE. Maty z waty bazal tOVlej ne. osnowie z welonu szklane 
go Tub tekt.U2"y powinny być przechowywane VI rulonach w pozycji le żącej w 
pomieszczeniach krytych, zabezpieczających przed wilgocią. 

3 . 3. TR!1iSPORT . mat z waty bazalto\'/ej na osnowie z we.lonu szklanego lut 
tektury powinien odbywać się w wagonach krytych. 

4. BADANIA. TECHNICZNE 

4.1. BaDA.N IA TECHNICZNE obejmują: 

a) sprawdzenie wymiarów, 

b) sprawdzenie przeszycia, 

c) sprawdzenie ciężaru objętościowego, 

d) badanie przewodno6ci cieplnej, 

e) sprawdzenie odpornoGci na spiekanie. 

4.2. MIEJSCE PRZEPRONADZENIl'I. B.!i.D~~. Badania przewidziane VI 4.1. a), b)~ 
o) przeprowadza się w w.Ytw6rni, natomiast badanie określone VI 4.1. d) 
i c) przeprowadza s.ię w In[;tytucie Techniki BUd0wlanej lub w Zakładzie 
Badań i Doświa.dczell PrzeIl'lYsłu Izola.cji BUdowlanej w Ch~·::zowie . 

. 
4.3. \'IIELKOO6 I SKUm PlIRTl!.. W skład partii wchodzą maty jcdnakowc,i gru 
bQśc.i. Wielk.ość partii wynosi najwyżej 1000 mat. W P~·:?.1l:~3.';'ku dostawy 
większej iloś ci mat należy rozdziel ić je na partie składające się najYly 
żej z 1000 mat. 

~d. POBIER.!i. NIE PRbBEIS. Z przedstawicr..ej partii należy wylosować do ba- · 
dań technicznych maty w ilości podanej w tablicy 2. 

Liczba uat 
w partii 

do 400 

401 ~ 1000 

T a b l i c a 2 

Sprawdz.enie wy-mio.rÓ'n ,prze.;. , 
szycia i ciężaru objętoścQ 

wego 

5 
15 

1udania przewodności ciepl 
nej i odporności na spie­

kanie 

2 

4 
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BN-6,3/6755- 0 '! 

Z mat wylosowanych do badania przewodności ciep lne j należy wyciąć po 
2 próbki według PN-57/B~04631. 

Z pobrania. próbek należy sporządzić protckoł. 

4 ,5. OPIS BA.DA! 

4 I:: 1 S "T' -0 . .; • 7'" dł .~. . k ó' 1<0 . • d kł d • .1 . • p_. a ...... zen .. e yqmJ.a: .'l!!,. ugo",c~ 1. szero· o",c~ wy nUJe s~ę z o a 
nością do 1 mm linijką lub taśmą mierniczą z podziałką milimetrową, ukła 
dając matę na r ównym podłoż:.<.. Pomiar długości dokonuje się w trzEi;h miej 
scach tj . wzdłuż obu krawędzi maty i w pc łowie j ej szeroko::Jci. 

Pomiaru szerokości dokonuje się w pięciu m:ie.jscach maty f dwa pomiary 
na1eży wykonać wzdłuż ob~ krawędzi, a trzy w t~zech miejscach odleg~ch 
od siebie o 1/4 dłueości maty. Za ostateczny wynik pomiaru mat.y przyjmu 
je się średnią arytme ty czną dokonanych trzech pomiaró,,, dłUGoś ci i pię ~ 

. ciu pomiarów szerokości, 

Grubc.ść maty mierzy s ię w 12 punktach stalową igłą z miliIOOtrową po~ 
działką. Przebicie mat y igłą dokonuje się prostopadle po powierzc:tni ,na 
kt6re j złożona jest mata. P~.Ą łowę pc·miarów grubości dokonl.i.je się przy 
szwach, a drugą połowę pcmiar~\I - pomiędzy szwami prZ3szy c ia . 

Za osta.teczny wynik pcmiaru. przyjmuje się średnią arytmetyczną wsz;yst 
kich pomiarów . 

1 . 5 . 2. Sprawd zenie prz.e~H;:cia przeprowadza się linijką z podziałką mili 
metrową, wykonując po 5 pomią.rcS\'l z dok.ładnością do 1 mm odległości WNÓW 

od krawędzi , odległości międz.y szwami oraz skoku ściee;u w dolnych. mie j 
scach matY'. Za wynik pc,miaru. uznaje się średnią arytmetyczną poszczeg61 
ny ch po miar Ó'łJ • 

4 . 5.3 . Sprawdzeni.ę ,"'iężaru obj ęt.0ścicwe&,o przeprowadza s ię przez zważe­
nie maty z dokładnością do 0,1 kg . i poQ.~ielenie otrzymanego cię żaru p:-m'z 
obj ęt::. Ść maty oblicz ;Jną z dckonanych vredług 4.5.1. pomiarów dłue;ośc i, sze 
rckoś ci.i gruboś ci . 

4.2,.4. WSE ółc zY!lnik Erz,ęwodnictwa c i e plneg,c. Badanie współ czynnika prze 
wodności cieplnej należy wykonać według PN~57/B~04631. 

4 .5.5. Sprawd.zenie OdPC~0Ś0i na spieJ;:";'\nie . 

~.' 5. 2, . .1., Przygotowanie ' obróbki 'wzorcowej ." Około 2 gram waty bazaltowej 
PQb:Z:ą.Ilej ~ wylosc1.'lanej maty wysuszyć w suszarce elektrycznej w temilera­
turze 110 C. Wata bazaltowa stanowi . próbkę wzorcową. 

4 . 5 . 5 . 2, Wykonanie sprawdz enia. Oko ło 2 gram waty bazaltowej pobranej z 
wylosowane j maty umie ś cić między dwiema stalowymi płytka.mi o wymiarach 
70 x 70 x 0,2 mm i wstawić do elektrycznego pieca. Temperaturę pieca. pod 
nosić w ciągu godz iny do .7000 C i utrzyzqywać ją przez 2 god z. Po ostygn:ię 
ciu pieca watę wyj ąó i badać pod mikroskopęm przy powiększeniu 50 razy. 
Próbkę waty bazal tOVlej wyj ętą z pieca porównać z próbką wzorcową. 

4.6 t OCBNA. WYNIK".Nr BADA.~. Par'Uę badan,y ch mat nale żUr uznać za zgodną z 
wymaganiami normy, j e żeli ilośu mat niedo brych w zbadanej próbce j~t .dla. 
pcszczególnych badali mniejs za lub rÓwna liczbie podanoj w tablicy 3. 
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T a b l i c a 3 

- Liczba 'bada~ch mat 

a -4 -- --- - - - -5 - _. - -15 Rodzaj sprawdzenia 

Największa łączna ilość - liczba mat nie-
dobryoh w zbadane j ilości mat, przy kt6 "'" rej partię należy jeszoze uznać za zgodną 

z wy maganiami norrrq 

. 
Sprawdzenie wymiarów - - 1 2 

Sprawdzenie przes~cia - - 1 2 

Sprawdzenie ciężaru 
obj ętościowego - - 1 2 

Badanie współczynnika 
przewodno3ci cieplnej O O - -
S prawdz anie odporności 
na spiekanie O O - -

4.7. ZA.SWIii .. DCZE NlE O WYKONANIU BADA~ powinno zawierać krótki opis bada­
nych mat _ Q~~liczbQwę _w~~t~i _ bądań. 

KONIEC 
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