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1.1. PRZEDMIOT NOID4Y. Przedmiotem normy są stol)n1ce i podstol)nice schodo
we z kam ienia naturalnego. 

1.2.0KREgLENIE. Stopnice 1 podstopnice ka~ienne są to płyty stanowiące 

okłedz in~ żelbetowych, betonowych, cee lanych ~ub t.p. stol)n1 schodów we
wn~trznych, uzys kane z kamiennych płyt surowych przez od:powiednie obro
bienie ich po·:.rie rzchni i krawą.dz i oraz nadanie odpowiednich wymiarów . 

1. 3 ._~GJZAJS . '.7 z ależ no Gci od rodzaju ka~i enia rozróżnia s ię. nastę.pujące 

ro d~aje ~tc,nic i pOdstopnic: 

., -..... ::: ~:c uro;v c , 

'or J- -. " ~ ';:o.l1 i e ni ~wardych , da j~cych sią. polerować, 

C ~ 

S -
U - ' olorn i tO\"Je . 

1. 4 . O;):.:IAN Y 

1. 4.1. St opnic e . l{ozr..;żnia s i ", cztery odmiany s topnic: 

Iw lewa , które j c zo~o l ewe ( lewa boczna powi erzchn1a c zołowa)jest 
obrobiona tak jak licowa p owierzc hnia stopnicy, a 9zoło prawe 
jest nieobrobione, 

pr - prawa, które j c z oło prawe j es t obrobione jak wyżej, a czoło le

we jest nieobrobione, 

dw - dwuczoło\'ls (dwustronna), której oba czoła boczne 8ft obrobione 
jak wyżej, 

n - przelotowa, tj. stopnica środkowa lub policzkowa o nieobrobio-
nych czołaoh bocznych. 

Zjednoczenie 
Przemysłu 

Kamienia 
, Budowlaneco 

Ustanowiona przez Dyrektora Zjed
noozenia Przemysłu Kamienia Budo
wlaneco dnia 21 września 196) r. 

(Won.Pol. ~r ••••• poz •••••• ) 
• 

Obowiązuje od 
dnia 1.XII.1963 r. 
w zakresie pro
dukcJ~ i bad.ań 
odbiorozyoh 

Druk i rozpowszeohnianie Zakład Reprodukoj1 1 WDB Waraza~a, ul.Kr6lewaka 27, 
Dział Sprzedaży ul.Męcińska 1J115.tel.10-20-28.Zam.nr 720 z dn.4.VI.1970 r . 

Cena .ł 6,- Jiak.1ad 100+2 egz. Ark.drult.1 t O 



... t . ' 

ll1a. 1. Odmian, atopnic i podatopnic 

1.4.2, Podatopnice. Bozróini& ai, trzy odmian, podatopnica 

j - jednoatronna, maj~oa tylko jedno czoło obrobione tak jak li
o""a powierzohnia pod.topnioy, 

d. - dwuatronn&, której oba czoła boozne a, Obrobione jak w7.ej, 

n ~ pr .. ~to.a, tj. pod.topnica 'rod kowa lub poliozkowa o nieom. 
bi0rlloh ozołaoh booz1\Ych. 

, 1.5. PRZtD.lD OZNaCZENIA atopnic, marmurowej, prawej, #ł\18o'oi 1-
- 1200 ma 

STOPNICA • pr 120 Blf-63/9034-01 

1.6 . CECHOWANIE. Ba odwrocie atrony licowej kaidej atopnic7 i pod.top
nicy powinna blĆ umieazozona cecha wykonana farb, o barwie kontraatuj~ 
cej z barw~kamieni&. Cecha powinna z .. ieraó conajmniejz 

a) n&~K· lub ayubol wytwórni (zakładu o'tiróbozego), 

b) oznaczenie wg 1.5. (bez cz,ści słownej). 

1 .7. NCRlCi Z1I~lNE 

PN.62/B.01080 ~ '· . Kamie4 dla budownictwa i drogownictwa. Xlasytika -
oj& i .zastoaowanie 

Pl'l/B-01106 

PJf-54/B- 04110 

Pl'l-59/B-ołl11 ., . 

PB-61/B-06720 
P1f~62/B~11126 

BIf-62/6716-0J 

Obróbk& kamieni. lfa~y obrobio~oh powierzohni 

- Badanie materiałów kamiennyoh. Wytrz1mało'ć na 'oi 
ISkanie 

- Badanie materiałów kamienn70h. Scieralno'ć na tar-
. ...... czy BoehlD.go 

- Pobi.ranie próbek materiałów kamienD1ch 

- Elementy kamienne. Płlty okładzinowe zewn.trz~ i 
wewn,trzne 

- Kamie' do celów budowlanych. Płyty przetarte auro
.e 
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2. WYMlG!NI! TECHNICZNE 
. . 

2.1. MlTERIAŁ. Materiałem do produkcji stopnic i podstopnic są płyty 
przetar'l;e surowe) marmurowe, z wapieni twardych, granitowe, sjenitowe, do 
~,:")mitow8 wg BN-6'j6116-03. Ponadto ma.teriał użyty na stopnioe p:m:fnim perl 
względem cech !izyczD3ch odpowiadać wymaganiom~ 

a) wytrzymałość na ściskanie '600 kGjcm2 , 

b) ścieralność na tarozy 13oehm~g) 0,15 om. 

2 . 2. KSZTAŁT ~ stopnioy i podstopnicy podaje rys. 2 . 

STODNIC"'" POOSTOPivlCl't 

s 

Rys. 2. Stopnica i podstopnica - kształt i oznaczenie wym. 

2. '. WYMIARY I DOPUSZCZALNE ODCHIŁKI w zależności od odmiany podaje dla 
stopnic tablica 1, a dla podstopnic - tablica 2. 

Ta.blica 1 

mm 

Odmiany 
":Wymiary stopnic i dopuszcz~lne , odchy łki 

stopnic l odch3łki - · S · - odc~łki ' g odchyłki 

lw, pr 1200 + 1 -
dw 1500 + 0, 5 300 + 3 30 + 2 -

600 + 2 350 - 1 40 - 1 

n 900 1 -
1200 
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Tablica 2 

mm 

Wymiary Podstopnice 
Odohyłki (wszystkie odmiany) 

1
1 600, 900, 1200, 1500 + 1 

= 

h1 120 i 140 ~ 1 

g1 25 i 30 + . 5 
"" 2 

Dopuszcza się wykonanie stopnioy i podstopnicy z dwóch lub więcej ele 
me nt ów • 

Dla stopnic dzielonych (złożonych z dwóch lub więcej elementów) od -
chyłka w grubości (g) poszczególnych odcinków stopnicy nie powinna być 
większa jak 0,5 mm. 

2 • 4. WYGL~D Zl?Vł§TRZNY 

2 .4.1. Powierzchnie licowe stopnic i podstopnic powinny być równe, bez 
zwichrowania, sfalowania lub wklęśnięć~oraz bez rys i pęknięć lub in~ 
uszkodze6 mechanicznych. 

Krawędzie ograniczające powierzchnię licową powinny być prostolinio
we i bez szczerb, a kąty pomiędzy nimi - kątami prostymi . 

Odpowiadające rodzajowi kamienia wykończenie powierzchni licowej ~~k 
tury powierzchni) stopnic i podstopnic podaje tablica 3. 

Tablica 3 

j Nazwa l Rodzaj ~ Faktura pow ierzchni ~ 
elementu wg 1.:3 • lioowej 

li i Wt szlif owana 

polerowana 

Stopnica . 
G i S szlifowana 

piaskowana 

D szlifowana 

szlifowana 
Podstopnica 1.1, Wt, D, G i S polerowana 

- .-
Nazwy i okreś lenia obrobionych powierzchni ~ wg PN/B- 01106 . 

2.4 . 2 . Powierzchnie czołowe (przednie i boczne widoczne po osadzeniu)po 
winny być obrobione czysto i mieć fakturę powierzchni licowych. Pozosta 
le cechy .- jak w 2.4.1. W stopnicach krawędź przecięcia się powierzchni 
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ozołowej z licową powinna być śoięta (sfazowana) albo zaokrąglona (pro
mień krzywizny około 5 mm). Dokumentaoja teohniozna może przewidywać ~ 
konanie speojalnego ' profilowania powierzohni ' czołowych stopnicy (rys. 3). 

Rys. 3. Przykłady profilowania stopnicy 

2 .4 , 3 . Powierzchnie stykowe - według 2 .5:~. PN-62/B-11126. 

2 ,4 .4 . Powierzchnie tylne - surowe, spod traka. 

2 . 5 . DOPUSZCZALNE WADY I USZKODZENIA - według 2.6. PN-62/B-11126 dla 
plyt , ~lasy I. 

~ , PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

po~inny być zgodne z ustaleniami PN-62/B~11126 . 

! . BADANIA TECHNICZNE 

i 11. RODZAJE BADA~. Zgodność badanej partii stopnic i podstopnic z wyma 
ganiami norW3 określają; 

a) sprawdzenia cech zewnętrznyo h, 

a dla st0pnic jeszoze ponad to 

b) badania laboratcryjne materiału. 

4.2. ŚPRAWDZENIE, '; CECH ZEW~NICR. Q,b~ jmlj ..... 1in ",., , 

a) sprawdzenie kształtu, wymiarów i wyglądu zewnętrznego, 

b) sprawdzenie wad i uszkodzeń. 

4.3 . BADANIA LABORATORYJNE obejmują: 

a) badanie wytrzymałości na ś ciskanie, 

b) badanie ścieralności. 

ł . 4 . \VnOR RODZAJU BA.DA~. Sprawdzenie coch zewnętrznych należy przepro\'1a 
zac przy kazaorazowym odbiorze partii s topnic i podstopnic, o ile warun 

ki dostawy nie st:mowią inaozej. 

Badania laboratoryjna należy przeprowadzać na żądanie odbiorcy na pr 6b 
kaoh materiału kamiennego , z którego wykonano stopnice . 
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4.5. MIEJSCi PRZEPROWADZENIA BADAlf. Sprawdzenie oeoh zewnEt trznyoh należy 
wykonać w zakładzie obróbozy. lub na placu budowy. Badania laboratoryjne 
należy przeprowadzaó b~dj w laboratorium produoenta, b\dź w innyoh upo
ważnionyoh do tyoh badań laboratoriaoh. 

4.6. SKŁAD I WIELKOSe PARTII. Stopnioe i podstopnioe przedstawione m ba
dań teohnioznyoh powinny byó 'podzielone na partie składaj~oe się tylko. 
jedne«o rodzaju, od?'dallY, wymiaru stopnio lub podstopnio ustawiol'\)'Qh w sto
sy. 

Wielkość partii nie powinna przekraozaó 400 sztuk. W przypadku przed
atawienia w~kszej liozby stopnio lub pOdstopnic należy dosta~ po~ć 
na partie składaj\oe się 00 najwyżej III 400 sztuk. 

4.1. POBIERANIE PR6BEK 

4.7.1. Pobieranie próbek do sprawdzenia oeoh zewnętrznych należy wykony
waó przez wylosowani s z badanej partii takiej liczby stopnio lub podsto
pnio przeznaczonych do sprawdzeń, jaką podaje tablica 4. 

Pobrane próbki powinny być oznaozone w sposób trwały, a z ~obranyoh 

pr6bek należy sporz~dz1& protoku ł. 

Tablica 4 

Liczba stopnio lub Liczba wylosowanyoh ato-
podstopnic w partii pnio lub podstopnic do 

sprawdzeń 

do 160 15 
161 do 400 25 

4.7.2. Pobieranie róbek do badań laborator n ch. Pobiaranie próbek ?'!'Ia 

teriału ka?'!'liennego należy przeprowadzaó w« PN-61 B-06720. 

4.8. OPIS BADAłł 

4.8.1. Sprawdzenie ksz;tałtu i wymiar6w stopnic lub podstopnio oe:t.1y JIl"Z&

prowadzaó przoz por6wn~n1e 15 dokumentaoj~ techniozną za pomooą o«lę.d.z1n 

sewnę,trznyoh i pomiaru z dokładno śc1\ do 1 T'II'J!. 

Prawidłowość profilowania stopnie należy sprawdzać wzornikie~. 

4.8.2. Sprawdzenie naturalnyoh oech właściwyoh danemu ~zajowi ka~ienia ; 

a) barwy i uziarnienia, 
b) użylenia, smu« i plam, 
o) rys, por6w i w«łę,bień (kawern), 

należy przeprowadzać wzrokowo przez por6wnanie z W!loreTII ustalołlY'" prses 
z_awiajłloe,ro. 

4.8.3. Sprawdzenie zwiohrowania lub skrZywienia powierzobn! należy prse
prowadzaó za pomoo~ stalowej linii po~iarowej, ustawiająo ją wzdłuż 1 po 
prze~tnyoh sprawdzanej powierzohni. 
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4.B.4. Spraw4 •• a1. - r6liD.iłol powierzchni naleły przeprowadzać za pomoc4 
sta.lowej linii pomi.arOllej przykładanej w dwóoh prostopadłyoh do slebie 
kierunlaLoh i pomiarów wgłębie' szozelinomierzem li dokładnośoi~ do 0,1 DUD. 

418,~, S~rawdzenie ~rostol1ni6wośoil szozerb i Wlzkodze6 krawSdzl naleQ 
pt"lepro't'e.dz&ć , z", _polIQo, _.t~Q.1Iej _11.7J.11 , polll1uQ1Iej _ t. ._ atwi.~dz.ni .. _ przez 
oględziny, 1lośoi azozerb i WIzkodze' oraz ich pomiar s dokładności~ do 
0,5 l1li1. . 
4.8.~ Sprawdzenie kątów należy przeprowadzać za pomoo, k,townika kamie-
nlar !ego, f . 

4. Bili: Sprawdzenie faktm przeprowadza się wzrokowo, przez por6wnam.,~ 
:I ,o _ iikterl'atyoząm1 080 &mi dla danej faktury. 

j:8.B! Badanie wztr!lmałośoi na śoiskanie należy przeprowadzać wg PN-54/ 
B-0411D. . . . 

ji8~, Badanie śoieralnośoi należy 
... /&04111 • 

prze prowadzać na tarczy B~ehmego wg 

. . . 
~·2· OCENł. 1'fYNIXtJi'l Bł.D&.. 

4.2.1. -Ocena 'wlnik6lr --!I!:awdzenia cech zewn!trz~oh 

Wynik sprawdzenia cech zewnętrznyoh na 18 ży uznać za dcdatni, gą w 
ustalonej wg tablioy 4 liczbie stopnic lub podstopnic poddanyoh sprawdze . 
niom, liczba sztak nie spełniaj,oyoh wymagali nor~ nie przykroozy dla po 
szozeg6lnyoh sprawdze' liozb określonyoh w tablioy 5. W przypadku, gdy 
choćby w jed.n3m z kolejnyoh sprawdze' liczba sztuk nie spełniajtloych wy- : 
magaJ\ nor~ jest większa od wyżej podanych, oałtl parti, stopnio lub pod-
stopnic nale ży uzJ1&ó za niezgodn, z wymaganiami n0rtll3. 

Tablica ~ 

Największa w badanej partii liozba , 
sztuk nie spełniająoyoh wymaga4 
nor~, przy której odbier~ par-

Lp. Sprawdzenia: t ię należy jeszoze uznać za zgod-
ną z wymaganiami nor~ , 

d~ sprawdzanej ,liczby stopnic lub : 
podstopnic l 

25 
, 

15 - . 

, 

1 kształtu, wymiarów i ks.t6w O . O 

2 ·- barwy - itp ~ - cech -nature.lŻ1ych - ", -
kamienia oraz f:aktury 1 2 

3 ' , . .. - -. . -a) -zw1chrowania p~-. wierzchni O 1 -
'S1 

CD b) nierównośoi po -N 
'l'1 wierzchni O 1 c:t .w c) prostolinijneść N 

gl - krawędzi licow.1ch O O 
~ 

"" d) szczerb i uszkodzeń 
- ~ , krawędzi . 1 2 .- s: el nknięo ia O O 
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4.2.2. Ocena wynik6w bada6 laboratoryjąyoh 

Jeżeli przeprowadzone badania wg 4.3. dadzą wynik dodatni, to mate -
riał kamienny, z kt6rego wykonano stopnioe nale~y uznać za zgodny z wy
maganiami nor~. Jeżeli choćby jedno z badań laboratoryjnych da wynik 
ujemny, materiał kamienny należy uznać za nie nadająoy się na stopnioe. 

4.10. OCEN! PlRTII 

Odbieraną partię stopnio lub podstopnio należy uznać za zgodną z wy
maganiami normy, jeśli wynik sprawdzenia oech zewn~trznyoh został uzna
ny za dodatni, zaś w przypadku przewidzianym w 4.4. ponadto wyniki prze 
prowadzonyoh badań laboratoryjnyoh powinny być dodatnie. 

4.11. POST§PCN/ANIE Z PARTIA, STOPNIC LUB PODSTOPNIC NIEZGODN\ Z WYMAGA -

NIUa NClUf! 

Partia 'stopnio lub podstopnio uznana za niezgodną z wymaganiami nor
my może być przez wytw6rnię przesortowana i przedstawiona do powt6rnyoh 
bada6 wg rozdz. 4, kt6ryoh wynik jest ostateozny. 

KONIEC 
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