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Ziemia krzemionkowa surowa Zamiast 
RN-61 / MPCh-1860 

Grupa katalogowa VII 17 

1, WSTEP 

i, i , Przedmiot normy, Przedmi otem normy jest zle.~ krzemionkowa surowa, swana ~ 
nie~ opoką lekką powstałą z odwapnienia osad6w wap1,nno-krzemiobkowyoh, produkt wydo­

bywany metodą g6rniczą, 

1,2. Oznaozen1e 
ZIEMIA KRZEMIONKOW~ SUR~WA BN-65/~ii-03 

1 , 3, Normy związane 
PN/C- 04506 Chemiczne badania 1 pr6by, ~bieranie ~6bek i przygotowanie ~redniej 

pr6bki laboratoryjnej. Wytycane dla produkt~w 8ypkioh 
PN/C-04507 Chemiozne badania ~ prqby. Pobieranie próbek i przygotowanie średniej 

pr6bki laboratoryjnej. W~yozne og6lne 
PN/C-60010 Chemiczne badaaia 1 ,pr6by. Ptzyrządy do pobierania pr6bek. Zgłębniki do 

produktów sypkioh i w lawa~kaoh 

2 , . WYMAGANIA TECHNICZNE 

2. i, · Wymagania 6sÓląe, Ziemia Krzeaionkowa surowa powinna być materiałem s11n1e 
porowatym i mieć llo~tacl. miału bib 'brył o wymiaraoh nie w1tkszyoh nU 200 mm, barwy 
białej, ~6łtaw«J' lub szarawe j , N1e powinna zawierać wtrąoeń wapien i ani oboych Hni.­
ozyszozeń. 

2,2. Wy!!sania szczeSdł0W! 

'M1mac8D1a 

Zawartd6-.lSi02 w P1:1''Wcsem.u Da such4 su.batucJę, ~, 00 Dajmn1eJ 80 

Zawarto'ć ~03(Al203+Fe203+'ri02) II' p1'lllelio2ien1u Da su. INbstMCJę, ~. _Jw;yte~ 6 

;~tość re2~ w przelicze»iu Da su~ SU~5tanoJę. ~, uajW7*ej 3 
7.awarto'ć caO w przeUozeDiu U such4 subat8:ACJę, ~ uJW)'iej 2 

'Zawarto~ MgO w przeliozeniu Da 8UOh, wbstancJ ę. ~ DaJwytej 2 

Zawar"tOQO wilgOCi, %, nlLj1ltyte~ 50 

Cięłar nas;)'POwy su.bstaMji VlYSUSZO_j, G/l. ~w,yt.j 450 

.. ~ 

f; r---------------------------Z-je-d-n-o-c-z-e-ni-e--K-o-p-al-n-ic-t-w-a--S-u-ro-w-c-6-w--C--h-e-m-iC-Z-n-y-ch--------------------~ 
~ 

: Ustanowiono przez Dyrektora ZKSChem. dnia 31 ma ja 1965 r. iako normo obowiązująca 
~ w zakresie produkcji od dnia l stycznia 1966 r. 

= ~~~~~--~~~-------------(M--on-.-P-o-l.--nr __ 5-'~/ 1-9-6-5~p-oz_.-2_7_1~) __________________________ ~ 
WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE c ..... &ł 3.60 



2 BNu65/601 1-o) 

~i. Opakowanie 1 transport ł. Ziemia krzemionkowa surowa powinna być transportowana 

luzem w wagonaoh lub samoohodaoh niekrytyoh. 

3,2. Znakowanie& Do katdego wagonu (samochodu) naloty dołąozyć napie zawieraJąoy 

00 najmniej: 
a) nazwę zakładu. 
b) oznac7.enie wg 1.2 0 

e) wagę bru~~o. 

3,3, Pr~eoh0wYWan1e . Ziemię Kr~emionkową surową należy przeohowywać w zwałach pod 

zadaszeniem, na skład:>wit.:lku speoJal nie do tego oe l u przeznaozonym •. 

4. BADANIA TECHNICZNE 

4.1. Wielkość partii , Za partię uwata się Jednorazową wysyłkę d~ każdego odbiorpy 

oddzieln1e nie przekraczająoa i50 ~. 

4. 2, Pobieranie i przygotowanie pr6bek należy przeprowadzić wg PN/C-04501 oraz 
PN/C-04506. Z partii ziemi krzemionkowej przedstawionej do odbioru należy po~ pr6b­
ki po 5 kg z wagonu , lUD po 2 kg z samoohodu według sohematu pojedynozej (rys. 1) lub 
podw6jnej (rys. 2) koperty. 

• • 

J L_: · :--..0 : ] 

Rys. 1 ~.. 2 

Próbki na le t y pobierać zgłębnikiem wg PN/C- 600tO . ~rednlą p:t"óbkę laboratoryjną o 
masie około i kg przygotowa6 wg PN/C- 04506. 

Próbkę laboratoryjną do ewentualnych analiz rozjemczyoh należy przeohowywać przez 
okres 1 miesiąca. 

~Rodzaje 1 wykonanie ~adań 

4.3.i . Oznaczanie wilgoci 

4.3.i.i. Wykonanie oznaczania, Około 10 g ziemi krzemionkowej rozdrobnionej tak, 
aby całość przeszła przez sito o wymiaraoh boku oczka kwadratowego 0,5 mm, odwa~yć z 
dokładnością do 0 , 01 g w starowanym płaskim naozyńku wagowym z przykrywką. Suszyć w 
temperaturze 1057i10oC do stał ej masy. Po ostudzeniu zwatyć . 

Zawartość wilgooi X oblI czyć w prooentaoh wg wzoru 

(G-G ). 100 
x= ' w kt6rym: G 

G - odwatka ziemi krzemionkowej, g. 
G, - masa ziemi krzemionkowe,1 po wysuszeniu, g . 

4,3,1 . 2, Wynik. , Za wynik nal eży przyjąć ś rednią arytmetyczną wyników dwó oh oznaczań 
r6~niąoyoh się między sobą n1e więcej niż o 0 ,1. 
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r zdrob i6 tak . aby całość prze zła przez sito o wymi araoh boku 
0 ,5 mm i wysuszyć w t emperaturze 105 : 110 C o stałej masy . 

4.3.3. Oznaozanie zawartoś oi Si~2 

4 . 3 f 3,!~ Odczynn1kl 
a ) Mieszan i na węglanu sodowego l ;)o"i$;,..ciil J'lh;gO 1~1 . 

b) KWas so lny oz . d.a. (1,i9) , 
o ) 1(»<a8 siarkowy cz.d . a . ( 1., 8 -1) 

d l Kwas fluo r owodorowy .?o.d. a .. ":'Ił .. :',- -lO-l' ocentowy. 

3 

oozka kwadra towego 

4.3 .3 ,2. Wykonanie oznaoz&nia O~WU~7Ó o'cko 2 g wysus zonej ziemi krzemionkowej (z 
dokładnoś cią do Oe0002 g) 1. s t on1.<- ) "" p ::;\':.1(\ '\l.1090ią mieszaniny węglari6w sodowego i 
potasowego w tyglu pl atynowym, po ostudzeniu stop ługować rozoieńczonym kwasem solnym., 
roztw6r odparować dO sucha, po czym doda6 10 mI 9t ę~onego ~fasu solnego i odparować 

ponownie. Pozostałość suszyć w 1050 Ce następnie rozDuścić w 200 mI gorąoej wody 
z dodatkiem 20 mI .stężonego kwasu sOlnego , odsączyó krzemionkę i przemyć gorącą wodą 

do zaniku reakcji na jony chl orkowe. Przesąoz zebrać do kolby pomiarowej pojemności 

500 mI i zachować do da lszych oznaczań. Sączek z osadem umieścić w tyglu platynowym, 
wyprażyć 1 zważyó. Następnie dodać 3+4 kropli stężonego kwasu siarkowego i 5 mI kwasu 
fluorowodorowe go , odparować i pozostał ość prażyć w temperaturze 10000 0, a na_ttpnie 
zwatyć . Strata na masie odpowj~da ilości kr3emionki. 

Zawartość krzemionki X 1 obJ. ,t 0,,:)"6 w prooentaoQ wg wzoru 

w kt6rym: 

(G -(J ) . 100 
• _ 1 2-, ---G-- '--

G - masa tygla z osadem :; 1.~ .~ Taktowanie!')). fluorowodor em, g, 
1 

G
2 

- masa tygl a :li osa dem pc ł.::-nktowanlu ·n u o..;' wodorem, g, 
G - odwa~ka ziemi kr zemlonko"eJt g, 

4.3.3.3. Wynik, Za wynik należy pr~Jąć ś~ed4ią arytmetyozną wyni ków dwóoh ozna-
czań r6~niących S1 ę między sobf} nic więoej ni~ ('I Uf' to 

4,3.4 . Oznaczanie zawa.rJ.~~.9L f.·~/23.{g~Q'S~}··:, !';~.J ::~~ ~.2.2'1. 

4.3.4.1. OdCZynni k! 
a) Kwas azotowy oz.d.a. ~+~'. 

b) Chlorek amonowy oz . d . &. . o~tw6r l O-pro centowy. 
o) Woda amon 1ake.lna oz. (L {' . 

4,3.4 ,2, Wykonanie oznaczania, Z przesąozu otrz}~nego wg '.3 .3. 2 pobrać 200 mI 
roztworu ~ dodać 2 ml kwasu azotowego 1 10 mI r oztworu ohlorku amonowego, ogrzaó do 
wrzenia i wytrąoić wodorotlonk~ bardzo małym nadmiarem amoniaku (pH nie mo~e przekra­
ozać 8) . O_ad odsąozyć na gorą~o 1 przemyó gorą~ą wodą z dodatkiem amoniaku , przesącz 

zaś zebrać do kolby pomiarowej . ojemnośoi 250 mI zachować do oznaozań wapnia i mag­

nezu. Osad pratyć w t empel"'atl!;:("ze 10000
C. 

Zawartośt R203 (A1203+Pe203+'.!'102) X 2 obliozyć w prOo611taoh wg wzoru 

w którym: 
G

1 
- masa osadu, g, 

G 1 . 2 ,5 . 100 
X 2 = -"'---G---

G - odwa~ka ziem! krze :;.Onkowej, g . 



'.3.',3. 1Yp1k. Za wynik nal.ty prsyj,ć 'rednl~ arytmetYOBn, wyników dw60b am~ń 
rótniąoyob alt mltday aob, nl. wi,o.J ni~ o 0.1. 

+,3,5, Osna~a&ni. sawarto'oi F.2~ 

4,3,5,i, OdCZynniki 
a) Kwas solny OS,4.a. 1+1. 

b) Woda amoniakalna cz.d.a. 
o) Kwas azotowy oZ.Q.~. 1+1. 

d) Ootan aodowy cz.d.a., roztwór nasyoony. 
e) W.rsenlan dwusodowy os.d.a .• roatwór 0.05m. 
f) Kwa8 sal i oylowy, 2-prooentowy roztwór alkobolo~~. 

4,3,5,2, Wykonanie oznaozania, Z prz.aączu otrzyman.go wg 4.3.3.2 pobrać pipetą 

100 mI, dodać kilka kropli kwasu azotowego i wytrąolć wodorotlenki baldzo małym nad­
miarem amontaku. Osad Od8ąOZYĆ. prz.myć gorąoą wodą i rozpu~oić na sąozku w małej 

ilości gorąoego kwasu solnego 1+1, przesąoz rozoleńozyć wodą do około 50 mI, dodaó 
kroplami ~oztworu octanu sodowego aZ do zolemnienia roztworu, na8t~pnie wkropliĆ kwa~ 
solny 1+1 do zaniku zoiemutenia, dodaó 1 mI kwasu salicylowego i miareozkować powoli 
kroplami roztworem O,05m wersenianu dwusodowego do zaniku barwy wskaźnika . 

Zawartość Fe203 X3 obliozyć w prooentaon wg wzoru 

V· 0,003992':> '100 
X = ---------

w kt6rym: 
:, G 

v - obJ~tość 0,05m wersenianu dwu80dowego zu~ytego do miareozkowania, mI, 
0.003992 - iloś6 Fe?03 odpowlart~' ~oa 1 mI ściśle 0,05m wersenianu dwu80dowego, g, 

G - o4watka z18mi kr~ - mionkowejf g. 

4,3.5,3. Wynik, Za wynik nale~y przyjąć średuią arytmetyozną wyników dwóob ozna­
ozań ró~niąoycb sit między sobą ni. witoej nit o O,i. 

+,3.6. Oznaozani. zawartości Cao 

',3,6,i, OdCZynniki 
a) Wodorotlenek sodowy cz.d.a .• roztwór około 2n. 
b) Wersenian dwusodowy cz . d.a., roztwór 0,02m. 
o) Murekayd lub kaloes w mieszanini. z NaCI 1+200. 

., 3,6,2, Wykonanie osnaozanl&, Z prz •• ąozu otrz~n.go wC 4.3.4.2 pobrać pipetą 

100 m ~.. dodaĆ 2 .1 2n wodorotlenku sodowego i roztw6r co'tować przez kilka !IIin'lt VI oelu 
odptdzenia aaon1aku. Następn1e oatudzić. dodać 5 . 1 au wodorotlenku sOdowe&o, S~ł 
wakaźnika 1 aiaraozkować 0 , 0a. roatworem w.r.enlaDu dwuaodowego do zmiany barwy ~ 
Dika (MQreksydu na fiol.tową. kalooau na niebieską). 

Zawartość GaO X 4 obliozyć li' prooentaoh wg wzoru 

w któryJl\t 

V 

0.00112 

V' 0,00112 . 6.25 . 100 
X =-------------------

4 G 

objttość 0,02a wer8enianu dwu.odo .... 'o zutytego {,," Miarecskowania , mł, 

ilość tlenku wapnia odpowiadająoa i al ściśl. O, 02m roztworu wer ••• iAD. 
dwuaodo .... go. i. 

;;- G - od ... a~ka si •• i krze.ionkoweJ <w, '.3,3.2), ,. 

+.3,6,3. WTQi\. Za wynik należy przyjąć średni, arytmetycsną wynikó ... dw6Gb 
oznaozań rótniąoyob ai, między sobą nie więooj niż o 0 . 05 . 
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4,3,7, Oznao~Qnie zawartoś ~ 1 MgO 
" . 4,3 ,7 . 1, Odozynnlki 

a) Roztw6r buforowy - 54 g chlorku amonowego c;.. d.a. rozpuś cić w wodzie, dodać 

350 mI 25-p~ocentowego amoniaku i uzupełnić wodą destylowaną do obj~tości i 1. 
b) Wersenian dwusodowy cz.d.a., roztwór 0, 02m. 
o) Czerń eriochromowa T w mieszaninie z NaCI (1+200). 

4,3. 7,2, Wykonanie oznaozania, Z przesąozu otrzymanego wg 4 . 3 . 4 . 2 pobra~ pipetą 

100 mI. dodać 5 mI roztworu buforowego, szozyptę wskaŹnika i miareozkować O,O~ roz­
twore~ wer seni anu dwusodowego do zmiany barwy wskaźnika na wyraźnie niebieską, bez 
fi oletowego odcien1a, 

Zawartość MgO X 5 0bliozyć w pro centaoh wg wzoru 

(v., - V) • 0,0008064 . 6,25· iOO 

w kt6rylIU G 

V1 - objętość O,02m wersenianu dwusodowego zu~ytego w tym oznaozaniu, al, 
V - objłtość O,02m roztworu wersenianu dwusodowego zu~yte,o do miareozko. 

wania wapnia wg 4.3.6.2, mi, • 
0, 0008064 - ilOŚĆ t l enku magnezowego odpowiadająca i mi śoiśle O,02m roztworu wer­

senianu dwueodowego, ~, 
G - odwa~ka ziemi krzemionkowej wg '.3 . 3. 2, ~. 

',3.1,3, Wynik, Za wynik przyjąć nale~y średnią arytaetyozną wynik6w 
oznaozań ró~niąoyoh si~ miedzy sobą nie wi~oej ni~ o 0,05. 

4,3.8, Oznaoza~e oitżaru nasypowego . 

4w6eh 

4 . 3.8,i. PrzYgotowanie próbki. Około 500 g surowej ~ temi kr zemionkowej suszyó i 
rozdrobnić w moździerzu tak, aby oałość przeszła przez sito o wymiaraoh boku oozka 
kwadratowego 0 , 5 mm. Zawartość wi lgoci w pr6boe wysuszonej nie pow1nna byó wy~sza n1ł 
2%, o ile odbioroa n ie stawia innvch wymagań. 

4 ,3 ,8,2, Przyrz§d do oznaozania ol ę~aru nasypowego. Oznaozan~e oiłtaru naWJpowego 
wYkonuje aił w przyrządzie znormalizowanym Wit rys, 3 . Przyrząd składa się ze statywu 1, 

z bla8zanego oylindra ~ o wysokości 81 mm, średnioy wewnętrznej 89 mm 1 poJemno'o1 
dokładnie 500 om3 oraz blaszanego lejka 3 o g6rnej średn1cy 110 mm, do lnej 40 mm 1 
wyaokości 130 ma, Lejek zaopatrzony je8t w zasuw~ł. Odległość ai,dzy dolną kraw,d.!~ 

lejka a górną kraw~dzią oyl indra - ~O mm, 

IJII. 3 . 
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•• 3.8.3. !yk0D&p1. 0!p!0"91a. Lej.k aap.łn16 .1.ml~ kr ••• lonkow~. po osy. 8.ybkim 
ruoh'. otworsyó ... uWk.. Po .sypanlu .1ł sl •• 1 40 oylindra (powinl.n być pewien nad­
mlar zle.1 krse.10nkow.j) D!~.ty odos.ka6 5 .'K, a na.tłpn1e pro.t~ bla.zk~ lub 4e.s­
c.ułk~ zgarD~ nadm1ar s1 •• 1, po osy. .... y6 cylinder s sl.ml~ krz8mlonkow~ s dokła­
dnośolą do 1 g. 

Cltłar na8nowy X 6 0bl1osyÓ.. G/l wg wzoru 

w kt6r7lu 
t - clttar oyllndra 
g - olłtar o~lln4ra 

s Alemlą kr.emloDkow~. G. 
prótn.&o. G. 

4.3.8.'. Wyplk. Za wynlk nal.ty pr.yj~ 8redDl~ arytmetyozną wyn1ków trzeoh kolej­
nyoh osnacsań. 

][OKIIO 
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