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1. WSTHP

————

1.1, Przedmiot normy. Przedmiotem narmy sa otuliny termalitowe stosowane do izolacji

. o
przewodéw cieplnych w zakresie temperatur do S00°C.

1,2. Okreslenie, Gtuliny termalitowe s@ materiaiem izolacyjnym wyprodukowanym w po-

oracl lubkdw zmieszeniny sieci okrzemkowej, krzemionkowsj oraz glinki ogniotrwaitej i do-

datkéw spalajacych sig, takich jak: trociny, mia wegglowy lub koksowy, ktére w wyniku

spalania powsduia porowatos$c wyrchéw termalitowych.

1.3. Przyklad oznaczenia otuliny cermalitowej diugo$ci 250 mm, grubosci 30 mm i $rocd-

nicy 40 mm:
OTULINA TERMALITCWA 250 x 30 x 4C mm BN-65/6754-03

1.4, Normy zwiazane
PN-57/B-04631 - Badania materiaidw izolacyjnych ciepiochronnych

2. WYMAGANIA TECHNICZNE

.

2.1. Wymagania ogdélne

2,1.1. Wyglad zownetrzny. Otuliny termalitowe powinny mie¢ ksztait ubkéw o ostro =
rysewanych krawgdziach., Krawgdzie i naroza powinny byé bez szczerb i wylaman.

2.1.2. Przetom otuliny termalitowéj powinien mie¢ jednolitg porowata budowe.

2.2, Wymagania szczegbdlowe

2.%.1,Wymiary. Otuliny termalitowe powinny odpowiadac¢ wymiarowm podanym w tablicy 1.
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Tablica 1

! Wyniary otulin w mm l
‘ 2 : d
‘ 20+ 2 30 -4 B
30 £ 2 ! 5 £ 2
30 + 2 ! 50 + 2
35 o+ 2 i 60 + 2 |
250 + 5 ? 45b + 3 i 65 + 3
45 + 3 7+ 3
45 + 3 I 80 + &b
I 50 + 4 : 920 £ 4 '
50 + 4 ! 100 + 4 ;
50  + 4 \ 110+ 4 {
50 + 4 j 120 + 4 ;
1

I \

2 2 WiasnosSci fizyczne otulin podaje tablica 2.

! ; s !
Rodzyi czxuna-meniz E ifyna garis i
i
. o ot . 73 S - - i
Cigzar objoloSciowy w KG/m~ = nic wigkszy niz l i ;
£
= . , - P . . & . . . . e
WytrzymaioS¢ na Sciskanie w kG/cw nie mnicjsza niz } 15 ¢
, . s . o '
Wspdlczynnik przewodnosci cieplnej w Keal/m h € i
przy Sredniej tewperaturze 50 C. nie wigkszy niz : 016
: )

3 SKLADOWANIE I TRANSPORT

2:1. Skladowanie. Otuliny termalitowe powinny byé skladowane w magazy-
nach krytych i suchych zabezpicczajacych otuliny przed zawilgocenien.

W magazynie nalezy ukladaé otuliny w stosy na podlodze - lezgco w pozie
mych warstwach.

3 2 Transport otuliny powinien odbywaé sig w wagonach krytych, w kto-
rych otuliny nalezy ukladaé wzdluz kicrunku biegu wagonu. powievzchnin-
mi wewngtrznymi do siebie. najwyzej w 10 warstwach z pozbstawicniem od-
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stepbw na szerokeS¢ jednei otuliny od drzwi wagonu. Podloge wagonu, po-
szczegdlne warstwy oraz boki otulin przy drzwiach wagonu nalezy podsy -
pywad trocinami. W przypadku uzycia innych $rodkdéw transportowych, otu-
liny nalezy ukladaé rdéwniez wzdiuz bicgu pojazdu i odpowiednio zabezpie
czy¢ przed uszko. seniami i opudami ¢Lmosferycznym1.

4. BADANIA TECHNICZNE

.1, Rodzaje budan

4.1.1. Badania zwykle obejmujg:

a4/ sprawdzenie wyglgdu zewngtrzucgo,
b/ sprawdzenie pruzeiomu,

¢/ sprawdzenie wymiardw.

4.1.2. Badania pelne eobhejmujsn badania wg 4.1.1, oraz:

4/ sprawdzenie cigzaru objgtosSciowego,
e/ sprawdzenic wytrzymaloSci na Sciskanie,

£/ badanie wspdélczynnika przewodno$ci cieplnej.

4,2, Miejsce przeprowadzania badanh. Badania zwykie wg 4.1.1. "ykonuje
sig w zakladzic produkcyjnywm, zas badania peine wy 4.1.-. wykonuje sieg
w ZLakladzie ladan i DoSwiadczell Zjednoczenia Przemystu Izolacji Budo —
wlanej lub w odpowiednim instytucie naukowo-badawczym . Badania zwykle
wykonuje si¢ przy odbilorze kazdej partii. Badania pelne wykonuje sig
na zgdanic odbiorcy lub co najmniej dwa razy w roku.

4,3, Wiclko$é partii. Za wielko$é partii przyjumuje sig najwyzej 10.000
sztuk vtulin. Partia otulin powinna obejmowaé sztuki o jednakowych wy-
wiarach. W przypadku odbiovu wigkszej liczby otulin, nalezy podzielil
Je na partie skiudajace sig najwyzej z 10.000 sztul.

% 4. Pobieranic prdébelk. Z partii zloZonej z jednego wymiaru otulin po-
bicra sig¢ systemem losowym prébki w iloSci sztuk podanej w tablicy 3.

Licub Badania wyglg- Jadanis Badanie Badanie
otulin du powierzchni, gigdavu wytrzymato-| wspbélczynni-
{ w ;przclomu, stanu ofJgfm_ Sci a ka przewod-
' partii piaszezyzn 1 $ciowego | Sciskanin noseci ciepl-
krawedzi oraz nej
{ wyniardw -
E! ' . =1 i n 1 n i
: C
Pod 5000 szt.} 4D = 10 1 5 1 2
H SO0 .1 ] = i P
| 2001 da  § gy & 20 2 10 2 %
110000 szt.
i E

H i
H
H
f
H
p
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o
-

ticzunoesd prébki - sztuk

.

m - najwigiisza dozwolona liczba sztuk niedobrych, przy ktdérej partig
mezna uznad za zgoedng z wymaganiami normy.
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4,5 Opis badain.

4.5.1, Badanie wyglagdu zewngtrzuego i przelomu przeprowadza sig wzroko-
Wwo.

4.5.2, Badanie wymiardw. Wymiary otulin sprawdza sig za pomocg przymia-
ru 1 szablonéw 2z dokladnoScia do 1 wmm.

4,5.3. Dadaunic cigzaru objetoSciowero, Cigzar objetoSciowy otulin ter -
malitowych oblicza sig wedlug PN-57/B-04631.

%.5.%, Badanie wytrzymalodci na Sciskanie. Z kazdej otuliny pobranej do
badania wypilowuje sig szesSciany o boku diugosci 50 mm. W  przypadku
otulin 2. . gruboéci mniejszej niz 50 mm np. o grubosci Scianki
30 um, wypilowuje sig z dtugoSci otuliny prébke o wysokosci 50 wmum i po-
wierzchni, /na ktérg dziala kierunek cisSnienia/ 25. cme. :

Przed badaniem szeSciany wysu$za sig de statej.wagli w teiperaturze 160~
110°C. Badanic wykonuje si¢ 22 powocy prasy hydraulicznej z _wanomet-~
rem zapewyniajacym odezyt ci$nienia z dokladnoScia do 0,5 kG/cwm™. Prébii
ustawia si¢ w prasic w $rodku dolnej plyty w ten sposéb, by kierunek
cignienia byl prostopadty do podstawy prébki.-

! - B , ) & . ¥ & . . :
4.5.5. Badanie wspdélczynnika przewodnosci cieplnej = wykonuje sig wed-
fug PN-57/B-040631.

4,6, Ocena wynikdw badaf.

Partie nalezy uznaé za zgodng z wywmaganiami normy, jezeli ilo§é  sztuk
otulin nicdobrych w poszczegdlnych badaniach nie przekroczy dozwolonej
liczby podanej w tablicy 3, dla kazdego rodzaju badania. Wynik ~ badania
niezgodny z wymaganiaui tablicy 3 dla jednego badania powoduje uznanie
calej partii za nieczgodng z wymaganiami normy.

4.7. Zadwiadezenie o jako$ci. Do kazdej partii otulin uznanej za zgodng
z wymaganiami norwy, powinno byé dolaczone zadSwiadczenie o jakosci, za-
wierajace;

a/ date przeprowadzenia badaii,

b/ nazwg i adres wytwérni,

¢/ nazwg towaru i numer partii,

d/ ilo$¢ otulin z podaniem $rednicy wewngtrznej,

e/ protokolarny wynik badafi instytucji przeprowadzajacej lkadenia,

5. POSTEPOWANIE Z TOWAREM XNIZDOBRYH

Partig otulin uzrana w wyniku przeprowadzonych badafi za nieczgodny z wy-
maganiaui normy, po przesortowaniu moze byé przedstawiona do powtdrnych
badain.

Powtdrne badanie przeprowadza sig w tych sauych warunkach co pierwszg
a wynik ich jest ostateczny.
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