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drogowe Blementy kamienn. zamiast 
Krawężniki uliczne, mostowe i dro-

gowe PN-60/B-llll0 

1. WSTłP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy., kamienne kra.,żniki ulic.. 
ne, mostowe i drogowe, stosowane w celu zabezpieczenia bok6w nawierzch­
ni przed rozsuwaniem sit i oddziel.niem icb od poboozy albo chodnika. 

1.2. Klasyfikacja 

1.2.1. Typy. W zależności od przeznaozenia rozr6żnia 8iO trzy tYPJ 
kraw,żnik6w: 

U - uliczn., 
1& - aostowe, 
D - drogow •• 

1.2.2. Rodzaje. W zależności od kształtu przekroju poprzecznego, 
względnie od faktury obr6bki powierzohni widocznycb~ rozróżnia si, w 
katd)'lll l. typ6w dwa rodzaje kraw,żnikó,u A i B. 

,,2.). Wielkości. • zależności od w,.iaru wysokości kraw,żnika roz-
różnia si, Dastępuj,ce wielkościa 

kraw,żnik uliczny )5 i 25 
kraw,ŻDik mostowy 2) i 18 
kraw,żnik drogowy 22. 

1.2.4. Odmiany. W zależności od kształtu rozr6żnia si, trzy odmiany 
kraw,inłkóW ulicznych: 

UP proste, 
UŁN - lukowe narotne lo luku wypuki,.,''' 
Ut. - łukowe wrożne lo luku wkl,słyml. 

1.2.5. Klasy, W zależności od cech fizycznych i 
.. teriału kamlennego, utytego do wyrobu krawężników. 
klasya 

Ilasa I. 
Klasa II, 
Ilasa III. 

wytrzymałośclow~ 
rozr6żnia 8it traJ 

Zjednoczenie Przemysłu Kamienia Budowlanego 

Ustanowiona przez Dyrokto.ra Zjednoczenla Przellly_łu lamienia Budowla­
nego unia 1 sierpnia 1966 r. jako norma obowiązująca w zakresie pro­
dukcji i odbioru od dnia 1.1.1967 r. /Mon.Pol.nr 56, poz. 2751 

Orule i ro 7.pO \': sz c ch 11 i "nl<- Zalc lad Reprodukcj i l · WDB, WE\rSZaWa, Król c\,ska 27, 
tel efo n ~7- (~('- J~ . Zam . 79t1. Z 15.VI.1979 r:. Nakład 10(~2 egz. 
Ce n a 7. 1 1U)U Arli:.drul{.1 .75 
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1.3. Przykład oznaczenia krawężnika ulicznego prostego (up) rOdzaju 
B, wielkości 35, klasy II: 

KRAWiZNIK UP B 35 II BN-66!6775-01 

1 .4. Normy zwi§;.z.s,}l2 

PN-62!B-01080 Kamień dla budownictwa i drogovlnictwa . Klasyfikaoja i za-
stosowanie 

PN-54/B-041 01 
PN-54/B-04102 
PN-63/B-0411 0 
PN-59/B-04111 

Ba~anie materiał6w kamiennych. Nasi~kliwoś6 wod~ 
Badanie materiałów kamiennych . Odporność na zamrażanie 
Badanie materiałów kruniennych . Wytrzymałość na ściskanie 
Badanie materiałów kamiennych. ~ciera.lnoś6 na tarczy Boeh-
mego 

PN-55/B- 04115 

PN-61/B-06720 
BN-62/6716-04 

Bada.nie materiał6w kamiennych. Wytrzymałość kamienia na. 
uderzenie (zwię.złośĆ) na .. :;>araoie Page"s, 
Pobieranie próbek materiałów kamiennych 
Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe 
Obr óbka kamie nia. Pojęcia podstawowe, rodzaje i określenia 

faktur 
-64/6740-02 

2. WD!AGANIA TECHNICZNE 

2.1. Mater~. Materiałem do wyrobu kraw~żników s~ bloki kamienne ze 
skał magmowych s osadowych l ub metamorficznych, klasy I i II wg BN-62/ 
/6716-04 o ce ~'llhaoh fizycznyoh i wytrzymałościowych określonych w tablicy 1. 

T a b l i c a 1 ,.., 

Lp . Cechy fizyczna K l a s a 
i wytrzymałos o i ,owe I II III 

Wytrzym? 1-f)~Ć na ściskanie w 
1 stanie powietrzno suohym , 1200 1000 600 

w kG/ cm2, (l O najmniej 
- '-

Ś ' l .. tarczy Boeh-
2 

Cl.era i\CE( l!a 
0,25 0,5 0,75 mego, w cm, co najwyż ej 

Wyt :.:' z .~:nałość na uderzenia, 
3 iloś ć wierzeń , nie mniej niż 13 8 '> 

ł 

4 
Nas i ą.lcl hV0 & Ó wod~, w pro-

0,5 1,5 3,0 
cen ta.!:. b.~ co najwyżej 

Odpc' rncść zamrażanie, 
nie całkowita dobra 

5 
na 

bada się 
cykl ach 

wg wg 
w 

I ' ." , 62/B PN-62!B-. ...; '.!.! - -

I -01080 - 01080 
l 
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2.2. Kształt i wymiary 

2.2.1. Kraw~żniki uliczne 

Odmiana UP 

b 

. . 
• ' ł • 

, . 
:. ., r 

.' . • 

b 

• • 

Rodzaj A 

. . 

. . . 
Rys. 1 

Rodzaj B 

Rys. 2 

. 
lO " • .. . . .. . ' . ." .... ., ... ' 

•• # •• ., .. 

.' . .. .. ...... .. 
,,' ... " ...... . . 

." .. .. . . . ........ . 
. . . , .. .. .. 
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o d m i a n a UŁN 

ROdzaj A 

Rys. 3 

Rodzaj B 

Rys. 4 
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Odmiana 

Rodzaj A 

Rys . 5 

Rodzaj B 

Rys. 6 

UŁW 

, .. '.; 
••• 
. . . . .. 

" . 

5 



6 
BN-66/6115-Q1 

T a b 1 i c a 2 
cm 

Wymiar Rodzaj Dopuszczalne odohyłki 
A B wymiarów 

h 35 25 35 25 
'+ r _ • ' _ , ' , 

_2 

20 20 
' , ± 0,3 b 15 15 

4 4 + o - - '_ 0 ,3 

d 15 15 15 15 dla A: dla B: 
± 0,2 .:!: 2,0 

l 50 200 -
T' 100 - 2500 ze stopniowaniem co 50 

2.2. ',. Krawę.żniki mostowe 

Rodzaj A 

Rys. 1 



Wymiar 
R o 

A 

h 23- 18 

b 20 20 

o 4 4 

d 12 10 

l 80 

Rodzaj A 

Rys . 9 

B!ł-66j6115-01 

Rodzaj B 

Rys. 8 

T a b l 1 o a 3 
om 

d z a j 

B 

23 18 

15 15 

- -
12 10 

- 200 

c: 

7 

! Dopuszczalne odohyłki 
• 

+ - 2 

+ 0,3 -
+ 0,2 -

:Ha. A: dla. B: 
!. 0 ,2 .:!:. 2,0 

-

Rodzaj B 

Rys . 10 
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T a b 1 i o a 4 
om 

I Wymiar Rodzaj A i B Dopuszozalne odchyłki 

h 22 + 3 
- 2 

b 11 
dla A dla B 
.t. 0,5 .t. 1,5 

l 40 - 120 -. , • 

2.3. Wygl~ zswnltrznl 

2.3.1. Powierzc!. ni e lioowe . W krawę,żnikaoh ulicznych i mostowyoh po­
wierzohnie l i cows, t j.: powie r zohnia g6rna oraz powierzohnio: 

a) pr. adnia krawę,żnika rodzaju liAn na szerokośoi "d" + 5 om (rys.: 1, 3, 
5 i 7), 

b) przednia krawę.żnika rodzaju "Bil na szerokośoi "dll (rys.: 2,4, 6 i 8), 

o) tylna, w obu rodzajach "Att i "Bił na szerokości 7 cm (rys.: 1 - 8) -

powinny odpowia.dać fakturze ~redniogroszkowanej wg BN-64/6740-02. 
W tej s~~ej fakturze powinny by& wykonane powierzohnie lioowe kraw~ż­

nika <5.- oi;owego rodzaju flA" (rys.9). 
IV krawę,żnikach k~ asy III dopuszcza si-ę, w;:~>::onanie tych powierzchni w 

fak turze śre~niodlutowane j. 

f'o\'l ierzch~ie l ;'0 owe krawę,żnika drogowego rodzaju "B" (rys.1 O), w za­
leżności od st« ,);: j., ~: łupI i.wośoi mat eria.łu kamiennego, powinny by6 wykona­
ne w fakturz e l,~ ), ~ ;) j, rwanej l ub krzesanej wg BN-64/6740-02. 

2. 3. 2. PO'R i!:; ~::~nie ,Rrzedni.: i tyle.!. powinny by6 wykonane w fakturze 
krzesanej wg F;~ -. , :~(1:, 6740-02 r z wyj~tkiem pas6w stanowiąoyoh ozę,ś6 powierz­
chni licowej , ob'.:-- )ionych jak w 2. : ,1 .. 

W krawę.żłt :',Ke.~'H d.rogowyoh rodzaju IłB ~' powierzchnie to powinny byó wy­

konane w tej 3~m~j f~~turz& 00 powierzennie lioowe. 

2 .. 3.3. PO~".!.~21ohnie stykowe (czołowe) w krawę.żnikaoh ulioznych i mos­
towyoh "Att i ItE" ora z w krawę,żnika.ch drogowych rodzaju "A" powinny by6 
wzdłuż krawę.!'t?:.' V"idocznych na szerokości pasa 00 najmniej · 3 cm, dłu(;owa­

ne (szlakowaŁl.) ) ł w pozostałej średniogrotowane wg BN-64/6740-02. 
Wygl~d zew,~ ·J tl"?ny powierzchni stykowyoh krawę,żnik6w drogowyoh rodzaju 

"B" powi ni en iltlpo'v iada.ó fakturz$ powierzchni lioowej. 

, ~1.4c ~~ier~chnia s~odu - we ws~ystkich typach i rodzajaoh krawę.ż­
nik6w - sUl'owa, odpowis.a,aj~ca wymaganiom BN-64/6740-01 dla faktury łupa­
nej l ub krze3a~sj .. 

2 •• 5. lio-owa. Odpowiedn i e krawą.dzie licowe (widoozneP> osa-
w krawę.d,ziacb. odmiany :'UP" powinny by6 do siebie wzajemnie r6'flrle>-



l egle, p ro s to lin i owe, ~ez szczerb i us~ko dze ~,nie 
wykonania fakt u r po\" .. i cl'z chni~ 

W kra'~ ęźnikuch uliczny c h łukowych kl'a\V~ dzie te 
k i ko in (, pro lłti e niu 11 1' '' \Hl<Hug ta~licy 2 . 

9 

wynikaj ;}cy c h z te chniki 

pOHinlly s t anow ić wycin-

2 .3. 6 . .... 'lL y p OIJl ior d zy powiel'Zchllh} sty l< o \'lą /czolow ą/ a wszystkimi prze­
C i llUj(~CyUl i s i to: z nhl po \Jie l':lchni ami l ico\vyllli , or a z pomi ędzy pO\1ierzchni(~ 
górną n tyln. ~ :;. iCO\'i<~ , "le wszystkich rodzajach i typ ach kl'auężnikó" powin­
ny by ć p roste. 

Kąty pomiędz y powic n, c;mi<t górną a prze dnią "krawężnikach ul icznych 
i mostowych r odzaj u "Al' po vinny by ć rozwarte zgodnie z p rzekrojem po­
p rze c znym oraz "Yln i a;.'ami c i d , zaś we wszyst kich krawężnikach rodzaju"B" 
oraZ H krn\vę żni l«l.c ;l drO GO 'Iyc h rodzaju " Ali - proste . 

2. 4. Jopuszc z ~lnc ~n~y i us z~o dzcllic 

~ a b l i c a 5 

T Y P Y kr a w ę i n i k 6 w 
us z lzodzc .1. Uliczne Drogowe 

p~:oste ~l o sto\'J e ro dzaj 
"A" liB" 

~,----------~--------~~,--.--~_ .. ------~~------,~-------~~--------~~----~ 
, s;,:r zy\~ ie-t_1JGow;v cl! O t 3 cm O ,5 cm 
, 11 i e / li' i - i ue- c Z:ly~r c:";:1':'1 t-----;r-- -----

n
-

J
-o_ e---s-')-r-=a~\l~' d::"z-a=-s -i-c --------.....::..!.:~=:..a 

, Cil~~',.- lot: ko··::,:,;:1 ~ . 2 cm O. J cw 
; t o sc pc - ' I--'---t-~=--=-=---------------.:...!~"":':'::....I 
g spo U ' 1 nie s pra wdza się wierzcln:i; , __ .... 
I ~ .nOp H.5 oz :; za s l<; na Jługo ś ć 1 m danej powie-

!' 

.. l''!. cn'1li. j e dno w(rł ębicuie wi e lkości do 
~ 1 ': c:) :~y.!il ~ u 
~ J c, ? nie . ~ ł ębsze ni?, O t 5 cm, n i e wyni -

, :,'jady ~ k-J J ąc c; z t cc'mild wykonania f aktu r y 
: obrób:.;: i ~. ---.----------
~ owierz- ,: ):~bictlic do 1 . 5 cm do p us zcza s i ę be z 
~ chnl 'j;:.' ",;:::' c z~ {l.. \'{ypu doś c i poza l ico p a sa ob-
~ / \:\;łę~l.C - :.' ~ ói o ! e ::; c n~ ')owicrzchni :3r zcdniej j od 
~ n::..a/ ~ iJ oczn:,rcc: 5t:'O i~ y j czdn ':/ niedopuszcz a lnc. Na powi e ·-
I \~ypukło- rzcl:ni t ylnej jod stro:ly cllOdllil' u/ dopu-
ś c i/ ~ZCZ& si~ ~ypukło ś c i poza li co pasa obro ­

b i onego do 3 cm 

Szczerby 
i uszl~~­

dzcnia 
[n'a w ę dzi 

i naro ży 

~ obr ębie pasa dłutowanego wgł ębi e nia 

StY:COi'iYCI1! ;J. iedopuszczalnc ł pozostała część p o\vi c rz ­
oh ni n i e p odlc gc spraudzeniu 

il oś ' \'I 

prze 1 ':-­
cz"··i 
n " ":1· mh 

nie sprawdza s i ę 

3 5 

d łtl r.:OŚ Ć 0. 5 cm 1 cm 
~~~~~4-------_.-------~~~~----------~--~~~~ 

;;lęh>kośĆ 0 ,3 cm 0, 5 cm 

Odchył.ka od K::~t<1 

prost e g;o 
0 0 2 cm na dł ugoś c i 

porlierz chni 

0 ,3 cm 
\la dł ugo 
śc i po­
wierz CIUli 

Odchy łki :v !u 'z.y­
~3nie łuku - I , O cm 

n i e 
spraw­
dza 
się 
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PRZECHOWYWANIE, ZAŁADUNEK I TRANSPORT 

3.1. Przechowywanie. Kraw~żniki mog~ by6 przechowywane na składowis­
kach otwartych, posegregowane wg typ6w, rodzaj6w, odmian i wielko~ci. 

Kraw~żniki uliczne, mostowe i drogowe typu "A" należy układa6 na po­
wierzchniach spodu, w szeregi na podkładach drewnianych. 

Dopuszcza si~ składowanie krawężników prostych w kilku wars~, przy 
zastosowaniu drewnianych podkładek pomiędzy poszcze~61nymi wanriwami,przy 
czym suma wysokości warstw nie pow nna przekraczać 1,2 m. 

Kraw~żnik drogowy rodzaju "B" dozwala się układać w stosy, bez prze­
kładek drewnianych, przy czym · wysoko~ć stosów nie powinna PIY.ekracz8Ć 1,4m. 

3.2. Załadunek. Załadunku i wyładunku krawężnik6w należy dokonywać za 
pomoc~ dźwigów lub przenoszenia ręcznego. 

3.3. Transport . Kraw~żniki mogą być przewożone dowolnymi m-oakami. tra~ 
sportowymi. 

Kraw~żniki należy układać na podkładach drewnianych, rzędami, długo -
ściąw kierunku jazdy środka transportowego. 

Krawężniki łukowe należy układać przeciwnymi łukami do siebie. 
Krawężnik uliczny i mostowy oraz kraw~żnik drogowy rodzaju "A" może 

być przewożony tylko w jednej warstwie. 
W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezpośrednim sty­

kiem, należy je do t ransportu zabezpieczyć przekładkami splecionymi ze 
słomy lub wełny drzewnej, przy czym grubość tych przekładek nie powinna 
być mniejsza niż 5 cm. 

Krawę.ż niki drogowe rodzaju "B" można przewozić bez dodatkowego zabez­
pieczenia, przy czym dozwala się je układać do transportu w dwu lub Wię­
cej warstwach, nie wyżej jednak jak do wysokości ścian bocznych środka 

transportowego w ilości Odpowiadającej noś n~'ci środka przewodu. 

4. BADANIA " TECHNICZNE 

4.1 . Rodzaj badań 

4.1.1. Sprawdze nie cech zewnętrznych obejmuje: 
a) sprawdzenie ksz tał tu , wymiarów i wyglądu zewnętrznego, 
b) sprawdzenie wad i uszkodzeń. 

4.1.2. Badanie laboratoryjne Obejmuje: 
a) badanie nasiąkliwości wodą, 
b) badanie odporności na zamrażanie, 
c) badanie wytrzymałości na ściskanie, 
d) badanie ś cieralności na tarczy Boehmego, 
e) badanie wytrzymałości na uderzenie. 

4. 2. Wybór rodzaju badań. Sprawdzenie cech zewnętrznych należy prze­
prowadzać przy każdorazowym odbiorze partii krawę,żników. Badanie labora­
toryjne należy przeprowadzać na żądanie odbiorcy na próbkach materiału 
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kamiennego z którego wykonano krawężniki , a w przypadkaoh spornyoh - na 
pr6bkaoh wyoiętych z zab~ ' s t i onowanych krawężnik6w. 

4-3 . Wielkoś6 i skład ;partii . VI skład partii przeznaczonej do bad&.rt 
powinny wohodzi6 kraw~żniki j ednakowego typu, klasy, rodzaju, odmiany 1 
wielkośoi . Wielkość partii nie p owinna przekracza6 400 sztuk. 

W przypadku przedstawienia wi~kszej ilośoi kraw~żników, należy dosta­
w~ podz ielić na part ie składające si~ co najwyżej z 400 szt. 

4.4. Pobieranie I>l.'Ób6~ należy wykonyw .ć przez wylosowanie z badanej 
partii takiej liozby kr3.~ą3ników przeznaczonych do badań, jaką podaje ta­
blica 6. 

Pobrane próbki powinny byó oznaczone w sposób t~Yały, a z pobrania pró­
bek należy sporządzi6 protokół. 

T a b l i c a 6 

Liczba Łączna liczba 
Liczba krawężników poddanych badaniom: 

krawężników wyl osowanych sprawdzeniu badaniu laboratoryjnemu 

ł w partii krawężników 
cech zewn~- wg 4.1.2. 
tl'znych wg 

4.1 .1 • a/ib c/id e/ 

do 160 15 15 3 8 3 
161 - 400 25 25 5 12 5 

Pobieranie próbek materiału kamiennego należy przeprowadz ' 6 wg PN-61/ 
/B-06720. 

4.5. Opis badań 

4.5.1 . Sprawdzenie kształtu i wymiarów należy przeprowadzaó poprzez 
ot,;lCl,dziny zewnętrzne oraz pomiar przy pomocy linii z pOdziałką milimetro­
wą z dokładnością do 0,1 cm. Kształt krawężników łukowych sprawdzać na­
l eży przy pomocy wzorników (szablonów) i przeciwwzorników wyciętych z bla­
cby lub skl ejki i pomiar ł uków z dokładnością do 0,1 cm . 

4,_5.2. Sp rawdzenie równości powierzchni obrobionyoh (widocznych)prze­
ptowadzać należy przy pomocy linii metalowej, ustawianej wzdłuż krawędzi 
i po przek~tnych sprawdzanej powierzchni oraz pomiar odchyleń z dokład -
nością do 0,1 cm. 

Równość powierzchni obrobionych krawężników łukowych sprawdza6 należy 
przeciwwzornikiem, wyciętym z blachy wg kształtu przekroju _ '~oprzecznego 

krawężnika . 

4 .5.3. Sprawdzen ie kątów przeprowadzać należy przy użyciu metalowego 
kątownika, a pomiar kąta rozwartego w powierzchni skośnej VI typach "Uli i 
"M" przy pomocy kątownika nastawnego (śmigi) i ich pomiar z dokładno~ oi ą 
d.o · 0,1 cm. 

Kąty ści~cia powierzchni st,'kowych w krawężnikach łukowych sprawdzać 
należy przy pomocy wz orników (szablonów) i przecivłWzorników j ak w 4.5.1. 
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4.5. 1j.. Sprawdzonie kra\'ędzi prostych przeprowadzać należy przy I'Qmo cy 

linii metalowej, a lU'awędzi łul(owych wzo rnikiem i v.rze c i"zorn iki em •. 

1j..5.5. SpralYdzcnie szcze rb i us zkodzeń prze prowadzać należy poprzoz 
oględziny zewnętrzllo, policzenie ilośc i szczerb i us - kodzeń oraz pomiar 
ich wielkości z dokłauności ą do 0,1 cm. 

1j..5.6. Spra\1uzenie fakt ury powierzchni p rzeprowadza, się 

przez porównanie z wzorem. 
\vizua lnio 

4.5.7. nadanie nasiąkł !wości wodą - wg i'N- 54/B- 0410'l. 

4.5.8. Badanie o uporności na Z alllrażanie - ug PN-54/B-04102. 

4.5.9. Dadmtie wytrzYlllałości Ila ściskanie - wg PN-63/n-01110 . 

/',. 5 . 10 . Dadanie ścieralności Ila tarczy Boehmego - \~g PN-59/B-04111. 

4 . 5 . 'l1. Badanie \Vytrzymało~ci na uuerzenie - wg PN-53/B-0411~. 

4 . 6 . Oce na wyników ~adań 

4.6.1. Ocena \vynikóu s prawdzenia cech zewnętrznych. Wynik spra'fdzenia 
cech ze wnętrzny ch należy uzna6 za douatni, gdy w us talonej wg tablicy 6 
liC7.bic kraw~illików poduany ch sprawdzeniolll, liczba sztult nie spe łniają­
cyc h wylnagu.ń nortuy nie przekroczy dla poszczególnych spralYdzeń liczb o­
kreślonych w tabli cy 7 . 

T a b l i c a 7 

Największa w badane j partii liczba 
sztuk krawęiników nie spełniających 

Lp. S!Jr ~'w dz enie 
wymagań normy, przy której odbiera-
ną partię należy jeszcze uznaĆ za 

zgodną z wymar:aniami norllJY . 
ula s prawdzonej liczby kra'fężników: 

15 25 

1 kszta ltu i w ył.darów 1 1 

2 łul, ()\V i kątów 1 1 

3 fa!~tury powierzchni 1 1 

al nie równości 
1 powie rzchni 1 

'0/ zwi ch rowanie 
O 

lV ad i now i c rzclmi 1 

4 us z)co - ci prosto iinio-
dzeń wości krnwę- O 1 

dzi licowych 

dl sz czerby i 
us zlcotlzonia 1 2 
krawętlzi i 
naroiy 



BN-66!6175-o1 13 

W przypadku, gdy ohoćby w jednym :r. kolejnyoh sprawdze~ liozba sztuk nie 
spełniaj\oyoh wymagań normy jest wi~ksza od określonyoh tablio\ 1, oał\ 

parti~ kraw~żników należy uznać : za niezgodn~ z wymaganiami normy. 

4.6.2. Ocena wyników badań laboratoryjnYOh. Jeżeli przeprowadzoDS~ 

dania wg 4.1.2. dadz~ wynik dodatni, to materiał kamienny, z kt6rego wy­
konano kraw~żnik należy uznaó za zgodny z wymaganiami normy. 

W przypad~~ określonym w 4.2. wynik badania należy uznaó za dodatni, 
gdy z ustalone j wg tablicy 6 liczby kra\"1'tżnik6w poddanyoh badanian WSl7qst­
kie kraw~żniki b~dą speł niały wymagania normy. 

4.1. Ocena partii_ Badaną parti~ kraw~żnik6w należy uzna6 za 
z wymaganiami normy, jał\! vqnik sprawdzenia oech zewn~trznyoh i 
wszystkioh badań l aboratoryjnych są dodatnie. 

5. ZAŚWIADCZENIE O JAKOŚCI 

zgodn\ 
wyniki 

Na żądanie odbiorcy wytw6rnia powinna dostarczyć zaświadczenie zawi& 
rające wyrtiki badań laboratoryjnych , skały, z której zostaływyprodukowa­
ne krawę.żniki. 

6. POSTjlPOWANIE Z PARTą KRAWjOŻNIKÓW 
NIEZGODNł Z · WYMAGANIAMI NORMY - . - . 

. .-
Partia krawę.żników uznana w wyniku sprawdzeń oech zewn~trznyoh za n:is-

zgodną z wymaganiami normy może byó przez wytwórnią prze~owana 1 prz~ 
stawiona do ponownych badań, których ~yniki s~ . ostateczne. 

Partia krawę.żnik6w uznana za niezgodn~ z wymaganiami normy w wyniku 
badań laboratoryjnych może by6 zaliczona do kole j~ej niższej klasy pod 
warunkiem, że zostaną spełnione wszystkie wymagania przewidziane dla ta­
kiej klasy. 

K O N I E C 

INFORMACJE DODATKOWE DO BN-66!6175-01 

1. Istotne :tmi~ny w stOsunku do PN-60jB-11110 

a) wprowadzono dodatkowy podział w odmianach kraw~żników uliozny~h łuko­
wych; 

b) ' w podziele na r odzaje A i B wprowadzono krawę,żnik drogowy; 

o) wyma.gania dla materiału ustalonego w odnies ieniu do oboVliązując~ norm 
w tym za.kres ie, oraz skorygowano parametry cech wytrzymałościowych w 
zaleźr.oŚc i od klas (wytrzymał ość na śC iska.!'l ie , ścieralność na tarczy 
Boehrnego, nasią..:l iwość , odpornośc na. zamrażan ie); 
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d) mienionp .,-miar dłusć>'o1' '~fsnik6w; 

e) ustalono, jednoznaoznie wymagania dotycz'l0e wy~lfldu zewnę.trznego. 

2. Odpowiedniki w normaoh '&granicznych 

'Czeohosłbwacja CSB 722511 Ubodnikowo obrubniky a krajniki 
, ' 

mm 'rola 19:36 Bor4atcine 

ltBF DIN 482 Borst..ine. !laturs tein 

ZSRR CO~ 6~ Kamni bort~je fż gornych po~ 
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