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NORMA BRANŻOWA BN-69 

TRZCINA 6750-09 
I WYROBY Trzcina pospolita TRZCINIARSKIE 

Wymagania i badania 

1 . WSTĘP 

1. 1. Przedmiot normy . Przedmiotem normy jest 
- trzcina pospoli ta ~) powiązana w wiązki , prze
znaczona głównie do produkcji płyt i mat trzcino
wych. 

1.2 . Określenia - wg BN-69/6700- 01 . 

1 . 3. Normy związane 

PN-67 / M- 80026. Druty okrągłe ze stali niskowęglo
wej ogólnego przeznaczenia 

BN-69/ 6700-01 Trzcina pospolita. Podział , nazwy 
i okreś lenia 

BN-64/ 7596- 05 Sznurek snopowiązałkowy 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. Podział . Rozr6~nia się cztery sortymenty 
trzciny pospolitej VI wiązkach o określonych wy
miarach długości : 

NKR trzcina pospolita nie sortowana kr6tka 
NDŁ - trzcina pospolita nie sortowana długa 
SCZ - trzcina pospolita sortowana czysta 
SCZ z kwiatostanem - trzcina pospolita sortowa

na czysta , lecz z kwiatostrulem (potocznie zwana 
dachową ). 

2. 2. Przykład oznaczenia trzciny pospolitej sor
towanej , czystej , VI wiązkach , długości 165 cm : 

TRZCINA POSPOLITA SCZ- 165 BN-69/ 6750-09 

3. WYMAGANIA 

3.1. Łodygi trzciny 

3. 1 . 1. Wymagania og6l ne . Łodygi powi=y być doj
rzałe , jednoroczne , proste , nie złamane , nie pęk
ni ęte , bez pleśni , zapar~eń , zgnilizny i otworów 
poowadzich. 

1)Phragmites communis Trin. 

Grupa katalogowa VII 15 

3.1.2 . Barwa. - żółta do ciemnożółtej . Dopuszcza 
się w odziomku barwę brązową . 

3. 1. 3. WilgotnoŚĆ wzgledna - nie większa niż 

20%. 

3.1.4. Zbieżystość - nie wi ększa niż 2 mm na 1 m 
długości z tym, że dla sortyment6w NKR , NDŁ i SCZ 
z kwiatostanem zbieżystości nie normalizuje się. 

3.1. 5. Grubość - nie mniejsza niż 3 mm w miej 
scu obcięcia kwiatostanu z tym , że dla sortymen
t6w NKR , NDŁ i SCZ z kwiatostanem grubości nie 
normalizuje się. 

3. 1,6. Długoś ć - wg tabl . 1. 

3. 1 , 7. Gęstość pozorna . zawartośĆ krzemionki . 
vrytrz;ymałoś Ć na rozciąganie - wg ż ądań odbiorcy , 
jeżeli VI zamówieniu zostały te wymagania określo
ne i jeżeli uzgodniono metody badań. 

3, 2. Wiązki trzciny 

3, 2.1. Wymiary - wg tabl . 1. 

Długo ść łodyg Obw6d wią:1lki 

Sortyment i ·:t1ązek ora z Liczba mier~ony na wyso-

odchyłki "iązań kości 30 cm oraz 
cm odchyłki 

cm 

NKR 200 2 z pozy- z pozy-
z kwia - sku me- sku 
t ost a- chanicz- r~czne -

NnŁ nem powy~ej 200 3 nego 1 0~o±5 70 ±3 

bez kwiatostanu 
11 5. 135, 165 2 
185 , 205 , 225, 245 J 100 

SCZ 265, 285, 305, z odchyłką 
325 '41 4 od - 2 do +4 
z oacf~' ką od - 2 
do +4 

SCZ z kwi a t osta nem 
100-;-175 ±10 2 60 

z kwia- z odchyłką 
tost anem 

od -2 do +3 

Centralne Biuro Studiów i Pro jektów Przemysłu Drobnego " Drobprojekt" 

Ustanawiona przez Przewodniczqcego Komitetu Drobne j Wytwórczośc i dnia 13 czerwca 1969 r . 
jako norma obowiqzujqca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 lipca 1970 r . 

(Mon. Pol. nr 40 /1 969 poz.334) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE Cena xl 2.40 
D, uk. Wyd . NO'M. W,wo, A, k. wyd. 0,50. NokI. '100+ 21 lom. 1301/7'1 
Przeka zano do produkciI 27.3 .74 Druk ukonczono w kwietniu 7,( 



2 , 'BN-69/6750-09 

2g 2.21 Dopuszczalne zanieczlszczenia w wiazkach 
a) w sort~mentach NER i NDŁ dopuszcza się łody

gi trzciny z liśćmi w ilości nieokreślonej oraz 
inne rośliny wodnobłotne w ilości powodującej 

zmniejszenie obwodu wiązki po usunięciu z niej za
nieczyszczeń: w wi,ązkach o obwodzie 100 cm nie 
więcej niż 5 cm i w wiązkach o obwodzie 70 cm 
nie więcej niż 3 cm; 

b) w sortymencie SCZ z kwiatostanem dopuszcza 
si~ łodygi trzciny z pochwą liściową, nie więcej 

niż 30% łodyg z wykruszonym l ub opadniętym kwia
tost~~em. Nie dopuszcza się i nnych roślin wodno
błotnych oraz łodyg trzciny z liśćmi. 

c) w sortymencie SCZ łodygi ' trzciny powinny być 
bez lcwio.tostanu i liści oraz innych roślin wodno
błotnych. 

~PA.KOWANIE. PRZ}<'X)HOWYWANIE I TRANSPORT 

4~'1, Wiei!anię 

4.'1. 1 • Łodygi trzciny sort;yment6w NER i NDŁ na
leży wiązać w wiązki dtutem wg PN-67/M-BOO26,nor
malnej dokładności (GT5) ł mi ękkim (Na) , goł;yJl'" 
średnicy 1,2 + 1,6 tlm lub s~nurkiem snopowiązał

kowym wg BN-64/7596-05. 

4.1.2. Ł~trzcinJ sort;yment6w SCZ i sez z 
kwiatostanem należy wiązać w wiązki drutem wg 
PN-67/M-B0026 cynkowanym (pb) , miękkim (Na), nor
malnej dokło.dności (II), średnicy 1,2 + 1,6 mm. 
Końce drutu należy skręci ć i podwinąć do wewnątrrz 
·wiązki. 

Liczba wiązań i ich rozmieszc zenie w zależności 
od długości wiązań - wg tabl . 2 . 

Rozmieszczenie wiązań na wiązce 
Liczba 
wiązań pierwsze drugio trzecie czwarte 

wiązanie wiązanie willzanie wiązanie 

na wysoko ści 

2 2;' d rugo ści 
wiązki od - -

na stopek łodyg 

wysokości VI połowie 
na wysokości 

30 cm od 
długości 

l /4 długości 
3 stopek wiązki od -

łodyg 
wiązki stopek łodyg 

50 cm poni-
w r 6tnych odległośdalh tej wie:;-z-

4 chołka pomiędzy pierwszym i 
w1ązk1 drugim w1ązaniem 

4.2. Znakowanie wiązek nale~y wykonać przez 
przybvierdzenie drutem lub sznurkiem zawieszki z 
kartonw do jednej z każdych stu wiązek i do co 
najmniej dziesięciu wiązek znajdujących się w 
r6żnych zewnętrznych miejscach sterty. 

Zawieszki powinny zawierać następujące napisy, 
wykonane w spos6b trwały: 

a ) znak lub nazwę dostawcy, 
b) obwód wiązki, 
c) nazwa trzcinowiska, 
d) oznaczenie wg 2 . 2. 

, 
4.3. Przechowywanie. Wiązki trzciny sortyment6w 

NER i NDŁ nale~y przechowywać w kopach lub ster
tach. 

Wiązki trzciny sortymentów sez i sez z kwia
tostanem należy przechowywać na podkładach, leżą
co, naprzemianlegle wierzchołkami i odziomkami, 
w pomieszczeniach krytych, przewiewnych,zabezpie
czających trzcinę przed szkodliwymi warunkami at
mosferycznymi . 

4.4. Transport. W obrocie z zagranicą trzc~ 

należy przewoz~ć krytymi wagonami przeznaczonymi 
do ruchu międzynarodowego. W obrocie krajowym do
puszcza się przewożenie trzciny otwartymi środka
mi transportu z tym , że trzcina powinna być przy
kryta i zabezpieczona zgodnie z przepisami.Wśrod
kach transportu wiązki trzciny należy układać le
żąco, naprzemianlegle wierzchołkami i odziomkami. 
Pojemnoś ć środka transportu powinna być wykorzy
stana. 

5. BADANIA 

5.1. Rodzaje badań wiazek 
a) sprawdzenie znakowania (4.2), 
b) sprawdzenie przechowywania (4.3), 
c) sprawdzenie wiązania (4.1), 
d) sprawdzenie wymiar6w obwodu i długości (3.2.1), 

e) sprawdzenie zanieczyszczeń (3.2. 2). 

5,2. Rodzaje badań łOQ1S 
a ) sprawdzenie wymagań podanych w 3.1.1 do 

3.1.5, 
b) sprawdzenie wymiaru długości (3.1.6). 

5. 3. Badania gęstości pozornej . zawartości krze
mionki . Wltrzymałości na rozciaganie należy prze
prowadzać wg metod badań uzgodnionych między do
stawcą i odbiorcą. 

5.4. Wielkość parti i trzci~~ w wiazkach. Partię 
stanowi trzcina tego samego sortymentu(a w przy
padku sortymentu sez r6wnież o jednakowej długo

ści łodyg w wiązkach), pochodząca od jednego do
stawcy i przedstawiona j ednorazowo do odbioru i 
badań, o liczności nie większej niż 2500 sztuk 
w~ązek . 

5.5. Pobieranie próbek wiązek . Z partii trzciny 
należy pobrać losowo ' metodą na ślepo wiązki o 11cz
ności wg tabl . 3. Pobrane wiązki należy położyćna 
czystym i suchym miejscu. 

Tablica ;3 

Licznoś6 partii trzciny Licznoś6 pr6bki 
sztuk ,!,1ązek sztuk wi~ek 

do 400 5 

401+1000 10 

1001+2500 15 

5.6. Pobieranie pr6bek łodyg. Z każdej wiązki 

pobranej 'Wg" 5. 5 , po jej rozwiązaniu, należy po
brać po 50 sztuk łodyg. 
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5.7. Pobieranie próbek do l aboratorJ j nego ozna
czania wilgotności względnej . Z pobranych wg 5 . 6 
łodyg nale ży pobrać nie mniej nH 5 wycink6w o 
długości 10 cm z części środkowych różnych łodyg 

trzciny i zabezpieczyć j e w naczyniu szczelnie 
zamykan;ym. 

5.8. Opis badań wiązek 

5.8.1. Sprawdzenie znakowania i przechow:ywania 
wykonać przez oględziny. 

5.8.2. Sprawdzenie wiązania . Sprawdzenie roz
mieszczenia wiązań wykonać prz;ymiarem liniowym z 
dokładnością do 1 cm , zakończenia wiązań - przez 
ogl ędzin;y, drutu lub sznurka - przez ogl ędZiny, a 
w prz;ypadku wątpliwości - wg badań określon;ych w 
PN-67/ M-80026 i BN-64!7596-05. 

5. 8. 3. Sprawdzenie wymiarów obwodu i długości 

wykonać przymiarem z dokładnością do 1 cm. Obwód 
mierzyć w mi ejSCU pierwszego wiązania. 

5. 8.4. Sprawdzenie zanieczJszczeń wykonać przez 
oględziny rozwiązanych pr óbek wiązek, wybranie z 
nich zanieczyszczeń, ponovme związanie wiązek bez 
zanieczyszczeń i zmierzenie ich obwodu. 

Zmniejszenie obwodu każdej wiązki określić w 
centymetrach przez obliczenie r6żnicy w stosunku 
do obwodu wiązki przed usunięciem zanieczyszczeń. 

5. 9. Opis badań łodyg 

5. 9.1. Spra\vdzenie wymagalI ogólnych i ba.rwy wy
konać ogl ędziny . 

5. 9. 2. Sprawdzenie grubości , długości i zbieżJ

stości wykonać przymiarami liniowymi : długości - z 
dokładnością do 1 cm, grubości - z dokładno'ścią 

do 1 mm. 

5. 9. 2. Sprawdzenie wilsotności względnej wyko
nać organoleptycznie, a w przypadku wątpliwości 

lub na ~ądanie odbiorcy przeprowadzić oznaczanie ' 
laboratoryjne. 
Wilgotność względną Ww należy obliczyć w pro

centach wg wzoru 

w którym : 

w w = mw - m o • 100 
1nw 

mw - masa próbki wycink6w Wilgotnych , g , 
m o - masa próbki wycink6w zupełnie suchych, g . 

5. 10. Ocena wynik ów badań. Partię trzciny po~o-
litej w wiązkach należ;y uznać za dobrą, jeżeli ba
dania pr 6bek wiązek i łodyg wykazuj ą zgodnoś ć z 
wymaganiami norm;y oraz jeżeli liczby łodyg ni edo
brych są r6wne lub mnie jsze od określonych 

w tabl. 4 . 

Tablica 4 

Największa dopuszczalna l i czba łodyg nie dobrych, przy kt 6rej 
partię za zgodną z wymaganiami normy 

wady łodyg 

Liczba • 2l ~ o 
Sortyment łodyg 'tl o 'tl o 

., p, 
aS o o 2l~ o .... w pr6bce !::'o 'O al 'o 'O aS 'o IQ .... .... ~O al .... lIS .... >. 8 8 
al .... .... .... !:: .... lIS .... ........ !:: .... oN e;J -en 
-;:J,g " " CD " -;:J-~ " " ., " ., o .... .,."" o'tn "''Ol ,, 'Ol ., .... 0'0 P S o s .... 08 '" o s ! o e .... 08 II> o 8 ~ P iO al ::S.,.., 

lIS ~" .la ~" -;:J ~" <: 00" ~ ~" tO .... ;0 tJ,~ .... .a ~ ~~o tO CI) o o 
........ 0 .,.,i;lo 00 .... 0 00 .... '" 1;1 .... o .... 
tO 'O .... p''o'" tO 'o'" tO '0_ p,,,, N .. "'- s:: N P, o s:: 

250 75 30 

NKR 500 150 nie dotyczy 60 
NOŁ 

750 225 90 
, 

SCZ 
250 22 25 

z kwia-
to stanem 500 44 nie dotyczy 50 

750 66 75 

250 5 5 5 8 2 3 10 

SCZ 
500 ni e dotyczy 10 10 10 16 4 6 20 

750 15 15 15 24 6 9 30 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE do BH-69/6750-09 
1, Dotychczasowa norma. Dotychczas obOWiązująca PN-57/ 

B-20109 zostaje uniewa1n1ona z dniem 30 czerwca 1970 r, 

2, Symbcl wg SWW . Wg Systematycznego Wykazu. Wyrob6w 

(SWW) cały asortyment trzciny pospolitej został oznaczony 

symbolem 4075-1. 

3. Przeoiętna masa jednej wiązki. Dla celów statystycz. 

nych i innych oblic zeń pr zyj muje się masę t rzciny pospo

litej w kg wg następującej prze ciętnej masy jednej wiąz~: 

Sortyment trzciny 

NKR 

NDŁ 

SCZ z kwiatostanem 

sez ~dO 205 cm) 
sez powytej 205 cm) 

nalo1y j eszcze uzna ć 

.-
Łączna 

liczba 

'" sztuk 
~ .... CD ., 

CD· niedo-.... .... 
J.< " al <: .... brych al -Ol " .... al 

11 0 J.< ., .... 
~Z 

.,.., ..... I:l ., 
o o ....... .., .... "' .... Q) 'o ., II> .... s:: .... .... .,.; p,~ 

I:l ;o s:: !: Ol tO 

15 5 125 

30 10 250 

45 15 375 

2 1 - 50 

4 2 - 100 

6 3 - 150 

5 , 1 - 4.5 

10 2 2 - 90 

15 3 3 - 135 

Obw6d wiązki lltasa wiłlZki 
cm przeCiętnie, kg 

70 4,5 
100 9,0 

70 6,0 
100 12,0 . 

60 4,0 

100 12.0 
15.0 


	BN_69_6750_09 01
	BN_69_6750_09 02
	BN_69_6750_09 03

