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Materiały zamiast 
Budowlane Płytki klinkierowe BN-6716741-l.1 

Grupa katalogowa 
VII-16 

1. WSTfP 

'.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy s~ płytki klinkierowe zwane w dalszej 
treśoi normy płytkami , stosowane. do licowania zewnętrznych i wewnętrznyob śoian 

budynków oraz do innych pQtrzeb budownictwa. 

1.2. Normy zwiaząne 
PN-70/B-12016 
BN-73/6741-07 

Wyroby oeramiki bUdowlanej • . Badania teohniczne 
Wyroby przemysłu oeramiki budowlanej i wapienno-piaskowego.Wa
runki przechowywania i załadunku na środki transportu 

? PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1 1 gatunki. W zale~nośoi od oeoh zewnętrznych oraz wytrzymałości na działanie 

siły łamląoej , rołrótnla się dwa gatunki płytek: 
.1 

gatunek I, 
gatunek II . 

~2. t!D!. W zależnośoi od wymiarów rozrótnia się trzy typy płytek: 

typ A, /rys.1/, 
typ B, /rys.?/, 
typ C, /rys. 3/. 

~. Przykład oznaczenia płytki klinkierowej gatunki I, typu Ar 

PŁYTKI KLINKIEROWE I-A BN-13/6741-13 

3. W Y II A Q A N I A 

3.1. Nateriał. Do wyrobu płytek naleły at·osowaó gliny klinkierowe lub kamionko
we , plastyozne z : domieszką materiałów sohudzaj,oyob. Gliny powinny być wolne 
od domieszek marglu itp. w ilośoiaoh szkod1iwyoh dla utrzymania wymaganyoh o8oh 
wyrCllbu. 

ZJEDNOCZENIE PRZEMYSŁU CERAMIKI BUDOWLANEJ 
Ustanowiona prsez Dyrektora Zjednoozenia Przemysłu Ceramiki Budowlanej 
dnia 12.XI.1973 r. jako norma obowiązuj,oa VI zakreat'e produkoji i obro
tu od dnia 30.XI.197J r. /Dziennik Normaliz. nr ••••••• poz ••••••• ~/ 

nr'~k ~'i rozpowszeohnianie Zakład Reproduko ~ i t WDB, Warszawa, 
te1.27.66-3~ . Zam. nr 401 z dnia 6.04.1979 r •• akład SOO+? 
Cena zł 4~' 

ul. Królewska ?i , 
Ark. druk. 0,75. 
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,3.2. Kształt i wymiary płytek wg rys. 1-3 
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3.3. Dopuszczalne odchyłki kształtu i wymiar6w w mm wg tabl.1. 

Tablica 1 

Gatunek', płytek 
W y m i a r y 

I II 

Długość ;I:. 2 ±3 
" 

120 ±2 ;1:.3 

Szerokość 90 
;I:. 1 ± 2 

60 

Grubość ;I:. 1 ± 2 

Prostopadłość krawędzi w płaszczyinie 
podstaw 250 ;1:.2 
/250 x 120, 250 x 60, 190 x 90/ ± 1 
mierzona na długo ś ci boku 190 ;I:. 1 

Prostoliniowość krawędzi płaskość 

/wklęałość lub wypukłOŚć/ powierzchni 
lioowej i powierzchni bocznych 1 2 

3.4. Dopu8zczalne uszkodz enia i wady - wg tabl. 2 
Tablica 2 

. 
Największa dopuaz-

Rodzaj us zkodzenia i wady 
czalna wielkość wad 
i uszkodzeń oraz ich 
liczba dla gatunku, 

I II 

Szczerby i Odp~Y8ki na krawę~ głębokość · mm 2 3 
dziach i naroż ch 

liczba 1 2 

Pęknięcia na PPwierzchni dłu-
typ 

5 15 A i B 
licowej gość 

mm typ C 4 10 

liczba 1 2 

Wytopy na powierzchni średnica mm 2 4 
licowej 

liczba 1 2 

1. 5. Barwa powinna być jednolita. Dopuszcza aię w partii nie rażące r6żnice w 
odcieniu barwy. 

J.G. DŹwięk powinien być czysty, a nie stłumiony lub głuchy • 
• 
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3.7. Przełom płytki powinien być Jednorodny , drobnoz~arniBty, bez widocznych~ 
uzbrojonym okiem uwarstwień i wolnych przestrzeni. 

3,8. WytrzymałoŚć na działanie siły zginajacej. Siła zginająca, przy kt6re j na
stąpi złamanie płytki, nie powinna być mniej sza dla poszozeg61nych gatunków pły4 
tek niż: 

dla gatunku I - 120 kG, 
dla gatunku II - 105 kG. 

3.9. NasiąkliwoŚć badana metodą" moczenia nie powinna wynosić więceń niż 6%. 

3.10. Mrozoodporność. Płytki poddane badaniu na działanie mrozu powinny wytrzy
mać bez uszkodzeń co najmniej 25 cykli zamrażania i odmrażania. 

3. 11 , Cechowenie. Płytki w ilości co najmniej 50 % w każdej partii powinny być 

cechowane w spos6b trwały na powierzchni nielicowej znakiem wytw6rni . 

~SKŁADOWANIE I TRANSpoRT - wg BN-73/6141-07 

5. B A D A N I A 

5,1. Rodzaje badań 

5~1.1. Sprawdzenie cech zewnętrznych obejmuje: 

al sprawdzenie kształtu i wymiarów 13.2, 3.3/, 
bl sprawdzenie dopuszczalnych uszkodzeń i wad 13.41, 
cI sprawdzenie barwy /3.5/, 
d/ sprawdzenie dźwięku /3.p/, 

el sprawdzenie przełomu 13. 7/. 

5.1.2. Badania laboratoryjne obejmują: 
~ 

a/ badanie wytrzymałości na działani e siły zginaj ącej /3.8/, 
b/ badanie nasiąkliwości /3.9/, 
c/ badanie mrozoodporności /3.10/. 

5.2. Przygotowanie do badań /z wyjątkiem częstotliwości badania odporno~ci na 
działanie mrozu/ - wg PN-70/B-12016 . Badanie odpornośoi na działanie mrozu po~ 

winno być przeprowadzane co najmniej raz na pół roku, lub na życzenie odbiorcy. 

5.3. Opis badap - wg PN-70/B-~016 . 

5.4. Ocena wyników badań 

5.4.1. Ocena wynik6w sprawdzenia oech zewnętrznych. Wynik sprawdzenia cech zew
nętrznych należy uznać za dodatni, jeżeli liczba sztuk niedobryoh w sprawdzonej 
liczbie płyt ek określonej wg PN-70(B- 12016 dla poszozególnych s prawdzeń nie pr~ 
kracza liczby podanej w tabl. 3. 
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W przypadku, gdy liczba sztuk niedobryoh oh~oiatby dla jednego sprawdzenia jest 
większa od liczby określonej w tabl. 3, oał~ parti~ malety uznać za niezgodn~ z 
wymaganiami normy. 

LioznoBc próbki 
Sprawdze- 3 ' 5 10 15 25 

nie Gatunek 
wg 5.1.1. I II I II I II I II I II 

Dopuszozalna liozba płytek nied~bryoh w badanej pr6boe 

al - - - - 1 2· 2 3 3 5 

bl - - - - 1 2 2 3 3 5 

ci - - - - 2 3 3 4 . 5 6 

dl - - - - O O O O O O 

el O 1 1 2 2 3 3 4 - -

5,4.2. Ocena wynik6w badań laboratoryjnych - wg PN-70/B-12016. 

;.5. ZaŚwiadozenie wyt,.órcy o wynikach badań - wg PN-70/B-12016. 

6. POSTĘPOWANIE Z PARTIA PŁYTEK 

NIEZGODN! Z WYMAGANIAMI NORMY 

Tablica 3 

l 
40 

I II 

5 7 

5 7 

7 9 

O O 

- -

Partia płytek uznana w wyniku sprawdzeń cech zęwnętrznyoh przewidzianych" 5.1.1. 

Z8 niezgodną z wymaganiami normy. może być przez wytwórnę przesortowana i przed -

stawiona do powt6rnyoh sprawdzeń, kt6ryoh wynik jest ostateczny. 

K O N I E C 
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Informacje dodatkow e 

Zasadniczę zmiany 'fi stosunku do BN-67/6741-13 

1. Vłstawi ono dwie nor my zwiElzane: 

PN- 70 / B- 12016 Wyroby Oeramiki BUdowlanej . Badania techniozne 

• BN-7J/6741 - 07 Wyroby przemysłu oerami ki budowlanej i wapienne-piaskowego . 
Warunki pr zechowywania i załadunku na środki transportu . 

2. Wyłącz ono normę związaną PN-60/B-30000 Cement portlandzki 250. 

3. Wstawiono do t abl icy 2 dla gatunku I dopuszczalne pęknięcia i wytopy na po
wierzchni licowej . 

4. Zmieniono treść punktu 3. 5. dot yczElCEl barwy płytek VI partii. 

5. Zmieni ono wp punkc ie 3.8 . normy badanie "wytrzymałośoi na zginanie" zgodni e z 
okre ś leniem jak w nor mie PN-70/B-12016. 

6 . Zmieni ono Vi punkcie 3.11. normy cechowani e z 20% na 50% płytek. 

7. Dokonano zmiany w r ysunkach, a mianowic i e: 

oznaczollo poszczegól ne rodzaje płytek typami A, B i C. 

8 . Ods t ąpiono od wymiarowania i normowania ks z tałtu rowków na st ronie ryfl owa 
nej wewnętrzn e j po~ierzchni p łytek . 
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