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1. WSTEP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są płytki podłogowe inwentarskie wypalane z 
gliny. 

1.2. Określenie. Płytka podłogowa inwentarska jest to kształtka ceramiozna w kształme 
prostopadłośoianu z rowkowaną powierzohnią zewnętrzną. 

).3. Zakres stosowania. Płytki podłogowe inwentarskie stosowane są do wykonywania po
sadzek śc1ołowyoh w budynkach inwentarskioh oraz do wykonywania posadzek.i nawierzchni 
utwardzonyoh w bUdynkach gospodarozyoh. 

1.4. NoItl)!! związane 

PN-70/B-12016 Wyroby oeramiki budowlanej. Badania teohniozne 

BN-73/6741-07 Wyroby przemysłu oeramiki bUdowlanej 1 wapienno-piaskowego. Warunki prze -
ohowywania i załadunku na środki transportu 

2. PODZIAŁ I OZNACZID~rn~_ 

2.1. Typy. W zale~nośoi od długośoi oięc ia płytki rozr6żnia się następujqoe typy pły
tekr 
typ I 
typ II 
,typ III -

o długośoi cięoia 200 mm, 
o długośoi · cięcia 250 mm, 
o długośoi oięoia JOO mm. 

Przekrój poprzeozny płytek dla wszystkioh typów jest jednakowy Irys. 1/. 

2,2. Gatunki. W zale~nośoi od oeoh zewnętrznyoh rozróżnia się dwa gatunki płytekr 
gatunek 1 i gatunek 2. 

2.3. Przykład oznaczenia płytek podłogowych inwentarskioh typu II. gatunku 1 

PŁYTKI PODŁOGOWE INWENTARSKIE II-1 BN-73/6741-19 

2.!. Cechowanie. W katdej partii 00 najmniej 5~ płytek powinno być cechowane na po
"ierzohni lioowej w sposób trwały nazwą wytwórni. 

J, YaMAGANIA 

3.1. Surowoe. Glina 1 dodatki technologiozne u~ywane do produkoji płytek nie 
zawierać szkodliwyeh 8kładnik6~ i domies~ek ~ ilośoi i wielkośoi szkOdliwej dla 
wyrobu. 

ZJEDNOCZENIE PRZEMYSŁU CERAttIKI BUDO\'~ANEJ 

pOYlinny 
jakoRoI 

Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoozenia Przemysłu Ceramiki BudoYllanej dnia 10.1. 
1974 r. jako norma obowiązująoa w zakresie produkoji 1 obrotu od dnla 15.r.1914r. 

IDziennik Normalizaoyjny nr poz. I 

Oruk i rozpowszeohniani" Zakład Rcoroduko.11 i \'IDB, Warszawa, ul. Kr6lewska 27. t. 27-66-39 • 
. ./Zam. 9 ? z dniu 16.01.3.979 rok u. NAkład 100+2. Ark. druk. 0,75 

Cena zł . .M"59 
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3.2. Kształt i wymiary oraz dopuszoealne odchyłki wymiarowe w mm - wg rys.1. i tabl.'. 

Tablioa 1 

Gatunek 
Wymiary 

1 2 

Szerokość 250 j; 4 j;7 

200 j; 3 j; 5 

Długość 250 j; 4 j; 6 

300 j; 5 j; 7 

Grubość 40 j; 2 j; 3 

).3. Rowki i występy powinny być r6wnoleełe do powierzohni lioowej i prostopadłe do 
płaszozyzny oięoia. Kształt i rozmieszozenie rowków i występów wg rys.1. 

),4. Dopuszczalne wadY i uszkodzenia - wg tabl. 2. 

Tablioa 2 

Wady i uszkodzenia dla 
Największa dopuszozalna 
wielkość wad i uszkodzeń 

wszystkioh typów płytek oraz ioh liozba dla ga-
tunku 

1 2 

Odohylenie płaszczyzn oięcia od pionu, mm 3 4 

Skrzy\denia powierzchni lioowej i krawędzi, mili 4 6 

-
Uszkodzenia i pęknięoia długość, mm 15 20 
krawędzi i naroży o głę-
bokośoi do 4 mm na po-
wierzohni nielicowej liczba 3 4 

Pęknięcia włoskowate na długość, mm 10 15 
powierzohni licowej 

liczba 2 3 

3.5. Wytrzymałość na zginanie. Płytka oboiążona siłą skupioną wg schematu przedstawione
go na rya.2 powinna wytrzymywać oboią~enie r6wne: 

dla typu I . 130 kG /1,28 kN/, 
dla typu II 160 kG /1,57 kN/, 
dla typu III 190 kG /1,86 kN/. 

).6. Nasiąkliwość ciężarowa powinna być nie mniejsza niż 6% i nie większa niż 13%. 

3.7. Odporność na uderzenie. Płytka badana wg 5~.J.1. powinna wytrzymywać bez uszkodzeń 
80 uderzeń kulką stalową o masie 150 g swobodnie puszczoną z wysokości 1 m. 

3.8. Odporność na działanie kwas6w organicznych. Płytka badana wg 5.3.2. nie powinnaw~ 
kazywać złuszczeń oraz ubytk6w masy przekraozająoych 5%. 
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4. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT - wg BN-73/6741 -07 

2,. BADANIA 

5.1. Rodzaje badań 

5.1.1. Sprawdzenie oech zewnętrznych obejmuje: 

sprawdzenie kształtu i 
sprawdzenie wielkości 
sprawdzenie wielkości 

wymiarów /3.2. i 3.3./ , 
odchylenia płaszczyzn cięcia od pionu /3.4/, 
skrzY"lienia powierzchni 1io0\1ej i krawędzi /3.4/, 

3 

sprawdzenie wielkości oraz liczby uszkodzeń i pęknięć krawędzi i naroży na pow i erzch-
ni nielicowej /3.4/, 
sprawdzenie wielkości oraz liozby włoskowatyoh pęknięć na powierzchni licowej / 3.4./. 

5.1.2. Badania laborator;yJne obe,1muJ~: 

badanie wytrzymało ści na zginanie /3.5/, 
badanie nasiąkliwo ś ci /3.6/, 
badanie o dporno ś ci na ud erzenie /3.7/, 
badanie odporno ści na działanie lmasów oreanicznych 13. 8/. 

5.2. Miejsce i okres prz epro~adzania badań, wielkoś6 i skład partii, pobieranie pró

bek, przebieg sprawdzenia cech zennętrznych - wg PN-70/B-1~0 16, " grupa II . 

Liczba próbek do sprawdzenia odporności na uderzenie - jak dla spl'awdzenia wytrzyme -
łośc i na zginanie. Liczba próbek do sprawdzenia odporności na działanie kwasów organicz
nych - jak dla sprawdzenia nasiąkliwości. 

Badania odporno ści na działanie l<V1asó\~ organicznych należy wykonywać co pół roku lub 
każdorazowo przy zmianie technologii i składu masy. 

5.3 . Opis badań 

5.3.1. Badanie oclpornoś ci na uderzenie. Płytki przeznaczone do badania, w stan1.c 1-(' 

wietrzno-suchym umieszcza S..Q VI skrzynce wypełnionej piaskiem VI ten sposób, aby \1 ffi'stV.:a 1)1&" 
sku między płytką a dnem skrzynki była nie mniejsza niż 20 mm. Piasek powinien być drob
ny, o wielkości ziarna nie przekraczającej 2 mm i wysuszony w temperaturze 106°c. Buda
nie polega na swobodnym upuszczeniu na środek płytki stalowej kulki o masie 150 g z \'/ y 

sokości 1 m. Badanie nal e ży powtórzyć 80 razy obserwując płatkę po każdym uderzeniu . 

5.3.2. Badanie oduorności na działanie kvlaSÓ\'1 orł)anicznych 

Płytki przeznaczone do badania należy oczyś cić z zewnętrznych zanieczyszczeń , wy
suszyć do stałej masy, zważyć ~ dokładnością do 1 g i oznaczyć w sposób trwały. 
Do naczynia odpornego na dz iałanie kwasów organicznych należy wlać 1 (Y,~ '!łodny r oztwór kw&
su octowego \'1 ilośc i 250 cm3 na kaŻdy ki logram płytek. Następnie do naczynia z roztworem 
kwasu octowego wstaniamy płytki w pozycj i pi onowej /na płaszczyinie cięcia/ tak, aby ~a
jemnie się nie dotykały i nie dotykały ścianek naczynia . Po ustawieniu płytek dolewamy 
roz t woru kwasu oct oweeo tak, aby nad górną powierzchnią płyt e k utworzyła si ę I"JarG t l'l a ~ 
tl'Joru o grubości nic mniejszej niź 3 cm. Zalane w PO\1yŻSZy sposób płytki nale ży przecho
wywaG przez 21 dnj stale sprawdzając poziom roztl'loru 1'1 naczyniu i 1'/ razie potrzeby dole
\~ając roztw oru . Po tym czasi e płyt ki należy wyjąć , wysuszyć do stałej masy i dokonać og
lędzin. 
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W przypadku, gdy ogl~dziny nie wyka~ą istnienia uszkodzeń, płytki nale~y zwa~yć z do
kładnośoią do 1 g i określić ubytek masy. 

5.3.3. Pozostałe badania - wg PN-70/B-12016. 

5.4. Ooena wyników badań 

5.4.1. Ooena wyników sprawdzenia oeoh zewnętrznych. Wynik sprawdzenia oeoh zewnetr~ 
naleły uznać za dodatni, jeteli liozba sztuk niedobryoh w sprawdzonej liozbie płytek okre
ślonej wg PN-70/B-12016 dla poszozególnyoh sprawdzeń nie przekraoza liozby podanej w tab~ 
oy 3. W przypadku, gdy liozba sztuk niedobryoh ohooiatby dla jednego sprawdzenia jest wlo. 
sza od liozby określonej w tablioy 3, oałą partię naleły uznaó za niezgodną z wymaganiami 
normy. 

Tablioa 3 

Liozebność próbki 

Sprawdzenie wg 5.1.1. 10 15 25 40 

Dopuszozalna liozba płytek niedobryoh w badanej 
próbo e 

a/ 2 3 5 7 

b/ 2 3 5 7 
0/ 2 3 5 7 
d/ 3 4 6 9 
e/ 1 2 3 4 

5.4.2. Ooena , wyników badań laboratoryjnyoh 

~.2.1r Ooena · wyników badania odpornoŚci na uderzenię. Wynik bada· la naleły uznać za 
dodatni, jełeli po badaniu płytki nie będą miały w miejsou spadania kulki wgłębienia więk
szego nit 6 mm. 

5.4.2.2. Ooena Wyniku badania odporno601 na działanie kwasów organiQznyob. Wynik 
nia nalety uznać za dodatni, jełel! płytki nie będą miały złuszozeń i ubytków masy 
szyoh nił 5%. 

~A4r2.1. Ooena wyników pozostałyoh badań laboratoryjnyoh - wg PN-70/B-12016 

5.5. Zaświadozenie wytwóroy o wynikaoh badań - wg PN-70/B-12016. 

6. POSTĘPOWANIE Z PARTIi NIEZGODNA Z WYMAGANIAMI NORMY 

bada
więk-

Partia płytek uznana w wyniku badal} podanyoh w 5.1.1. za niezgodną z wymaganiami mote 
być przez wytw6roę przesortowana i przedstawiona do powtórnych badań. kt6ryoh wynik jest 
ostateczny. 

K O N I E C 



BN-73/6741-19 5 

l 2f t (5 t ~, l ($ L 48 ~ 15 l 
'" 

~ (S L 2~ l 
l 1 ,. l , 1 1 l 

o, 

li ~ 
~ 

\ 

~ }-
~ 
- ~ 

~ 

t , 
l l voj ("1 25' L -".1 25 L ~4 2S l J,.j ~ 25 

1 , , 1 , , 
250 

Rys .1 

p 

.9tJ '"", 90 mM 

Rye. 2 


	BN_73_6741_19 01
	BN_73_6741_19 02
	BN_73_6741_19 03
	BN_73_6741_19 04
	BN_73_6741_19 05

