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UKO 677.5-4 

NCRMA BRANŻOWA I 

t---------------1 ę~_-7_~ _ 
WYROBY 

PLECIONKARSKIE Wyroby ze słomy, r---67
56-07 

Mały ogrodnicze 

1, WS'llP 

1 . 1 . Przedmiot normy. Przedmiotem normy są maty 
ogrodnicze ~konane ze słomy t,~niej. 

1.2 . Zakres stOSOWaniA przedmiot~ n0tm1 . Mat, 
stosowane 64 w ogrodnictwie jako izolaoja cieplna 
inspektÓW i oieplarni. 

1. 3. Określenia - wg BN-72/6?56-06. 

1.4 . Normy zwigzane 
3N-72/6?56-06 Wyroby ze słomy. Mat, do cciepla

nia ogólnego prze znaczenia 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. Rodzaje. W zaletności od wymiar6w długości 
i szerokości rozró tnia się poszczeg6lne rodzaje 
ma.t słolllia.n.ycb. ogrodniozyob.. 

2.2. PrzYkład oznaCZenia ma. t y długoś ci 200 cm i 
szerokości 160 cml 

MATA SLOHIANA OGRODNICZA 200 X 160 BN-73/6756-07 

3. '!I'XMAGANI4 

3.1. WymiarY mat podano w tabl . 1. 
Tablica 1 

Odleglośc.i. 

Długość Szerokość GrubośĆ osnów 
międZY skra.jnych 

ad krawę- osnowa-

dzi .. aty Id 

cc 

200, 300, I 150, 160 2. 5+3,0 10+15 25+30 
z Odchyłkami ujelll1lYlll 

dOI 

~ I ~ 

odchyłek dodatnich nie nor_l1-
zuj. się z t,., t. r6 t nlce w 
szerokości maty ni. powinny być 
wi Qk ... nit 3 ca 

Dopu.zcsa się i nn. wymiary wedł ug wymagań odbiorcy 
usgodnionych z producent ••• 

~)SlIIbol wg SW, 1776-81 . 

r-
___ . .L-_ G,upa katalogowa VII 15' ) 

".;. ateriab 

J .2. 1. Sło~a - zytnLa, ,rosta , bez idibeł zgni
-:yeb lub zapleśn~ah-::h 'jr z bez pozostałości nar
~a w kłos3chj powi etrzr.o-&u~bal zanieczyszczenie 
chwsstami - dopuBzczalne w i l c~ci zapewniaj~cej 

spełnienie wymagau~a o dopuozcz~ lności chwastów 
na 1 m2 maty. DOpl's zcza si,: do 2 0% źdźbeł po+;ar
ganych. 

3.2.2. Sznurek - szpagat pak",lan:y Nm 0 . 45 o wy
t rzymało~d na rozciąganie. nie mniej szej niż 16 kg 

lub inny sznurek % twor 7.:y1'l sztuc~nych lub natu

ralnyob. o tej samej wj' tr zymałośc j. 

2.3. W;ykQAaAie 

3 3.1. Liczba peczk6w watku na 1 Q długości ma
~ powinua byĆ ni~ mciejsza niZ 41 s~tuk pęczków. 

3.5. 2. Układanie i wiszenie watku. Pęczki Wątku 

ułożone prostopadle do 6znurk6l1 prowadząoych - 0 -

winny być owini ęte i ~ciśnięte s~nU1'kiem olu'ęca

jąC:ylll. a następnle pl'~:Y7liaz8Jle nlJll do e: 7. r..ur i!: a 
prowadzącego. Skrajne pęr.zki Wątkll ?owinr..] być 

okręcone. Pęczki wątku nie powi~ p:'zesuwa6 się 

w osnowie. a po jedyncze Źdźbła słomy nie powinny 
wypadać II m.at)'. Powi er zchnie maty r owi nny b;yĆ o
czyszc zone II źdźbe ł odstających. 

3.3.3. Jbcinanle. Końce wąt~u powinny być r6w
no obcjęte tak. aby twoI&yły krawędzie równoległe 

d~ osnoly z dopuszc~alną odchyłką podaną Vi tabl . 
1 dl a r6żnio szero~ośc i maty. 

3.5.4. Ks &talt - prostokątn:y. ~'op usllcza się od
~hylkę do 50 od kątA prostA~o. 

~WłaściwoŚ9i flzlcz~ 

3. 4.1. Wilgotność . Mat] pOVJinn~ być o wilgotJxś
c1 nie iększe j niź 18%. 

3.4.2. Masa 1 m,2 mw powinna być nie mniejsza 
niż 1,6 kg. 

5. 5. Pozostałe wymagania 

5.5.1. CijwASty . Na 1 m2 mat)' dopuszo za się do 
5 8z+;uk CIlWastÓW dwuliśoiennyoh widooznyob.na po
wier~ohni maty, oset 1 ostroteń - niedopuszoz&Ue _ 

~~ 
~~ ~----------------------------------------------------------~ 
li o Centralne Biuro Studiów i Projektów Przemy.lu Drobnego " Drobprojekt" 
~~ U.tonowiono przez Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług dnia 2 kwietnia 1973 r. 
'll; lako normo obowiqzująco w zakresie produkcji I obrotu od dnia 1 lipca 1973 (. 
-o 
~ ~ (Dz. Norm. i Miar nr 19/1973 PQ.Z. 54) Z3~ _________________________________________________________________________________________ ~ 
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Pr zekazano do produkcji 2 rl . 4. 75. D .ruk ukonc%ono we wrteinlu 75 . 

C..,ą 2ł 1.20 



2 BN-73/6756-07 

3.5.2. Pleśń i zgnilizna - niedopuszczalne. cd. t abl. 2 

3.5.3. Przerwanie osnowy - n1edopuszczalne. 

4. PAKOWANIE. PRZEX::HOWYWANIE I TRANSroRT 

4.1. Pakowanie - wg BN-72/6756-06. 

4.2. Znakowanie. W partii mat przeznaczonych do 
sprzeda~y detalicznej ka~da mata powinna mieć 

przymocowaną w spos6b trwały zawieszkę kartonową 

z napisem zawierająoym następujące dane: 
- znak lub nazwę producenta, 
- oznaczenie wg 2.2, 
- znak Kontroli Jakości, 

- cenę detaliczną 1 m2 maty 
z tym, ~e w pozostałych przypadkach obrotu towa-
rowego zawieszka mo~e być przymocowana 
dziestej maty z pominięciem podawania 
licznej 1 m2• 

do 00 dwu
ceny deta-

4.3. Przechowywanie - wg BN-72/6756-06. 

4.4. Transport - wg BN-72/6756-06 z tym, Ze za
leca się układanie mat w środkach transportu w 
pozycji le~ącej. 

5. BADANIA 

5.1. Program i rodzaje badań podano w tabl. 2. 

Tablica 2 

Badania 

Rodzaje badań niepełne I pe łne Wymagani a 
wg 

spos6b spraWdzenia 
wg 

Spr awdzenie 
5 . 3 .1 3.1 wymiar6w 

<" Badania 

Rodza j e bada:ti niepelne pe lne Wymagania 

spoSób sprawdzenia 
wg 

w 
Sprawdzenie 5.3.2 a) 5.3.2 b) 3.2.11 3.2.2 

materiał6w 

Sprawd1óoni. 
5.3.3 3.3 wykonania 

Sprawdzeni. 5.3.4 a) 5.3.4 b) 3.4.1 
wilgotności 

Sprawdzenie masy 
1 m2 - 5.3.5 3.4.2 

Sprawdzenie po-
5.3.6 3.5 zostałych wyma-

gań 

Spr awdzenie pako-
wania i znako- 5.3.7 4.11 4.2 
wania 

Zasady przeprowadzania badań niepełnyoh i peł

nych podano w BN-72/6756-06 pod tabl. 4. 

5.2. Pobieranie pr6bek do badań 

5.2.1. Liczność Partii. Partia mat jednego ro
dzaju, jednakOWO opakowanych i oznakowanyoh,przed
stawiona jednorazowo przez jednego dostawoę do 
odbioru i badań nie powinna przekraozać załadun
ku jednego środka przewozu. 

5.2.2. Liczność pr6bki - wg BN-72!6756-06. 

5.3. Opis badań - wg BN-72/6756-06. 

5.4. Ocena wyników badań - wg BN-72/6756-06. 

KONIE C 

D-lFOR MACJE TlODATKOliE do BN -73/6756-o7 

Przapi sy o ł adowaniu i wy ładowywan iu wagoMw towarowych 

w komunikacji wewnęt r znej są opubl ikowane przez PKP w 

załąc zniku nr 10 (do art . 27 ust . 4 pkt . 4 DKP) "Przepi s y 

o ł ad o>laniu i wyładowywaniu wagon6w t o·,' arowych w komuni-

kacj i wewnętrznej " - wydawnictwo PKP - 1968 r. do naby

cia odpłatnie w Składnicy Wydawnictw DOKP - Warszawa,ul. 

W ileń ska 14. 
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