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Meteriały budowlane zamiast : 
Surowce mineralne .BN-72/6714-17 

Moczk1 dolomitowe BN-6e/6719-01 

Gr.kat. VII - 17 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. PrzedMiotem normy sO " (l cz ki dolomitowe ot rzymywane w w-,n1ku prze
Miału dolo~itul atoBowane s, ona w p rzemyśle 8zklarakiM i ce ramicznym. 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2. 1 . Rodza 1e. W zaletno ści od przeznaczenie i uziernienie wg tebl. 1 i 2 rozrótnia ait 
dwa rodzaje m"czek dolomitowych I 
A moczka do wyrobu szkła i zestow6w mas ceramicznych, 

, B m"czka do produkcji włókna szklanego . 

2. 2. Gatunki. W zaletności od składu chemicznego rozr6tni8 8it trzy gatunki mo czek I I, 
II , III. 

2.3. Przykłady oznaczenia: 

al moczki dolomitowej rodzaju A, o uziarnieniu ponitej 1 mm gatunki pierwszego III: 
MA~ZKA DOLOMITOWA A-I BN-75/6714-17 

bj mączki dolomi t owej rodza ju e, o uziarnien iu poni tej 2 mm gatunku drugiego 1111 ; 

MACZKA DOLOM ITOWA 8-1 1 BN-75/6714-17. 

:3 . WYMAGANIA 

3.1 . Uziarnienie 

3.1.1. Wymiary ziarn męczki dolomitowej rodzaj u ~ podaje tabl.l. 

Tablice 1 

Wymiary ziarn określone 
wielko ściO 8it tkanychw 
mm wg PN-75/M-9400e 

powytej 1,0 

1,0 - 0 , 5 

zawartość ziarn w % ma.y 

nie więcej nU: 
0,0 

15,0 

0 , 1 nie mn iej nit :~:~ l 
~p_o_n_i_t_e_j _____ . __________ 0 __ ,l __ ~_n_i_e __ ~_1_ę_c_e_j __ n_i_t _______ ~ 

0 ,5 

Zg łoazc"a przez Centralny Ośrodek Bedawczo-Rozowjowy Przemysłu Kruszyw Budowlanych 
Vet.now iona przez Naczelnego Dyrektora Zj ednoczenia Przemysłu Kruszyw, Kamienia B~ 
dowlanego i Surowców Mineralhych zarzodzeniem nr 38 z 31 grudnia 1975 r. jakononla 
obowtozujocaw zakrft8ie produkcj i i obrptu od dnie 1 kwietnia 1976 roku. 

/Dz . Nor~. 1 Miar nr 7(76, poz. 231 

Druk 1 rozpowszechnianie Zakład Reorodukcji 1 WDB, W-wa, ul.KrÓleweko 27.tel. 27-66-39. 
Z •• ówienie nr 154 z dni. 29.01.1980 r. Nakład 100 + 2 egz. Ark. druk. 0,75. 
Cena :zł 6.00 -
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3.1.2. Wymiary ziarn mączki dolomitowej rodzaju B podaje tabl.2. 

Tablica 2 

r-w;;iary ziarn określono J ~--...... -----:- ~I l wi;ikośOią sit tk.nyoh. mm I Zawartość ziarn w ~ masy 
wg PN-7l/M-94008 -

;:-"';żej ------~~~~-i-------------- o, 0-

2,0 - 0,150 I nie więcej nit 2'OJ 
0,15 - 0,075 I nie wi~oej nit 56,0 

__ :::iŻej ___________ Ó~~~_5 ___ ~~:_::::~~ ____ 42,0 

3.2. Skład chemiozny mączek dolomitowyoh podaje tabl.3. 

3.3. Wilgotność. Wilgotność mączki dolomitowej rodzaju A dla wszystkioh gatunk6w 
nie pOWinna być wyższa niż 3,0 ~. 

Wilgotność mączki rodzaju B nie powinna być wyższa niż 0,4~. 

4. OPAKOWANIE, PRZECHOWYVlANIE I TRANSPORT 

4.1. Opakowanie. Mączkę dolomitową rodzaju A należy pakować w pojemniki oraz za
sobniki - pod warunkiem zabezpieczenia .jej przed zanieozyszozeniem i zawilgooeniem. 

Mączkę dolomitową rodzaju B należy pakować w worki papierowe otwarte, klejone, 
czterowarstwowe, w tym - jedna warstwa podw6jnA sklejona asfaltem /1822-21/ OK 3+1AS 
wg PN-70/P-79005. Masa worka z mączką dolomitową pOWinna wynosić 50 kg z dopuszozal
ną odohyłką Ż 2 kg. 

Na workaoh powinien być trwały, wyratny napis zawierający: 

a/ znak i nazwę producenta, 
b/ numer partii i datę produkoji, 
0/ oznaczenie wg 2.3., 
dl masę netto. 

Wysokość liter i cyfr w napisie powinna wynosi6 00 najmniej 20 mm. 
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W przypadku braku nadruku na worku należy dołączyć w sposób trwaly nalepki lub przy
wieszki z wyżej wymlenio~ymi danymi. 

Po uprzednim uzgodnieniu pomiędzy odbiorcą i producentem dopuszcza się inne sposoby pa
kowania mączek dolomitowych /np. worki polietylenowe wg I3N-70/64l4-06, pojemniki , konte
nery itp./. 

4.2. Przechowywanie. Mączki dolomitowe powinny być przechowywane w pomieszczeniach czy
stych, suchych i zabezpieczonych przed zawilgoceniem. 

4.). Transport. Mączki dolomitowe należy przewozić w opakowaniach lub luzem krytymi w~ 
gonami l ub innymi środkami transportu w warunkach zabezpieozających je przed zawilgooeniem, 
zan ieozyezozeniem i uszkodzeniem opakowań. 

5. BADANIA 

5. 1. Wielkość i skład partii. Wielkość partii mączki dolomitowej przeznaozonej do od
bioru, z której pobiera si~ pró bki do badań nie powinna być w :tększę ni ż 150 ton. 

W przypadku dostawy wi~ksze j niż 150 t on - oałość należy podzielić na partie nieprze
kraozające 150 ton , każdą d06taw~ mni e jszą od 150 t on należy uznać za oddzielną partię. 

W skład partii przedstawionej do badań powinna wchodzić mączka dolomitowa jednego ro
dza ju i gatunku, pochodząca z jednego źródla produkcji. 

?2. Pobieranie i przygotowanie pr~bek do badań - wg PN-67/C-4500 przy zachowaniu na
stępujących warunków: 

a/ miejsca pobierania próbek: 
worki, pojemniki, zasobniki, miejsca pr:.a; b ~ · ·vy lania , środki transportowe, 

h/ najmnie jsza wielkość próbki pierwotnej: 
500 g, 

0/ 110śó próbek pi erwotnych: 
9 - dla każdej partii wynoszącej 64-150 ton, 
8 - dla każde j partii wynosząoe j 26-6) t on oraz 
7 - dla każd j partii do 25 ton. 
Przyjęty współczynnik pr eoyzji fi ~ .. '" 0 ,"32, 

d/ wielkość pojedynczej próbki do badania uzyska ne j przez pomniejszenie próbki ogólnej me
todą kwartowania stO~kB l ub na rozdz ielaczu korytkowym /aparat Jones ' a/: 
dwie próbki po 100 g kazda do oznac ze nia składu ziarnow9go oraz jedna próbka 50 g do 
oznaczenia składu chemicznego. 

5.3.1. Badania uz iarnienja . OznAczenie składu z iarnowego mączki odmiany "A" należy wy-
kot1ać zgodni e z ymaganiAmi Br!-· f; 7/70ll- 24 stosując sita o oczkach 1,0; 0,5; 0,1 mm wg 
PN-71/M- 9400B. 

Badania składu ziarnoVlego mączek odm i any "B" należy wykonać na przesi ewaczu podciśnie
niowym na ~itach o oczkach : 0 ,075; 0,15; 2,0 mm. 

Czas przesieVlania na jednym sicie: S min . 
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Zawartość poszczególnych ~rakcji powinna być ustalona przy pomocy ważenia pozostałośoi 
na sicie z dokładnością do 0,01 g. 

Skład ziarnowy mączki jest średnią arytmetyczną dwu oznaczeń. 

5.3.2. Badania składu chemi cznego. Badania zawartości poszczególnyoh składników poda
nyoh w tablicy 3 należy wykonać: zgodnie z wymaganiami BN-70j6016-05 - dla częśoi nieroz
puszozalnych w HC I, Il zgodnie z wymagani ami BN-75j70l1-24 - dla pozostałyoh składników. 

5.3 .3 . Oznaozanie wilgotnośoi należy wykona6 zgodnie z .011-71/6714-16. 

5. 4. Ocena wyników badań. Part ię badanej mąozki dolomit owe j należy uznać za zgodn~ B 

wymaganiami normy, je że li wszystkie badania przeprowadzone wg wymagań podanyoh w p.3 d'a
dzą wynik pozytywny. 

5.5. Zaświadozenie o jakośoi. Do każdej partii mąozki dol omi towej należy wystawić zaś
wiadczenie o jakości, zawierająca: 

aj nazwę i adres producenta, 
bl datę i numer badania, 
cj wymagania normy, 
dl wyniki bad,ań, 

ej podpis osoby wykonującej badanie . 
fi dostarczoną ilaś6 mączki. 

b . !'OSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWĘ 

Na okres , do 31 grudnia 1980 r. dopk9zuz~ się produkoję mączek dolomitowyoh o zmienio
nyoh wymagania oh dotyozącyoh uziarnienia w stOS1Uiku do podanyoh w tabl.l i 21 

1 - dla mąozki dol omitowej rodzaju A ze zł oża Rędziny zawartość ziarn o wymiaraoh ponitej 
0,1 mm nie może by6 większa nii 25,~ wagowo; 

2 - dla mąozek dolomitowyoh rodzaju A i B ze złoża Ołdrzychowioe - przy zaohowaniu wyma
gań dla składu ohemiczne go uziarnienie powinno być uzgadniane każdorazowo pomiędzy 

odbi oro& 1 produbentem . 

K O N I E C 



Informac je dodatkowe do BN-75/6714-17 5 ------------------------------------------

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytuoja opraoowująca normę: Centralny Ośrod e k Badawozo-Rozwojowy Przemysłu Kruszyw 

Budowlany oh 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-72/67l4-17 i BN-68/67l9-01 

a/ rozszerzono treść normy BN-68/6719-01 przez włączenie tematyki objętej normą BN-72/ 

6714-17 i połączono je w jedną oałośó, 

b/ ujednolicone metody badań opierająo je na aktualnie obowiązującyoh normach, 

0/ zaostrzono wymagania w zakresie ziarn mniejszych od 0,1 mm. 

3. NormY powołane 

PN-67/C-04500 Produkty chemiozne. Wytyczne pobierania i przygotowywania próbek 

PN-71/M-94008 Sita i siatki z drutu. Wymiary oczek 

PN-70/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe · 

·BN-70/6016-05 Węglan wapniowy strącany aktywowany ' 

BN-70/6414-06 Opakowania transportowe z tworzyw s ztuoznyoh. Worki pol ietylenowe otwar

te, płaskie, bez fałd bocznych, zgrzewane 

BN-71/6714-16 Ceramika. Metody bada·ń. Oznaczanie wilgotnośoi 

BN-75/7011-24 Metody badań surowców szklars kioh . Analiza chemiczna dolomitu, magnezy

tu 1 wapienia 

4. Odpowiedniki w normach zagranicznych: 

Bułgaria 

BDS 2177-55 Dolomit 

Rumunia 

STAS 6284-60 Dolomite pentru industria stic1ei si oeramice fine 

~ 

MSZ 3677-52 Dolomitliszt . ~vegipari es finemkeramiai celra 

5. Autorzy projektu normy : dr inż. Józef Dymel, mgr ln~. Henryk Kukla, lnt. Helena 

Raczyńska - Centralny OŚrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Cerami cznego "POLTECER". 
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