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N O R M A BRANŻOWA BN-75 

MATERIAŁY Materiały do izolacji cieplnej 6755-10 
BUDOWLANE z włókien nieorganicznych Zamiast 

Otuliny z wełny mineralnej BN-69/6755 - 10 

Grupa katalogowa 07 15 

l. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są o tul in y 
7 wc/ny mineralnej s tosowane do izolacji te rmicznej 
przewodów ru rowych w budownictwie przem ysł owym 

ogó ln ym . 

pod c i ś ni e niem utward zo ne w podwyższo nej 

tempera ! urze . 
3, Przykład oznaczenia otuliny "/ wełny o średnicy 

wewnę trznej 27 mm i gru bości śc ianki 30 mm: 
2. Określenia. Otuliny S'l to cy lindryczne k szt a łtki 

z wc/ny minera lnej, s klejonej kpi szeze m , formowane 
OTULI A Z W ELNY MI E RAL LI 27/ 30 BN-75/ 6755- 10 

4, Wymaga nia badania - wg tabl. I . 

Ta blica I 

Lp . W ymagani" 
Bad"nia wg PN-82/ B-04ó3 I 

nicpcln c pełne 

I 2 .\ 4 

I Wymiary w 111m 

Srcdnic" w<:\\'n,lr7n" Grubość 

27: .12 : .1R: 57 ± 2 30 3 

6.1: 76: g9 ± 3 40 ± 4 

108: 114 
± 4 

50 ± 5 
+ + 

1 .1 .~ : 159 40 ± 4 

2 19 
± 5 

ÓO ± 6 

JóX 40 ± 4 

Dl ugość o lulin powinna wyllo~il' IO()() ± IO 111111 . 

[)OJlUS/C7a ,i, produkcję o lu lon o innych wynlia rach u7godn ionych upr7ednio pomięd7Y 

p rod UCl'n I l'l11 i odbiorcą . 

2 W ygl;ld Il' wn,1 r lIly - powicrtch nic o l\llin równio' . be7 lałam:1I1 i p,k ni,ć , br7cgi Olulin równo 
+ + 

obci,ll', " pl""cly/ny cięcia Jlroslopadłc d o o~ i śrcdnicy 

.1 U""lOŚĆ obj\'lościowa. kg/ m ' 150 ::\:20 + + 

4 Z;"varlość suoslancji organic7nydl (kpi,zoa ). (Y, wag. 3 7 ó - + 

5 Zawartnść wilgoci. (}fI wag .. nie wi,cej IlIi 2.0 + + 

(, W,pólC/ ynni~ pr/CWI)d/Cn ia cicpll1l'go rnil' rJon y w lemp . 20°e. W / (m· oC). 

nil' \V1,Cl'J ni l 0.047 ' ) - + 

7 Odporność tt: rmiCIIl:.l . oC. llIe mniej nii 2502) - + 

' ) Pomiar w,pólC7ynnika p1'lcwod7cnia cicp lnego w"konujc si~ 11 produccnla na próbkach uformowanych w pO'laci plyl 7 malaia lu. 

7 klórcgo wykonuje si, olu lin y. 

JlIe 

' ) W ymaga nia uWarunkowane odpornością lermiGną lepiszc7a (odporność Icrmic7na wlókien mineralnyc h 600°C). 

Badania ni c pcłn c n a l eży przcprowad'-ać dla każdej panii . 

Badania pelne nalci' y pr7eprowad7ać okresowo co najmniej ra7 na kwanal ora z każdorazowo pr7y 7m ia ni e ~urowca i na 
o dbi orcy. 

Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Izolacji Budowlanej 
Ustanowiona przez Nacze lnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Izolacji Budowlanej dnia 6 sierpnia 1975 r . 

jako norma obowiązująca od dn ia 1 stycznia 1976 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 23/ 75 poz . 82) 

Wydanie 3 

żąda-

WYOAWNI CTWA NORMALIZACYJ NE "ALFA" 1989 Druk Wyd . Norm W·wa. Ark wyd 0.40 N akl. 200 + 25 Zam 1052/89 Cena zł 200.00 



2 BN-75/67 55- 10 

5. Pobieranie próbek. Z partii wyrobó w o tych sa
mych wymiarach. przedsta wio nej do badań , n a leży po
brać w sposób losowy otu lin y w liczbie podanej 
w tab l. 2. 
"\. - , 4 , 

Tablica 2 

Lioność part ii . sz tuk 
Liczba s71 uk otu lin do badań 

niepclnych pe lnych 

do ÓOO 5 J 
60171S00 15 4 

1501 7 2500 25 8 

, 
Wylosowane o tulin y n a leży oznaczyć trwałym, wy-

raźnym znakiem. 
Z pobranej próbk i należy sporządzić protokół. 

w którym n ależy podać : 

a) dalę i miejsce o ra z wa runki pobra nia pró b , 
o) li czność part ii, 
c) liczbę wylosowanych o tulin , 
d) sposób ozna kowania o tulin, 
e) wygląd zewnętrzn y otulin i waru nki przechowy

wa nia . 
6. Oeena partii. Partię o tulin z wełny minera lnej 

n a l eży uznać za zgod ną z wymaganiami normy, jeżeli 
liczba szt uk niedobrych w bad a nej liczbie otuli n d la 
poszczegó lnyc h badań jest mni ejsza lub ró wna liczbie 
o k reślo nej w tabl. 3. 

W przypad ku gdy liczba otu lin niedobrych w prób
ce jes t c h ociażby dla jednego badania więk sza n iż po
dano w tab l. 3, parti ę o tu lin na l eży u znać ża niezgod
n ą z wymagan ia mi no rm y. 

8. Pakowanie. Otuliny z wełny mineralnej powinny 
. być pak owa ne w pudła tekturowe wg PN-73/0-79402. 
Otulin y o ś red nicach wewnętrznych od 133 -;- 368 mm 
mogą być pakowa ne w worki z fo lii pol ie tylenowej 
wg BN-84/ 6414-06 o wym iarach wg PN-82/0-79035. 
W porozumieniu z odbiorcą dopu zcza si ę inne rodzaje ' 
opakowań, jeżeli za bezpieczają o ne wyró b co najmniej 
w tym sa mym sto pniu jak poda ne wyżej opa ko wania , 
a wymiary ich są zgodne z za~adami system u wymiaro
wego opak owa ń . 

Na opa kowa niach powi nien być umieszczony trwały, 
wyraźn y nap is zawierający co naj mniej następ ujące dane: 

a) oznaczenie wg p . 3, 
b) nazwę i adres prod ucenta, 
c) liczbę sztuk w opakowaniu. 
d ) znak kontroli jakości. 
W przypadku stosowan ia pa letyzacji . opakowania na

l eży układać na pa letach o wymiarach 800X 1200 mm. 
Ładunek na palecie powinien być zabezpieczo ny przed 
przesuwan iem i deformacją . 

9. Przechowywanie. Otulin y z wełny mineral nej pa ko
wane wg p. 8 powinny być przechowywa ne w pomiesz
czeniach krytyc h , zabezpieczających przed wilgocią 

i o padami atmosferycznymi. Opa ko wania z ot ulinami 
należy układać na suchym podłożu w stosach o wyso
kości 2 m. tak aby otu lin y znajdowa ł y się w pozycji 
leżącej. 

10. Transport. Opakowa nia z otuli na mi należy prze
wozić krytymi środkami transportu za bezpieczającymi 

Tablica 3 

Liczba badan yc h Olulin. sZluk 

5 15 25 3 4 8 
Rodzaj bada ll 

Największa liczba sztuk niedobrych badanej liczbie o tu lin . której w przy 

Sprawdze ni e wygląd u zewnętrznego O 

Spra wdzcn ie wymiaró w O 

Oznaczanie gęs t ości obję t ościowej O 

Omaczan ie zawart ośc i wilgoci O 

Oznaczanie zawartośc i s ubsta ncji o rgan icznyc h -

Oznaczanie współczyn n ika przewod zenia cie plnego -

Oznaczanie od pornośc i termicznej -

7. Postępowanie z partią uznaną za niezgodną z wyma
gania mi normy. Part ia ot ulin uznana w wyniku przepro
wadzonyc h badarl za niezgodną z wymaganiami no rm y 
może być przesortowana i przedstawio na do badań pow
tórnych . Bada nia powtó rne przeprowadza się w tych sa
myc h warun kach co pierwsze , a wynik ich jest osta teczny . 

K O 

Informacjl' dodat kowe 

n a l eży uznać partię za zgodną z wymaga niami no rmy 

I 2 - - -

I 2 - - -
I 2 - - -

O O - - -

- - O O I 

- - 0"0 O O 

- - O O O 

je przed zawilgoceniem . ~pakowania należy ustawiać 
ta k, a by ot ul iny znajdo~?ły się w pozycji l eżącej i po
winny być zabezpieczone przed przesuwaniem i uszko
dzeniem. W tra nsporcie ko lejowym na leży przes t rzegać 

"Przepisy o ładowa niu i wyładowan i u wagonó w towa
rowych w komunikacji wewnętrznej". 

l EC 
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INfORMACJE DODATKOWE 

I. Instytucja opracowująca normę - Centra lny Ośrodek Badaw
czo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budo wlanej - Ka towice. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-69/ 6755-IO 
a) wprowadzono zwi ę k szon y asortyment o tulin . 
b) uściślono wymaga nia dotyczące gęstości obję t ościowej. 

c) uwzględn i on o dolną gra nicę zawa rtości su bstancji o rga nic7-
nyc h (lepiszcza). 

d) zaost rzono parametr d otyczący współc zynnik a przewodzenia 
ciep lnego. 

e) uaktualniono punkt y do t yczące pak o wa nia. przechowywania 
i transportu. 

f) wprowad7ono punkt dotyczący oceny parti i. 
g) zmien iono liczność, partii . 
h ) wprowadzono punkt do t yczący pos tępowania z partią uznan'l 

7~ !1i,zgodną z wymaga niami no rm y. 

3. Normy i dokumenty związane 

PN-82/ B-04631 Ma t eria ły do izo lacji cieplnej 7 włó k ien nieo rgan icz· 
nyc h. Metod y badań 

PN-82/0 -79035 Opakowania t rans portowe. Wo rki tkane. Szereg wy

miarowy 
PN-73/0-7':1402 Opakowania transportow~ tektU ro Wl·. Pudł" 

BN-84/6414-06 Opakowania transportowe z twor7yw sztuunych. 
Wo rki poliety lenowe o twarte . pła sk ie . bez f~ l d bocznych . 
7grzewanc 

Ustawa z dnia 15 li sto pada 1984 r. Prawo przew070wc (D7. U. 
7 dnia 28 listopada 1984 r. nr 53 poz. 272) 

Reg ula min Przedsiębio rstwa Polskie Koleje Państwowe o ładowaniu 
i zabezpieczaniu przesyłek towarowych (Dz. T. i Z. K. nr 4 p07. 6X 
z 1985 r. ) 

Zarządzenie Mini st ra Ko munib cji z dn ia 7 marca 1963 r. w spra
wie ładowania samoc hodów ciężarowyc h i przycze p (Mon. Pol. 
nr 24 poz. 123 z 1963 r. i 7 1968 r. nr 38 p07 . 250) . 
4. Normy zagraniczne 

NRD TGL 23440 70 Bia li Minc ra lwollc und Mincralwoll c - Erzcu!!
nisse . Rosscha len. Tcchnischc Licft'rbedi nplllgl' n . 
5. Symbol wg S WW - 1462-99. 

6. Autor projektu normy - mg r i n ż . D a nuta Ba na szkinvic 7. 
7. Wydanie 3 - sta n a ktua ln y: maj 1988 - uaktualniono normy 

7wią7a nl', poprawio no oC7ywistc błędy . 
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