NORMA BRANZOWA
MATERIALY BN-77/6701-04
BUDOWLANE Materialy wykoriczeniowe stosowane w
budownictwie. Grupa katalogowa
Metody .
—— Oznaczenie trwato$ci barwy metodg przy- VIT 19
ada
spieszonrg
1. WSTEP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest laboratoryjna metoda oznaczenia trwalo<¢ci
barwy budowlanych materisléw wykoiiczeniowych w okredlonych warunkach dzialania promienio-

wania lampy ksenonowej lub promieniowania i nadeszczania.

1.2. Zakres stosowania. Norme nalezy stosowaC przy badaniu materiaiéw wykonczeniowych
“p. ptyt, okladzin i wykladzin z tworzyw sztucznych, powlok i wypraw przeznaczonych do wy
xonczenia elementéw budowlanych, przewidzisnych do zastosowenia wewnetrz lub na zewngtrz

budynkow.

1.3. Okreslenia

1.3.1, Trwalodé barwy - wiasciwoéC materietu do diugotrwatego zachowania praktycznie
niezmienionei barwy w warunkach nspromieniowania lampg ksencnowg Lub napromieniania i na-

deszczania.

Trwatodé barwy okresdla si@ w jednostkach napromienienia /iloczyn natezenia napromienie
nia przez jego trwanie niezbednycn - : wywolania okredlonej réznicy barwy materiaiu ekspo-
nowanego/ poddanego dziaianiu nspron: .nienia lub napromienienia i nadeszczania/ w poréwna-

niu z materiatem nieeksponowanym,

Jednostkg napromienienia jest J/m2

1.3.2. Praktycznie niezmieniona barwa - réznica barwy mniejsza lub réwna wzorcowi ska-
Li szarej nr 3 przy ocenie wizualnej lub mniejsza Lub réwna 4 jednostkowa /. EAN/ przy

ocenie kolorymatrycznej/.

1.3.3. Pozostere nazwy okredflenia wg 'N-64/E-01005, PN-65/N-01253 oraz PN-65/N-01Z2E2,

2. METODA OZNACZANIA

2.1. Zasada metody. Badanie polega na oznaczeniu napromienienia, przy ktérym ekspono-
wany materiat zachowal praktycznie niezmieniong barwg oraz napromienienia, przy ktérym
barwa materialu ulegia zmienie dyskwalifikujgcej jego witasnoéci dekoracyjne.
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2.2, Aparatura i przyrzsdy

a/ Aparat sztucznej pogody typu Xenotest, wg PN-71/C-B9038, -

b/ Miernik napromienienia fotoelektryczny typu Xenometr, stanowiacCy wyposazenie aparatu
Xenotest, v

c/ Kolorymetr tréjchromatyczny, przeznaczony do pomiaru barwy, umozliwiajgcy odczyty sia
dowych tréjchromatycznych CIE /X, Y, Z/ wg PN-65/N-01253, speiniajgcy wymagania PN-
-71/-01262.

d/ Skala szara wg PN-63/P-04906, skladajeca si¢ z pieciu par pél szarej barwy, z ktérych
cztery przedstawiaje wzrokowo dostrzegalne kontrasty /rézniCe barwy/.

2.3. Przygotowanie proébek. Z kazdego badanego materiaiu nals2y przygotowaC po 4 préb-
ki, z ktérych trzy poddaje si@ ekspozycji wg 2.5, a czwartg przechowuje w ciemni jako

prébke wzorcowa.

Prébki z piyt ptaskich, okitadzin i wykladzin naslezy wycina¢ o szerokcsci i diugosci
odpowiadajacej wymiarom nosidel aparatu Xenotest.
Grubo$¢ prébki powinna odpowiadaé gruboéci materiaitu, ale nie powinna byé w;eksza niz 7
mm, ; ' '
Prébki wyprawy tynkopodobnych i powtok ochronno-dekoracyjnych nalezy przygotowaé na
podiozu ze szkla okiennego o grubo$ci 3 mm. Diugodé i szerokod¢ piytki szklanej powinna
odpowiadac¢ wymiarom nosidel aparatu Xenotest., taczne grubod$é podloza i wyprawy /powXoki/
nie powinna byé'wieksza niz 7 mm. Prébki do badet wg 2.6.3. powinny byé przygotowane te-
chnikg, umozliwiajgca otrzymanie giadkiej, réwnej powierzchni, bez spgkan, rys i nierdéw-
nosci.

. Prébki wyrob6w, ktérych ksztait i wymiary unlemaflindaje otrzymanie prdébek plaskich o wy
miarach odpowiadajacych wymiarcom noeice} qmraunXenofest, nalety przygotowaé o diugodci réwnej
dtugosci nosidei aparatu i szerokosci nie mniejszej niz 3 cm, dla kolorymetrycznaj oceny
reznicy barwy wg 2.6.3, lub szerokosci 1 cwm dla wizualnej oceny zmiany barwy wg 2.6.2,

2.4, Aklimatyzacja proébek

2.4.1, Aklimatyzacja proébek przed ekspozycja. Przed rozpoczeciem akspozycji w apara-

cie Xenotest prébki nalezy poddad aklimatyzacji w temperaturze +20:2°C i wilgotnosdciwzgle
dnej 65 + 54 z tym, Ze:

a/ prébki tworzyw sztucznych nalezy poddawaé aklimatyzecji w czasie 24 godzin,

b/ prébki wypraw i powiok ochronno-dekoracyjnych w czasie 168 godzin chyba, Zenormy pze-
dmiotowe przewidujg inaczej.

2.4.2. Aklimatyzacja prébek przed oznaczeniem barwy. Przed rozpoczeciem oznaczénia Dap

wy prébki nalezy aklimatyzowac w ciemni w temperaturze +20;2°C i wilgotnoscli wzgledne] 65+
+ 5% z tym ze:

8/ prébki eksponowane wg 2.5.2 - przez 24 godzin,

b/ prébki eksponowans wg 2.5.3. - przez 48 godzin.

2.5. Ekspozycja probek w aparacie Xenotest
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2.5.1, Warunki ogolne. Przed rozpoczeciem ekspozycji, nalezy oznaczyc wy 2,8.3.2 skio-
dowe trojchromatyczne bDarwy prébek speiniajgcych wymagania podane w punkcie 2.o6.3.1 oraz

zapisac stan licznika goozin ekspozycji.

nosidia z problami nalezy umiesci¢ w aparacie Xenotest jednoczesnie z miernikiem na-

promienienia /Xenometr/.

Barwe probek nalezy sprewdza¢ raz na dobe w pierwszym okresie ekspozycji 1 2 razy
na dobe w koncowym okresie.

2.5.2, Warunki ekspozycii materiaéw przeznaczonych do zastosowania wewnatrz budynkow.
Prébki powinny by¢ poddans cisglej /celodobowej/ ekspozycji na dzia!anio promieniowsnia
lampy kesnonowej w temperaturze powietrza komory +30438°¢C przy wilgotnodci wzglednej 65+
+ 5% przy zestosoweniu nastgpujecych filtréw otsczejecych lampe keenonowa:

v wnetrzny - 7 filtréw IR

zewnetrzny - specjelne szklo kwercowe.

-

Nosidia z prébkemi powinny obracaé sig wokél lempy els nie obracal sie wokél wlesnej

osi.

2.5.3. Warunki ekspozycji matarisléw do zestosowania na zewnatrz budynkéw. Prébki po-
winny byé poddane cieglej /cetodobowej/ ekspozycji na dzislsnie promieniowsnia lampy kss-
nonowej 1 deszczu wg nastepujecego powtarzejgcego sie cyklu godzinnego:

65 min. napromienienis w temperasturze powietrzae komowry +36:40°C 1 wilgotnodci wzgledne]
60 = 80%,
.

6 min. napromienienis i nadeszczanis w tempesraturze powietrza komory +30 3 35°C 1 wil -
gotnoéci wzglednej powyzej 0%,

przy zastosowsniu nestgpujacych filtréw oteczejacych lampe ksenonowa:
wewnetrzny -« 6 filtréw IR, 1 filtr UV,
zewnetrzny ~ specjalne ezklo kwarcowe.

W czaesie ekspozycji natezenie deszczu /wode destylowans/ powinno wynosié 1 1l/min., =
noeidls z prébkemi nie powinny obracaé sie wokél wiasnej osi.

2,5.4. Czes ekspozycii. Ekspozycje prébek nalezy przerwal po etwisrdzeniu, Ze:

8/ réznica barwy prébek ekeponowsnych w peréwnaniu z barwa prébki nieeksponowsnej odpo-
wiads réznicy barwy wzorcs nr 3 skali szarej albo Zl EAN wynosi 4 + 0,5,

b/ réinica barwy prébek dalej eksponowanych w poréwnaniu z prébka nieeksponowsng osig-
gnets réinice herwy dyskwalifikujac® Jjej wlasnoéci dekoracyjne /odpowiadajecg réznicy
berwy wzorce nr 2 lub skali szarej/.

Po stwiedzeniu zmiany barwy wg a/ nalezy zanotowaé czas wkepozycjii /godz./ 1 nsprc=-
mienienie /3/m2/. wyjeé z aparatu jedne z trzech eksponowanych prébek 1 poddaé basdsniom
wg 2.6. a dwie pozostate poddeé dalezej ekspozycji. Po stwierdzsniu zmiany wg b/ ekepo=-
zacje nalezy zakofczyé notujec czass i nepromienienie, e pribki poddeé bedaniu wg 2.6.2.

2.6, Ocens zmian barwy

2.6.1.-0cenn watepna, Codzienne wizuelne sprawdzenie barwy prébek eksponowanych w po-

réwnaniu z prébks niocekeponowans nalezy wommaé bez . praerywanis ekspozycji pod koniec e-
tapu napromienienis przsd nadeszczaniem prébek.
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Po wstepnym stwierdzeniu zmiany barwy odpowiadajgecej wzorcowi nr 3, lub nr 2 sksli szerej
ekspozycje nalezy przerywaé, prébki przemyé wodg destylowanag i aklimatyzoweé wg punktu
2.4.2 e nastepnie podda¢ badaniu wg 2.6.2.oraz ewentualnie wg 2.6.3.

2.6.2. Wizualne ocena zmiany barwy w pordéwneniu z wzorcemi skali szerej. Prébke ekspo-
nowang 1 nieeksponowang nalezy umiedcié obok siebile na tej samej plaszczyinie ne szarym
tle, wigkszym czterokrotnie od powierzchni bsdenych prébek i nieco ciemniejezym od nej -
ciemniejszego pola skali szarej. Réznice¢ barwy obu badenych prébek nalezy przyréwnaé do

odpowiedniego wzorca skali szarej.
Obserwacje nalezy przeprowadzié w éwietle péinocnym w sposéb podeny w PN-63/P-04906.

W przypadku stwierdzenie , 2e réznica barwy, prébki eksponowanej i nieekeponowasnej jest
mniejsza ni%z wymaganego wzorca skeli szarej, prébki neslezy dalej eksponowaé, a% do uzy-
skanias wlaéciwoédci réznicy barwy. W przypadk: stwierdzenia ré2nicy barwy wigkszej niz wq,
megana, ekspozycje prébek nelezy powtérzyc.

2.6.3. Kolorymetryczne ocene réznicy barwy

2.6.3.1. Wymagania ogdlne. Kolorymetryczna oceng réinicy berwy pomigedzy prébks e -
keponowsna /B/ i nieeksponowena /W/ nalezy wykcnaé dla materisléw jednobsrwnych /barwy’
chrometyczne lub schrometyczne/, nieprzepuszczajacych dwietla, o powierzchni gladkiej,me-

kroskopowo jednorodnej.

2.6.3.2. Wkonanie pomiaru skladowych tréjchromstycznych X, Y, Z. Oznaczenie nalezy wy
konaé na tej samej prébce przed rozpoczeciem ekspozycji i po czesie ekspozycii podanym w
2.5.4. Pomiar skladowych tréjchrometycznych barwy /X, Y, 2/ powinien byé wykonany w éred -~
kowej czedci prébki za pomoce kolorymetru tréjchromatycznego wg 2.2, stosujac sie do wee
zeah okredlonych instrukcja pomiarowg aparatury.

2.6,.3.3, Obliczenia réznicy barwy pomiedzy prébka eksponowana /B/ 1 niesksponowana/W/
nalezy wykonaé¢ w sposéb nastgpujacy:

1/ Skisdowe tréjchromatyczne X, Y, Z prébki eksponowanej /B8/ 1 nieekeponowsnej /W/ nele-
2y przeliczyé ne X o Y. Z_ wg wxoréw:

x-xl—o-g——-',x
| T WL
100

Y, = o ¥
L W
100

Tk il

w ktérych:

X YwL+ 4y - skladowe tréjchrometyczne catkowicie matowo bislej powierzchni dle

M-l
danego rodzaju éwietla 1 normelnego obserwatora.

Wartoéci %9— " 2. i %QQ
WL

YWL WL

Q
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Tablica 1

2° - obssrwator nofmalny 10° - obéerwator no;malny
Rodzaj éwietls
c D65 A c D65 A
- .
20 1,0187 1.0521 0,9103 1,0280 1,0547 0,6998
w. :
-%,99— 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1.,0000 1,0000
W |
100 l
e 0,8459 0,9183 2 8106 0,8610 0,9316 2,8409

2/ Dle obliczonych X, YL' Z, nalezy odczytaé wartodcl funkcji Vyr Vo VY z teblicy 2,
3/ .Obliczyé ré2nicg barwy A EAN pomiedzy prébke eksponowang /B/ 1 nieeksponowana /W/ wy
wzoru Adamsa~Nickersona-Stultza:

Ag,, ~ [[9.? A vy_]z + Eoz‘« Ny - VY/JZ + ﬁsd/‘vy - VZ/J?‘J %

w kibrym:

By = vy g=Vyy

’ »

By = Vol = Py g = Yy of = Nyw = Yy = By - B,

Arvy - V/ = Ny g = Vg o/ = MNyw= Vg =Qvy - bv,

w ktérym:
wyrazenie 9,2 AVY oznacza réinice jesnodci AAL jadnienie /+/ ciemnienie /- préb-
ki ekeponowanej w stosunku do niseksponowanej, e wyrazenie 4OA/VX - VY/ odchylenie
barwy na kisrunku czerwied /+/ zielen /~/, oraz wyraienie‘lstﬁ/vY - VZ/ odchylenie

ne kierunku 2éicedt /+/ blekit /-/,

Dle lepszege zilustrowsnie powetsale] réfnicy barwy pomicdzy prébke eksponowans 1 nieske-
poncwang, naleiy wyliczyé ze skladowych tréjchrometycznych X, Y, Z wspdirzedne tréjchro-
matyczne X, y, wg wzordw podenych w FN-E5/N-01252 1 nanieél je ne wykres chromatycznodci
CIE - wg PN-85/N-01252, co pozwoli ne uzyskenis oriantacji co do zmiany tonu ba}'wy Jdiu-
goéci fali dominujecej/ i nesycenia /czyntodci pobudzenia/.

3. WYNTK BADANIA

Jekc wynik badania nale2y sodad grenicrne /dls 3 prébek/ wartodci napromienienia w
S/m2 1 godziny sekspozycii przy zmianie besrwy odpowladajscej wzorcowil nr 3 skali szarasj
/trwatoéé berwy Ny/ oraz wzorcowl nr T lub 1 skali szorej /niedopuszczalna zmisna barwy

N L
mex
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W przypadku materieléw, ktérych barwe okresdlono liczbows, nale2y podad wartoécil&EAN,
A wyzneczone przy oznaczaniu trwatodéci berwy i niedopuszczalnej zmisny barwy.

4. PROTOKOL BADANIA

Protoké} z przeprowadzenia badanie powinien zawiered:
rodzej i oznakowanie wyrobu,
opis barwy wyrobu i stenu powierzchni,
typ aperatu sztucznej pogody,
zastosowans warunki ekspozycji,
wartoéé napromienienia w J/m2 i godziny cskspozycii okreélsjace trwaltoéé barwy /NB/
wartodé nepromienienie i godziny ekspozycji okredlajace wystgpienis niedopuszczelnsj

zmieny barwy /N ../, oraz stopief zmiany barwy /nr wzorce ekali szsrej 1 lub 2/,

w przypadku liczbowego wyrazenia roznicy barwy, obok zepisu barwy wg FPN-65/N-01252
nelezy podeé nazwe i typ zestosowanego kolorymetru orsz wartosci A Ean 1 A AL przy
Ng 2 Nmax'

orientacyjne przeliczenie czasookresu trwalodci barwy,

5. POSTANOWIENIA PRZEJSCIOWE

Do dnia 31 grudnis 1979 roku dogpuszcza slg whkonywsie badann odporncdci msterialdéw po-
dtogowych na dzielsnis dwiatls /barwotrwalodci/ w sposdb podany w BN=73/6701-02 "Ms -
teriaty podlogows z tworzyw sztucznych, Matods przyepieszoneno badenies odpornoéci na
dzielenie dwistle™ z tym, Ze obok wyniku badenis otrzymsnego zgodnie z BN-73/6701-02 re-
lez2y podaé wartoéé napromienienia cznaczong ze& pomoca Xencmetru lub okreélong z tebli -

cy 3 niniejszej normy.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE
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Tablice 2. Wsrtosdci funkcjd Vx, Vy, Vz. w zaleznodci od xL’YL'zL

XL.YL »z]

c,02

0,023

. 0,04 0,05 0,06 0.07 0,08 0,09

0,0 0,0 0,008 0,017 0,025 2,034 0,042 0,051 0,089 0,068 0,077
0,1 0,085 0,094 0,103 0,111 0,120 0,129 0,137 0,145 0,155 0,164
0,2 0,173 0,181 0.190 0,19¢ 0,208 0,217 0,226 0,238 0,243 0,252
0.3 0,261 0,270 0,278 C,288 0,297 0,306 0,315 0,324 0,333 0,342
0,4 0,351 0,350 0,269 0,373 0,387 0,396 0,405 0,414 0,422 0,431
2,8 0,440 0,445 0,458 0,467 0,476 0,485 0,494 0,502 0,511 0,520
0, 0,528 0,535 0,546 0,555 0.564 0,573 0,581 0,590 0,599 0,607
0,7 3,616 0,525 0,632 0,642 0,650 0,659 0,667 0,676 0,684 0,693
0,8 0,701 0,709 0,718 0,726 0,734 0,743 0,751 0,759 0,767 0,775
0,9 0,784 0,732 0,800 0,808 0,8if 0,824 0,832 0,340 9,848 0,856
1,0 0,883 0,871 0,879 0,887 0,895 0,902 0,910 0,918 0,925 0,933
1.1 0,941 0,942 0,556 0,963 0,871 0,978 0,985 0,993 1,000 1,007
1,2 1,015 1,022 1,029 1,036 1,044 1,051 1,058 1,085 1,072 1,079
1. 1,086 1,092 1,100 1,107 1,114 1,121 1,128 1,134 1,141 1,148
1, 1,155 1,161 “1,168 1,175 1,181 1,188 1,195 1,201 1,208 1,214
1,5 1,221 1,227 1,234 1,240 1,246 1,252 1,259 1,268 1,272 1,278
1,6 1,284 1,290 1,297 1,203 1,309 1,318 1,321 1,327 1,333 1,239
1,7 1,345 1,351 1,357 1,363 1,269 1,375 1,381 1,387 1,393 1,398
1,8 1,404 1,410 1,416 1,422 1,427 1,433 1,439 1,444 1,450 1,455
1,9 1,461 1,467 1,472 1,478 1,482 1,489 1,494 1,500 1,508 1,511
2,0 1,516 1,521 1,827 1,532 1,537 1,543 1,548 1,553 1,558 1,564
2.4 1,569 1,574 1,579 1,585 1,500 1,585 1,600 1,608 1,610 1,615
2,2 1,620 1,625 1,630 1,635 1,640 1,545 1,650 1,655 1,660 1,665
2,9 1,670 1,875 1,680 1,685 1,689 1,594 1,699 1,704 1,709 .M
2,4 1,718 1,722 1,728 1,732 1,737 1,742 1,746 1,751 1,756 1,760
2,5 1,765 1,770 1,774 1,779 1,793 i,788 1,792 1,797 1.802 1,806
2,6 1,811 1,818 1,219 1,824 1,822 1,833 1,837 1,842 1,846 1,850
2.7 1,855 i,859 1,863 1,868 1,872 1,875 1,881 1,885 1,889 1,894

v0-3Y09L/ LL~NB



cd. tablicy 2

% % o2 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
2,8 1,898 1,802 1,906 1,911 1,915 1,919 1,923 1,927 1,932 1,936
2,9 1,940 1,944 1,948 1,952 1,956 1,960 1,964 1,969 1,973 1,977
3, 1,981 1,985 1,989 1,993 1,997 2,001 2,005 2,009 2,013 2,017
3,4 1 2,c21 | 2,025 2,029 2,032 2,036 2,040 2,044 2,048 2,052 2,056
3,2 g 2,060 | 2,064 2,067 2,071 2,075 2,079 2,083 2,086 2,090 2,094
3,3 | 2,098 | 2,02 2,105 2,109 2,113 2,117 2,120 2,124 2,128 2,131
3,4 | 2,135 | 2,139 2,142 2,146 2,150 2,163 2,157 2,161 2,164 2,168
3,5 | 2,472 | 2,175 2,179 2,182 2,186 2,190 2,193 2,197 2,200 2,204
3,6 2,207 2,211 2,214 2,218 2,221 2,225 2,228 2,232 2,235 2,239
5T 2,242 | 2,246 2,249 2,253 2,256 2,260 2,263 2,267 2,270 2,273
3,8 | 2,277 | 2,280 2,284 2,287 2,290 2,294 2,297 2,300 2,304 2,307
3,9 L 2,310 E 2,314 2,317 2,320 2,324 2,327 2,330 2,334 2,337 2,340

0 1 2,388 | 2,347 2,350 2,353 2,357 2,360 2,363 , 2,366 2,370 2,373

.1 L 2,376 | 2,379 2,382 2,386 2,389 2,392 2,295 § 2,398 2,402 2,405
4,2 L 2,408 | 2,411 2,414 2,417 2,421 2,424 2,427 | 2,430 2,423 2,436
4,3 2,439 |, 2,442 2,445 2,449 2,452 2,455 2,458 E 2,461 2,464 2,467
4,4 | 2,470 | 2,473 2,476 2,479 2,482 2,485 2,488 | 2,491 2,494 2,497

i 4 '
4,8 | 2,500 | 2,503 2,506 2,509 2,512 2,515 2,518 5 2,521 2,524 2,527
4,6 . 2,530 2,533 2,536 2,539 2,542 2,545 2,548 | 2,551 2,554 2,557
el 2,560 2,563 2,565 2,568 2,571 2,574 2,577 ! 2,580 2,583 2,586
4,8 . 2,589 | 2,501 2,594 2,597 2,600 2,603 2,606 2,609 2,611 2,614
4,9 I 2,817 | 2,620 2,623 2,625 2,628 2,631 2,634 2,637 2,640 2,642
| i

5,0 L 2,645 | 2,648 2,651 2,654 2,656 2,659 2,662 2,665 2,667 2,670
5,1 2,673 2,676 2,678 2,681 2,684 2,687 2,689 2,692 2,695 2,698
5,2 L 2,700 2,703 2,706 2,708 2,711 2,714 2,716 2,719 2,722 2,724
5,3 2,727 2,730 2,733 2,735 2,728 2,740 2,743 2,746 2,751 2,748
5,4 | 2,754 2,756 2,759 2,762 2,764 2,767 2,770 2,772 2,775 2,777
5,5 ! 2,780 | 2,733 2,785 2,788 2,790 2,793 2,796 2,798 2,801 2,803
5, 2,806 2,808 2,811 2,814 2,816 2,819 2,821 2,824 2,826 2,829

5 2,831 2,834 2,837 2,839 2,842 2,844 2,847 2,849 2,852 2,854
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2,859
2,584

2,909
2,933
2,957

2,981

3,004

3,028
3,051
3,074
3,096
3,118

3,141
3,182
2,184
3,206
3,227

3,248
3,268
3.290
3,310
3,330

3,351
3,371
3,390
3,410
3.430

3,449
3,468
3,487
3,506
3,525

3,543

2,064
2,989

2,914
2,938
2,962
2,886
2,009

3,032
3,055
3,078
3,101
3,123

3,145
3,167
3,188
3,210
3,231

3,252
3,273
3,294
3,314
3,334

3,355
3,378
3,384
2,414
2,433

3,453
3,472
3,461
3,510
3,528

3,547

2,867
2,892

2,916
2,940
2,964
2,983
3,011

3,035
3,058
3,080
3,103
3,128

3,147
3.169
3,182
3,212
3,233

3,254
3,278
3,296
3,318
3,336

3,357
3,377
3,396
3,416
3,435

3,455
3,474
3,493
3,512
3,530

3,549

2,865
2,894

2,919
2,943
2,967
2,990
3,014

3,037
3,060
3,083
3,105
3,127

3,149
3,171
3,193
3,214
3,235

3,256
3.277
3,298
3,318
3,338

3,359
3,379

3,398

3,418
3,437

3,457
3,476
3,495
3,514
5,522

3,551

2,872
2,896

2,921
2,945
2,969
2,993
3,015

3,039
3,062
3,085
3,107
3,130

3,152
3,473
3,195
3,216
3,237

3,258
3,279
3,300
3,320
3,340

3,361
3,380
3,400
3,420
3,439

3,459
3,478
3,497
3,518
3,534

2,874
2,899

~ 929
2,948
2,971
2,995
3,018

3,042
3,064
3,087
2,110
3,132

3,154
3,178
3,197
3,218
3,240

3,261
3,281
3,302
3,322
3,343

3,363
3,382
3,402
3,422

3,441

3,460
3.480
3,439
3,517
3.536

2,879
2,904

2,928
2,952
2,976
2,000
3,023

3,045
3,069
3,092
3,114
3,136

3,158
3,180
3,201
3,223
3,244

3,285
3,285
3,306
3,326
3,347

3,367
3,386
3,406
3,426
3,445

3,464
2,483
3,502
3,521
3,540

3,558

v0-10L3/LL~N8



cd.tablicy 2

X Y7 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
9,1 3,560 3,562 - 3,564 3,568 3,567 3,569 3,571 3,573 3,575 3,577
9,2 3,578 3,580 3,582 3,584 3,586 3,588 3,589 3,591 3,533 3,595
9,3 3,597 3,598 3,600 3,602 3,604 3,606 3,608 3,609 3,611 3,613
9,4 3,615 3,617 3,618 3,620 3,622 3,624 3,626 3,627 3,629 3,631
9,5 3,633 3,635 3,636 3,638 3,640 3,642 3,643 3,645 3,647 3,649
3,6 3,651 3,652 3,654 3,656 3,658 3,659 3,661 3,663 3,665 3,667
9,7 3,668 3,670 3,672 3,674 3,675 3,677 3,679 3,681 3,682 3,684
9,8 3,686 3,688 3,689 3,691 3,693 3,695 3,696 3,698 3,700 3,702
9,9 3,703 3,705 3,707 3,709 3,710 3,712 3,714 3,716 3,717 3,719

10,0 3,721 3,738 3,755 e 3,789 3,806 3,823 3,839 3,856 3,872
11,0 3,888 3,905 3,921 3,937 3,953 3,969 3,984 4,000 4,016 4,031
12,0 4,048 4,062 4,077 4,092 4,107 4,122 4,137 4,152 4,167 4,181
13,0 4,198 4,211 4,225 4,240 4,254 4,268 4,282 4,297 4,311 4,325
14,0 4,339 4,353 4,366 4,380 4,394 4,407 4,421 4,435 4,448 4,881 |
15,Q 4,475 4,488 4,501 4,515 4,528 4,541 4,554 4,867 4,580 4,593
1&;6 4,605 4,618 4,631 4,644 4,656 4,669 4,681 4,694 4,705 4,719
17,0 4,731 4,743 4,755 4,768 4,780 4,792 4,804 4,815 4,828 4,840
18,0 4,852 4,864 4,876 4,887 4,899 4,911 4,923 4,934 4,946 4,957
19,0 4,969 4,980 4,992 5,003 5,015 5,026 5,037 5,049 5,060 5,071
20,0 5,082 5,093 5,104 5,115 5,126 5,137 5,148 5,159 5,170 5,181 i
21,0 5,192 5,203 5,213 5,224 5,235 5,246 5,256 5,267 . 5,277 5,288 ;
22,0 5,299 5,309 5,320 5,330 5,340 5,351 5,361 5,371 5,382 5,392 !
23,0 5,402 5,412 5,423 5,433 5,443 5,453 5,463 5,473 5,483 5,493 §
24,0 5,502 5,512 5,523 5,533 5,543 5,653 5,563 5,572 5,582 5,592 |
25,0 5,602 5,611 5,621 5,631 5,640 5,650 5,660 5,669 5,679 5,688
26,0 5,698 5,707 5,717 5,726 5,736 5,745 5,754 5,764 5,773 5,782
27,0 5,792 5,801 5,810 5,819 5,829 5,838 5,847 5,856 5,865 5,874
28,0 5,884 5,893 5,902 5,911 5,920 5,929 5,938 5,947 5,956 5,954
29,0 5,873 £,982 5,991 5,000 5,008 6,018 6,026 6,035 6,044 6,053
30,0 5,061 6,070 6,079 6,087 ¢,096 6,105 6,113 6,122 6,130 6,139

o1
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6,165
6,242
6,332
6,413

6,452
6,571
6,648
6,724
6,798

§,872
6,944
7,015
7,085
7,155

7,223
7,290
7,357
7,422
7,487

7,850
7,613
7,676
7.737
7.798

7,85

7,917
7,976
8,034
8,001

H

8,147
8,203
8,259
8,314

-

8,182
6,256
6.348
6,429

6,508
5,686
6,663
6,739
5,813

5,886
6,58
7.029
7,099
7,168

T 236
7,303
7,370
7,435
7 .,45S

7,583
7.626
7,688
7,742

6,207
6,290
6,372
6,453

6,532
6,809
6,686
6,761
6,835

6,208
6,980
7,050
7,120
7,189

7.257
7.323
7,389
7,454
7,519

7,582
7 .645
7,706
7,768
7,828

7,588
7,946
8,008
8,062

8,118

8,175
8,231
5.235

3,341

6,215
6,299
€,280
6,461

6,540
6,617
6,593
6,769
5,342

6,915
6,287
7,087
L2127

7+196

7,263
7,332
7,386
7,461
7,825

7.588
7,651
72733
7,774
7,834

© 7,893

7,952

8,010

8,068
8,125

8,181
8,237
8,292
8,346

6,224
6,307
6,388
6,459

6,547
5,625
6,701
6,776
6,850

6,922
6,954
7,054
7,134
7,202

7.270
7,337
7,402
7,467
7,831

7,585
7,657
7,718
7,780

7,840 .

7,899
7,958
8,016
8,074
2,131

8,187
8,242
8,297
8,352
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’_g_d_._La_blic 2
xL'YL'ZL 0,0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,08
64,0 8,387 8,362 8,368 8,373 8,379 8,384 8,389 8,395 8,400 8,405
65,0 8,411 8,416 8,421 8,427 8,432 8,437 8,443 8,448 8,453 8,459
66,0 8,454 8,469 8,474 8,480 8,485 8,490 8,495 8,501 8,506 8,511
67,0 8,516 8,522 8,527 8,532 8,537 8,543 8,548 8,553 8,558 8,563
68,0 8,569 8,574 8,579 8,584 8,589 8,594 8,600 8,605 8,610 8,615
69,0 8,620 8,625 8,630 8,635 8,641 8,646 8,651 8,656 8,561 8,666
70,0 8,671 8,676 8,681 8,686 8,691 8,696 8,701 8,707 8,712 8,717
71,0 8,722 8,727 8,732, 8,737 8,742 8,747 8,752 8,757 8,762 8,767
72,;:0 8,772 8,777 8,782 8,787 8,791 8,796 8,801 8,806 8,811 8,818
73,0 8,821 8,826 8,831 8,836 8,841 8,846 8,851 8,856 8,860 8,865
74,0 8,870 8,875 8,880 8,885 8,890 8,895 8,899 8,904 8,908 8,914
75,0 8,819 8,924 8,928 8,933 8,538 8,943 8,948 8,952 8,957 8,962
76,0 8,967 8,972 8,976 8,981 8,986 8,991 8,995 9,000 9,005 9,010
77,0 9,014 9,018 9,024 9,029 8,033 9,038 9,043 9,048 9,052 9,057
78,0 9,062 9,066 9,071 9,078 9,080 9,085 9,090 9,092 9,089 9,104
79,0 9,108 2,113 9,118 8,122 9,127 9,132 2,136 9,141 9,145 9,150
80,0 Q2,188 g,15¢ 9,164 9,168 9,173 9,178 9,182 9,182 9,102 9,19¢€
81,0 9,201 9,205 9,210 8,214 9,219 9,223 9,228 9,232 9,237 9,242
82,0 9,246 9.251 9,255 38,260 9,284 39,269 2,273 9,278 9,282 9,287
83,0 ¢,291 9,296 8,300 9,308 9,30¢ 9,314 9,318 9,322 9,327 9,331
84,0 9,336 9,340 9,345 9,349 9,354 9,358 9,362 9,367 9,371 9,376
85,0 9,380 9,384 3,389 9,393 8,388 9,402 9,406 9,411 9,415 9,420
86,0 9,424 9,428 9,433 9,437 9,441 9,445 9,450 9,454 9,459 9,463
87,0 9,467 S,472 3,476 9,480 9,485 9,489 9,492 9,498 9,502 9,506
88,0 9,810 9,518 9,519 9,523 9,528 9,832 9,536 9,540 9,545 9,549
89,0 9,583 9,567 g,862 9,566 9,670 9,574 9,579 9,583 9,587 9,591
ee,u 8,586 9,600 9,604 9,608 9,612 9,617 9,621 9,625 9,629 9,633
91,0 39,638 G,642 9,646 9,650 3,654 9,658 9,663 9,687 9,671 9,675
92,0 9,672 9,683 9,687 9,662 9,6%€ 9,700 9,704 3,708 9,712 9,716
93,0 3,720 g,728 9,728 9,733 9,737 9,741 9,745 9,749 9,763 9,757
34,0 9,761 9,765 9,770 9,774 8.778 9,782 8,782 9,786 9,794 9,798
95,0 9,802 9,806 g,310 € 14 3,8i8 5,822 9,826 9,830 9,834 9,838
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96,0
97,0
98,0
99,0

100,0
01,0
102,0
103,0
104.,0

108,0
106.0
107.0
108.,0
108,0

110,0
111,0
112,0
113,0
114.0

115,0
116,0
117,0
118,08
113,0

120,0
121.,0
122,0
123,0
124,0

125,0
125,0
127.0
128,0
129,0

9,842
9,882
2,922
9,961

10,000
10,03¢
10,077
10,115
10,153

10,180
10,227
10,264
16,301
10,337

10,373
10,409
10,444
10,479
10,514

10,549
10,583
10,618
10,852
10,685

10,719
10,752
10,785
10,817
10,850

10,882
10,914
10,946
10,978
11,009

9,846
9,886
9,926
8,965

10,004
10,042
10,081
10,118
10,156

10,194
10,231
10,268
10,304
10,341

10,377
10,412
10,448
10,483
10,518

10,552
10,587
10,621
10,655
10,688

16,722
10,755
10,788
10,821
10,853

10,885
10,917
10,949
10,881
11,012

8,850
9,890
9,830
9,968

10,008
10,046
10,085
10,123
10,160

10,198
10,235
10,271
10,308
10,344

10,380
10,416
10,451
10,486
10,521

10,556
10,590
10,624
10,658
10,692

10,725
10,758
10,791
10,824
10,856

10,888
10,921
10,952
10,984
11,015

9,854
3,894
9,934
8,973

10,012
10,050
10,088
10,126
10,164

10,201
10,238
10,278
10,312
10,348

10,384
10,419

10,455

10,490
10,525

10,559
10,594
10,628
10,662
10,685

10,729
10,762
10,785
10,827
10,860

10,892
10,924
10,966
10,987
~»1,018

9,858
9,898
9,938
9,977

10,015
10,054
10,092
i0,130
10,168

10,205
10,242
10,279
10,315
10,351

10,3t 7
10,423
10,458
10,493
10,528

10,563
10,597
10,631
10,655
15,659

10,732
10,765
10,798

10,820

10,883

10,895
10,927
10,959
10,990
11,021

9,862
9,902
9,841
c,981

10,019
10,058
10,096
10,134
10,171

10,20¢
10,246
10,282
10,319
10,355

10,391
10,427
10,462
10,497
10,532

10,866
10,601
10,635
10,668
10,702

10,735
1C,758
10,801
10,834
10,886

10,898
10,930
10,982
10,983
11,028

9,866
9,906
9,945
9,984

110,023

10,062
10,100
10,128
10,175

10,212
10,248
10,285
10,323
10,359

10,394
10,430
10,465
10,500
10,538

10,570
10,604
10,638
10,672
16,705

10,739
10,772
10,804
10,837
10,869

10,901
10,933
190, 4885
10,996
11,028

!

9,870
9,910
9,94%
9,988

10,027
10,066
10,104
10,141
10,178

10,216
10,253
10,290
10,326
10,3862

10,3388
10,434
10,469
10,504
10,538

10,873
10,607
i0,641
10,678
10,709

10,742
10,775
10,808
10,840
10,873

10,2056
10,938
10,968
11,000
11,031

9,874
9,914
9,953

8,992

10,031
10,089
10,107
10,145
10,183

10,220
10,257
10,293
10,330
10,7366

10,402
10,437
10,472
10,507
10,542

10,577
10,611
10,645
10,678
10.712

10,748
10,778
10,811
10,843
10,876

10,908
10,940
10,971
11,002
11,034

U U S,

9,878
9,918
9,957
9,996

10,035
10,073
10,111
10,149
10,186

10,224
10,260
10,297
10,333
10,389

10,405
10,441
10,476
10,511
10,546

10,580
10,614
10,648
10,682
10,7185

10,748
10,781
10,814
10,847
10,8789

10,911
10,943
10,974
11,006
11,037

vO~T0L9/LL~N8
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Informacje dodatkowe do BN-77/6701-04

b/

c/

d/

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujace norme - Instytut Techniki Budowlanej, Werszawa.

2. Materialy merytoryczne wykorzystane przy opracowywaniu normy:

Opracowanie metody fotometrycznego oznaczenie odpornoéci bsrwy meterialéw z tworzyw
sztucznych do wykaficzanis budynkéw od wewngtrz i na zewngtrz - ITB /MW-73/ - 1975
autorzy: mgr Sebina Aleksandrowicz z zespolem.

Liczbowe wyrazenie réznicy barwy pomiedzy prébka ekeponowsng 1 nieeksponowesnag /puknt
2.6.3.3./ okreélono w oparciu o Vernorn DIN 6174 /1974 r./. “"Farbmetrische Bestimmung
von Farbabsté&nden”.

Metoda badah odpowieda metodom badafi "Lichtechtheit™, “"Wetterechtheit" podenym w:

DIN 63231 "Prdfung von Anstrichstoffen und &hnlichen Beschichtungsstoffen. Kurzprdfung

der Lichtbest&ndigkeit von weissen Anstrichen und &hnlichen Beschichtungen mit Kdns -

tlichen Strahlungsguellen /Glenz und Farb#&nderungen, Kreidung/.

DIN 53387 Prdfung von Kunststoffen. Kurzprufung der Wettrbestd&ndigkeit /Simulation der

Freibewitterung durch gefilterte Xenonbogen Strahlubg und Beregung/.

DIN 63389 Prdfung von Kunstetoffen. Kurzprdfung der LichtbestlBndigkeit /Simuletion von
globalstrehlung hinter Fensterglas druch gefilterte Xenonbogen - Strehlung und Beregwung/

Warunki "cykl/ ekepozycji przyspieszonej prébek przewidzienych do zastosowania na ze-
wnatrz budynkéw zmodyfikowano do warunkéw klimatycznych Polski.

3. Orientycyjne przeliczenie czascokrssu trwaloéci barwy.

W celu orientacyjnego przeliczenia trwalodéci berwy /J/m“/ ozneczonej wg niniejszej normy

na

late ekepozycji w naturslnych warunkach ekepozycji nalezy wartoéé ozneczonag /J/nz/ po-

dzielil przez roczne napromienienie bezpoérednio w miesigcach energetycznie aktywnych w
1ajostrzejszych warunkach eksploatecji podenych ponizej:

Materisly wewng@trznego stosowania:

podtogi ca 58,6152 . 107 .'J/m2
okladziny ca 27,2142 , 107 J/m2

Materialy zewnetrznego stosowanis:

dachy ca 221,9004 . 107 J/m2

oktadziny ce 140,2678 . 10’ 3/m2

Podene wartoéci nie dotycze rejonéw gérskich i nadmorskich

1 3/m° = 1 We/n? = 0,2388 cel/m? = 0,2388 . 10~/ kcal/cm2.

4. Wartoéci napromienienia w aparacie Xenotest 450 LF powodujacego zmisne wzorcéw skali

niebieskiej wg PN-63/P-04909 w kontraécie 4 skali szarej.



Informacje dodstkowe do BN-77/6701-04 i5

Tablica 3

Nepromienienie 167 J/m2 Xenotest 450 LF

wzoﬁza Ekspozycja przyspieszana wg Ekspozycja przyspieszana wg
skald punktu 2.5.2. punktu 2.5.3. /skele nieb. w
niebieskie] ostonie 2z foé?éaP:maruboéci

1 0,2930 0,3098

2 0,3768 i,8421

3 00,6280 12,1417

4 5,7777 -~ 6,2802 14,2352 - 15,0724

5 16,2399 ~ 15,491¢ 24,2834 - 27,2142

& 22,0644 - 27,2142 43,9614 ~ 45,6361

7 33,6200 - 59,0338 80,8062 - 89,5976

8 255,5816 - 318,1968 280,61556 - 330,7672

5. Normy zwiazene

PN-71/C-89038 Tworzywa sztuczne. Badsnie odpornoéci ne sterzenies w s2ztucznych warunkach
klimatycznych

PN~63/P~04906 Metody badai wyrobéw wiékienniczych., Wyznaczania odpornoéci wybarwiéd.
Szaera skele do oceny zmiany herwy

PN-66/N-01253 Matody wyznaczaniea barw
PN-71/N-01262 Bar-a. Pomiar barwy pigmentéw i pigmentowanych wyrobéw lakierowych

PN-64/E-01005 Techniki éwiatlns. Podstawows pojecie, wielkodci i jednostki

6. Autorzy projektu normy: mgr Sabine Aleksendrowicz i mgr inz. Anns Goliszek, wspdl -
praca doc,.,in%. Stanislew Poniatowski
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