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N O R M A BRANL:OWA BN-79 

MATER IAŁY Azbest do produkcji wyrobów 6750-01 
BUDOWLAN E azbestowo-cementowych Zamiast ') 

Metody badań 
katalogowa 0719 

l . WSTĘP 

Przedmiotem normy są metody badań azbes tów sto­
sowa nyc h do produ kcj i wyrobów azbestowo-cemento­
wych. obejmujące następujące oznacze nia: 

a) fil tracj i (2.3) , 
b ) sedymentacji (2.4). 
e) długości włókien metodą mokrą (2 .5), 
d) długośc i włókien mctodą suchą (2.6), 
el twardyc h części ni erozwłó kni onych (gali) i pyłów 

(2 .7). 

f) gęstości objętościowej (2.8), 
g) zawa rto'c i wilgoci (2.9), 
h) stra t po prażeniu (2. 10), 
i) po wierzchn i właściwej metodą Blai ne 'a O ycker­

holTa (2. 11 ). 

2. M ETODY BADAŃ 

2.1. Warunki ogólne wykon ywa nia oznaczań . Ozna­
czania należy prze prowadzać w pomieszczeniach o tem­
peraturze 20 ±2°C. Azbest , woda o raz przyrządy słu ­

żące do wykonywania oznaczań powinny mieć tempe­
raturę pomieszczenia . Ważenie pró bek na wad ze a na ­
lityeznej należy wyko n y wać z dok ładnośc ią do 0,0002 g. 
a na wadze technicznej z dokładnością do O, I g. 

2.2. Warunki i sposób pobierania i przygotowania 
próbek 

2.2.1. Skład i wielkość par tii . W s kład pa rtii wchodzi 
azbes t jednej kla sy i jednego ga tunku . Wie lk ość partii 
azbes tu powinna wynosić najwyżej 100 t. Każdą dosta­
wę w ilości mniejszej ni ż 100 t należy uważać za od­
dz ie ln ą pa rtię . 

2.2.2. S posób pobierania próbek pierwotn ych. Do po­
biera nia próbek azbestu należy używać szufelki meta­
lowej lub próbnika dowolnej ko nstrukcji, pozwalające­
go na pobie ran ie próbek z różnych wa rstw. Z przedsta­
wionej do badań partii należy wylosować co najmniej 
pięć worków z azbestem. Pró bki pierwo tne należy po-
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bierać z bada nej parti i w takiej ilośc i , a by tworzyły 
próbkę ogólną o masie około 20 kg . 

7.2.3. Sposób przygotowania próbki ogólnej i labora­
toryjnej . Wszystkie próbki pierwotne , pobra ne z jednej 
pa rt ii azbestu, należy zsypywać na suche, czys te miej sce 
i dokładnie wymieszać. Na stę pni e należy przygotować 

trzy próbki laboratoryjne. W tym ce lu z próbki ogól­
nej na leży odsypać do szcze lnyc h naczyń blasza nyc h 
lub plas tikowyc h po około 3 kg azbestu . (Dopuszcza się 
również worki pla stiko we) . Nasypywa nie n a leży wyko­
nać małymi porcja mi , wsy pując je po jednej, ko lej no 
do k ażdego naczynia i czynność tę powtarzać do os iąg­

nięcia wymaganej masy próbki . 
Po nasypani u azbestu , naczyn ia na l eży szcze ln ie za m­

kną ć. J edna pró bka przeznaczona jes t d.o bad a nia w la ­
boratorium producenta , druga w instytucji uprawni o­
nej do przeprowadza nia badań, trzecia pozos taje do 
ewentua lnej a nalizy rozjemczej . Z pobrania pró bek na ­
leży sporząd zić p ro t o kół, któ r powinien zawierać na ­
s tępuj ące dane : 

a) nazwę i adres dostawcy, 
b) nr dosta wy , 
c) oznacze nie azbest u , 
d) da tę dosta wy, 
e) datę pobierania próbek, 
f) wielk ość partii i liC7bę pró bek , 
g) sposób oznaczenia próbek . 

2.2.4. Przygotowanie próbek do wykonywa nia ozna­
czań . Próbkę laboratoryjną przeznaczoną do wykona ­
nia oznaczań należy równomie rni e rozł ożyć na czystej 
i gładkiej'powierzchni i pozostawić ją na 30 min w celu 
wyrównania temperatury próbki 7 t e mperat urą po­
mIeszczenia. astępni e próh kę należy wymieszać. r07-
ciągając w pa lcach ewenlua lne grud ki azbestu. Wystę­

pujące za nieczyszcze nia w posta ci sł om y. kawałków 

drewna , me tali . nale?y wybrać. zważyć i okreś li ć ic h 
rod zaj. 

• 2.3. Oznaczanie filtracji 
2.3.1. Zasada oznaczania po lega" na zmierze niu C/.<l<';U. 

'w któ rym za wiesi na <l7bcstu w wodzie ulega odfil t ro­
waniu . 

Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemy słu Izolacj i Budowlanej 
Ustanowiona przez Nacze lnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Izolacji Budowlanej dnia 17 grudnia 1979 r . 

jako norma obowiązująca od dn ia l lipca 198 1 r. 
(Dz. Norm . i Miar nr 3/ 1980 poz. 17) 

Wydan Ie 2 
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2.3.2. Przyrządy i mate riały 

a) Pr7yrząd do oznaczania filtracji (rys . I). 

b) Waga techniczna . 

13 -79/ 6750-01 

z prędko'cią 30 obr/min o ksz tałc i e i 'wymiarach wg 
rys. 2. 

c) Cylindry pomiarowe szklane pojemnośc i 1000 cmJ 

z podziałką . 

g) Nasycony tlenkiem wapniowym i dwuwodnym 
siarczanem wapni o wym roztwór wodny przygotowan y 
w nas tępujący spo, ób: odważyć 2 g t lenku wapniowego 
(cz.d .a .) i 2 g dwuwod nego siarcza nu wapniowego 
(cz .d.a.), umieścić w naczyn iu szk lanym i za lać 1000 cm J 

wody destylowanej i pozos taw ić na 24 h. Następnie kla­
rowany roztwór na l eży zlać do szczelnie zamykanego 
naczy nia . 

d) Termometr. 

e) Sekundomierz. 

f) Przyrząd do mechanicznego obracania cylindra 

USlczelka gumowa 

1,6 

OySlG 

32 8 

IBN 79/ 6750- 0111 

Rys. I 
I - cylinder 7 mela plek su d/ugości 330 mm ; 2 - 7amknięcie ha kowe wykona ne 7 mosiądzu ; 3 - uszczelki gumowe; 4 - sito z sialki fosforo­
-b rązowej o wymiarze boku oczka kwadratowego 0.40 mm ; 5 - kurek spuslowy mosiężny o ś rednicy nominalnej 6.35 mm ( 'I,") ; 6 - k oń ­

ców ka Spuslowa z Ol worem o średnicy 4.8 mm 

600 

Rys . 2 

2 
3 
1 

16N=79/67SO:01-Z1 

I - rama mela lo wa ; 2 - uchwyly ś rubowo-s prężynowe; 3 - uS7czel ki gumowe. w kló rych umieszcza się cylindry pomiarowe 
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2.3.3. Przygotowanie przyrządu do przeprowadzenia 
oznaczan ia. Do dok ł ad nie oC7yszoonego i ustawionego 
pionowo w statywie aparat u wlać 650 cm ) wody desty­
lowanej . W celu odpowietrzenia aparatu otwo rzyć ku­
rek i odmierzyć 50 cm l wody do cyl indra pomia rowcgo 
us tawionego pod ~para t em. Nast<;:pnie ponownie otwo­
rzyć kurek i w momencic, gdy poziom wody w cy li ndrze 
osiągnie wysokość 150 cm ). włączyć sekundomierz 
i zmierzyć czas napełniania się cylindra wodą do osiąg­
ni<;:cia obj<;: t ości równej 150 cm' . Cni - na pełnia n ia cy­
lindra 200 cm ) wody rowinien wynos I ć 8 -;.- 10 s. W przy­
padku uzyskania d ł uższego czasu należy ponownie 
oczyśc i ć si to aparatu i powtórzyć b<idanie. 

2.3 .4. Wykonanie oznaczania . Po sprawdlcni u apara­
tu wylać wodę l cyhndra pomiarowego i ponownie 
us t awić pod aparatem . Do drugiego cy lindra wsypać 
10 g azbestu odwazonego z próbki przygotowanej wg 
2.2.4 i dopeł n ić do 0b.ię tości 500 c m ' roztworem przy­
gotowanym wg 2.:1 .2 g) . Cyl indn zam kn ąć slczcl ni e 
korkiem i unw::ścić w p rz yr7<}dzic wg 2.:1 .2 n na I min 
w cel u wymieszania .iego z.3wa rt ośc i . Dopuszcza s i ę 

n;cZlle mieszanie przez wykonanie 15 pełn ych obro tów, 
przyjmując za I obrót przewrócenie cylindra d o góry 
dnem i I po wrotem . Po wymieszaniu. zawartość cy lin­
dra pr7elać ciągłym s trumi eniem do aparat u fi ltracyj­
nego. Po upływie 5 s otwor7yć kurek i po przefilt rowa­
niu 50 cm ] rOl'lworu włąc7yć sekundo mi erz mierząc 
czas filtracji 100 cm ' roztworu . 

2.3 .5. Wynik. Za wyni k na leży przyj ąć średnią a ryt­
metyoną wyników dwóch o7na c za ń . Dopus7czalna róż­

nica między wynika m i nic powi nna przekraczać 10 s. 

2.4. O znaczanie sedymentacji 
2.4.1. Zasada oznaczania polega na zmie rzeniu obje;:­

!Ości 7awiesiny 3/be. tu w wod7ie po upł . wie o kreślo­
nego czasu . 

2.4.2. Przyrządy 
a) Waga techniczna , 
b) Cylinder pomiarowy s7k lan y pojemności 500 cm ~ . 

2.4.3. Wykonan ie oznaczania . Z próbki przygotowa-
nej wg 2.2.4 odważyć 5 g a7bestu i umieśc i ć w cylin­
drze po miarowy m , kt ó ry należy dopełni ć wodą desty­
lowaną do objętości 500 c m J . Cy linder z zawart ością 

od lawić na .5 min. a następnie za mknąć szc7clnie kor­
kiem . Całość należy wymieszać ręcznie przez wykonanie 
50 obrotów. pr7yj mując na I o bró t przewró cen ie c ylin­
dra do góry dnem I z powro tem . Następnie ods t awić 

o . t rażnie cy linder i po :10 min ('(/c zytać na s kal i cyl in ­
dra objętość zawies iny a 7bestu w wod7ie . 

2.4.4. Obliczanie wyników. Sedymentację azbestu (x) 

należy oblic7yć w procentach wg wzoru 

x v (I) 

w k tórym: 
VI obje;:tość jaką zajmuje 7awiesina a7hestu w cy­

lind rze po miarowym. cm ' . 
V objętość wod y użytej do 1)7naczania . cm J

. 

2.4.5. Wynik. Za wynik należy przyjąć średn i ,) aryt ­
metyczną dwóc h oznaczań. Do puszczal n<J roznlCa po­
miaró w objętośc i zawies in y n ie powinna przekraczać 

20 cm l
. 

2.5. Oznaczanie długości włókien metodą mokrą 

2.5.1. Zasada oznaczania polega na rozdzie len iu włó­
kien azbes tu w wodzie na poszczegó ln yc h sitach, wysu­
s7e niu i zważcni u o d siewów (pozosta łośc i na si tac h) 
o ra7 ob li czeniu procentowej ich zawa rt ości . 

2.5.2. Przyrządy 

a) Waga analityczna. 
h) Cylinder pomiarowy szkl a n y pojemno,'ci 1000 c m). 
c) Przyrząd do mechan icznego obracania cy lmdra 

7 prędkością 30 obr/ min wg 2.3 .20. 
d) Aparat Bauer Mc a lt a 4-zbiornikowy wg rys . 3. 

Dop[IjW wody 

9 

5 
I ~OdP[1jW : Oop[IjW .;L 8 WOOIj _ 

4 woolj , 7~ 
__ z{JIjTami ~~ 

[BN-79/ 61S(}O01 ·3J 

Ry' . 3 
1 -',- 4 - Ibi o rnik i ułożone kas kad o wo : 5 - mic"adJo nbracaj ącc ,i, 

I pr~dk ()ś ci 'l 540 40 obr/ min: 6 - 7biornik d07Uj<jC y: 7 puąroda : 

8 -- ~ilO Iypll TyJera : 9 - s;jc7d I l ~ anin) J"iJlracyj ncj I ,ilem 

e) Sita wg Tylera o wymiarach boku oczka kwadra-

towego : 
4 M 4,7 mm , 

14 M 1.1 7 mm , 
35 M 0,41 mm , 

100 M 0, 147 mm , 
200 M 0,074 mm. 
f) Tkanina filtracyj na (sąc zki) o wymiarach boku 

oezka kwadratowcgo 0.063 mm . 
2.5 .3. Przygotowanie aparatu . Przed przyst~lpieniem 

do badal1la na leży umyć sita s zczoteczką. a następnie 

pr7epłukać apara t wodą. W pr7ypadku badania azbes t u 
chryzorylowego należy za i o7yć sita w następującej ko­
lejności. licząc od zbiornik" dozującego : 4 M , 14 M , 
:12 M . 200 M. natomiast w przypadku badania a7bestu 
krokidolitowego i a m ozytowcgo należ. założyć ~ita w 
koicJności: 4 M. 14 M , :15 M , 100 M . aste;:pnie należy 
umieścić up rzednio zwalone SclC7k i "/ tkanin y fil t racyj­
nej na sitach znajdujących się w za mknie;:c iach taler7o­
wych poszczególnych zbiorni kó w Odkre;:cić dopływ wo­
dy i po napełnieniU zbiorników uregulować przepływ 

woóy tak. ab jego szybkość wynosi ła okolo 13 l/ min . 
2.5.4. Wykonanie oznaczania . Z próbki p r7ygot o wa­

nej wg 2.2.4 na l eży odważyć 10 g a7bestu. umicści ć 

w cylindrze pomiarowym i clopelnić wodą do objętości 
1000 cm j Zawartość cylind ra nalóy wy !1li e~nlć ręcznie 
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przez wyko na nie 10 pełnyc h obrotów, przyjm ując za 
I obró t prze wrócenie cylindra do gó ry dnem i z po­
wro tem. astępn ie miesza ninę azbestu przelać d o pierw­
szego zbiorn ika i włączyć mieszadła na 20 m in . Po tym 
czasie na l eży wyłączyć do pływ wod y i m i eszadła o raz 
ko lej no ot wie rać spusty poszczegó ln ych zbiorn ików. 
Od siewy na poszczegó ln yc h s itac~, spłukać ki lka krotnie 
strumieniem wod y. Po ca łk owi t ym odsączeniu wod y 
n a leży wyjąć sączki z włó kna mi azbes tu i prze nieść 

do susza rk i nagrza nej d o tempe ra tury 105 ± 5°C, s u szyć 
p rzez 3 h i po ostud zeniu zważyć . 

2.5.5. Obliczanie wyników. Od siew na poszczegó l­
nych sitac h (X 2) n a leży ob l i czyć w procentach wg wzoru 

X 2 = - - - . 100 (2) 

w którym: 
m masa próbk i z sączki em , g . 

m I - masa sączka. g. 
m 2 - od ważk a pró bki , g . 
Przes iew (X 21) na leży oblic zyć w procentac h wg wzoru 

X 21 = 100 - (o + b + c + d ) (3) 

w któ rym o. b, c, d - za wa rtość odsiewó w na si­
tac h, %. 

2.5.6. Wynik. Za wynik nal eży przyj ą ć ś rednią aryt­
me t yczną dwóc h oznacza ń . Dop uszcza lna róż ni ca m ię ­

d zy wynik a mi nie po winna przekraczać 5%. 
2.6. Oznaczanie długości włókien metodą suchą 

2.6.1. Zasada oznaczania polega na przes ia niu próbk i 
azbestu na oJpo wiedn ich sitach. zważe niu od siewó w 
(p ozos ta łośc i na sicie ) i przes iewie i o b licze niu proce n­
to wej ich za wa rt ośc i . 

2.6.2. Przy rząd y 

a) U rząd ze ni e do mecha nicznego p rzesiewa nia o re­
gul owa nej liczbie wstrząsów w o kreślon ym czas ie wg 
rys . 4 wraz 7 kompl elem sit składającym si ę z denk a 
o raz z trzech si t o wymia rac h boku oczka kwadra­
to wego : 

sito I 
sito 2 
sito 3 

12.7 mm . 
4.8 mm . 
1,35 mm. 

Każd e sito i d enk o o pra wi o ne jes t w d re wnianą ra mę 

o wymia rac h 620 X 325 x 90 mm . 
b) Waga tl'c hnic7Jla. 

3 

IBN 1976150=01-11 

R" . .. 
I - komplcl , ii: :! - , 1,,1 "pro wad/a ny " f uch po",wislo-7wro ln y 

3 - uk lad nap,dow;.' 

2 .6 .3. Wykonanie oznaczania. Z pró bki przygotowa­
nej wg 2.2.4 należy odważyć 500 g a zbestu i wsypać go 
na gó rne sito ko mple tu wg 2.6.2a ). Zamknąć si ta po­
krywą i uruchom i ć urządzeni e, przy czym czas prze­
siewu powinien wyno sić 2 min. a liczba wstrzą sów 

600. Następnie wyłączyć urząd zenie. zważyć odsiewy na 
poszczegó lnyc h sita ch i przesiew na denku . Odsiew na 
sicie 3 i przesiew na denku na l eży pozo ta wi ć do ozna­
cza ni a zawa rt ośc i twa rd yc h czę ' c i nie rozwłóknionych 

(gal i) i pyłów . 

2.6.4. Obliczanie wyników. Odsiew na poszczegól­
nyc h sitac h i przesiew na denk u (X l ) na l eży ob liczyć 

w procentac h wg wzO'ru 

m 

w któ rym : 
m I - masa odsiewu lub przes iewu , g, 
m - ma sa p róbki, g . 

(4) 

2.6.5. Wynik. Za wynik należy przyj ąć śred nią a ryt­
metyczną dwóch oznaczań . Dopuszcza lna różn ica po­
między wynika m i nie po winna prze k raczać 2% . 

2.7. Oznaczanie zawartości twa rdych części nieroz­
włóknionych (gali) i pyłów 

2.7.1. Zasada oznaczania polega na da lszym rozd zie­
leniu przesiewu uzyskanego na sitac h wg 2.6.2a) . wy­
braniu twardych częśc i niero zwłó knio n ych , zwa że niu 

ich o raz p rzesiewu i o bliczeniu p roce nt o wej za wartośc i . 

2.7.2. Przyrządy 
a) U rządze nie do mechan icznego p rzesie wa nia wg 

2.6.2a) wraz z ko mpletem sit s kładającym s ię z denka 
o ra z z trzech si t o wymia rach bo ku oczka kwadra to­
wego: 

sito l a 0,70 mm , 
sito 2a 0,40 mm , 
sito 3a 0.25 mm . 
b) Waga techn iczna . 

2.7.3. Wykonanie oznaczania. Na sto le urząd ze ni a d o 
przes iewa nia wg 2.7 .2a ) na leży umocować ko mple t 
sit. Przesiew o trzyma ny wg 2.6.2~ przenieść na górne 
sito ko mpletu , zamknąć sita pok rywą i uruch omić urzą­

dze ni e . Czas przes iewa nia po winien wynos ić 5 min , 
a liczba wstrząsów 1500. Po wył ączen i u u rząd zen i a 

zważyć zawa rt ość przesie wu ( p yłu ) . Z od siewu sita 3 
ko m pletu wg 2.6.2a) wyb rać twa rde c zęśc i n icrozwłó k ­

ni o ne (ga le) i prze nieść na si to 3a . as tę pnie na icic 
tym umieśc i ć odsiewy z si t la i 2a . 

Szczot eczk ą wybrać włók na tak , aby na sicie pozo­
s ta ł y twa~de części n ierozwłókni on e , kt ó re następn ie 

n a l eży z~ażyć . 

2.7.4. Obliczanie wyników. Zawartość twa rdych 
częśc i n iero7włóknion yc h (ga li lub pyLw) (X4) na l eży 
o bli czyć w procentach wg wzoru 

(5) 
m 
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.\ "tó rym : 

m I ma~a t\~aldych Clt;\C1 niero/wlóknion yc h lub 
p)ló\\, g, 

m - m:Jsa próh),,1 wg 2.6.3, g. 
2.7.5. Wyni k, LI ~) 111)" naló.y pr/YHć ~rt.:unią ary t­

met)Clnq d\\(\lh (l/nal'lań. Dop us/Lla lna różnica p o­

mit;u/) \\)nlh. ,m'l nil' pO~lIl na pfLc)"raCLać 2%. 
2.8. O znac7anie g~stości objętościowej 

2.8.1. Zasada omaczani a rolega na obhucn iu sto­

sun kó~ mas. hadancgll hdnl1 l1 do Jt.:go objt;tośri w sta­

nie IU7n) m. 
2.8.2. Przyrząd ) 

a l Cyhnd l'l r(lmlaIO\\~ pOlem n oścl 1000 cm l I śred­
nicy wc\\nt;tuncl XX mm. 

b) Waga tcchIllC/I1a . 

c) Pl yt"a Illct,d,I\\;1 ll~\n " O\\al1<1 ° \\ymlarach 
250 X200X2 ml11. 

d) Łopat " a () j1l1un Il'sio!1\ dl hr/t.:gach . 

2.8.3. Wyko na n ie o LOac l ania . Z p róh"l PI'/}gotowa­

Il el wg 2.2.4 nak/\ ,kh\ai\l' 1000 g a / hcstll. :Js tt;p n lc 

prób kę nak i ) WSyP\ \\ac h.patbj lub rt;Lj do C\ Itndra 

pomlarow1.'go. W" p\ \\.Il1ll lIakil ~y ,, (lnać po r ł ) tCl' 

nach ) lonC( do pl.! "l !\ 11l~ !1pd "'ltl'l11 0"010 ÓO' , Li ou­

Iegłość dolnel "I.!\\~'d/l ph th.1 (Id hl/Cgll C) Itndl<l po­
winna \\\IHl',IL oh. .. I,. 'iO nllll Cyhndl'l l1.tll'/) napełnić 

;lIhestl'1ll ponad IWI10m It.:g.l h.ra\\<;d/l, a nadllllal 

a/hc'lll OStro/l1ll' lIslIII It II. I/cm, ta" ah) cvlllldel hd 

l1apełllill n\ r(l\\nO / I,,!.'(l )"I,I\\~d/l<l. Na t~pnll' ,l/bcst 

naki~ pl/l'S\pal d,l lIpl/l'd llll ' I\\.I/om'g", '/"I.II1l',!!Cl 
nacI I1IH I 1\\;I/\l . 

2.8.4. O bl iC7anie \\ \ nikó\\ . (it;sloSĆ Ohjt;IOscio\\ą Il<.l · 

Je 1\ obllU\ Ć \\ g/t 111; \\ g \\ lO ru 

/11 

1(11)(1 

\\ ),,(()r \l1l . 

m - m.ls,1 ,ł/hl"'td I I. \ Il lllh a, g. 
\000 - obl..:tO\( "nlh)"I, l m'. 

(6l 

2.8.5. ~ ynik . LI \\ \ 11" n,IIo) PUVI<.jĆ średni" ant­
mc ty l'lna th\ óch lI/ll;ll/an Dupu Ic/alna 1('l /nKa PLl­

. mi ~'d/~ d\\ oma pom! II ;11111 I1ll' rowlIlna rrlck raC/al' 
I () g. 

2.9. 0 7naezanie la~\arloki \\ilgoci 

2.9. 1. Za'iada oznaczania poll'ga I1d w~~ u~/cnlu 

a/bl" tu \\ tClllpcratlll Il' IO~ ",o C I ohliut'lliu /a \\ al -

to'CI I rÓlniC) ma,\ pl/t.:d l po 'U\/elllll. 

2.9,2. Prt~ rząd) 

a) v.'.tg,1 .tllaltl\C/Il:t. 

h) T)gk I','rl'l'lallll\\ .... 

2.9.3. \\ ~"onan ic OlnaClania. Z pr\lhkl Pfl)g,ll<l\\a­

Ill.'j \\ g 2.2.-1 nak/\ \lth\a/yc (''''llo 5 g ,lIbc, tll \\ \\ Y 
praion)1ll d" stalL( ma" I l\\ a / 0I1)111 I\glu rU1cL'la ­

Ilo\\)m I \glll 1 p/nh"" \\'Sll~/)C \\ tl'łl1pL'liltUI/C 

I O~ _ 5° (" \\ l' l,jgll 2 h I po (I~tlld/cnlll ~ cksykatol'lc 

1 \\ ,IŻ ~ 'Ć 1 do" 1;(~IIlClŚl'l.) do f O,(l{)02 g. 

T) g iel I Iii wa rto~cl , 1 PO/( .st'l\\ il' uo o/naua llIa ~t r:l t 

po prail'lllll 

2.9.4. Oblicza nie "ynikó\\. l.a \\ 'HlO~C \\tlgocl (\, ,1 Ila ­

Ic;i~ ob liu)c \\ plol cnw l'h \\g W/Olll 

111 - 111 1 
x , 100 (7) 

11/ 

w k tórym: 

m - ma~a badanl'l p róh"I, g , 
m I - ma,a badanej r róbkl po ~ lI ~IClllll, g. 

2.9.5. W ynik. Za \\) IlI k n,d d y p r/Yj ąć ś redni ą a ryl ­

me tyu ll 'l dwóc h o/naua ń . DOpU~/C/H llla ró illica po-

1l1l<;di'y w yni ka m i nil' PO\\ IIlna pr7e k raCla ć O,3W; . 
2.1 O. Oznaczanie s trat po prażeniu 

2.1 0.1. Zasada oznaczania rolega Il a wypr.lil'n lU wy ­

slIs/oncJ r ró bk l <I, hcs lU A tempe rat ur/l' WO ±~O°C 

i ublioClllU s t rat 1 ró7111c\ ma sy pucd I po pra7c niu . 

2.10.2 . Wykonanie oznac za nia . T yg iel 1 zawa rt (lśm! 

po o / naua n iu l aw,lrto~CI Wi lgOCI wg 29 nalei') 1IIlli e~­

cić \\ p iecu Illllflo~~ ni I pnł/yć w tl' l11pClatLlI/I.' 

XOO ± 50°C \\ c l'lgu l,'i h I po () ~tlld /l' niLl w ds~ ka ­

tori' l' i' waiyć. 

2.10.3 . Oblicza nie ",~ o ików . St ra t~ po prażc ll l u ( ,X' hl 

llalc7y ()hIICl\ ~' \\ pnll'l'll tac h wg Wi'o rll 

ni - m l 
\ .. 100 ( ) 

mi 

\\ k tórvl11 : 

In - ma~a hadanq próhkl po ' lI Vl'lllll . g, 
/11 ' - ma~a badam'l prób"l po pra / l'lllll. g. 
2.10.4. ~ ynik. I.a \ol \ ni" III kiy prtVj<.jl' ';rl'dnl'l a r~ t-

md~l/lla d\\o:h o/n.h/.lń [)lIpus/ualn<i róinlca pn­
mll'd/\ "'"n llo.,11111 I1ll ptlWlnna rrll' rall<l L O,:tO('}. 

2.11. Oznauanil' powier/ chni wła~ciwcj metodą 

Blailll"a D)l'kerhoffa 

2.1! l. la<,ada oLOauani a 1)Plega l1a lIill rlt'll iul'Ia­

'li prl 'ph W11 , "l ,~Inllll Obi-.:tl) CI PO\\ letlla puc 1 Spl.l­
s(l\\.Inq pl()h)"~ ,I/he,tl 

2. 11.2. PrL· .. ·/4th 

al '\\lll " ' .I., '1\ Illlał dl' P"111 ani 1II / l' pu" L/al 
IHISl"I Bh lll < ',1·11" h.l'l l Ira 11I1ll\ l unind:istlll' (r!~. ») 

\I Idl I p("! I' l' \ 111 " YI1 ""l/t'llll·nl. kUlllo ra potni,l-

11l\\<! / 'II' 1'1 I ,k·,I'I. st c mp le l11 ("tóll'!!O Jcdna po-

\\ 1\'1"1<. h 11I .I " , l, ~.IpIia!', (',aU / 'ln,' \\ k OI h.ach 

~:111l1()\\ ,_I' 

'J 

L----
hl Waga tt'chł1luna 

t l SilUkl ml~ )" kie () ~redllicy ot.!po wl <ldaj'jCl'.1 

\\l'\\Il\; lunq śn:dnlc) ),,011101'). 
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2.11.3. Wzorcowanie aparatu. Aparat (rys. 5) przygo­
towany do badania wg instrukcji należy włączyć za po­
mocą przycisku (2). Przed każdym oznaczaniem należy 
sprawdzić czas przepływu powietrza pr7ez kalibrowaną 
kapilarę. dla której podany jest czas jego przepływu . 

W Iym celu do uchwytu (I) należy przymocować ko­
morę pomiarową i umieścić w niej korek gumowy z ka­
pilarą· Przycis kiem (3) obniżyć poziom cieczy w rurce 
manometru (4) poniżej elektrody (5). Z chwilą rozpo­
częcia podnoszenia się poziomu cieczy i w momencie 
zetknięcia jego poziomu z elektrodą (6) następuje auto­
matyczne włączenie licznika czasu (8). Po zetknięciu 

się poziomu cieczy z elektrodą (7) licznik czasu wyłącza 
się automatycznie. Następnie należy odczytać czas 
uzys kany na liczniku i porównać go z czasem podanym 
dla kapilary . Jeśli wynik pomiaru jest odmienny, należy 
pokrętłem (9) uregulować głębokość zanurzenia elek ­
trody (7) i ponownie powtór7yć pomiar do momentu , 
aż czas przepływu będzie zgodny z czasem podanym 
dla danej kapilary. 

2.11.4. Wykonanie oznaczania. Z próbki przygotowa­
nej wg 2.2.4 należy odważyć : 

a) próbkę o masie 50 g - w przypadku azbestów 
kro kidolitowyc h i a m07ytowych nierozwłóknionych 

o ra 7 chrY70t ylowyc h. 
b) próbkę O ma ie 35 g - w przypadku azbestów 

kro kidolitowych i amozytowych r07wlóknionych. 
Odważoną próbkę przenieść do komory pomiarowej , 

w której uprzednio należy umieścić si tk o i sączk i mięk­

kie. Zawartość komory w trząsnąć przez lekkie uderze-

K O 

nie nią o stół i następnie na powierzchni azbestu umieś­
cić sączki miękkie oraz stempel sitkiem skierowanym na 
próbkę azbe tu. Całość należy sprasować tłokiem tak, 
aby główka tloka zetknęła się z krawędzią komory. 
astępnie należy ostrożnie wyjąć tłok z komory I umie'­

cić ją w uchwycie aparatu. Przyciskiem (2) włączyć 

aparat do sieci, a następnie włączyć przycisk (3). 
Po wykonaniu pomiaru odczytać czas na liczniku 

przepływu powietrza . 

2.11.5. Obliczanie wyników. Powierzchnię właściwą 
(S) na leży obliczyć w cm2 wg wzoru 

ys'= K . T (9) 

w którym : 
K - . tała wynosząca 1350 - dla azbestów kroki ­

dolitowych i amozytowych nierozwłóknionych, 
przy odważce 50; 

2190 - dla azbestów k roki­
dolitowych i amozytowych rozwłóknionych 

przy odważce 35 g; 
1170 - dla azbestów chryzo­

tylowych przy odważce 50 g, 
T - czas przepływu powietrza mierzon ): pomiędzy 

elektrodą 6 i 7 aparatu odczytany na liczni­
ku, s. 

2.11.6. Wynik. Za wynik należy przyjąć średnią aryt ­
metyczną dwóch oznaczań. Dopuszczalna różni ca po­
między wynikami nie powinna przekraczać 10% . 
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l. Instytucja opracowująca normę - Centralny Ośrodek Badaw­
C/o· RIl/woJowy Pr/cmy,lu 110laCJi Bud owlanej. Kat owice . 

2. Istotne zmiany " ~tosunku do B -66/6750-0 l. BN-66/ 6750-02, 
BN-66/ 6750-0J, B -66/ 6750-04, BN-66/6750-05, BN-66/ 6750-06, 
BN-7J / 6750-07 

a) la ktuali7owano I uściślo n o tck~t normy. 
b) \\ prowadLOno następujące dodatkowl' punkty: 
- ,kład I Wielk ość part ii. ,posób pobie ra lI la próbek pierwot nych. 

'p'hób prt~gotowallla próbki ogólncJ I labora toryjnej. warunki ogó l­
nl' \I'vk o ll ywania O/naC/ań . 

el w metodacb bada ń dotyczącycb oznacza nia sedymentacji i dlu ­
gości wlókien me t odą s uchą zrezygnowano L podział u na me tod, 
radziecką i kanadyj ską , 

dl wprowadzono oznacza nie twardych cz~śc i nierozwłókni onydl 

(gali) i pyłów. 

J . Normy zagraniczne 
ZSRR rOCT 12871-67 Ac6ecT XpH30THJl08blH 

4. Autor projektu normy - mgr inż. Da nuta BanaszkicwiC7 -
CO BRPiB. Ka to wice . 

5. Wydanie 2 - stan aktualny: grudzień 1984 r.. poprawio no 
bł~dy . 
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