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NORMA BRANZOWA BN'79
MATERIALY Materiaty izolacji termicznej 6755-13
BUDOWLANE Materiaty z wetny mineralnej
(ZOLACYINE z uszlachetniona powierzchnia
Ptyty .Lamella” Grupa katalogowa 0715
1. WSTEP 3.3. Wymiary piyt powinny wynosié:

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg plyty
7 welny mineralne) typu ,Lamella® stosowane w bu-
downictwie przemystowym, ogélnym i mieszkaniowym
do izolacji termiczne) konstrukeji dachowych pod bez-
posrednie pokrycic papa.

1.2. Okreslenie. Plvty | Lamella® — materiat izolacyj-
ny, otrzymywany z paskow plyt z welny mineralnej, na-
klejonych za pomocg lepiku asfaltowego na twarda
plyt¢ piléniowa, tak aby kicrunek wlokien mineralnych
i prostopadty do powierzchni plyty pilsniowe;.

2. OZNACZENIE

Przykiad  oznaczenia plyty Lamella® dlugosci
1500 mm, szerokosci 600 mm i grubosci 60 mm:
PLYTA LAMELLA 1500 X 600X 60

BN-79/6755-13

3. WYMAGANIA

3.1. Materiaty

3.1.1. Plyty z welny mineralnej twarde odmiany 150
— wg BN-84/6755-08.

3.1.2. Phyty pilSniowe twarde zwykle
2+5 mm — wg BN-74/7122-11/21.
1.3. Lepik asfaltowy — wg PN-58/C-96177.

3.2. Wyglad zewnetrzny. Plvty . Lamella® powinny
mie¢ ksztalt prostopadloscianu. Krawedzie ptyt powin-

grubosci
3.

ny by¢ wzajemnie do sichie roOwnolegte 1 prostopadte.
Krawgdzie plviy pilSniowe) powinny by¢ rowno ucigte
I powinny pokryvwac si¢ 7 krawedziami plyty z welny
mineralne|

Dopuszezalne wystepy paskow 7z welny mineralne)
nic powinny bvé wigksze niz S mm. Poszezegdine paski
plvt 7 welny muneralne; powinny przylegaé do siebie,
tworzve rowng 1 ciggly warstwe przyklejong na cale)
powicrzchnt do phvty pil§niowe). Niedopuszezalne jest
wystgpowanie szczchn migdzy paskami 1 rozwarstwien
welny

dtugoé¢ - 1500 £5 mm,
szerokos¢ — 600 £3 mm,
grubos¢ — 607 80* mm.

Dopuszcza si¢ produkcje piyt ,Lamella® o innych
wymiarach uzgodnionych migedzy producentem i od-
biorcg. '

3.4. Pozostale wymagania — wg tabl. 1.
Tablica 1
Wymagania
a) Masa objgtosciowa  (ggstos¢  pozorna),
kg/m’, nic mniej niz 190
b) Scisliwos¢, %. pod obcigzeniem 392 kPa
(400 kG/m?), nie wigksza niz 1.5

¢) Wspotczynnik przewodzenia ciepta w tem-

peraturze 20°C. W/(m-C) (kcal/(m-h°C), 0,052

nic wigkszy niz 0,045
d) Wytrzymatos¢ na rozrywanie silg prosto-

padiy do powierzchni, w temperaturze 60°C, 294

kPa (kG/m?), nic muiejsza niz (300)

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE
I TRANSPORT

4.1. Pakowanie. Plvty ,Lamella® powinny by¢ pako-
wane w pakiety po 6 sztuk, ptytg pilsniowg na zewnagtrz.
Kazdy pakiet powinien zawiera¢ ptyty ,Lamella® o jed-
nakowych wymiarach. Pakiety powinny by¢ zwigzane
tasma stalowa. tak aby nie zostaly uszkodzone kra-
wedzie ptyt. Na pakiecie powinna by¢ umieszczona
etykieta zawierajgca co najmniej nastgpujgce dane:

a) nazweg 1 adres producenta,

b) oznaczenie wg rozdz. 2,

¢) grubos¢ plyty pil$niowej,

d) dat¢ produkcji,

¢) znak kontroli jakoscl.

4.2. Przechowywanie. Plyty  Lamella® pakowanc wg
4.1 powinny by¢ przechowywane w krytych, suchych
1 przewiewnych pomieszezentach w temperaturze od
-20°C do + 30°C. w odleglosci co najmniej 1.5 m od
urzgdzen grzewczych. Plyty powinny byc¢ skladowane
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na utwardzonym, suchym podlozu, w pozycji lezgcej,
w stosach o wysokosci do 2 m.

4.3. Transport ptyt Lamella® powinien odbywac sig
wylacznie krytymi §rodkami transportu, w sposob za-
bezpieczajacy plyty przed zawilgoceniem 1 uszkodze-
niami mechanicznymi. W transporcie kolejowym nalezy
przestrzegaé przepiséw o tadowaniu i wyladowywaniu
wagonow towarowyvch w komunikacji wewngtrznej.

5. BADANIA

5.1. Program badan

5.1.1. Badania odbiorcze

a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego (3.2),
wymiarow (3.3),

¢) sprawdzeniec masy objetosciowej (tabl. | a).

Badania odbiorcze nalezy przeprowadza¢ u produ-
centa, przy kazdym odbiorze partii pivt.

5.1.2. Badania okresowe

a) sprawdzenie Scisliwoscr (tabl. 1 b),

b) sprawdzeniec wspotczynnika przewodzenia ciepta
(tabl. 1 ¢).

¢) sprawdzenie  wytrzymalo$ci na rozrywanie sitg
prostopadta do powierzchni plyt (tabl. 1 d).

Badania okresowe nalezy przeprowadzaé nie rzadziej
niz raz na pdl roku, kazdorazowo przy zmianie surow-
coOw lub technologii produkeji oraz na zadanie odbior-
¢cy. w laboratoriach wytworey lub w upowaznionych
laboratoriach instytucji naukowo-badawczych.

5.2. Liczno$¢ i sktad partii. Parti¢ przedstawiong do
badan stanowi nie wigeej niz 600 sztuk ptyt. W pizy-
padku odbioru wigkszej liczby ptyt nalezy je podzieli¢
na partie sktadajace si¢ najwyzej z 600 ptyt. W sktad
partii powinny wchodzi¢ ptyty o tych samych wymia-
rach.

b) sprawdzenie

5.3. Sposoéb pobierania probek — wg PN-83/N-03010.
5.4. Poziom kontroli — wg PN-79/N-03021, tabl. 1: .
dla badan wg S5.1.1 — S-4 specjalny,

dla badan wg 5.1.2 — S-1 specjalny.

5.5. Wadliwo$¢ dopuszczalna w,> maksimum:

dla badan wg S.1.1 — 6.5%,

dla badaz wg 5.1.2 — 2.5%.

5.6. Plany badania dla badan odbiorczych wg 5.1.1
podano w tabl. 2. Wybor i stosowanie planéw badania
oraz warunki przejScia z jednego-rodzaju kontroli na
inny — wg PN-79/N-03021. )

5.7. Plan badania dla badan okresowych — wg 5.1.2.
Przy licznosci partii nic wigkszej niz podano w 5.2,
licznos¢ probki n = S, liczba kwalifikujgca m, = 0,
liczba dyskwalifikujgca m, = 1.

5.8. Opis badan — wg PN-82/B-04631.

5.9. Ocena wynikow badan. Wynik badania nalezy
uznaé¢ za dodatni, jezeli liczba sztuk niedobrych
w probkach nie przekracza liczb kwalifikujacych m
podanych w planie badania.

5.10. Ocena partii. Parti¢ plyt Lamella® nalezy
uznaé za zgodna z wymaganiami normy, jezeli bada-
nia odbiorcze i okresowe daly wynik dodatni.

5.11. Zaswiadczenie o jakosci. Do kazdej partii piyt,
uznanej w wyniku badan za zgodna z wymaganiami
normy, nalezy dotgczy¢ zaswiadczenie o jakosci zawie-
rajace:

a) nazwe 1 adres producenta,

b) oznaczenie wg rozdz. 2.

c¢) licznosé partit,

d) stwierdzenie zgodnoS$ci partii z normg, a na zg-
danic odbiorcy wyniki badan odbiorczych 1 aktualnych
badan okresowych,

¢) date wystawienia zaswiadczenia.

Tablica 2

Kontrola normalna Kontrola obostrzona Kontrola ulgowa
Licrnose ) ;. liczba dyvs- " . liczba dvs- . liczba dys-
¢ licznoasc licsba kwa- b _( vs licznos¢ liczba kwa- N ', __L S licrnose lezba kwa- - iy
partii g kwalifiku- 9 s kwalifiku- . - kwalifiku-
probki Ifikujgea p probki lifikujgea probka hfikujaca
Jaca : Jigca : Jaca
N n m m: n m m> n m mo
do S0 8 | 2 13 [ 2 3 0 2
S1+ 90 b | 2 I3 1 2 3 0 2
91 =150 8 | 2 13 | 2 3 0 2
151280 13 2 3 13 I 2 S 1 3
281 =600 13 2 3 13 | 2 S 1 3
K ONIEC
INFORMACIJE DODATKOWE
1. Instytucja opracowujaca norme¢ — Centralny OSrodek Badaw- BN-7477122-11/21 Plyty pilSniowe. Plviv twarde 2w vkl Wymagania

czo-Rozrwojowy Przemystu rolacyi Budowlanej, Katowice.
2. Normy i dokumenty zwiazance

PN-R2/B-04631 Muaterialy  do zolacp cieplne 7 widkien
nieznyeh. Metody badan

PN-SK/C-96177 Przetwory nattowe, Lepik astaliowy bez wypelniaczs
SLOSOWANY na 2Orgeo

PN-X3/B-03010 Statystvesna kontrola jakoscr. Losowy wybor jed-
nostek produktu do probka

PN-79/N-03021 Statystyvesna hontrola jukoser, Kontrola odbioreza
wediug oceny alternatywney. Palny badania

BN-84/6755-08 Materiahy zolacp termiczney 1 akustyvesne
¢ welny mineralneg

neorga-

Wiioby
Filee 1 plviy

techniczne
Instrukcja nr 192, Wytyezne stosowania wyrobow 2 welny mineral-
nej doizolacp termiczne) w budownictwic Warszawa: 1'TB 1970,
Przepisy o tadowaniu 1 wyladowywaniu wagonom towarowyeh w ko
muntkacit wewnetizne. Zalgeznih ne 10 DKP (D2 T.Z2.K. 7 1968 1.

ne 4 pozo 10 wraz 2 podZniciszymi /meanami)
3. Svmbol wg SWW — 1462-129
4. Autor projektu normy — mygr inz. Danuta Banaszhicwics —

COBRPIB.

5. Wydanie 2 — stan ahtualny: grudzen 1984 1.
normy Zwigzance 1 poprawiono blgdy.

Katowice

uahtualmono
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