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N O R M A BRANŻOWA BN-82 

KRUSZYWA 
Popioły lotne i żużle z kotłów opalanych 6722-10. 00 

I WYPEŁNIACZE 
węglem kamiennym i brunatnym 

Badania chemiczne 
Postanowienia ogólne 

Grupa katalogowa 0717 

I . WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są posta
nowienia ogolne dotyczące badań chemicznych popio
łów lotnych i żużli z kotłów opa lanych węglem ka
miennym i brunatnym. 

1.2. Zakres tematyczny norm y. Norma obejmuje nas
tępujące arkusze: 
Arkusz 00 Popioły lotne i żużle z kotłów opalanych 

węglem kamiennym i brunatnym. Badania 

Arkusz Ol 
Arkusz 02 

chemiczn e. Pos tanowienia ogólne 
Schematy 

Arkusz 03 - -

Arkusz 04 

Arkusz 05 

Arkusz 06 
Arkusz 07 
Arkusz 08 
Arkusz 09 

Oznaczanie zmiany masy przy 
prażeniu 

Oznaczanie zawa rtości żelaza dwu
wartościowego jako tlenku żelaza

wego 
Oznaczanie zawartości węgla jako 
węgla elementarnego 
Oznaczanie ca ł kowitej zawartości 

substancji rozpuszczalnych w wo
dzie 

Numery arkuszy, przy których nie podano tytułów 
norm ą zareze rwowane dla opracowań dotyczących 
metod badań popiołów lotnych i żużli, które zostaną 
sprecyzowa ne w późniejszym terminie. 

Oznaczania nie wymienione w zak resie tematycznym 
normy, a wchodzące w zakres badań chemicznych po
piołów lotnych i żużli należy wykonywać wg odpo
wiednich norm : 

- oznaczanie zawartości krzemu - wg PN-77/ 
G-04528.03, 

- oznaczanie zawa rtości glinu 
G-04528.04, 

wg PN-77/ 

.- oznaczanie całkowitej zawartości żelaza - wg 
PN-78/G-04528.05, 

- oznaczanie zawartości wapnia wg PN-77/ 
G-04528 .06, 

- oznaczanie zawartośc i magnezu wg PN-77/ 
G-04528 .07, 

oznaczanie zawa rt ości tytanu - wg PN-78/ 
G-04528 .08 , 

- oznaczanie zawartości manganu - wg PN-79/ 
G-04528.09, 

- oznaczanie zawartości sodu i potasu - wg 
PN-77/G-04528 . IO. 

- oznaczanie zawartości fosforu wg P -79/ 
G-04528. II , 

- oznaczanie zasadowości ogó lnej - wg PN-74/ 
C-87007.11 , 

- oznaczanie wolnego tlenku wapniowego - wg 
BN-72/673 1-02 p. 4.8 lub B N-63/6 722-02 p. 4.3.8, 

- oznaczanie całkowitej zawartośc i sia rki wg 
PN-81 /G-045 14.05, 

- oznaczanie zawartości siarki siarczkowej wg 
PN-78/ B-0430 I p. 2.12, 
_- oznaczanie całkowitej zawartośc i chloru - wg 

PN-78/G-04534, 
- oznaczanie zawartości berylu - wg PN-81/ 

G-04543. 
1.3. Określenia 
1.3.1. próbka analityczna popiołu lotnego .' lub 

żużla - próbka przygot~wana ze śred niej próbki la
boratoryjnej. z której pobiera się bezpo'rednio odważ
kę potrzebną do wykonania oznaczania parametru ja
kości popiołu lot nego lub żużla. 

1.3.2. stan analityczny popiołu lotnego lub żuż

la - stan w jakim znajduje s ię próbka analitycz
na - próbka rozdrobniona tak. aby całość przecho
dzila przez sito o boku oczka kwadratowego 
0,063 mm i wysuszona do s t ałej masy w temperaturze 
105 ± 5 oc. 

1.3.3. Pozostałe określenia - wg BN-79/6722-09. 

~ WYTYCZNE OGÓLNE 

2.1. Przygotowanie próbki analitycznej 
2.ł.l. Aparatura i przyrządy 

a) Młynek na ziarno analityczne z misą agatową 

(np. firmy Retscha lub Fritscha). 

b) Mły nek udarowy, do ws tępnego rozdrabn iania 
próbki (np . typ M L-I) . 

e) Moździerz agatowy lub aga litowy. 

Zgłoszona przez Instytut Energetyki 
Ustanowiona przez Ministra Górnictwa i Energetyki dnia 25 marca 1982 r. 
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d) Sita o wym iarac h boku oczka kwadra towego 
0.063 mm i 2.0 mm. 

e) Suszarka labora to ryjna z t ermo regul acją. 

2.1.2. Sposób przygotowania próbki analitycznej. Do 
wszyst ki ch oznac7all wchodi'CJcych w za kres badań che
micznych popio lów lotnych i ż u ż l i. jeśli da ny arkusz 
nie stanowi inac71:j. próbkę analilyczną należy przy
gotować w następujący sposób: średnią próbkę labora
toryjn ą po pi olu lotnego lu b żuż l a przygotowan ą wg 
BN-8 1/ 0623-0 l p . 4.2 doprowad zić do sta nu powietrz
no-suchego. Tak przygotowaną próbkę żuż la ws tę pnie 

rozdrobnić w mlynku wg 2.l.l b ) ta k. aby całość przesz
ł a prze7 sito o boku oczka kwadra to wego 2,0 mm. 
atępnie próbk(,: wymieszać met od., s t ożk owa n ia i po

mniejszyć metod.., kwa rtowan ia do ot rzymania próbki 
o masie około 50 wg BN-81 / 0623-0 I. Tak przygotowa
ną próbkę należy rozdrobnić mechanicznie w młynku 
wg 2. l.la) albo n;Clilil' w moździerzu wg 2. l.l c) tak, 
aby ca łość pr7es71n pl/L"! ~ito o bok u oczka kwadra-

towego 0,063 mm . Przesianą próbkę wymieszac I po
dzielić na dwie mniej więcej równe części me todą kwar
towania , ponownie wymieszać i przesypać do naczyń 
ze szczelnym zamknięciem . Jedną z próbek użyć do 
ana lizy , drugą pozostawić jako rozjemczą . Przed przys
tąpieniem do wykonania oznaczaó próbkę należy wy
suszyć w suszarce w temperaturze 105 ±5 oC do sta
lej masy i ochlodzić do temperatury pokojowej w eksy
katorze. 

2.2. Przygotowanie roztworów do badań. Rozt wory 
do badań należy przygotować wg PN-77/G -04528.00 
p.3, z tym że do przygotowania użyć próbkę anali
t yczną przygo towa ną wg 2. I i dodatkowo wyprażoną 
przez I h w temperaturze 900 ±20 oC , jeżeli dany 
arkusz nie stanowi inaczej. 

2.3. Wyniki oznaczań należy odnosić do stanu ana
lit ycznego popiołu lotnego lub żużla. jeżeli arkusz nie 
stanowi inaczej. 

K ON I EC 

INFORMACJE DODATKOWE 

I. Insl yt ucj~ opracowująca normę - Ins tytut Encrget yki - W-wa . 
2. Normy związane 

p -78/ B-0430 I Cement. Metody badań . Analiza chemiczna 
PN-74~C-87007 . 11 Na wOły ~ZtUC7 IW wa pniowe . Omacza nic zasado

wośc i ogólnej 
p -81/G-04514.05 Paliwa ,tale. OLnac7anie za wartośc i sia rki . Ozna

e7anie Z<lwartości siarki całk owitej metodą spala nia w wysokiej 
temperaturze / lll iarcC7kowaniem jodomclrycznym 

PN-77/G-04528.00 Paliw" >I~ l e. OwacZ<lnie s kład u chemicznego po
pi olu . PI7ygotowanie próbki popiolu i roztwo rów do badań 

PN-77/G-0452R.03 - 071l3C7anic zawa rtości krzcm ionki (SiO,) 
P -77/ G-04528.04 - - Omaczanie 7uwa rt ośc i tlenku gli nowego 

(AI ,O ,) 

P -78/G-0452S.05 - - O/naczanic zawa rt ośc i tlenku że laLOwego 
(Fe ,O ,) 

PN-77/G-0452IUJ6 - - O/naczanle lawartoścI tlenku wapniowego 
(CaO) 

PN-77/G-04528.07 - - O/na<.:za nic /.awartośc l tle nku magnezo'we
go (MgO ) 

P -78/G-04528.0~ Omac7aoic 7awa rt ości dwulleoku tyta nu 
(TiO ,) 

PN-79/ G-04528 .09 O/naC7anie /a\\ a rt ości tlenku manga na -
wo-manganowego (M n ,O .,) 

PN-77/G-04528. IO - - Ol11aClanic lawa rt ości tlenku sodowego 
(Na ,O) i tknku pOld,owcgo (K ,O) 

P -79/G-045~X. 1 1 - - O/naaan le /<1wartoś.: i pięc i otk n ku fosfo
ru . ( P,O ,) 

PN-70/ G-045J4 Paltwa , tale . 07Jl<1ctani,' za wartości chloru 
PN-S I/ G -0454J W<;glcl kamienny i brunatny. Sp~k t rofo t ometryczne 

o7JlaC7anic ś lado\\ y.: h /awartośc, berylu 
BN-8 1/ 0;)23-0 1 Popll)l~ lotne i 7UŹtc / kot lów o pala nych węgłem 

ka miennym i brunatnym. Poblcramc I prtygolOwaoie próbek 

BN-63/ 6722-02 Drogi sa'mochodowc. Popioly lo tne do s tabil izacj i 
gruntu 

BN-79/ 6722-09 Popioly lot ne i żużle z kotlów opala nych węglem 
kamiennym i brunatnym. Podział . na zwy i określenia 

BN-72/ 6731 -02 Cement. Kontrola międzyoperacyjn a. Badanie su
rowców. półproduktu i gotowego produktu 

3. Dokumenty międzynarodowe i normy zagraniczne 
RWPG PC 5011 -75 TBep.uoe TonmlBO. Onpe.ueJleHHe XIIMII~eCKoro 

COCTaBa 30Jlbl - oorma częściowo zgod na 
Bulgaria BDS 5795-65 Popeli ot tec za st roitelni celi - norma 
.' częściowo zgodna . 
Indie IS 1727-67 Methods of test for pozzolanic material s - nor

ma częściowo zgodna 
IS 3812 (Part. 1)66 Specificatic n fo r fly ash for use as pozzo

la na 
IS 381 2 ( Part . 11 )-66 Specification fo r fly ash for use as 

admixture for concretc 
IS 38 12 (Part. 111)-66 Specyfica tion for fly ash for use as 

fine aggrega tc: for mortar and concrete - normy częśc iowo 

zgodne. 
Ja pon ia J IS 6201 Fly ash - norma częśc iowo zgodna . . 
RFN DIN 5129. BI. I Priifung fe ster Brcnostoffe . Best immung 

der chemischen zusammensetzung von Brenostoffasche . Algemei
nes. Probenherstellung. 

DIN 5 I 729. BI. 2 Priifung fester Brennstoffe. Bestimmung der 
chemischen Zu. ammensetzung von Breoosto ffaschc . Gehalt an 
Siliciun (IV) - oxid (SiO ,) - norm y częściowo zgodoe. 

4. Autorzy projektu normy - mgr Irena Kemp ka, Norbert 
SZC7yrba - Przed siębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Elek tro
wn ian ych. Ka towice . 
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