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1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest bada-
nie popiotu lotnego 1 zuzla z kottdéw opalanych we-
glem kamiennym i brunatnym. obejmujace oznaczanie

_zmiany masy przy prazeniu w temperaturze
900 20 °C.

2. Zasada metody. Oznaczanie polega na prazeniu
odwazki popiotu lotnego lub zuzla w warunkach usta-
lonych w niniejszej normic i na wagowym oznacza-
niu zmiany masy badane¢j odwazki probki.

3. Aparatura i przyrzady

) Elektryczny piec z termoregulacja umozliwiajgca
w-zymanie temperatury 900 £20 °C.

Wanienki porcelanowe o wymiarach 50 X 35 mm.

4. Wykonanie oznaczania. 7 probki analityezne)
przygotowanej wg BN-82/6722-10.00 p. 2.1 nalezy od-
wazyé, w uprzednio wyprazone] do stalej masy wa-
nience wg 3b) okoto | g popiolu lotnego lub zuzla,
z doktadnoscia do 0,0002 g. Nastgpnie wanienkg umies-
ci¢ w nie ogrzanym piccu clektryeznym wg 3a), a po
osiggnigciu temperatury 900 £20 °C prazy¢ do stalej
masy.

5. Obliczanie wyniku oznaczania. Zmiany masy przy
prazeniu probki popiotu lotnego lub zuzla (XX) nalezy
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obliczy¢ w procentach wg wzoru

m, - m;

X A m— w0
m
w ktorym:
m; — masa wanienki z odwazka popiotu lotnego
lub zuzla przed prazeniem, g,
m> — masa wanienki z odwazkg popiotu lotnego lub
zuzla po prazeniu, g,
m — odwazka popiofu lotnego lub zuzla, g.
6. Dopuszczalne réznice miedzy wynikami oznaczan.
Najwicksza réznica migdzy koncowymi wynikami

dwoch rownolegtych oznaczan wykonanych w jednym
laboratorium, z tej samej probki popiotu lotnego lub
zuzla nic powinna przekracza¢ 0,3 % bezwzglgdnego.
Najwi¢cksza roznica migdzy koncowymi wynikami ozna-
czan, wykonanych w réznych laboratoriach z tej samej
probki popiolu lotnego lub zuzla nie powinna prze-
kracza¢ 0,7 % bezwzglednego.

7. Wynik koncowy oznaczania. Za wynik koncowy
oznaczania nalezy przyja¢ $rednig arytmetyczng wyni-
kow co najmniej dwoch oznaczan, zgodnych z wymaga-
niami wg p. 6, zaokraglona do 0,1.
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INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca morm¢ — Instytut Encrgetyki, War-
szawa.

2. Normy zwigzane
BN-82/6722-10.00 Popioty lotne i zuzle z kottdw opalanych weglem

kamiennym i brunatnym. Badania chemicziie. Postanowienia
ogdlne
3. Normy zagraniczne

Bulgaria BDS 5795-65 Popeli ot tec za stroitelm cehh — norma

c7q§ginwo zgodna.
CSRS CSN 721110-1966 Zakladni postup rozboru silikatu
ESN 722061-1966 Zkouseni popilku pro stavebni ucely — nor-
my czgsciowo zgodne,

Indic IS 1727-67 Methads of test for pozzolanic materials — nor-
ma czgsciowo zgodna.

Japonia JIS 6201-1958 Fly ash — norma cz¢Sciowo zgodna.

USA ASTM C 311-68 Standard methods of «ssampling and testing
fly ash for use as and admixture n portland cement concre-
te — norma czgdciowo zgodna.

4. Poréwnanie wynikow badan przeprowadzonych wg niniejszej nor-
my i wg PN-78/B-06713 i 35 — wyniki badan sy zgodne w gra-
micach biedu. .

5. Autor projektu normy — mgr Irena Kempska. Norbert Szczyr-
ba  Przedsigbiorstwo  Zagospodarowania  Odpadow  Elektrownia-
nych — Katowice.
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