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N O R M A BRANŻOW A BN-83 
Surowce mineralne 6714-01 

KRUSZYWA Skalenie 
I WYPEŁN IACZE Zamiast 

Grys I mączka skaleniowa BN-68/6714-01 
, 

I skalen iowo-kwarcowa - Grupa katalogowa 0717 

l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot norm y. Przedmiotem normy jes t grys 
I mączka otrzymane z przeróbki i wzbogacenia surow­
ców skaleniowych i skaleni owo-kwarcowych. tj . skał 

zawi erają.cych główn i e glinokrzemiany sodu, potasu 
i wapnia. 

1.2 . Za kres stosowania przedmiot u normy. Norma do­
tyczy skaleni przeznaczonych do stosowania w różnych 

,dziedzinach produkcji przemysłowej . 

1.3. Określenia 
1.3.1. grys ska leniowy - produkt otrzymany z roz­

drabniania surowców ska leniowych i skaleniowo-kwar­
cowych. 

1.3.2. grys ska leniowo-kwarcowy - produkt otrzy­
many z rozdra bniania surowców ska leni owych i skale­
niowo-kwarcowych . 

1.3.3. mączka skaleniowo-kwa rcowa produ kt 
ot rzyma ny z rozdrabniania i klasyfikacji ziarn o wej su­
rowcó w ska len iowo-k wa rcowych. Mączkę ska le niowo­
-kwarcową można dodatkowo wzbogacać e le ktromag­
netycznie . 

1.3.4. Mączka ska leniowa - produkt o trzymany 
z m<lcz ki skaleniowo-kwarcowej przcz wydzielenie 
kwarcu drogą notacji , względn ie separacji elektrosta: 
tycznej lub z rozdrobnien ia grys u skaleni owego. 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. Asortymenty. W zależności od skl'adu ziarno­
wego rozróżnia się dwa asortymen ty: 

a) grys skaleniowy ska len iowo-kwarcowy wg 
tab!. I - G , 

b) mączka ska len iowa i ska leniowo-kwarcowa wg 
tab!. 2 - M. 

2.2. Odmiany. W zależności od modułu al kalicznoś­
ci , tj. s t osun~ u tlenku potasu (K 20) do tlenku sod u 
(NazO), rozróżnia s ię : 

a) grys i mączkę odmiany I, 
b) grys i mączkę odm iany II. 

2.3. Ga tunki. W zależności od sk ł adu chemicznego 
rozróżnia się: 

a) trzy ga tunki grysu i mączki skaleniowo-kwarco­
wej odmiany I [I(a i b). 2, 3] , 

b) trzy gatunki grysu i mączki ska leniowo-kwarcowej 
odmiany II (I, 2, 3), 

c) dwa gatun ki grysu mączki ska leniowej odmia-
ny I (I, 2, 3), 

d) dwa gatun ki grysu mączki ska len iowej odmia-
ny II (l, 2, 3). 

2.4. Przykłady oznaczenia 
a) mączki ska len iowej o składzie zia rnowym 

O +0,2 mm , odmia ny II, gatun ku 2: 
MĄCZKA SKALEN IOWA M 0 .2(11)2 BN-S3/671 4-01 

b) grysu ska leni owego o składzie ziarnowym 4 + 
16 mm, odmiany l, gatunku la: 

GRYS SKAL ENIOWY G 4- 16(1)la BN -83167 14-01 

c) mącz ki skaleniowo-kwarcowej o składzie zia rno­
wym 0 , 1 + 0.5 mm , odm iany II, gatunku I : 

MĄCZKA SKALENIOWO-KWARCOWA M 0. 1-0,5(11 )1 

BN-83/67 14-0 1 

d) grysu skaleniowo-kwa rcowego o składzie ziarno­
wym 0+16 mm, odmiany I, gatun ku 3: 
GRYS SKALEN IOWO-KWARCOWY G 0- 16(1)3 BN-83/671 4-01 

3. WYMAGANIA 

3.1. Skład zia rnowy. Skład ziarnowy grysu ska len io­
wego i ska leniowo-kwarcowego - wg tab!. l . Skład 
ziarnowy mączki - wg tab!. 2. 

Tablica 1 

Granice przesiewu (% masy) 

Symbol Frakcja nominalne wymiary oczek sit 
asortymentu mm kontro ln ych mm . wg PN -801 M -94008 

4 16 31.5 

I 2 3 4 5 

G 16 0+ 16 -') 90 + 100 100 

G 4-16 4 + 16 0 + 15 90 + 100 100 

') Kreska (-) oznaC7~. że nie normuje się przesiewu przez 
dane Si IO. 

Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Kruszyw Budowlanych 
Ustanowiona przez Min istra Budown ictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych dnia 15 sierpnia 1983 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 marca 1984 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 13/ 1983 poz. 24) 

WYDAWNI CTWA NORMALIZACYJNE "ALFA" 1983 Druk . Wyd. Norm . W·wa. Ark . wyd . 0.60 Nakl. 4800 + 55 Zam. 2214/83 Ce na zl 12.00 
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Tablica 2 

Symbol Fra kcja 
G ran ice przesiewu <% masy) 

aso rt ymen tu mm nomin~lnc wymiary oczek si t ko nt rolnyc h mm . wg PN-80/ B-94008 

0 .040 0.063 0.071 0 . 100 0,200 0 ,500 

I 2 3 4 5 6 7 S 

M 0,040 0 -0- 0 .040 93 -0- 100 -') - - - -

M 0 .063 0 -0- 0,063 - 93 -0- 100 - - - -

M 0 ,071 0-0-0 ,07 1 - - 93 -0- 100 - - -
M 0 . 1 0 -0- 0,10 - - - 93 -0- 100 - -

M 0 .2 0 -0- 0.20 - - - - 93 -0- 100 -

M 0,1-0,5 0 , 1 -0- 0,5 - - - 0-0- 15 - 93 -O- 100 

') Kreska (-) oznacza, że flI C no rmuje się przesiewu przez da ne si to. 

Na życze nie od biorcy dopuszcza s ię produkcję mącz­

ki i grysu o skł adzie ziarnowym innym ni ż poda no 
w tab!. I i 2 . 

3.2. Skład chemiczny 
3.2.1. Skład chemiczny grysu i mączki skaleniowo­

-kwarcowej odmiany I dla poszczegó lnych gatu nków 
podano w ta b!. 3. 

Tablica 3 

Skład ni ki , % 
Odmiana I 

gatunek ł a ga tunck Ib ga tunek 2 ga tu nek 3 

I 2 3 4 5 

Fe ,O,. max 0 .2 0,2 0.4 0.8 

K,O/Na ,O ' ). min 0,67 1,0 0.67 0 ,67 

Na lO. min J .O 3.0 J,O .1.0 

K,O. m,n 4 ,0 4.0 3.5 3.0 

iO , . max 77.0 77.0 78 ,0 78 .0 

AI ,O ,. mll1 12.0 12,0 12,0 12 ,0 

[riO ,. max 0.05 0,02 0 ,05 0,05 

Ca O . ma x 0.5 1.5 0,5 0.5 

MgO. max 0,5 0.5 0 ,5 0 ,5 

tr,lla prażenia 

w te mperaturze 1,0 1.0 1,0 1.0 
I 000° c, max 

' ) Modul a lk a liczn ości - wartość niemiano wa na . 

3.2.2. Skład chemiczny grysu i mączki skaleniowo­
-kwa rcowej odmiany II dla poszczegó lnych ga tunków 
poda no w ta b!. 4 . 

Tablica 4 

! Od miana II 
Sk ła dn ik i . (}fI 

gatune k I ga tunek 2 ga tunek 3 

I 2 J 4 

Ft',O ,. max 0.5 1.0 1,3 

K ,O/ Na ,O '). min 3.0 3.0 3.0 

Na ,O . min 1.5 1.5 1,5 

K,O .min 7.0 7.0 6,0 

SiO ,. max 77.0 78.0 78 .0 

cd tabl 4 

Odmiana II 
Składniki . % 

ga tunek I ga tunek 2 gatunek 3 

I 2 3 4 

AI ,O J. max II ,O II ,O II ,O 

TiO ,. max 0.15 0.15 0 .15 

CaO . max 0,2 0 .2 0 .2 

MgO J. max 0,5 0.5 0,5 

Stra ta p rażenia w tem- -
1.0 1.0 1.0 

pcra turze I 000° C 

') Modul a lka l icznośc i - wartość niemianowa na . 

3.2.3. Skład chemiczny grysu i mączki skaleniowej 
odmiany I i II podano w ta b!. 5. 

Tablica 5 
"-

S kład niki. % 
Odmiana I Odm ia na II 

ga tunek I ga tunek 2 gatu nek I ga tu nek 2 

I 2 3 4 5 

Fe ,O J, max 0 . ł5 0 .2 0 . 1 0.4 

K,O/ Na,O' ) max 0.67 min I min 3 mi n 3 

NalO. min 7,0 5,0 2,5 2.0 

K,O . mi n 2.5 6,0 9 ,0 9 ,0 

SiO" max 70.0 70.0 70.0 70,0 

AI,O J. min 18,0 16.0 16,0 15 ,0 

T iO
" 

max 0 , 1 0,05 0 ,05 0,15 

CaO , ma x 2,0 2.5 0.5 0,5 

MgO , ma x 0 . 1 0.5 0 .5 O. 5 

Stra ta prażenia 

w tem pera tu rze 0,2 1.0 0 ,2 1.0 

1000"C, ma x 

') Moduł alka li ~znośc i - wa rtoŚĆ ni emianowana. 

Na życzenie odbiorcy dopuszcza się produkcję grysu 
i mączki skaleniowej i skaleniowo-kwa rcowej o dodat­
kowych wymagan iach w za kresie składu chemicznego. 
Dodatkowe wymagania nie zmieniają kwalifikacji pro­
duktu do od powiedniej odmiany i ga tunki wg tabl. 
3 -;- 5. 
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3.3. Cechy fizyczne grysu i mączki skaleniowej i ska­
leniowo-k wa rcowe~ 

3.3.1. Wilgotność mączki oznaczona wg BN-7I1 
6714-16. nie powin na przekraczać 2% . Wilgo t ność gry­
su nie normuje się . 

3.3.2. Barwa po stopieniu, obecność muszki wg 
BN-70/70 11 -20 oraz tempera tury mięknięcia i topnienia 
oznaczone wg BN-8I/700 1-01 powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym wg tabl. 6. 

5. BADANI A 

5.1. Rodzaje badań 

5.1.1. Badania niepełne obejmują: 

a) oznaczenie składu ziarnowego (3.1), 
b) oznaczenie sk łacl u chemicznego (3.2), 
c) oznaczenie wi l gotności · (tylko d la mączki , 3.3 .1), 
d) oznaczenie barwy po sto pien iu i obecności musz­

ki (3 .3 .2). 

Tablica 6 

Asortyment Odmiana Gatunek Barwa po stopieni u i obecność muszki 
Temperatura, oC 

mięknięcia _Jopnienia 

I 2 J 4 5 6 

la Jasnosza ra . jasnokre mowa 
1300 ±20 1400 ±20 

Dopuszczalna pojedyncza muszka 

Ib ni a ł ~ 
1320 ±20 1400 ±20 

I 
Mu szka nicdopuszcza lna 

2 SI-ara lub kremowa 
1320 ±20 1430 ±20 

Gry~ i mąo-
Dopuszczalna pojedyncza mus7ka 

ka skaleni o- 3 Szara lub kremowa 
1360 ±20 1450 ±20 

wo-k wa rcowa Dopuszczalna m uszka 

I Ja snosza ra luh jasnokre mowa 
1320 ±20 1500 ±20 

Dopuszczalna pojedyncza muszka 

II 
2 Szara luh kremowa 

1340 ± 20 1520 ±20 
Dopuszczalna muszka 

3 Szara lun kremowa 
1360 ±20 1540 ±20 

Dopuszcza lna muszka 

I Bia ł a 
1230 ±20 1340 ±20 

I 
Mus7ka nicdopuszcza lna 

2 Biala 
1280 ± 20 1370 ±20 

Grys i mącz-
Muszka nietl opuszcza lna 

ka ska len io- I Bia ł a 
1300 ±20 1450 ±20 

wa 
II 

Muszka nicdopuszcza I na 

2 Biała z odcieniem szarym lub krem owym 
1330 ±20 1480 ± 20 

Muszka niedopuszczalna 

4. 'PAKOWANIE, PRZEC HOWYWANIE 
I TRANSPORT 

Mączka powinna być pakowana w worki pa pierowe 
1822-2 1/ 0K-3-500x900 wg PN-76/ P-79005 z papieru 
Z-76 lub worki polietylenowe wg BN-77/ 64 14-06 . Masa 
mączki wra z z workiem powinna wynosić 50 ± I kg. 
Na workach powinien być umieszczony trwał y i wyraź­
ny napis zawierając y co najmniej : 

- nazwę i adre producenta , 
- oznaczenie wg 2.4 . 

Wysokość liter i cyfr w napisic powinna wynos i ć co 
najmniej 20 111m. 

Dopu~zL'La si<; . ro uzgodn ieni u z odbiorcą. stosowa­
nie innycl'l o rakowań zabezpieczających m,)czkę przed 
zanieczyszczenicm . zawi lgoceniem i zn iszcze niem . 

Grys powinien być przechowywany i transporto wa­
ny w warunkach zabezp i eczających przed zanieczysz­
czen iem. 

Badania n iepeł ne należy wykonać dla każdej partii 
produktów. 

5.1.2. Badania pełne obejmują: 

a) badania wg 5. 1.1 , 
b) oznaczen ie składu chemicznego dodatkowych wy-

magań odbio rc y, uzgodnionych z producentem, 
c) oznaczenie topliwości wg BN-8I /7001-01. 
Bada nia pełne wyko nuje się na żądanie odbiorc y. 
5.2. Skład i wielkość partii. W s kład part ii przezna-

czonej do badań powinien wchodzić grys lub mączka 
tego samego asortymentu. odmia ny i ga tunku . Wiel­
kość partii jest to cała jednorazowa dosta wa przedsta­
wiona do badań odbiorczych przez producenta . Wiel­
kość partii nic powinna prze kraczać 60 Mg. 

5.3. Pobieranie i przygotowanie próbek do badań -
wg BN-64/70 1I-09. 

5.4. Opis badań 
5.4.1. Oznaczanie składu ziarnowego - wg PN-71 I 

C-04501. D la mączek minimalna wielkość próbki do 
analizy sitowej wynosi 50 g, dla grysów - 6000 g. 
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5.4.2. Oznaczanie składu chemicznego - wg BN-731 
70 11 -23. 

5.4.3. Oznaczanie wilgotności - wg BN-7 1/6714-16. 

5.4.4. Oznaczanie barwy po stopieniu, obecność musz­
ki - wg BN -70/7011 -20. 

5.4.5. Oznaczanie topliwości - wg BN-8 1/700 I -O I. 

5.5. Ocena wyników badań. Partię na l eży uznać za 
zgodną z wymaganiami normy, jeżeli wszy tkie wy nik i 
badań grysu lub mączki dał y wynik dodatni. 

K O 

5.6. Zaświadczenie o jakości. Dla każdej partii pro­
duktu wysylanego do odbiorcy należy wystawić zaś­

wiadczenie o jakości, zawierające co naj mniej następu­
jące dane: 

a) nazwę adres producenta, 
b) datę i nume r ko lejny zaświadczenia, 

c) o:z;naczenie wg 2.4 ., 
d) wyniki badań , 

e) masę dostarczonego produktu , 
f) pieczątkę i podpis osoby od powiedzial nej za wy­

konanie badań. 

I E C 

IN FORMACJE DODATKOWE 

I. Instytucja opracowująca normę - Central ny Ośrodek Badaw­
czo- Rozwojowy Przemysł u Kruszyw Budowla nyc h . Wa rszawa. 

2. Istotne zmia ny w stosunku do BN-68/6714~1 

a) rozszerzono za kres stosowania przed miot u normy. 
b) wprowadzono moduł a lkaliczności ( K,O/ Na ,O) jako parametr 

c h ara kteryzujący odmianę. 

c) wprowadzono dwie odmiany grys u i mączki skaleniowej; dla 
każdej odmiany ustalono pięć gatunków. 

d) 7"" mias t do tyc hczas usta lonych dla poszczególnyclrgalllnków 
granicznyc h wartości sum składników. tzn . Fe,O,+ TiO ,; Na ,O+ K,O; 
CaO+ MgO. ustalono oddzielne graniczne waności skł adni ków tych 
sum. 

e) doprowadzono .do zgodnośc i z jakością skaleni imponowanych 
wymagania dla skł ad u chemicznego dwu gatu nków (mączka skale­

niowa odmia na I. gatunek I . grys i mączka skaleniowa od miana II . 
ga tunek l ). 

f) oznaczanie topliwości przeniesiono do badań pełnych ze zwglę­

du na metodę oznacza nia . przy za toso waniu mikroskopu grzew­
cLego. 

g) wprowadzon o doda tkowy asortyment grysu - G 4-16. 
h) szczegółowe wymagania jakościowe pozostawiono do uzgod­

nienia pom iędzy producentem a odbiorcil. 

3. Norm y związane 
PN-71 /C~450 1 Ana-li za sitowa. Wytyczne wykonywania 

PN-80/ M-94008 Sita i sia tki z drutu . Wymiary oczek 
PN-76/ P-79005 Opakowania transportowe . Worki papie rowe 

BN-77/64 1 4~6 Opakowa nia transport owe z tworzyw sztucznych. 
Wo rki pol iety leno we o twarte. pł askie bez fałd bocznych. zgrze­

wa ne 
BN-71 /67 14-16 Ceramika. Metody badań . Oznaczanie wi l gotności 

BN-81 1700 1~1 Ceramika. Metody badań . Oznaczanie topliwości 

BN-641701 1 ~9 Surowce ceram iczne. Pobieranie i przygotowanie 

ś rednic h próbe k labora toryjnych 
BN-70170 11 -20 Ce ra mika. Metody badań . Bada nie obecnośc i muszki 

i wytopów w surowcach cera micznych 
RN-73170 11 -23 Me tody badań surowców ceramicznych. Peł na a nali­

za chemiczna ska leni, kao lin6w i gli n 

4. Normy międzynarodowe 
Bułgaria bJlC 1070-74 <l>eJl,l\WllaT 

4550-77 n erMaTI1T 
11 951-74 n CrMaTI1T la 3J1eKTpO,l\HO np0 l13BO,l\CTBa 

ZS RR rOCT 70~0-75 MaTCpl1aJlbl nOJleBOWnaT08blC H KSapll- JlO­

JlCBOWnaToB ble JVlR TO HKOH KcpaMHKH 
13451 -77 MaTepl1aJlbl nOJle BOwnaToB ble H KBapu-no­

JleBOW llaToBble JVl M CTCKOJlbHOH npOMblWJlC HHOCTH 
15045..-78 MaTe pHaJl bl KBa pu-nOJlCBOll.lnaTO Bble JVllI 

CTpOI1TeJlbHOH Ke paMI1 KH 
23034-78 MaTepHaJl bl nOJlCBOWnaTOBble li KBapu-no­

JleBOWnaTOBble. TliJlbl, MapKI1 11 OCHO Bble napaMcTpbl 
Rumun ia STAS 9278-78 Fcldspat pcntru industria ce ram ici i tinc . 

Conditii technice general de calitate 
CSRS CSN 72 170-75 Zivce a zivcove surovi ny 

5. Autorzy projektu normy - inż. Zyta Charkicwicz - COBR 

PK B. mgr in ż . J oan na Karaś - IJlstyt ut Szkła i Ceramiki. 
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