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N O R M A BRANŻOWA BN-84 

MATERIAŁY Płyty z konglomeratów 6747-22 
BUDOWLANE kamiennych 

na spoIwie 

I. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są p lyty 

uzyskane 7 przecięcia bloków konglomeratowych ka­
miennych. 

1.2. Zakres stosowania przedmiotu norm y. Płyty s to­

suje się w budownictwie, jako okładziny ścian wewnę­

lI'znych bud yn ku i wykładziny pod łóg wewnętrznych 

budynku z wyjątkiem powierzch ni narażonych na inten­

sywny ruch pieszy, obciążenie dynamiczne oraz agresję 
chemiczną· 

1.3, Okreś l enia. Blok konglomeratowy kamienny jes t 

to sztuczny kamień otrzymany w wyniku stwardnienia 

kamiennego stosu okruchowego wypełnionego zaczy­

nem cementowym, który daje się ci'lĆ na płyty. 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. Rodzaje. W z:lleż n ośc i o d rodzaju materia łu ka­
miennt'go użytego do produkcj i bloków ko nglomera ­

towych kamiennych rozróżnia się naslępuj'lCe rod/.aje 
plyt: 

z marmuru - M , 
z wapienia z bit ego - W/, 
z innego materiału kami ennego - K. 

2.2 . Typy. W zależności od ba rwy ce me ntu uż.y t ego 

jako s poi wo do produkcji bloków kongl omeratowych 

kamienn ych rozróż nia się na stępuj elce typy płyt: 
na ce nll'n ClC białym - I. 

na ce mencie ba rwionym - II. 

na ccmenc ie s7arym - III. 
2.3. Odmian·y. W zależności oJ wykończenia faktury 

o bróbki materiału kamiennego powier7ch ni licowej 1'01-

różnia się następujące od mian y pł yt: 

pił o wa ne - pil., 

s71ifowane - S71. , 
. pole rowa ne - pol. 

cementowym 
Grupa katalogowa 0716 

2.4. Przykład oznaczenia płyt z bloku konglome ra­
towego m arm urowego (M), na ccmcncic barwionym 
(II ), o fa ktur7c sz lifowa nej (szl.). o wym iarach 

500 X 500 X 30 mm : 
PŁYTA Z K ONGLOM ERA T U M II ~~I. 500 x 5()() x J() 

BN-84/ 6 747- 22 

3. WYMAGANIA 

3.1. Wymiary długości i szerokości płyt, w mm -
wg rys. I . 

Dopuszc7alne odchyłki wymiarów długości i ~/crO­

kośc i ± I mm . 
3.2. Wymiar grubości płyty powinicn być u7.aleiniony 

od jej długośc i i zastosowania. Z'lkn:~ gruhości płyt 

powinien wynosić od 20 mm do 200 mm, \\ lalcinnści 

od zamówienia odbiorcy. 
Dopus7cza łna odchyłka wymiaru grllbości płyty 

±3 mm. 
3.3. Kształt p ł yty powinien być prostopad łośclcnny. 

3.4. Wygląd zewnętrzny 
3.4.1. Powierzchnia licowa płyty powinna być pła~ka 

l mieć jednol iq fakture; wg 2.3. Wy gl,!d i'Cwnęlrl11)' 

faktury powinien być zgodny l BN-X4/ 6740-02. 

3.4 .2. Powierzc hnie boczne (stykowe) p()Wllln~ odpo­

wiadać fakturze przecinanej wg BN-X4/6740-02 : la­

pewniać wzajemne dokładne przyleganie wzdłuż spoiny 

(pełny styk). 

3.4.3. Powierzchnia tylna (spodnia) PO\\ inn:J o dpo­
wiadać faktur7e pil ow<llH:.1 wg BN-X4/ 6740-02. 

3.4.4. Krawędzit:' ograniczające pOl' Icr/chnie; linm,) 

powinny hyć prostoliniowe. 
3.4.5. Kąty narożne powier;:chni licm\ej oral kąty 

międLY powie rzc11 nią I icow" a powier/ch nia mi bOClny ­

mi powinny być pros te. 

3.4.6. Zabarwienie spoiwa na powicrl:chni licllwcj plyt 

powinno być jednolite. 

Zgłoszona przez Kombinat Kamienia Budowlanego Ośrodek Badawczo-Rozwojowy PROKAM - Kraków 
Ustanowiona przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych dnia 16 sierpnia 1984 I 

jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1985 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 15/1984 poz. 31) 
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3.5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia - wg taol. I , 
Igodnll' / BN -X4/674 7- I.\. 

Tablica I 

l P Wad! 1 u,,~()dA.Cnla 

I \\ ' ll"Ilnl\\ ;Itl)'~' r l ' - dl:1 Ut) O.~ nlc<!opll -

\ \ Il'U,,:hlll Il c (l\\l' j pl~ I ~ pl! l! :-./ł...· /alna 

I ,,,kl1\ kIlII' lld 1'1.1,,- (l p"-
l'/~ 11l~) \\ mm. \\ \")dnit.:- \ \ Il' f/- po,, ~- ±() .~ 

" (l'lltU do I 111 dlugo,cl ChilI lei 0.2 
Pl/l'i,:ilm·l. I II l ' \Iv I ~'l'L' J m :' 

lIIi 

~ ~/l'/t' 10\ 11.1 ~1,,\\\·d l1.ld l Ilc / o:I "c/t' ro Ila 
2 

O!!l~lllIt/:II~,l~\.h "lI - I rn dlugo,ci pł ~ l\ 

\\ !I...·IIC hI1l1,; Ill(l \\:1 pl~ 1\ 
d ług",ć ~/c/l'rh~ 

J.O 
mm 

gh;o() ~ (),Ć ~/C/cr-
2.0 

0\ . Illln 

cd wb l I 

lp . Wad~ 1 lh/\..od /cnltJ 

J Odch yl~a prlypr,"IO~i)III<:J \\ mm. \\ odnic-
± 2.0 

:-. ieni u d o ł 111 dłllgośCl ~Iaw~d/i 

.. Nicjcdllohlo,ć /abarwil'IIICł ,poi\\a 11 eI (10- I1ICdopUS7-

"icrlchl1i lico"cj plyl rcprocnlu,J:Il')ch parlI\, c /allla 

3.6. Cechy fizyczne i "ytrzymałościowe płyt) - wg 

taol. 2. 
Tablica 2 

ł p. Cechy fi7 YC711c i wylr1y11lalo~c i ()\\' c 

Na s i " kliwość wagowa ,,·od :l . ~1. 

nic \\ i\,b7<l nii 

\V ~tl"lyllla ł o~t.: na /ginallll~ . MPłI, co na.l­

m11lej 

.I Scieral\1ość 11.1 larCly Bol'llml'go mm. 

Wymagan ia 

X.O 

4.0 

7.5 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

4.1 . Pakowanie 
4.1.1. Formowanie jednostek ładunkowych na paletach . 

Płyt y jednego rodzaju, typu, odm iany i wymiaru należy 
form ować w jednos tki ł adunkowe na pakt<lch drewnia­
nych, o wymiarach gOO X 120() mm i 1000 X 1200 mm 
\\g PN-75/ M-782 ł 8, PN-7 1/ M-7 X230. 

PI) ty na palecie należy IIkladać POWll'l'/chniaml li­
·cowymi do ~icbi e, pozio mo lub piono~o, spinaj'1c je 

ł a~m,! (np. 7 two rzyw s/tuc/nych) w dwu miej scach 

\\ /~Illli d lu żs7cj krawędzi pal':ty. 
Ład unek na palecie nie m,'ie puck rauać cięła ru 

to n) . 

4.1.2 . Cechowanie . Każ da plyta pO\\'lIllla być O/ lla ­
C70na cechą \\ ykonaną nic/lll ywa lnq farb,! o barwIl' 
ko ntl'a ~tui<1cej / ba rwą ka m IenIa . Cecha powili na 7a­
\\ ierać co najmniej na/wę luo ~~ Illbol \\ ytwórni (/ ak la­
du nbróoC7eg(1) i ol.lwcze nia wg 2.4 bez c /.; śc i s ł ownej. 

( 'c'ch a powinna być umies/c/o l\a na tylnej (nidicowejl 
powil'r'7chn i, ró\\nolcgle d o jdnej l dłuższych krawę­

d/i. \\ odkgłośc i - 100 mm od jej naroża . 

4.1.3. Znakowa nie na palecie. KLllda paleta powinna 
oyć oLnakowana \\' widoc7ny sp()~ób. Olnac7enie po­

wInno zawlc rać <':0 naJlllnicj: 
a) nazwę i adres wytwórq. 
b) o7 nac7e nic wyrobu wg 2.4, 
e) lic7bę s7 tuk. 

4.2. Przechowywanie. Pl : ty na leży pl'/ccho\\ y wać 

pod wia ta m i lub w magcl7ynach . posegregowane wg 
rodzajów. typów, od mi an i wymiarów. Płyty n a leż y 

LIsta wiać z lek ki 111 odchy leniem od pionu. plas/:Cly7l1a­
mi li cowy mi d o s ie h.i e na podklaJach drc"niallych. 
Po wierlchni e pły t polerowanych należy I'a bezpieczyć 

dodatkowo pr7ekładkami 7 tektury lub wclml dl'7ewną. 
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4.3. T ransport. Pł~t~ na/ei~ PI/L'I\O/ić kr)'t)mi środ­

kami tran:-.portu. Do lramportu pł) l) powinn)' hvć 

uformowane wjednoslki ł adunko\\e IW paktach Ivg 4.1. 

W l ran~porc iL' kokjml ~ m płyl~ pOIl illll ) być lałado\'va­

m' i ;a bC/pieC/onc II I\agonach wg prlcpi"ó\\' o ł ado­

waniu i \l yład()w~waniu \Iagonów IOI\arowych \I ' ko­

munikacji ·wewIH;trlnej . a \\agonad1 naki! umieścić 
nakpk i .. os t roinie pri'ctal lać". 

5.5. Poziom kontroli - II ogóln~ II g PN -791 -0:1021 

1 •. lhl. I. 
5.6 . Wadliwość dopuszcza lna \1'2 = 41:;. 

5.7. Wybór i stosowanie planów badania - lIg P -791 
-0:102 1. Liun ość próbek Il/akillośc i od lic7I1ości par-

lii oraz liC/h)' kwalifikujące i d y,k\\alifi kującc II i'aki­

nuści od li cznośc i pró hek, wadliwoścI dopu~IClaln t:l 

\\ '2 = 4% i p07iomu kontroli I I. dła koni roli Ilormalnc.!. 

o hoslr70nej i ulgowcj podano w labl. \. 

Tabl i'fł :I 

,", "ilU "I .. I H. lI'm ~ Iln:l Knllll'll la Ob"' ll/on:. KOllllol;r 1I1!!.1\\.1 

II L/IlO"',,: 
I,c /IH"-l 

Iluh" 
1'''1111 

p,,)hl' ~ ~",dlll-
'/11I~ 

'II II~ ~ 111,1,',1 
111 1 

"" l)O 
1 \ I 

<)1 1"11 20 2 
151 2XO 12 1 

2X: "!lO 'O 
, 

~()I 1200 ,'O 7 

5. BADANIA 

5.1. Program badań 

li , ~\\ .r-

1111~III,ł'" 

1I1~ 

1 

1 

~ 

(, 

S 

5.1.1. Badania niepcłne llbc,l ł1l uj;, ~ I)f'a\\di'cni.:: 

al \\~llllarÓ\\ LI. i 3.~), 

h) ks/laltu (3 .. 1). 

<.:) \\ y!! I"du l.ell · Ił~'tl/n ·,l!.O (JAl. 
d) dopu'luall1Hh I\ad I u'/kod/cll (3.'i). 

I u.: I IlU'c.:' 
I'rÓhl'~ 

'"I1~ 

11 

20 
12 

'O 
XO 

5.1.2. Badania pełne Obl'.l!lllIja srlalld/L'llll' cech \\y-

micnloll\ c h II 5.1 1 or:1/ badallla lah,'ralOryjlle: 

a) na,i"kłiw()~cl 1I;I,l!.O\\CI \\od;, (36). 

h) WI lU) małośLI na Iginanie (3.61. 

c) 'l'Il'ralll ośu l1a lalL /~ Blll'hmego ( .\.6). 

5.2. Cl(,'s tolliwość badań. 'Ipralld/cllia 1I,l!. 5.1.1 a)-7 

d) naki: pr;q)l'll\\:td/ać dla kailkl partII pf'lcd'la\\io­

IlL'.i do odb ioru 

Bad'llli" pełnc li g 5. 1.2 nało) pr/L'pro\lad/ać U) naj­

IllniL'j rai na k\\:trt:d oral kaidora/o\\o pr/~ IlI1ianic 

reL'L'plul ~ I \"a'cl\lo~ci ,ktadpikó" sl.)~o\\an~ch do 
pl<lllukCli hll)"ó" kongl(llłll'lal()\\~<.:h. I klór) 'h loslał! 

\\~k(lll;tlll' 1'1)1). a 1:lk/L' na i:,danll' odbiorl·) . 

5.3. Skład i IiCZłłO~Ć partii. W sklad partii pO\\lIln) 

\Icllod/lć phll jL'dnq!" \('d/'lJu. l~pU. odmian) i \\) ­

!1ll:t rt)\\. 1.1UllO'Ć pa l Ili pl/t'lblal\'ioncj jcd'llora/O\\o do 
odhloru llll' 11ll\\illlla \\)Ilosi': \\i~ l'L'j nii. 1200 Slll1k 

pł~ l. I\. aid:, d()~l'\"\ o IrL'lllOŚCI IlllllCj:-.ll'.j nalei~ llwa­

ia': 1:1 odd/lełll,' pa 1'11,'. Ka;id,-! dmlaw~' o liclIH)Śc i 

II i~"~/l'.i llii 1200 S/lllk n.lki\ pod/ldić Ila ró\\ ne rar­

lic . nil' prlekraua,l"n' 1200 s/lllk. 

5.4. Pobieranie próbek 

5.4,1. Próbki do badalI Iliepełn}ch IIg5.l.lna/e7y po­

bierać 10,0\\ o II g P -X3I :". -OJO /O. 
504.2 . Próbki do badań pełnych wg 5. 1.2 a) -:- c) llaleiy 

pobrać lo,owo lIg P qDI ' -0:10 10 I liC7b) płyl, kl ó rc 

lO,w ł:-. poddane :-.rra\\di'clliu lig 5.1.1, II liCl.b ic: 

a) po J() vluk pł~l dl) okrL'śkma w~lrfyma ł ości na 

Ig ln <lnlc. 

-
lrC/h~ 

lic /nośc 
Iluh" 

~ \I a li 11- d\ , k",,1 1 plóhd ~ \\:lllli- dy .... )..\\,1J1f, 

~lIl'lt·a Ji~l"ąt'a ,II li ~ ~II"I,· ·I ho lI.1~J ... ;. 

nI l nI ' 11/ m 
--

I " 
, () ~ 

1 2 l< I 1 

2 .1 11 I .j 

1 -1 "0 2 , 
5 6 3~ 1 (, 

5.8. Opis badań 
5.8. J. Sprawdzenie cech zcwn-:trznych \\ ~ '/(/CgÓlrllll 

l1)'ch w 5.1.1 al -:- d) nałciy pri'cpro\\ad/Jć wg Bt'-. -l'(·ł/ 

6747-U. 
Sprawd/l'nic j ednol it ości /:.lb.rr\\icn ia spoil\a n,lIci}' 

prlCprowadlać puel wii'lI~.lIn~! llCt' n~'. lIicll/hroi(l!l~ m 

okiem I odległości 2 m, w~/\'lklch pł~1 l'l'pIC/L'111Hi:! -

C) ch pa rt ię. ułożonyc h obok "Icbic. 

5.8.2. Sprawdzenie nasiąklh\o';ci \\agO\H'j \\od" - ,\ g 
P;\/ -ó7/ B-041Oł. 

5.8.3, Sprawdzenie wytrzymałości na zginanie n , dl'/~ 

pllepnl\\ad/aĆ na p ł Ylach luh paskach () :-.ICm!.. ., L 

lO cm ! dług(lŚ<.:1 od 20 do -lO l'In. \I)l'ł~'l\dl /c. ,:'<ldkl 

\lL',I (/~~ci płyl) lak. aby ()~ pa,LI Ihlegala ~i~' l " , ,:! 
pł) l) B,idanie \\!lr/ymalo.~l'l na IgIIl:UIIL' 11:1 "' / .1 p; ' c 

pr.,wad/ać na próhkach. 1\ slalliL' pdllcgo nds~ l'Clll<l 

"lIll" "g PN -ó7/13-0410 I. II Jlr:l~ k h~dralll i L'll1c' luh 
. Ill cdlanlC/nl'l I \lypoSail'lliL'm I 1 \ 1; ,1 )\\ al1 \ 1I1 

ry' . ') 

h) pll :; ~/t\l" pł~ t d la pO/lhtalych b"dań la horato- Ry,. 2. SChl'lllal nhci'lil'llf'l Jo baJal'l \\yll/\lll:tł'NI IW 1!!ln.llll, 

r"jn\ ch \I g 5.1.2. I - d lll g"Ś~ h(' ~1I badallCJ pl~I~. Uli. 1- IO/I'I,'IP':'':: p"dp'''. dl 



Wyposażenie powinny stanowić dwie podpory rolko­
wo-obrotowe o średnicy :u~ mm. 7 których co najmniej 
jedna powinna być umie~7ci'ona przegubowo wokół osi 
równoleglej do osi wlllłużnej próbki . Siłę obciążają­

cą na1c7y przeka7ywać za pomocą trzeciej rolki o tej 
samej średn icy i tak samo obrotowej. zaopatrzonej 
w puegub kulowy lub przechylny jak w rolce 
dolnej. Długość rolek powinna być co najmniej równa 
slerokości badam:j próbki. 

l3adan'l prohi--.: należy ułożyć na podporach dolnych. 
powier/chni'l licowt} ku górze. Rozstaw podpór powi­
nien wynos i ć 'I) długości próbki minimum 200 mn1 , 
maksimum 400 mlll 7 dok l adnościc! do 2 mm. 

Nacisk na próbk<; należy zwiększać stopniowo o oko­
lo 0,5 M pa/s aż do Illomentu złamania. 

Wytr/ymalość na zginan ie n a l eży obl ic zyć z dokład­
nością do 0, I M Pa wg wzoru 

w którym: 

:'PI 

2aft " 

p siła obc it} żająca próbkę, N, 
I r07pię t ość podpór, cm, 
a s7l'rokość próbki. cm, 
II grubość próbki, cm. 
5.8.4. Sprawdzenie ścieralności na tarczy Boehmego . 

- wg PN-84/ B-04 l I l. 
5.9. Ocena wyników badań 
5.9.1. Ocena wyników sprawdzenia cech zewnętrznych. 

W) ni ~ i ~pra wd7enia cech zewnęt rznych na leży uznać 
7a dodatnic jc7c!i są speł nionc wymagania podane 
\\ Ilonnic luh ICjC7na liC/ha s7t uk nicdobrych w próbce 
jcst nic więbza od liC/by kwalil'ikuj clccj podanej 
\\' tabL :.. 

5.9.2. Ocena wyników badania nasiąkliwości wodą· 

Wynik badania należy uZllać za dodatni, jeżeli poszcze­
gó lnc wyniki osiągnięte dla wszystkich płyt (w liczbie 
ok rcślonej w 5.4.2 b) odpowiadają wymaganiom poda­

nym w 3.6. 

5.9.3. Ocena wyników badania wytrzymałości na zgi­
nanie. Wynik badania należy uznać za dodatni, jeżeli 
żaden poszczególny wynik dla wszystkich płyt (w liczbie 
okrcślonej w 5.4.2 a) ni e jest niższy od wartości podanej 
w :'.6. 

5.9.4. Ocena wyników badania ścieralności. Wynik 
badania należy uznać za dodatni , jeżeli poszczególne 
wyniki osiągnięte dla wszystkich płyt (w liczbie o kreślo­
nej w 5.4.2 b) odpowiadają wymaganiom określonym 

w 3.6. 

5.10. Ocena partii. Partię płyt należy uznać za zgod­
ną 7 wymaganiami normy. jeżeli wszystkie przeprowa­
dzone badania dadzą wynik dodatni. 

5.11. Zaświadczenie o wynikach badań. Dla każdej 

partii plyt uznanej za zgodną z wymaganiami niniejszej 
n.orm y, wy t wórca jes t zobowiązany na każde żądan ie 
odl!l iorcy wystawić zaświadczenie o wynikach badal1 
Z<l wiera j'jce: 

a) li czbowe wyniki badal1 laboratoryjnych, 
b) nazwę i adres wytwórni , 
e) bada ną l icz bę płyt. 

6. POSTĘ:POWANIE Z PARTIĄ UZNANĄ ZA 
NI EZGODNĄ Z WYMAGANIAMI NORMY 

Partia płyt uznana w wyniku badaI'l za niezgodną 

z wymaganiami norm y w zakresie wad i uszkodzeń 

może być przez wytwórcę przesortowana i przedstawio­
na do powtórnych badań, których wy nik jest os tateczny. 

KON I [C' 

INFORMACJ E DODATKOWE 

I. Inslylucja opracll" ująca I\llrm~ - Komhlnal Kamienia Budo­

I\lancgo (h rod" , Badawl'/o-R()Jwojowy PROKAM. Krak!'", . ul. 

\\'ap"'(1I1a 2. 

2. Normy i dok umenl y zwi'lzanc 

PN·67/ B-0410 I Malcrlał\' 'amienn,·. Olll<ll'lanic nasiąkliwo';ci wod:) 

I'N-X~/B-()4111 Mall'lIal\ k:lI11iellllc . Ołnauanic ,ciualno,cl na lar­

l'/~ HOl'hllll'g(1 

I'N- 71/M -7 ~23() Pakla ,,")nIO\\" mel"I,,,\a l' llrllpl' I",,'gtl "bl,IIU 

~OO X 1200 

PN·7VM -7~2IX PakI) ladunkowe pła"i,' jC dlltlpłylOwc dl\ul\ejści,,­

II,' tWI ,krł)'llc-ł c\1'l' l\niallc XOO X )200 i 1000 X 1200 

PN-X3/ N-0.10111 Stal)'I)'"I" k"lltrola jakości. t (',owy wybór " luk 
do prbbd, 

PN- 79/ N-0.1021 St;lIy,l) Cllla ',HHrola pkoś,i. Kontrola odbiorcza 

\\l'dlug oCl'ny alll'rnillVWIll'j. Pl any badania 

HN-~4/674()-U2 Obróbka kamienia. Terminologia. Poj~cia podstawo­

we. Ila łWy . okreś l enia czynnośc:i i rodzajów faktu r 

BN -X4/6747-13 Badania materialów kanllcnnych. Metody pom iaru 

cech geometrycznych i sprawd",nia wła,nośc:i li7ycznych dcmcn­

IÓW i wyrobów 7 kamien ia 

BN -67/6747- 14 Sposoby 7abezpicl'Icnia wyrobów kamiennych pod­

c/a, transportu 

Przepi,) o ladowaniu i wyładowywaniu w~lgonów towarowych w ko­

'Illunikacji wewn, trznej. Zalqcznik nr 10 d o OKI' (Dz. T i ZK 

I 196~ r. nr 4 pDł . 10 ) wraz ł późnicjs/ymi Imianami 

J. Symbol wg SWW - 14 1.1-922. 

4, Druk i rozpowszechnienie: PP W ydawniclwa Normalizacyjne 

"ALFA " ul. Nowogrodz ka 22.00-950 Wa rs?; lwa. 

5. Autor projektu normy - inż. Jan F ig lI t. Kombinat Kamienia 

Budowlanego Ośrodek Badawczo-Rozwojowy PROKAM . 
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