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1. WSTEP

1.1. Przedmiot normy. Przcdmiotem normy sg wyma-
cama 1 badania dotyezace domieszki uplyvnniajace) mie-
szanke  betonowa. o nazwie handlowep Dyspergator
NB-2. stanownaee) wodny roztwar soli sodowyeh. pro-
duktow

sultonowyeh, oras chlorku 1 starczanu sodowego.

kondensacp formaldehvdowe) kwasow anvlo-

1.2, Zakres stesowania normy. Norme nalezy stoso
wac przy produkepr Dyspergatora NB-2 araz prsy wy-
Konyvwanie mieszanek betonowveh, Lzimnveh 1 gorg-
eych™o Klasy nie wyzszep niz B 250 7 zastosowaniem Dys-
NB-2.

dorzewagaeego wowarunkach naturalnyeh lub podda-

pergatora presesnaczonveh do produkep betonu
nego nishocisnieniowe) obrobee cieplney.

Normy nie nalezy stosowac przy produkepi betonow
prrzesnaczonveh  do o wykonywanma  stanow zerowyceh
budowh oraz w obicktach o wilgotnoser otoczenia wyz-
see) iz I5% (7 wyjatkiem konstrukep betonowyeh).

1.3, Okreslenia

1.3.1. beton kontrolny — beton 2w vkiy bes domiesski,
wykonany zgodnie 7 PN-75/B-06250. o skladzie iloscio-
wAm 1 jakoscionym takim samym. jak mieszanka beto-
nowa /7 domieszka.

1.3.2. mieszanka
o temperaturze ne przekraczagee; 200C,

1.3.3. mieszanka
o remperatur/sze nie p!’/ckl';u‘/.l|;|yc| 60 (

betonowa zimna® — micszanka

betonowa  _gorgcea™ — miceszanka

2. OZNACZENIE

DYSPFRGATOR NB-Y BNNS/6729-01

3. WYMAGANIA

3.1. Wyglad zewngtrzny. Dyspergator NB-2 w tempe-
raturze pokojowe) powinien byvé cieczg brunatng o kon-
svstenggi oleju.

3.2. Wymagania fizyczne i chemiczne — wyg tabl. 1.

Tablica 1

Ip Wymagania
| Cigstose, g/em’ IE8 < L9
2 Wikazmik pH % = 10
3 Zawartosc suchep substancyp, ©oLnie mnie)

niz 25
4 Zawartos¢ chlorku sodowego w przehi-

czentu na suchyg substancye. 2 = 26
S Zawartose starcezanu sodowego w przeli-

c/zentn na \ll\'h;] \II"\[JIIIL'l\'. “oLonie

wigeep niz 14.5
O Zawartose substancp aktvwne) w przeli-

czenin na sucha substancge. “o, mie
niniwe) iz 60
Zdolnose uplyomianta wg tarcezy

Southarda. nie mneyp mz F.

3.3. Wymagania higieniczne. Dyspergator NB-2 wy-
maga oceny higienicznej. w zakresie mozliwoscr stoso-
wania w pomieszezeniach przesznaczonyeh na staly po-
byt ludzi oraz w obicktach branzy spozvweze. doko-
nvwane) presesz Panstwowy Zaklad Higieny lub Insty-
tut Medvyeyny Tropikalne) 1 Morskiey dla danej recep-
tury 1 technologin produkep.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE
I TRANSPORT

4.1. Pakowanie. Dyspergator NB-2 nalezy pakowac
w bebny cigzkie 2 dnami stalymi. pojemnoser 200 dm’
we BN-76/5046-01 i BN-76/5046-03 lub w beeski polic-
venowe pojemnoser 120 dm' '),

/nakowanic  opakowan  powinno
7 PN-85/0-79252. 1). na kazdym opakowaniu. w wi-
docznvm miejscu. powinien sig znajdowac napis (lub
wywieszka) zawierajgacy nastepujigee dane:

a) datg produkey,

b) nazwe lub znak wytworni.

byv¢  zgodne

")y Do czasu ustanowienia wlasciwe; normy branzowey. do pako-
wanta Dyspergatora NB-2 nalezy stosowac beezki polictylenowe wy
ZN-75/MPCh/TS-1135
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¢) oznaczenie wg rozdz. 2,

d) numer partii,

¢) mas¢ brutto 1 netto,

f) znak kontroli jakosci,

£) sposOb stosowania,

h) trwalo$¢ (okres gwarancji).

4.2. Formowanie jednostek tadunkowych. W przypad-
ku stosowania paletyzacii. jednostki fadunkowe nalezy
formowa¢ na paletach wg PN-81/M-78216. Ladunck
na palecie nalezy zabezpicezy¢ przed przesuwaniem si¢
1 deformacyy.

4.3. Przechowywanie. Dyspergator NB-2 nalezy prze-
chowywac¢ w szezelnie zamknigtych opakowaniach wg
4.1, w temperaturze S -+ 40°C").

4.4. Transport. Dyspergator NB-2 w opakowaniach
wg 4.1 nalezy przewozi¢ dowolnymi Srodkami transpor-
tu, zabezpieczajpc opakowania przed przemicszezaniem
si¢ w czasie jazdy zgodnie 7 odpowiednimi przepisami
transportowymi’).

Dopuszcza si¢ przewozenie Dyspergatora NB-2 w cyv-
sternach stalowyeh, kolejowyveh lub samochodowych,
wyposazonych w okresie zimowvm w instalacje grzejne.

5. BADANIA

5.1. Rodzaje badan — wg tabl. 2.

Tablica 2
Zakres badan
Lp. Rodzaje badan ; Wiymaganta | Badania
pcl- nie- Wi W
ne | pelne = *
1 2 3 4 5 6
1 Wiyglgd zewngtrzny + t 31 3.5.1
¥ Oznaczame gestoscl t f tabl. 1 532
(Ip. 1)
3 Oznaczanic wskazni- tabl. 1
ka pH t t (Ip. 2) 553
4 Oznaczanie zawartos- tabl. 1
¢iosuche) substancy + + (Ip. 3) 5.5.4
s Oznaczanic zawartoscl
chlorku sodowego
W przeliczeniu na tabl. |
suchy substancg + - (Ip. 4) 5.5.5
6 Omuczanic zawartosci
starczanu sodowego
w przeliczeniu na tabl. 1
suchg substancg 1 - (Ip. 5 5.5.6
) Oznaczanic zawartosci
substancyt aktvwne)
W przeliczeniu na tabl. 1
suchiy substancyg t - (Ip. 6) §5.5.7
3 Oznaczame zdolnosc tabl. |
uptynniania 4 + (Ip. 7) 5.5.8
Znak < oznacza badanie, ktore nalezy przeprowadzic.
Znak - oznacza badanie, ktorego nie przeprowadza sig.

5.2. Wybor rodzaju badan. Badania Dyspergato-
ra. NB-2 powinny by¢ przeprowadzone przez produ-
centa lub upowaznione jednostki naukowo-badawcze,
przy czym:

) Patrz Informacje dodatkowe p. S.
) Patrz Informacje dodatkowe p. 2.

— badania niepetne wykonuje si¢ dla kazdej partii

Dyspergatora,
— badania pelne wykonuje si¢ w przypadku zmiany
surowcOw  lub technologii produkejr mogace) miec

wpltyw na jakoS$¢ uzytkowa cech Dyspergatora oraz
w okresowej kontroli jakosci, lecz nie rzadziej niz raz
w kwartale.

5.3. Wielkos$é¢ partii Dyspergatora NB-2 stanowi za-
wartos$¢ jednej cysterny lub najwyzej 250 bebnow albo
beczek napetnionyeh 7z jednego zbiornika magazyvno-
Wego.

5.4. Pobieranie i przygotowanie prébek do badan.
Z partii opakowan przedstawione] do badan nalezy
pobrac¢ losowo probkg wg PN-83/N-03010.

Badama wilasciwosci Dyspergatora NB-2 przeprowa-
dza si¢ na Sredniej probee laboratoryjnej. przygoto-
wane] wg PN-67/C-04500.

Probki pierwotne Dyspergatora NB-2 nalezy pobic-
ra¢ probnikiem nr 1+ 7 wg PN-74/C-60008.

Masa probki pierwotnej nie powinna by¢é mniejsza
niz 100 ¢

Masa Sredniej probki laboratoryjne) nie powinna by¢
mniejsza niz 1000 g, Cz¢s¢ Srednie) probki laborato-
rvinej, woiloscer nie mniejsze) niz 500 g nalezy prze-
chowywa¢ do analiz rozjemczych przez 3 miesigee od
daty produkcji.

5.5. Opis badan

5.5.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy wy-
kona¢ wizualnie, w cylindrze szklanvm o Srednicy
30 1 mm 1 wysoko$ci 220 £20 mm, obserwujac bada-
ng probke w Swietle przechodzgcym.

5.5.2. Oznaczanie gestosci nalezy wykonaé arcome-
trem w temperaturze 20°C wg PN-85/C-04004,

5.5.3. Oznaczanie wskaznika pH nalezy wykona¢ me-
todg potencjometryezng w temperaturze 20 £1°C wg
PN-77/C-04963 p. 2.2,

5.5.4. Oznaczanie zawartosci suchej substancji wyko-
nuje sig¢ przez oznaczanie zawartosci wody wg PN-83/
C-04523, odwazajac 10 g produktu z dokladnoscig do
0.01 g.

Zawartos¢ suchej substanci (X)) oblicza si¢ w pro-
centach wg wzoru

Xy = 100 - a ()

w ktorvm ¢ — zawartos¢ wody, %.

Za wynik nalezy przyjac Srednig arytmetvezng wyni-
kow co nagmnicj dwoch oznaczan, réznigeyveh sig mig-
dzy soby nmie wigee) niz 0.5%.

5.5.5. Oznaczanie zawartoSci
w przeliczeniu na sucha substancje

5.5.5.1. Odczynniki i roztwory

a) Azotan cz.d.a..

chlorku  sodowego

TGCIOWY, rozZtwor o stezeniu

1
¢ [T Hg(NOz)g] = 0,02 mol/dm” (0,02 N). st¢zenie

oznacza¢ przy uzyciu roztworu chlorku sodowego o stg-
zeniu ¢ = 0,02 mol/dm’.

b) Dwutenylokarbazon, roztwor o stezeniu
0.1%(m/V) w alkoholu ctylowym,
¢) Kwas azotowy, c¢z.d.a., roztwdér o stgzeniu

¢(HNO3) = 0,2 mol/dm’.
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5.5.5.2. Przygotowanie roztworu probki do badan.
W naczyniu wagowym nalezy odwazve okolo 3.5 ¢
probki 7 dokladnoscig do 0.0002 ¢ nastgpnic zawartosé
naczynia przeniesé do kolby pomiarowe] pojemnosci
100 cm” 1 uzupelnié wodyg do kreski.

5.5.5.3. Wykonanie oznaczania. Do Kolby stozkowe)
pojemnosci 250 cm” odmicrzve 10.0 em’ roztworu prob-
ki (5.5.5.2), doda¢ S em’ roztworu kwasu azotowego.,
nastepnic roztwor ten rozciencszye wodyg destyvlowang
100 ¢cm '
karbazonu 1 miarcczkowad roztworem azotanu rigeio-

do okolo dodac¢ 1 cm’” roztworu dwutenylo-
wego do o zmiany barwy rozowey na fiotkowoniebieska.

Zawartose chlorku sodowego w przeliczeniu na suchg
substancie (X2) oblicz/ve w procentach wg wrzoru

Fo- 000116908 - 10 - 100 - 100 116,908 -
X:= - = , (2)
m - X m - X

w Ktorvm:
obICtosE roztworu azotanu rigeiowe-

e '
Lo O slezeniu (‘[T Hg(N()«)gJ =
= 0.0200 mol/dm’(0.02 N). zuzvtego
do miarcczkowania, cm’,
m — odwazka Dyspergatora NB-2,

Xy —

zawartos¢ suchep substaney oznaczo-

5.5.4,

oS¢ chlorku sodowego odpowiadaji-

nawge
0.00116908 —
ca I em’ roztworu azotanu rigeiowe-

. ! .
Lo O slgzeniu (‘[—; Hg(I\().)g] =

0.02 mol/dm’.

Za wynik nalezy przviad arvimetvesng wynikow co
najgmnie) dwoch oznaczan, Ktorveh réznica nie prze-
kracza 19,

5.5.6. Oznaczanic  zawartosci  siarczanu
w przeliczeniu na sucha substancje

5.5.6.1. Zasada oznaczania polcea na wytrgcaniu jo-
now siarczanowyveh za pomoci azotanu barowego wo-

sodowego

bee wskaznika Karboksvarsenazo.,
5.5.6.2. Odczynniki i roztwory
a) Alkohol ewvlowy. ¢z,
b) Azotan roztwor o stgzeniu

barowy, c¢s.dua.

[
o = BaNOO:] = 0.04 molZdm’0.04 N,

¢) Bulor octanowy o pH 55 < 6.5, sporzadzony
W onastepujgey sposob: 100 em” roztworu kwasu octo-
wego (CHRCOOH) cz.daa. o stgzeniu ¢ = 0.2 mol/dm’
/micszac 2 900 ¢cm’ roztworu  octanu
(CHyCOONa) cz.da. o stezeniu ¢ = 0.2 mol/dm’.
Sprawdzi¢ pH otrzymancgo roztworu przy pomocy pe-

sodowego

hometrus w przypadku otrzymania pH réznego od po-
dancgo zakresu, skorvgowad je roztworem kwasu octo-
wego cz.d.a.. badZ roztworem octanu sodowego c¢z.d.a.,

d) Siarczan roZtwor o stgzeniu

sodowy cz.dua,

| :
('( - Nu;S();) = 0.05 mol/dm’,

¢) Wskaznik karboxyarsenazo firmy Fluka lub innej.
roztwor 0,37,

5.5.6.3. Oznaczanie st¢zenia azotanu barowego. Do
kolby stozkowe) pojemnoser 100 ecm” odmierzyve kolej-
no: 10,0 ¢m’ roztworu siarczanu sodowego. 100 ¢cm’
butoru 210 alkoholu
2 krople roztworu wskaznika karboxvarsenazo. Otrzy-
many roztwor miarcczkowaé roztworem azotanu baro-

OCLANOWe Lo, cm’ civlowego,

wego do zmiany barwy 7z fioletowordzowe) na nicbies-
kogranatowy 7 odcieniem rézowym.

Wykona¢ co najmnicj 4 rownolegle miarcezkowana,
przy czyvm roznica migdzy objgtosciami roztworu azo-
tanu barowego nie powinna przekraczac 0.1 ¢m'.

Do obliczen stezen nalezy przyjgc Srednig arytme-
tyezna tveh objetoser.

5.5.6.4. Wykonanie oznaczania. Do kolby stozkowe)
pojemnosci 100 em’ odmicerzy¢ kolejno: 10,0 em’ roz-
tworu probki do badan. 10,0 em” buforu octanowego,
21.0 ¢em’ alkoholu etylowego. 2 krople wskaznika Kar-
boxvarsenazo. Otrzymany roztwor miareczkowac roz-
tworem azotanu barowego do zmiany barwy 7 fiole-
toworozowej na nicbieskogranatowy 2 odeieniem rozo-
wym.

Zawartosé starczanu sodowego w przeliczeniu na su-
chg substancie (X3) obliczyé w procentach wg wzoru

) - 0.0028412 - 10 - 100 - 100 284,12 - V
Na= - = — {3
m X, m - X
w Kktorym:
' — objgtos¢  roztworu  azotanu  barowe-
- | :
2O 0 stezeniu "[T Bu(N().)_-] =
= 0.0400 mol/dm’, zuzytego do mia-
reczkowania, cm’,
m — odwazka Dyspergatora NB-2. g,
X1 — zawartos¢ suche) substancyi oznaczona
wg 5.5.4.
0.0028412 — ilos¢ siarczanu sodowego odpowiada-

Jgca 1 em’ roztworu azotanu barowe-
go 0 stezeniu ([L Bu(N()-)v] =
¢ . 3 1)

= 0,0400 mol/dm’, g.

Za wynik nalezy przyjgé Srednig arytmetycsng wy-
nikoOw co najmnic) dwoch oznaczan, ktorych roznica
nie przekracza 0.5%.

5.5.7. Oznaczanie zawartosci substancji aktywnej
w przeliczeniu na suchg substancj¢. Zawartos¢ substancy
aktywne) w przeliczeniu na suchg substancj¢ (X) nalezy
obliczvé w procentach wg wrzoru

Xy = 100 - (X2 + X3) (4)

w Ktorym:

X2 zawartos¢ chlorku sodowego oznaczona wg
Sudedy Yoy
X — zawartos¢ siarczanu sodowego oznaczona wg

5.5.6. %.
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5.5.8. Oznaczanie zdolnosci uplynniania

5.5.8.1. Przyrzady i materiaty

a) Przyvrzad Southarda wg BN-83/6731-02 rys. 6.

b) Cement portandzki 45 wg PN-80/B-30000.

5.5.8.2. Wykonanie oznaczenia. Do suchep  zlewk
szklane) lub poreclanowe pojemnoscr 600 ecm” odwazye
250 g cementu 7z dokfadnosery do 0.1 g0 W zlewce
pojemnosct 100 em’ odwazy¢ 50 ¢ badane; probki
7 doktadnoscig do 0.1 g, przeniesc ilosciowo do kolby
pomiarowej pojemnosct 250 em’ 1 uzupelnié wodiy de-
stylowang do Kreski.

Do cylindra pomiarowego pojemnoser 100 em’ od-
micrzve 25.0 ecm’ otrzymanego roztworu probki. uzu-
peinic wodyg destylowang do objetoser 92 em’. calos¢
wla¢ do cementu odwazonego w zlewcee 1 natvehmiast
rozpoczac mieszanie zawartosci zlewkir grubvm preci-
kiem szklanym. Otrzvmang mieszaning miesza¢ przes
10 1 min.

Tak przygotowanym zaczynem cementowym napel-
ni¢ niezwlocznie tulejg przvrzadu Southarda 1 wykonac
pomiar rozlewnoscr wg BN-83/6731-02, okreslajac wi-
zualnic wartos¢ rozlewnoscr 7 dokladnoscrg do 0.2 em.

Nastgpnie wykona¢ . probg zerowyg™. uzvwajige do
sporzadzenia zaczvnu cementowego 92 cm’ wody desty-
lowane) zamiast roztworu probki badaney.

K ON

Intormacie dodathowe

Zdolnos¢ uplynniania Dyspergatora NB-2 (X'5) nalezy
obliczy¢ wg wzoru

Xs = n - n: (5)
w ktorym:
ni — plynnos¢ zaczynu uplynnionego probka Dys-
pergatora NB-2,
n: — plynnos¢ zaczynu proby zerowe)”.

5.6. Ocena wynikow badan. Partg
ra NB-2 nalezy uznac za zgodng 7 wymaganiami nor-

Dyvspergato-

my. jezel wyniki badan wszystkich oznaczan we tabl. 2
sy 7godne 7 wymaganiami wg tabl. 1.

Przy obliczaniu wynikow badan we wzorow | = 5,
zaokraglanic 1 zapisywanic liczb dotyezacveh konco-
wych wynikoéw oznaczama badanveh parametrow zale-
ca sig stosowad wg PN-70/N-02120.

6. POSTANOWIENIA PRZEJSCIOWE

Do czasu opracowania odpowiedinie) normy branzo

wel o dotyvezace) becezek  pohietvlienowych
120 dm’, w zakresie postanowien podanveh w 4.1 na-
lezy stosowad wymagania wg ZN-75/MPCH/TS-1135

Opakowania 7 tworzvw sztucznych. Beeski.

pojemnosci

|

ZALACZNIK

WARUNKI WYKONYWANIA MIESZANEK BETONOWYCH Z DODATKIEM DYSPERGATORA NB-2

1. Surowce. Micszanke betonowy nalezy przveoto-
wac wg zasad podanyeh w PN-75/B-06250, przy uzyciu
nastepujaeveh cementow marki co nagmniey 35:

a) portlandzkr we PN-80/B-30000.

b) portandszki 7 dodatkam: wg PN-8O/B-30001.
PN-80/
PN-79/
Wstosowania cementdw hut-

¢) portlandzkr  szvbRkotwardnicjigey we
B-30011.
B-06712.
niczveh 1 ghmowsch. Pozostale surowee — wg PN-75/
B-06250.

oraz  Kkruszywa mincralnego  wg

Nice dopuszeza

2. Dozowanie Dyvspergatora NB-2

2.1. Sposob dozowania. Dyspergator NB-2 powinien
bveé dozowany do wody zarobowe). Dopuszeza sig row-
nicz dozowanie bezposrednio do mieszanki betonowey.,
technolo-

przy  zachowaniu nastepujacyeh warunkow

eic/nveh:

a) wstgpmie wymieszac suche skladniki,

b) doda¢ co nagmnie; /1 tlosel wody zarobowej.

¢) doda¢ Dyspergator NB-2,

d) uzupelnmic wodg do iloscr wymagane] receptura
wocelu uzyskanmia zatozone) kKonsvstenceyi.

2.2. Hosé¢ Dyspergatora NB-2 w mieszance betonowej

powimna wynosi¢ od 0.5% do 2%

w stosunku do masy
cementu, w o zaleznoser od technologii produkeg:
a) 0.5%

wanych natyehmiast po zaggszezeniu, co umozliwia po-

— przy produkepi elementow roztormowy-

prawg urabialnoscer betonu bez zmiany konsystencji.

b) 1.5% — przy produkejr elementow (2 wyjatkiem
wymicntonveh w poz. a), doprzewajgeyveh w warunkach
naturalnych lub poddawanych niskocisnieniowej obrob-
ce caeplner. co pozwala na poprawe urabialnosci betonu
i zmiane konsystenen mieszanki betonowe) (np. 7 gesto-
plastyczne; na poleiekla, weg metody Ve-Be),

ey 2% przy
o zawartoser cementu do 220 kg/m’ betonu. mieszanck

produkeji mieszanck  betonowveh
7 Kruszyw o wysokim punkcie praskowym oraz przy
produkep Lgorgeveh mieszanek™.

Nie dopuszeza si¢ stosowania Dyspergatora NB-2
w iloscr przekraczajace) 2% w stosunku do masy ce-
mentu do wykonywania mieszanck betonowveh prze-

/naczonveh na konstrukeje zelbetowe.

2.3. Czas mieszania skladnikow mieszanki betonowej
7 Dyspergatorem NB-2 powinien wynosic:
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a) w pravpadhu dozowania Dyspergatora NB-2 do
wody Zarobowe) — Czas WAROSZICY nie mnicj niz jest to
potrzebne do wymieszanta skladnikow mieszanki beto-
nowe) hes domieszki,

b) w praypadku dozowania Dyspergatora NB-2 bez-
posrednio do mieszankt betonowe] — czas mieszania
(\
honsystencg) wostosunku do czasu potrzebnego do wy-
shidinikow

~

nalezy przedluzyé od 0.5 2 min saleznoscr od

IIGVATIR micszanki betonowey bes do-
mieszku,

3. Konsystencja mieszanki betonowej z domieszky. Do-
dateh Dyspergatora NB-2 powmien spowodowa¢ zmia-
ng honsystencp mieszankt betonowey, okreslone) meto-
da Ve-Beo np. 7 gestoplastyezne) na plastyesng. 7 pla-

K O N

INFORMACJE

L. Instytucja opracowujgea normg Osrodek

Wirszawa

Centralm Ba

dawezo-Rozwoiony Przemyshn Betonow CFBLE L.

5

2. Normy i dokumenty zwigzane
PN 7S/B-06250 Beton 2wy ki

PN 79/7B-06712 Kruszywa mimeralne do betonu 2wy Klego

PN-SO/B-30000 Cement portlandzki

PN-NOCB-30001T Cement portlandzhr 7 dodathami

PN-NO/B-30011T Cement portlandzkn szybhotwardmiepgey

PN-NSZC-04004 Ropa nattowa 1 przetwory naltowe. Oznaczame oo
SOl

PN-67/C-04500 Produkty chemiczne. Waivezne pobicranne 1 prey-
sotowywani probek

PN-N3/C-04523 Oznaczanie zawartoser wody

N 77/C-04963
mordow produkton chenncsznveh

PN-T47C-00008 Probakt do- pobicranie probek produhiow
ksztadtnaeh

metodi destyvlaey g

\nahiza chennezna

Ozsnaczanmie phHbowodnyeh roz-
hes

PN-NE/METR210 Palety Tadunkowe plashic ednoplytone czieroney-
NOO> 1200 IUR
PN-TO/N-02120 Zasady zaokrgekini v zapisywaia liezh
PN-S3/N-03010 Statvstvezna kontrola jakosa
steh produktu doo probha
PN-NS/0-79252 Opakowania

scione bes sheavdel drewniane

I osomy wabor edno-

transportone 7 zawartosery. Zuoaka

1onakovvame. Wymasanta podstawowe
BN-76/5046-01 Opakoswinmia transportowe metadowe. Bebny cigzkie

7 obreczann watlaczanyim

stvezne) na poteiekby. Wocelu utrzyvmania wyjsciowe)
konsvstener mieszanki 7z domieszkig. porownvwalne)
7 betonem kontrolnym. w mieszance 7 domieszka na-

lezy zmmiciszve ilose wody zaroboweyp o 15+ 200,
4. Wihasciwoscei  betonu  z - dodatkiem  Dyspergato-
ra NB-2, w zakresic:

a) wytrzymaloser na Sciskanie,

b) porowatosci.

¢) nastakliwoscr,

d) odpornoser na dzalanie mrozu,
¢) wodoszezelnoscer,

badance wg PN-75/B-06250, nie powinny by¢ nizsze niz
analogiczne wlasciwoscr betonu kontrolnego.,

1«

DODATROWL

BN-76/5046-03 Opakowani transportowe metalowe. Bebny cigzkie

nasadzanymi,

BN-N3/6731-02 Cement.
rowcow, polprodukton 1 gotowego produktu

Ustawa 2 dma 15 listopada 1984 v (Do UL

nr 53 pos 272)

7 obreczanm

Kontrola migdzvoperacyina. Badanm su-
Prawo przacwozone
7 1984 1.
Reculamim Przedsichiorstwa Polskie Koleje Panstwowe o fadowaniu
1o zabespreczeniu przesvlek towarowyeh (D7, TiZK 9/ 1988

Pz,

ni
On)
Zavzgdzenmie Munstra Komunikacp 7 doae 7 marca 1963 v w spra-
wie ladowania samochodow cigzarowyeh 1 proyeszep. Mon. Pol.
nr 24, 23
3. Symbol SWW 1289-712.
4. Autorzy projektu normy — mgr s Grazyna Blociszewska.
mz. Hanna Dobrowolsha — Centralny Osrodek Badawezo-Rozwao-

povs

jowy Przennsto Betonow CEBET: mgr Lidia Provgocka, mer inz,
Martain Nowoaen — Nadodrzanskic Zaklady Proemyslu Organicsz-
nego ORGANIKA-ROKITTAL mgr inz. WL Lipmacki —  Instytun
Przemyslu Organicznego, prey wspolpracy mgr inz, Wandy Siemin-
skier- Latarek COBRPB CEBEFT. Warszawa.

S. Preechowywanic w temperaturze ponizej 5 C moze prowadzic

doowakesstalizonama surczann sodowego lub do cathowitego zes-

taleni prodokta. Po ogrzamu do temperatury 30 = 40°C 1 wymie-
szan, produkt wiaca do prerwotne) postact, nie zmieniagge swoich
whascwosar.

Dyspergator NB-2 jest odporny na podwazszong temperaturg

omaze bve ogrzewany pary wodng
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