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N O R M A B R ANŻOWA BN-86 

MATERIAŁY 
Skalne surowce mineralne 6714-04 

BUDOWLAN E Łupek Zamiast . 
C h lo rytowo-se rycytowy BN-62/6714-04 

J. wsn,:p 

1.1. Przedmiot normy. Przl:llmiotcm no rm y jest lupek 
chlo ryt wo-serycytowy s losowany do produkcji posy p­
ki papo wej o raz m<'lcz ki i pylów. 

1.2. Okreś lenia 

1.2.1. łupek c hlorytowo-se rycytow y - rrra teriał ot rzy­
many przcz odspojenie rozd rob nio nej skal y chl o ry to­
wo - erycytowej . 

J .2.2. zaniec zyszczenia obce - c ia ł a widocznc ni c 
uzbrojo nym o k iem nic bc;dące ł upkiem _chloryto wo­
-serycytowym. np. dre wno. g ru z oc to nowy i ceg lany, 
kawa /ki meta li . 

1.2.3. Pozos t ałe okreś lenia - wg BN-86/ 6710-02. 

2. PODZIAŁ I O Z NACZENI E 

2.1. Gatunki. W 7a leżnośc i od wymagań chemic7llych 
lupek c h ł o rytowo-serycy towy d7 ie li s i ę na dwa ga tunki: 

p - łupe k chlorylowo-serycytowy do produk cj i po­
sy pek papowyc h. 

M - lupek chlorytowo-serycyto wy C! O prod ukcji 
mączek i pyłów. 

2.2. Przykład oznaczenia lupka ch lorylOwo-serycyto­
wego P: 

L U PEK C H LORYTO WO-Sr RY CYTO WY P B. -~6/('714-04 

3. WYM AGAN IA 

3.1. Wymaga nia ogó lne . Łupck ch lorytowo-serycyto­
wy po winien mieć barwc; sre brzys t osza rą lub zie lo nka ­
wozloc istq i po łysk me ta liczny . 

3.2. Uziarnienie. Łupek chlo ryto wo-serycy towy po­
win ien mieć wymiary w gran icach oc! 10 do 400 mm. 
Dopuszcza s i ę 10%(m/ m) zia rn poniżej 10 111m i 10% 
gła zów powyżej 400 mm. 

Grupa katalogowa 0717 

3.3. Zawartość zaniec zyszczeń obcych jes t ni edopusz­
cza lna . 

3.4. Zawartość ziarn z przeros ta mi kwa rcowymi nie 
może prze kraczać lO%(m/ i11J . 

3.5. Wymagania dotyczące składu chemicznego - wg 
ta bl. I. 

Tablica I 

Dopus7c/.a lna il ość % (m/ m ) 

lp. Wymaga nia (max) 

.l p M 

I 2 J 4 

I Zawartość C7~ści ro~-
nie si~ 14 07 1laCZa 

pU ~7C7..a l nyc h IV H C l 

2 Zawart oś': t lenku żcla-
. i~ 10 nIc OIJl<lC7<1 

la (Fe ,O J) 

Dopus7cza ię. w uzgodnieniu z odbio rcą, produk cję 

łu pku chlorytowo-serycytowego o innym składzi e che­
miczn ym niż w tabl. I . W przy pad ku zastosowa nia 
łupku chlorytowo-serycytowego do produkcji mącze k 

dla ccłów drogowyc h, należy wykonać oznacza nic 
wsk aź nik a cmulgacji wg PN -62/S-040 10. 

4. PRZ ECH O WY WANIE' T RANSPORT 

4.1. Przechowywanie. Łupek l' hlory t ow()-sery~y t()wy 

należy s k ł adować na podłożu utw.,rdzonym w warun­
kach za bezpieczających przed 7an icczyszczenie m. 

4.2. T ra nsport. Łupek cht ory towo-"..:rycytowy można 
przewozić luzcm d o wo ln ym i środkami transportowymi 
w wa runk ach zabe zpieczających pr7cd za n ieczyszcze­
nie m . 

5. BADAN IA 

5. 1. Program badań - wg tabl. 2. 

Zgłoszona przez Cen tralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Kruszyw Budowlanych 
Ustanowiona przez Dy rektora Instytutu Techniki Budowlanej dnia 16 lipca 1986 r. 

jako norma obowiązująca od dn ia 1 stycznia 1987 r. 
(Dz . Norm. i Miar nr 13/ 1986 poz . 25) 

WYDAW NICTWA NORMALIZ ACYJNE . .ALFA·· 1987 Druk Wyd Norn; W-wa Ark wyd 0.40 Nakl 5100 · 40 Zam 3395/86 Cena zl 18.00 
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Tablica 2 

Lp. Rod zaje badań 
Za kres 

peł n e 

I 2 3 

I O znaczanie 7.;1 wartości pod zia rna i nadziarna + 

2 Oznaczanie za wa rt ości zan ieczyszczeń obcych + 

3 O znaczanie za wartości zia rn z przerosta mi + 
kwarcowymi 

4 O znacza nie zawartości części rozpuszcza lnych + 
w HCI 

5 O znaczanie zawa rt ośc i tlenku żelaza (Fe~ ») + 

Znak + oznacza badanie. które należy przeprowadzić. 

Znak - o znacza badanie. któ rego nie przeprowadza się · 

5.2. Zakres badań 
5.2.1. Badania pełne należy przeprowadzać raz na 

kwa rtał , przy k ażdo razowym makroskopowym stwier­
dzeniu zmia ny ja k ośc i oraz na żądanie odbiorcy. 

5.2.2. Badania niepełne n a leży przep rowadzić dla 
każdej partii łupku chlorytowo-serycytowego. 

5.3. Wielkość partii. Il ość surowca tego samego ga­
tunku s tanowiąca jednorazową dostawę , jed nak nie 
wię kszą niż 500 t. 

5.4. Pobieranie i przygotowanie próbek - wg BN-86/ 
6710-03/ 02 . 

5.5. Opis badań 
5.5.1. Oznaczanie zawartości podziarna i nadziarna. 

l pró bki ogólnej , metod.ą kwartowania , n a leży pobrać 
pró bkę do bada ni a w il o'c i co najmniej 300 kg. Od­
dzie la się ręcznie głazy zb li żon e wymiarami do 400 mm 
i mierzy się je liniałem mierniczym z podzi ałką mili ­
metrową . Głazy, których jeden z wymiarów przekracza 
400 mm na leży odłożyć . Nastc;pnie po odłożeniu wy raź­

nie większych od 10 mm ziarn, pozostałość odsiać 

rc;cznie na sic ie o średnicy oczek 10 mm wg PN-80/ 
M-94008 . Po zakoilczen iu sprawdzania wymiarów odło­

ż0ne głazy oraz odsiane pod zia rno zważyć z dokład­
nością do 100 g , a na stępnie obliczyć w % (mim) za-
art o:ć ziarn poniżej 10 mm i głazów powyżej 400 mm 

wg wzoru 

mp (,,) 

. 100 ( I ) 
m 

w którym: 
m" - masa ziarn o wymiarach mniejszych niż 

10 mm, g (podziarno) , 
In" masa głazów o wy mia rach w i ę kszych niż 

400 mm, g (nadzia rno), 
m - ma sa pró bki , g. 

5.5.2. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
n a l eży przeprowad zić na próbce pobranej do oznacza­
nia zawa rt o~c i podziarna i nadziarna poprzez sprawdze­
nie nie uzb rojonym o kiem z wymaganiami wg 3.3 . 

badań Wymagania Opis badań 

niepełne 
wg wg 

4 5 6 

+ 3.2 5.5. 1 

+ 3.3 5.5.2 

+ 3.4 5.5.3 

- 3.5 5.5.4 

- 3.5 5.5.5 

Obliczanie wyników zawartości zan ieczyszczeń o bcych 
(X) w % (mim) wg wzoru 

x . 100 
m 

w którym: 
mx - masa zanieczyszczeń obcych, g, 
m - masa próbki, g. 

(2) 

5.5.3. Oznaczanie zawartości ziarn z przerostami 
kwarcowymi. Z próbki ogó lnej należy pobrać próbkę 
w ilości co najmniej 100 kg zważoną z dokładnością 
do 100 g. Za pomocą ręcznego sortowania n a leży wy­
dziel ić ma kroskopowo' ziarna zaw ierające przerosty 
kwarcowe . Ziarna z przerostami kwarcowymi zważyć 
z dokładnością do 100 g. 

Obliczanie wyników. Procentową zawart ość ziarn 
z przerostami kwarcowymi (Xp ) obliczyć w % wg wzoru 

w którym: 

x = p 
m 

. 100 (2) 

mk - masa ziarn z przerostami kwarcowymi, g, 
m - masa próbki, g . 

5.5.4. Oznaczanie zawartości części rozpuszczalnych 
w kwasie solnym - wg BN-86/67 1O-03/21. 

5.5.5. Oznaczanie zawartości tlenku ' żelaza - wg 
BN-86/67 10-03/26. 

5.6. Ocena wyników badania. Partię łupku chlory to­
wo-serycytowego na leży uznać za zgodną z normą , 

jeże li wymagania wg rozdz. 3 zosta ły spełni one. 

5.7. Zaświadczenie o jakości należy dołączyć do każ­
dej part ii łupKU chloryt owo-serycy towego i powinno 
o no zawierać nas tępuj ące dane: 

a) Nazwa i adres zakładu wytwórczego . 
b ) D ata i· numer wystawionego zaświadczenia . 

c) Oznaczenie wg 2.2. 
d) Il ość dostarczo nego surowca. 
e) Wyniki badań niepełnych . 

f) Pieczęć osoby odpowied zia lnej podpis. 

KONI EC 

tnformacje dodat kowc 



Informacje dodatkowe do BN-86/ 6714-04 .3 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Centra lny Ośrodek Bada w­
czo-R ozwojowy PrzemysIu Kruszyw Budowlanych. Warszawa. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-6216714-04 
a) zmieniono dolną granicę uziarnienia łupku chlorytowo-serycy-

towego. 
b) uś ciś l ono metodykę badania uziarnienia. 
c) wprowadzono metodykę oznaczania zanieczyszczeń obcych. 
dl zmieniono metodykę oznaczania części rotpuszczalnych 

w kwasic so ln ym. 
e) zmieniono metodykę oznaczania zawartości tlenków że l aza. 

f) wprowadzono melOdykę pobierania próbek wg BN-86/ 
67 10-03/02. 

g) ustalono wymaganie dla zanieczyszczeń o bcych max 
O.I %(m/ m). 

3. Nonny związane 
PN-llO/M-940011 Sita i siatki z drut !!. Wymiary oczek 

PN-62/ S-04010 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika emu lga­
cji wypełniacza mineral nego i mate riału kamiennego 

BN-86/67 10-02 Skalne surowce minera lne. Podział. nazw,y i określe­
ma 

BN-86/ 6710-03/ 02 Skalne surowce mineralne. Metody badaJl . Pobie­
ranie i przygotowanie próbe k 

BN-86/67 10-03/21 Skalne surowce mineralne. Metody bada Jl . Ozna­
czanie części rozpuszczal nych i nierozpuszczalnych w kwasie sol­
nym 

BN-86/67 10-03126 Skalne surowce mineralne. Metody bada ń . Ozna­
czanie zawa(tości tlenku żelazowego 

4. Symbol wg SWW - 1418-221 : 141 8-239. 

S. Autor projektu normy - mgr inż. Krzysztof BochcJlski -
Cent ral ny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Kruszyw Budo­
wlanych. Warszawa. 
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