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1. WSTEP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg wy-
maganta techniczne 1 warunki odbioru bloczkow 1 ply-
tck wykonywanych 7 pianobetonu.

1.2. Zakres i warunki stosowania przedmiotu normy.
Bloczki 1 plytki pianobetonowe stosuje si¢ w cz¢Sciach
budynkow, mnicj) niz
50 ecm od poziomu terenu, po odizolowaniu ich war-

nadzicmnych polozonvch  nie
stwy wodoszezelng od fundamentow,

Wewngtrz budynkow, w pomieszezeniach, w ktoryeh
7 racyich tunkeji panowad bedzie wilgotnosé wzgledna
powictrza przekraczajaca 750, bloczki 1 plytki moga
byv¢ stosowane tylko po odpowicdnim ich zabezpiecze-
niu prsed zawilgoceniem wtornym w warunkach eks-
ploatacii sgodnie z wytyveznymi zabespicczania po-
wicrzchni zewngtrznych przegrod budowlanyeh za po-
mocy srodkow hydiofobowych').

Do 1zolacp termicznej Scian. stropow. dachow i stro-
podachow nie narazonyvch na bezposrednie dzaflanme
czynnikow - atmosferycznych  nalezy  stosowac  phytki
i1 bloczki odmiany M 400 lubh M 500 klasy B 0.7.

Do wykonywania zewng¢liooaveh Scian wypelniajg-
cyveh, a takze wewngtrznych Scian dziatowyceh przeszna-
csone sy bloczki 1 pltytki odmiany M S00 1 M 600,
klasy B 1.0.

Do wykonywania wewngtrznyeh 1 zewngtrznych Scian
konstrukeynych w budynkach jednokondygnacymyeh
nalezy stosowaé bloczki 1 ptvtki odmiany M 600 klasy
B 151 M 700 klasy B 1.5 lub B 2.0.

Bloczkr 1 pltytki powinny by¢ przed wbudowaniem
sezonowane przez okres co najmnie) trzech miesigey.
a ich wilgotno$¢ w chwili wbudowania nie powinna
przekracza¢ 25% masy wostanie suchym.

1.3. Oznaczenia

B — symbol klasy pianobetonu,

H — wysokos$¢ podciagania kapilarnego, cm.

M — symbol odmiany pianobctonu,

- — maksymalny nacisk, N. (kN),

Ry, — pojedynczy wynik badania wytrzymatos-
ci na $ciskanie. MPa.

R, — wytrzymalos¢ Srednia na Sciskanie sern
sktadajgce) si¢ 7 n probek, MPa.

R — wytrzymato$¢ gwarantowana, MPa.

R — wytrzymalos¢ blokowa wyrobow na Sci-

skanie, MPa.
J wskaznik jednorodnosct gestoscr objetos-
ciowej, %,

n — liczba probek,

) — odchylenic standardowe  wytrzymalosc
na Sciskanie sern sktadajacey si¢ 2 n pro-
bek, MPa.

W — wilgotno$¢ objetosciowa. 77,

0 — wspolezynnik  przepuszezalnoScr  pary
wodnej, g¢/m - h - kPa,

€ — skurcz, %o.

A — wspotczynnik przewodzenia ciepta,
W/m - K.

") Paurs Intormacje dodatkowe

P — gestose objetosciowa, kg/m'.

P — gestos¢ objetosciona woostanie suchym.
kg/m',

P — gestosS¢ objgtosciowa wo stanie wilgot-

nym. kg/m?.
1.4. Okreslenia

1.4.1. Bloczki i ptytki — drobnowvmiarowe clementy
w ksztaleie prostopadloscianu, dlugoscr 29 ¢cm. wyso-
koscr 24 ¢m 1 gruboscr 24 lub I8 ¢m dla bloczkdw
oras 12 1 6 ecm — dla plytek.

1.4.2. Pianobeton — bcton wykonany
7 micszaniny zawierajgee) cement. kruszywo, wodg oray
plang.

1.4.3. Piana — drobne pecherzvkn powictrza zam-

knigte otoczkami wodnego roztworu Srodka pranotwor-

pPOrowaty .

C/7CLo0.

1.4.4. Srodek pianotworczy — substancja chemicsna,
ktore) wodny roztwor ma whasciwosé wytwarzania pra-
ny podcezas jego napowietrzenia.

1.4.5. Gestosé objetosciowa (p) — stosunch masy pia-
nobetonu do objgtoscr. jakg on zaymuge tgesnie 72 po-
rami.

1.4.6. Odmiana pianobetonu (M) — svimbol liczbowy
okreslajgey Srednig gestosé objetoscionyg pranobetonu
wstanie suchym.

1.4.7. Wskaznik jednorodnos$ci gestosci objetosciowej
(/) - wskaznik charakteryzujgey stopien jednorodnosct
gestoscr objetosciowe) pranobetonu w stanie suchym, /.

1.4.8. Klasa pianobetonu (B) — svmbol liczbowy (np.
B 1.5) okreslajgey wytrzvmatosé betonu na Sciskanie.
odpowiadajgey co do wartoScr wytrzymatoser gwaran-
towancj R,

1.4.9. Srednia wytrzymatosé Eb dojrzatego pianobeto-
nu — wytrzvmatos¢ na sciskanie. w MPa, okreslona
na probkach szesciennveh o krawedzr 10 em, wyko-
nanvch 1 zbadanych zgodnie 7 5.3.6 po okresie nie
krotszym miz 90 dni 1 nie dltuzszym niz 120 dni na-
turalnego dojrzewania w temperaturze powvzep 10°C
okresie 28

procesu przyspieszonego dojrzewanta wyrobow w pu-

lub po dni — w przypadku stosowania

rz¢ niskoprezney.
1.4.10. Wytrzymatos¢
O ‘o ’ .

Ry — wytrzvmaltos¢ na Sciskanie dojrzalego pranobe-

gwarantowana  pianobctonu

tonu. w MPa, zapewniona przy zalozone) wadhwoscr
8%+

1.4.11. Wytrzymatesc¢ blokowa wyrobow R, — <o
nia wytrzvmatosé na Sciskanie, okreslona na blocskach
sgodnie 7z 538 dojrzewajgeveh w o sposdéb naturalny
W temperaturze powyzey 10°C co naymnie) 28 dni. lub
co naymnie] 7 dni — po procesic przvspieszonego dog-
rzewania.

2. PODZIAL 1 OZNACZENIE

2.1. Podziat
2.1.1. Typy. W zaleznoscr od wymiarow nominalnyveh
bloczki 1 plytki dzieh si¢ na typy wg tabl. 1.
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Fablica 1
. Wianmiary 1 dopuseczalne odehyvlka
Nazswa :
Ivp WAMIATOW . ¢m
wyrobu
dlugose grubos¢ wisohose
29/24 24 H0.5 -
Bloc/ski 29 +1.0 24 0.5
29/1%8 I8 0.5
29712 13 25 ’
Plvthi 29 1.0 24 0.5
20/6 6 +0.5

2.1.2. Odmiany. W zalcznoscr od gestoser objetos-
clowe) pranobetonu wostanie suchyvm bloezkr 1 phyiki
dziclt sig na odmiany M 400, M 500, M 600 1 M 700.

2.1.3. Klasy. W zalcznoscr od wytrzymaloscr gwaran-
towanej na Sciskanie dojrzatego pranobetonu blocski
i piviki dzieh si¢ na klasy B 04: B 0.7: B 1.0: B 1.5:
B 2.

2.2. Oznaczenie

2.2.1. Sposob budowy oznaczenia. O/nacsenic blocs-
ka lub phytki powinno zawicra¢ nastgpujgee dane:

— nazswg wyrobu,

— symbol tvpu wg 2.1.1.

— symbol odmiany wg 2.1.2,

— svmbol Klusy wg 2.1.3,

— numcr normy.

2.2.2. Przyktad oznaczenia
a) bloczka o wymiarach 29 X 24 X 24 ¢cm. odmiany
M 600, Klasy B 1.5
BLOCZIK BN-XO,/6745-04
b) piviki o wymiarach 29 X 12 X 24 ¢m. odmiany
M 500, Klasy B 1.0
PEY TRA

29/24 — 0/1 .5

29/12 — S00/1.0 BN-NG/6T45-04

3. WYMAGANIA

3.1. Sktadniki pianobetonu
3.1.1. Cement. Do wykonvwania pranobetonu nalezy

100
o0

stosowad  cement  portlandzki marki 35 wg PN-R(/
B-30000 lub PN-80/B-30001.

3.1.2. Wypetniacze. Do wykonvwania pranobetonu
nalezy stosowad:

a) mieszanki praskowe o svmbolu
P 0-2/72 posbawione Irakep powyze) 2
wg  PN-R6/B-06712  lub
o symbolu £, pod warunkiem. z¢ jego jakos¢ odpo-
wiada wymaganiom normy. Krzywa przesicewu piasku
stosowanego jako jedvny wypelnmacs powinna miescic

P, 0-2/1 lub
mm. o jakosci

prasck  micklasviikowany

sig woobszarze wyznaczonym przes Krzywe granieszne
okreslone na rys. 1.

b) zamiast prasku lub tyeznic 72 nim. dopuszeza sig
stosowanie popiolow lotnych 7 suchego odpopiclania,
o jakoscr odpowiadajgee) wymaganiom wg BN-75/
6713-02.

¢) dopuszeza sig roOwnicez stosowanice inych materia-
tow wypelniajaeyeh o uziarnieniu do 2 mm. jak zuzle.
mgczkt mineralne atp.. jezeh badania laboratoryjne wy-
kazg. z¢ 1ch jakos¢ jest zgodna 7 wymaganmiam odpo-
wicdnich norm przedmiotowych oraz. ze nic zawierajy
once sktadnikow wyptvwajgeveh ujemnic na jakosc wyro-
bow  pranobetonowych.

3.1.3. Srodki pianotwércze. Jako srodki pianotworeze
mogyg by¢ stosowane preparaty przygotowywane przes
producenta pianobetonow  we wlasnym  zakresie. np.
emulsja kKlejowo-Kalatoniowa lub preparaty syntetyesne
wytwarzane przemystowo pod warunkiem, ze wszvstkice
one nie zawierajy skladnikow szkodhiwyceh dla zdrowia.
co powinno by¢ potwierdzone orzeczeniem Panstwo-
wego Zakladu Higieny.

3.1.4. Dodatki chemiczne. Do micszanck pranobeto-
nowveh mozna stosowad dodatki przyspieszagpee wig-
zanice lub twardnicnie betonu. np. chlorcek
wapnia lub inne. dopuszezone do stosowania jako do-
datki do betonu.

cementu

Skuteesnose ich dzalania w polgezeniu 7 zastoso-
wanym srodkiem pianotworezvim w pranobetonie nale-
7y sprawdzi¢ doswiadcezalnie.
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3.1.5. Woda stosowana do wykonywania micszanck
pianobetonowych powinna spelnia¢ wymagania wg
PN-75/C-04630. Woda pitna z sieci miejskiej nic wy-
maga przeprowadzenia badan.

3.2. Wyroby gotowe

3.2.1. Wymiary i dopuszczalne odchytki wymiaréow
bloczkow 1 plytek powinny odpowiada¢ wymaganiom
wg tabl. 1.

3.2.2. Wyglad zewnetrzny. Powicrzchnie bloczkow
i plytek powinny mie¢ jednolitg barwg bez plam, wy-
kwitow, zaciekéw 1 zabrudzen po $rodkach antyadhe-
zyjnych 1tp.

Ksztalt bloczkéw 1 ptytek powinien by¢ prostopadio-
Scienny, krawedzie powinny by¢ proste, a powierzchnie
plaskie z tym, ze moga one by¢ chropowate po cigciu
strung 1 mie¢ Slady po szpilkach — w przypadku sto-
sowania do ci¢cia odlewow krajalnic szpilkowych.

Przetom prefabrykatéw powinien by¢ jednolity, bez
widocznych grudek cementu lub ziarn kruszywa wig-
kszych niz 2 mm. Srednica poréw nie powinna prze-
kracza¢ 4 mm. Dopuszczalne wady powierzchni i ksztal-
tu podano w tabl. 2.

Tablica 2
. Maksymalne Maksymalna
Okreslenie wad powierzchm ;
wymiary wad liczba wad
1 ksztattu 2 ;
cm sztuk
Rysyv (pgknigeia)  technolo- 10 %
giczne
Ubytek krawgdzi na calej (lub
czgsen)  dlugoser wyrobu  na 2.0 X 20 4
glebokos¢
Uszkodzenie powrerzchni 7.0 X 9.0 n
Glebokos¢  uszkodzenia  po- 0
wierzchni -
2
Falistos¢ powierzehni 1.0 :
Scrany
Nieprostopadiosciennos¢ 1.0 2

3.3. Gestos¢ objetosciowa

3.3.2. Jednorodno$é¢ gestosci objetosciowej okreslana
wskaznikiem jednorodnosci (f) powinna spetniaé wa-
runck

J = 85.0% (1)

3.4. Masa bloczkow i ptytek w momencie kierowania
ich do sprzedazy nie powinna przekraczaé wartosci
podanych w tabl. 4, uwzgl¢dniajgcych zarowno maksy-
malne odchytki wymiarowe wyrobow wg tabl. 1, mak-
svmalng dopuszczalng gestos¢ objgtosciowy wg tabl. 3
oraz zawilgocenie wyrobow maksimum do 25% w od-
niesieniu do ich masy w stanie suchym.

Tablica 4
Odmiana
K DS M 400 [ M SO0 l M 600 rM 700
1 plytek
maksymalna masa kg
29/24 10.7 13.1 15,8 17.9
29/18 8.1 10.0 X 136
29/12 5.6 6.8 8.1 93
29/6 3.0 37 43 5.0

3.5. Wytrzymato$é na Sciskanie R.. R Ru. dla po-
szezegolnych odmian 1 klas pranobetonu powinna by¢
zgodna 7 tabl. §.

3.6. Skurcz ¢ nie powinien by¢ wickszy niz 1.5%e.

3.7. Mrozoodpornos¢ powinna odpowiada¢ wymaga-
niom wg tabl. 6.

Tablica 6

) Spadek wytrzyvmalosc
Uibvtek masy, ‘. f

ne wWigdee| niz

4

Odmiana ma Soiskanmie. ‘7

nic WiIgee] niz

M 400 15

nic okresla sig
M S00 10 |
M 600 4 1S ‘
M 700 3 10

.|
3.3.1. Srednia gestos¢ objetosciowa w stanie suchym
p, probek pranobetonu pobranych z bloczkow i ply- 3.8. Wysokos¢ podciggania kapilamego /7 nic po-
teck  poszezegolnych odmian  powinna  si¢ zawiera¢  winna przekraczaé wartosct 10 ecm dla kazdey 7z od-
w granicach okreslonych w tabl. 3. mian planobetonu.
Tablica 3
Odmiana pianobetonu M 400 M 500 M 600 M 700
Srednia gesto$é objetosciowa w stanie suchym. kg/m’ 3IST + 450 451 + 550 SS1 650 651 + 750
Tablica §
Odmiana M 400 M 500 M 600 M 700
Klasa B 04 B 0.7 B 1.0 B 1.0 B 1.5 B 1.5 B8 20 |
Ry (MPa) 0.7 1.0 1.5 1.8 2.0 20 2.8
R% (MPa) 04 0.7 1,0 1.0 1.5 L5 2.0
Ry (MPa) 04 0.5 0.8 08 1.1 1.1 13 ]
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3.9. Nasigkliwos¢ objetosciowa w, nic powinna prze-
kracza¢ wartosci podanych w tabl. 7.

Tablica 7
Odmiana Nasigkhiwos¢ obggtosciowa nie wigee) miz, %
M 400 45.0
M S00 40.0
M 600 35.0
M 700 30.0

3.10. Wspotczynnik przewodzenia ciepta A powinien
odpowiada¢ wymaganiom wg tabl. K.

Tablica 8
Odmiana | Wapotezynnik przewodzenta ciepla (W/m - K ) w stanie
suchym wilgotnoscr ustabtlizowane)
M 400 0.10 0.18
M 500 0.14 0.21
M 600 0.17 0.28
M 700 0.20 0.29

3.11. Wspotczynnik przepuszczalno$ci pary wodnej
8. Wartos¢ wspolczynnika 8 dla wyrobow pianobeto-
nowych odmian M 400 — M 700 powinna by¢ za-
warta w przedziale 100 — 150 - 107 g/m - h - kPa.

3.12. Stezenia naturalnych pierwiastkow promienio-
tworczych w pianobetonie zawierajgcym w swym skta-
dzie popioty lotne, powinny spetnia¢ wymagania okres-
lone przez maksyvmalne dopuszezalne wartosci wspot-
czynnikow  kwalifikujacyceh:

fi <1 (2)
f» < 185 By/kg N
gdzie:
fi = 0000278 + 0.0027Sp, + 0.0043S ),
-/L' - SRn
Sk Srar Sqp — wartoscr liczbowe stgzen potasu
K-40, radu Ra-226 1 toru Th-232

w pianobetonie, wyrazone w Bg/kg.

3.13. Cechowanie wyrobow. Zestawione w stosy blocz-
ki 1 plytki przeznaczone do sprzedazy nalezy cecho-
waé przez naniesienie na widocszne) powierzehni kaz-
dego stosu trwalego znaku. wykonanego w postact pasa
cigglego o szerokoder okoto 5 cm lub jego odeinka
o diugosct okoto 5 ¢m, w kolorach wg tabl. 9.

Tablica 9

Odmiana Klasa Barwy /naku
M 400 B 04 biaiy
M 500 B 0.7 700ty

B 1.0 76hy + nicbieski
M 600 B 1.0 nicbieski

B LS nichieski + czerwony

5 NS

M 700 B 1 czerwony

B 2.0 czerwony + ziclony

Oprocz barwnego znaku kazdy zestaw stosow blocz-
kow 1 plytek odpowiadajgeyeh poszezegdlnym dniom
produkcjr, powinien by¢ zaopatrzony w wywieszke za-
wicrdajgeg co najmniej nastgpujgee danc:

— datg produkeyi,

— sposob dojrzewama wyrobow: naturalny — W,
przyspieszony — N,

— oznaczenie wg 1.3,

— znak kontroli jakosci.

4. SKEADOWANIE I TRANSPORT

4.1. Sktadowanie. Bloczki i ptvtki nalezy sktadowacd
w stosach zawierajgcych nie wigce) niz 6 warstw, usta-
wionych na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnio-
nym terenie. w sposob zapewniajgey statecznosé kaz-
dego ze stosow.

4.2. Transport bloczkow 1 plytek do odbiorcow moze
si¢ odbywac po osiggnigciu przez wyroby wytrzymatosci
blokowe) wg tabl. 5. Do przewozu bloczkow 1 plytek
mozna stosowa¢ dowolne Srodki transportu. Wysokos¢
ladunku bloczkéw 1 phviek uktadanveh warstwami na
Srodku transportowym nie powinna przekraczaé wyso-
kosct Scian bocznych 1 czolowych srodka transporto-
wego o wigee] niz /5 wysokoscl ostatnic] warstwy wy-
robow.

Czynnosci zaladunkowe 1 wyladunkowe nalezy wyko-
nvwac w sposob nie narazajgey wyrobow na uszkodze-
nic. Przy zatadunku wyrobow na srodki transportu
kolejowego 1 samochodowego nalezy przestrzegad prze-
pisow o tadowaniu 1 wyladowaniu towarow w komu-
nikacji wewngtrznej').

5. BADANIA

5.1. Program i rodzaje badan — wg tabl. 10.

Tablica 16

. Zakres badan Wymagania Badania
Lp Cecha podlegajaca badaniu
wg \\g
pelne nicpelne
I Wymiary 1 dopuszezalne odehytki wymiarow + +: 323 s.3
2 Dopuszezalne wady t + 2.2 §3.2
3 Srednmia gestose objgtosciowa w stanie suchym p 1 4 331 533
4 Jednoradnosd gestoscr objgtoscrowe + —- 3.3.2 534

" Patrz Informacye dodatkowe po 3
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y Zakres badan Wymagania Badania
Lp. Cecha podlegajgea badanmiu : &
wy wg
petne nicpetne
S Muasa bloczkow 1 plyviek —_ + 34 S38
O Sredmia wytrzymalosé na Sciskanie Ry + — 3.5 536
7 Wytrzymatosé gwarantowana na Sciskanme R ¥ - 15 357
N Wytrzymalos¢ blokowa na Sciskanic Ry, + i LS SN
9 Skurcz e + — 36 S39
10 Mrozoodpornosc + — 3.7 S.310
- # .
11 Wysokosé podeggamia kapilarnego H + - I S3.01
12 Nasigkhwos¢ objgtosciowa wy + — 19 S22
13 Wipolezynnik przewodzenia ciepta A Ry - 10 S3 13 lub
5314
14 Wspalezynnik  przepuszezalnoser pary wodne) 8 Yy — 311 X348
15 Stezenie naturalnych prerwiastkow  promueniotworeszych ) ) 302 S5.3.16
Znak + ornacza badanie. ktore nalezy przeprowadzic,
Znak — o/nacza badanie, Ktdérego nie przeprowadza sig.
" Tyvlko w badantach wykonywanveh na zlecente odbiorey wyrobow
) Zakres 1oczestothiwosé badan — zgodnie 7 Instrukcig Nr 234 TIB we Informacp dodathowyeh po 3.

5.2. Kontrola jakosci

5.2.1. Wybor rodzaju badan. Badania pelne nalezy
wykonywac:

a) w o terminie 3 < 6 miesigey po uruchomieniu pro-
dukcejt pianobetonu po raz pierwszy w danvm zakladzic,

b) okresowo — po wyprodukowaniu kazdych kolej-
nych 10000 m® bloczkow 1 plytek oraz po kazde)
smianie procesu technologicznego lub zmianie surow-
cow uzytych do produkaj,

¢) w dowolnym terminic — na zlecenie odbiorcey,
w zakresic podanym przez odbiorcg.

Badania niepelne nalezy wykonywac¢ dla kazdej parti
wyrobow przeznaczonej do odbioru.

5.2.2. Sktad i licznos¢ partii. W sklad partit weho-
dzg bloczki 1 (lub) pivtki wyprodukowane 7 tvch sa-
mych surowcoOw w ustalonych, jednolitveh warunkach
technologicznych.

Licznos$¢ partii do badan petnveh wynosi 8000
= 10 000 sztuk. Jako liczno§¢ partii do badan nie-
petnveh nalezy przyymowad wielko$¢ miesigezne) pro-
dukepr dane) wytworni, niezaleznie od jej zdolnosci pro-
dukeyvineg.

Przy badaniach rozjemcezych kazdg dostawe w liczbie
nie przekraczajgee) 10 000 sztuk bloczkow 1 (lub) plytek
nalezy traktowac jako partic. Dostawy wigksze niz
10 000 sztuk nalezy podzicli¢c na partic nie przekra-
czajgee 10 000 sztuk.

5.2.3. Sposob pobierania probek do badan. Bloczki
i plytki nalezy pobra¢ do badan w sposob losowy
wg PN-83/N-03010, w liczbie proporcjonalnej do udzia-
tu danego typu wyroboéw w badanej parti.

Probkg przeznaczong do badan niepetnych nalezy
pobicra¢ w taki sposob. aby kazdy bloczek lub plyt-
ka pochodzita 7z zewngtrznych rzgdow innej formy.

Do badan skurczu, mrozoodpornosci. podciggania
wspolczynnika ciepta

kapilarnego, przewodzenia

1 wspofczynnika przepuszezalnoscr pary wodne) pobiera
si¢ 4 probki.

Do badania stgzenia naturalnyeh pierwiastkow pro-
micniotworezveh probki nalezy pobrac zgodnie 7 In-
strukcjg nr 234 I'TBY).

Bloczki i ptytki pobranc do badan nalezy oznaczyc
w sposob trwaty kolejnym numerem probki oraz daty
wyprodukowania.

5.2.4. Grupy badan. Badanmia wg tabl. 10 dzieh si¢
na 4 grupy:

grupa I — Ip. 1.2 1 S w badaniach nicpeinyeh,
grupa 2 — Ip. 3 1 8 w badaniach niecpetnych,
grupa 3 — Ip. 1.2 1 § w badaniach petnyeh.
grupa 4 — Ip. 3 1 6 w badantach peinveh.

5.2.5. Poziom kontroli — wg PN-79/N-03021 (/ wy-
Jatkiem badan wg tabl. 10 Ip. 9 < 15, ktdre nie pod
legaja kontroli odbiorcze] wg oceny alternatvwney)

do badan w grupic 1 1 2 — poziom specjalny S,

do badan w grupic 3 1 4 — poziom specjalny S
5.2.6. Wadliwos¢ dopuszczalna
w grupie I 1 3 — 150 wg tabl. 11,

w grupiec 2 1 4 — 10% wg tabl. 11.

5.2.7. Wybér i stosowanie planéw badania. W przy-
padku badan podlegajgcych kontroh odbiorcze) wg oce-
ny alternatywne) stosuje si¢ jednostopniowe plany ba-
Zarowno w  przypadku pelnyveh (we
tabl. 10 Ip. 1 = 4 1 6), jak 1 badan nicpetnych (wg
tabl. 10 lp. 1 = 3,
malna wg tabl. 11. w Kktorep my oznacza liczbg kwa-
liikujgca. m> — liczbe dyskwalifikujgey. n — liczbg
probek badanvch.

dania. badan

S 1 8) stosuje s kontrolg nor-

N Paurz Informacie dodathowe p. 3
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T'ablica 11
Licznos¢ partn Grupa | Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4
s/tuk
n m m; n m mo n mi ms n m ms
150 + S00 3 | 2 S | 2 8 3 4 N 2 3
S0 =+ 3200 S 2 E S | 2 13 5 6 13 3 4
3201 10 000 2] 2 3 S | 2 20 i N 20 S 6

W przypadku badan nicpetnych zamiast kontroli nor-
malne) mozna stosowac ulgowy 1 obostrzong. Warunki
przejscia 7z jednego rodzaju kontroli na inny — wg
PN-79/N-03021.

5.3. Opis badan
5.3.1. Sprawdzenie wymiarow — wg PN-80/B-10021.

5.3.2. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego w zakresic
jednolitoser barwy  pranobetonu wykonuje sig przez
ogledziny zewngtrzne. Rysy 1 peknigeia okresla si¢ na
sewngtrznych powierzchniach wyrobu. a ponadto. przy
badaniach petnych, rowniez na powierzchniach wew-
n¢trznych. powstalych przy wycinaniu probek. Diugosc
rys nalezy zmierzy¢ przyvmiarem 7z podziatkg milime-
trowy.

Uszkodzenia powierzchni 1 narozy oraz falistos¢ po-
wicrzchnt okresla si¢ wg PN-80/B-10021. Nieprostopa-
dtosciennos¢ nalezy zmierzy¢ 7 doktadnosciy do 1 mm
za pomocy wegielnicy metalowey 1 przymiaru lintowego
wg rys. 2.

BN-86/6745-04-21

Rys. 2. Sposob pomiaru prostopadlosciennoser bloczkow 1 plvick

5.3.3. Sprawdzenie gestosci
suchym p.

objetosciowej w stanie

5.3.3.1. Przyrzady. Pita r¢czna lub mechaniczna do
wycinanta probek, suwmiarka, waga o dziatce elemen-
tarnej 10 g. suszarka laboratoryjna 7 termostatem.

5.3.3.2. Przygotowanie probek. Badania nalezy prze-
prowadzi¢ na probkach o wymiarach 10 X 10 X 10 ¢m,
wycigtveh 7z gornej 1 dolnej czgscl wyrobu wg rys. 3.
Dopuszceza sig odchyltki wymiarowe probek 0.5 ¢m
oraz skrzywienie plaszezyzn do 0.5 cm.

[BN-86/6745-04-3]

Rys. 3. Sposob wycinania probek o wymiarach 10 < 10 X 10 ¢m
7 bloczkow typu 29/24

Na kazdej probee przeznaczone) do badan nalezy
saznaczyC¢ strzalkyg  kicrunek odlewania  pranobetonu
w formic oraz warstwg. 7 Ktore) zostala wycigta (gora
— g. dol — d). Z jednego bloczka tvpu 29/24 nalezy
wycige cztery probkin dwie 7 gorne) warstwy 1 dwie
7z dolnej. Z bloczka typu 29/18 1 plyvtki typu 29/12
— po dwie probkic jedna z gborne). druga 7 dolng)

cz¢sel wyrobu,

5.3.3.3. Wykonanie badania. Probki przvgotowane wg
5.3.3.2 nalezy wysuszy¢ w temperaturze 105 £2°C do
state] masy. Po zakonczeniu suszenia probki nalezy
ostudzi¢ 1 bezposrednio po ostudzeniu zwazveé 7z do-
ktadnosciy do 10 g oraz zmierzve 7z dokladnosciy do
0.1 cm.

5.3.3.4. Obliczanie wynikow. Ggstos¢ objetosciowy
w stanie suchym py, dla kazdej badance) probki nalezy
obliczvé w kg/m’ wg wzoru

my :
p\,- = P & IU (})
Vi
w Ktorym:
my — masa i-t¢j probki wostanie suchym, g.
V., — objgtosc i-tej probki, obliczona na podstawie

wykonanych pomiarow, cm'.
Za wynik badania nalezy uzna¢ $rednig arytmetyczng
wynikoéw badan probek. obliczong w kg/m' wg wzoru
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) —_|. n
i=?

w ktorym n — liczba probek.

5.3.4. Sprawdzenie jednorodnosci gestosci objetoscio-
wej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikoOw uzy-
skanvch 7z badania ggstosci objeto$ciowe] w stanie su-
chym wg 5.3.3 przez oznaczenie w % wartosci wspol-
czynnika jednorodnoS$ci wg wzoru

pe - B

./':(|——_—ﬂ)
0

100 (5)

w ktorym:

Pl — Srednia gestosé objetosciowa w stanie suchym.,
okreslona wg wzoru (4) dla probek pobranych
7z dolnej czgSci wyrobow,

P\ — jak wyzej, lecz z gorne) czeSci wyrobow.

p. — Srednia gesto$¢ objetosciowa w stanie suchym,

okreslona wg wzoru (4) dla wszystkich probek
poddanych badaniom.

5.3.5. Sprawdzenie masy bloczkow i ptytek nalezy wy-
kona¢ przez zwazenie wyrobow 7z dokladnosciy do
001 kg. Stopien zawilgocenia wyrobow nalezy ustali¢
na podstawie wynikow uzyskanych 7z wazenia probek
w stanie wilgotnym (m,) oraz w stame suchym (m.).

Dopuszcza si¢ wykonanie badania zawilgocenia na
probkach dowolnego ksztaltu (takze nieregularnego),
jednak o masie nie mmejsze; niz S0 g

Zawilgocenie poszcezegolnych probek w,, nalezy ob-
licza¢c w % masy wg wzoru

My, - m

i ¥l
W = 100 (6)
Wy
(f
w Kktorym:
m,; — masa i-tej probki w stanie zawilgocenia, g,
m,; — masa I-t¢j probki po jej wysuszeniu do state)

masy w temperaturze 105 +2°C. g.

Za wynik badania nalezy przyjac srednig arvtmetycs-
ng badania wszystkich probek.

5.3.6. Sprawdzenie Sredniej wytrzymafosci na Sciska-
nie E/,

5.3.6.1. Przyrzady.
100 = 200 kN.

5.3.6.2. Przygotowanie probek. Badanie nalezy prze-
prowadzi¢ na probkach o wymiarach 10 X 10 X [0 cm,
uprzednio wykorzystanvch do badama wg 5.3.3 gestoset
objgtosciowe) pianobetonu w stanie suchyvm.

5.3.6.3. Wykonanie badania. Probki nalezy zgniatac
w prasie przy uzyciu podktadek elastycznych 7 plyty
pilsniowej porowatej wg BN-74/7122-11/11 o grubosci
9.5 lub 12.5 mm, az do catkowitego zniszczenia. Pod-

Prasa hydrauliczna o nacisku

kiadki nalezy wymienia¢ na nowe, gdy grubos¢ ich
w wyniku uzytkowania zmniejszy si¢ wigcej niz o0 0.2 cm

Probki nalezy zgniata¢ w pozycji rownolegter do kie-
runku nalewania pianobetonu do form. Kierunek ten
wyznacza¢ powinny strzatki naniesione na jedng z po-
wierzchni probek, zgodnie z wymaganiami wg 5.3.3.2.

Nacik  wywierany na  probk¢ powinien wzrastac
7 szybkoscig 1 + 2 kN/s.

5.3.6.4. Obliczanie wynikéw. Wytrzymatos¢ na Sciska-
nie poszezegdlnych probek (Ry) nalezy oblicza¢ w MPa
wg wzoru

Ry = —— - 10 (7)
F;
w Ktorym:
P... — sila niszezgea. N‘_ .
F, — pole powierzchni i-te) probki. em?,

Za wynik badania nalezy przyymowac sSrednig aryt-
metyezng  wynikow  badania wszystkich  poddanveh

probek,  okreSlong 7
wg wzoru

= 1 “1
hb"rz Hb: (X)
i=1

w ktorym n — liczba badanych probek.

5.3.7. Sprawdzenie gwarantowanej wytrzymatosci na
$ciskanie R} Gwarantowana wytrzymalto$é na sciskanie
nalezy sprawdzi¢c wykorzystujac wyniki sprawdzenia
sredniej wytrzymatosci na $ciskanic Ry, zgodnie 7 5.3.6.
przy czym powinien by¢ spetniony warunek:

— aby przy liczbie probek n < 30 najmniejszy wynik
badania pojedynczej probki Ri, nie byt mniejszy od
odpowiednie] wartosci podanej w tabl. 12:

zgniataniu doktadnoscig  do

0.1 MPa

Tablica 12

Licsbs Najnizsza dopuszezalna wytrzymalosé na

1czba . N

%h K Sciskame pojedyneze) probkr Ry, dla Klas

robe
probe pranobetonu. MPa
n
B 04 B 0.7 B 0 B IS B 2.0
0.6 0.9 1.2 1.8 24

4 0.6 0.9 1.2 1.7 2.3
S 0.6 0.9 1.1 1.7 2.2
6 0.6 0.8 1.1 1.6 2.2
7 0.6 0.8 1.1 1.6 22
¥ 0.5 0.8 1.1 1.6 2.1
9 0.5 0.8 1.1 1.6 2.1
10 0.5 0.5 | 1.0 L5 21
11 0.5 0.8 1.0 LS 2.0
12 0.8 0.8 1.0 B 2.0
13 0.5 0.8 1.0 1.8 20
14 0.5 0.7 1.0 1.5 2.0
1S 0.5 0.7 10 1.5 2.0
20 0.5 0.7 1.0 [ 1.9
30 0.5 0.7 09 1.4 1.9

— przy liczbie probek 7 > 30

Ri -1, = R} (9)

w ktorym:
R, — jak w 5.3.6.4,
1.64 — 7mienna standaryzowana przy p = 959
1 zatozeniu rozktadu normainego.

I =
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(10)

5.3.8. Sprawdzenie blokowej wytrzymatosci na sSciska-
nie Ry, nalezy wykonaé na bloczkach typu 29/24 o wy-
miarach i ksztalcie odpowiadajacym 2.1.1 wg tabl. |
w stanie zawilgocenia nie przekraczajgcego 25% ich
masy w stanie suchym.

Probki nalezy zgniata¢ w prasie w sposob podany
w 5.3.6.3 z tym, ze nacisk wywierany na probke¢ po-
winien wzrasta¢ z szybkoscig 3 <+ 6 kN/s. Wynik ba-
dania, z doktadnos$cia do 0.1 MPa. oblicza si¢ wg wzoru

P .
Rp = — - 107 (1)
F
w ktorym:
P — sita niszczgca probke, kN,
F — rzeczywista powierzchnia Sciskania probki, m?.

Dla bloczkow typu 29/18 1 plytek nie okresla si¢
wvtrzymatosci blokowej na sciskanie. Wytrzymatosé t¢
przyvimuje si¢ na podstawie wynikow badania bloczkow
tvpu 29/24 tej samej] odmiany, wykonanych wg tej
same) receptury 1w tym samym okresie, tak samo
dojrzewajgcych.

5.3.9. Sprawdzenie skurczu

5.3.9.1. Przyrzady. Aparat Graf-Kaufmana, wanna
do nawilzania prébek. szczelny pojemnik (np. eksy-
kator) z bezwodnym weglanem potasowym, czopiki do
zamocowania probek w aparacie Graf-Kaufmana.

5.3.9.2. Przygotowanie probek. Badanie skurczu nale-
zy przeprowadza¢ na trzech beleczkach o wymiarach
4 X 4 X 16 cm, wycigtych 7z kazdego wyrobu przezna-
czonego do badan. Probki nalezy wycmac¢ diuzszym
bokiem prostopadle do kiecrunku odlewania masy pia-
nobetonu w formach. Dhigos¢ beleczek powinna wy-
16 0.1 cm.

W geometrycznym  Srodku  powierzchni czolowych
beleczek (1 punkt przecigeia si¢ przekatnych) nalezy
przyvkleic odpowiednie czopki, stuzgce do zamocowa-
nia probki w aparacie Graf-Kaufmana.

nosic

5.3.9.3. Termin badania. Badanic skurczu wyrobow
dojrzewajacych w warunkach naturalnych przeprowa-
dza si¢ po 90 dniach, wyrobow poddanych przyspie-
szonemu dojrzewaniu — po 28 dniach.

5.3.9.4. Wykonanie badania. Beleczki nalezy nawilzaé
w wannic wypelnionej woda, zanurzajac je na plask
w wodzie tak, aby ich goérna powierzchnia znajdowala
si¢ 0.5 ¢cm ponize) poziomu wody.

Po 3 dniach powierzchnie beleczek nalezy osuszyé
wilgotng szmatkg 1 wykonad pierwszy pomiar w apara-
cie Graf-Kaufmana. Nast¢pnie nalezy utozyé beleczki
w szezelnym pojemniku (np. w cksykatorze) nad bez-
wodnym  weglanem temperaturze
20 £2°C 1 przetrzymywac je w tych warunkach przez

potasowym w

28 dni, co 7 dmi zastgpujgce zawilgocony weglan po-
tasowy suchym.

Po 28 dniach, liczgc od dnia wykonania pierwszego
pomiaru, nalezy wykona¢ w ten sam sposob drugi
pomiar w aparacie Graf-Kautmana.

5.3.9.5. Obliczanie wynikow. Wiclkos¢ skurczu € dla
kazdej badanej beleczki nalezy oblicza¢c wg wzoru

L -1 -
“ 70,160 Lo

w ktorym:
/i — odczyt na czujniku aparatu uzyskany przy

plerwszym pomiarze, mm,
[, — odczyt na czujniku aparatu, uzyskany przy dru-
gim pomiarze, mm.

Za wynik badania nalezy przyymowac s$rednig aryt-
metyczng wynikoéw badania trzech beleczek, obliczong
7 dokladnoscig do 0,05 - 10

5.3.10. Sprawdzenie mrozoodpornosci

5.3.10.1. Przyrzady. Zamrazarka, suwmiarka, prasa
hydrauliczna do zgniatania prébek o nacisku 100 +
200 kN, wanna z rusztem do nasycania probek wodg.

5.3.10.2. Przygotowanie probek. Badanic nalezy prze-
prowadzi¢ na prébkach o wymiarach 10 X 10 X 10 ¢m.
wyci¢tych wg rys. 3 7 kazdego clementu przeznaczo-
nego do badania. Potowa z nich przeznaczona jest
do okreslania wytrzymatodci porownawcze), a potowa
— do badania mrozoodpornosci.

5.3.10.3. Termin badania. Badanic mrozoodpornosci
wyrobow dojrzewajacych w sposéb naturalny przepro-
wadza si¢ po 90 dniach, wyrobéw poddanych przyspie-
szonemu dojrzewaniu — po 28 dniach, liczge od daty
wyprodukowania.

5.3.10.4. Wykonanie badania. Probki przeznaczone
do badania mrozoodpornosci nalezy wysuszy¢ do sta-
lej masy w temperaturze 105 £2°C. po ostudzeniu
rwazy¢é 7z dokltadnoscig do 5 g, wstawi¢ do wanny,
a nastgpnic stopniowo zanurza¢ w wodzie w nast¢pu-

jacy sposob:

do '/3 wysokosci probki — 24 h.

do /3 wysokosci probki -— 24 h,

przy catkowitym zanurzeniu — 24 h,

Po uptywic 72 h od rozpocz¢cia badania probki
nalezy wyja¢ z wodyv. wilgotng szmatka usungc jej
nadmiar 7z powierzchni i zwazy¢ z dokladnoscig do 5 g.
Nast¢pnie nalezy poddac¢ probki zamrozeniu w tempe-
raturze — 17 £2°C przez 4 h 1 odmrozeniu przez 8 h
w temperaturze 20 +£2°C w pomieszezeniu o wilgot-
nosci wzglednej okoto 95% (np. w skrzyni na ruszcic
nad lustrem wody).

Zamrazanie probek nalezy przeprowadzac przy za-
chowaniu nast¢pujacych warunkow:

a) temperatura komory mrozace] przed wlozeniem
do niej probek powinna wynosi¢ od =17 do -20°C,

b) po umieszczeniu probek w komorze czas zamro-
zenia probek nalezy liczy¢ od chwili uzyskania w ko-
morze temperatury -17°C.

Zamrazanie 1 odmrazanie nalezy powtarza¢ 15 razy,
obserwujgc po kazdym cyklu zmiang wygladu probek
poddawanych zamrozeniu 1 notujgc wynik obserwacji.
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Po 15 cvklach zamrazania 1 odmrazania probki na-
lezy wysuszye do stale) masy. zwazy¢ i poddac spraw-
dzeniu wytrzymatoscr na Sciskanie, zgodnie 7 5.3.6.
W otvm samyvm terminie bada si¢ wysuszone probki
kontrolne.

5.3.10.5. Obliczanie wynikow. Za wynik badania na-
lezy preyjac Srednig arvimetyeszng wynikow  badania
wszystkich probek obliczong  dla:

a) ubvtku masy AG. 7 dokladnosciy do 190 wg wrzoru

Gy - G
AG = - 100 (13)
G
w Ktorym:
G — lgezna masa wysuszonveh probek przed za-
mrozeniem, g,
(> — lgcezna masa wysuszonych probek po zamro-

Zamu, g:

b) spadku wytrzvmatosct na Sciskanie w stosunku do
wynikow badan otrzymanych dla probek nie podda-
nyvch zamrazaniu (kontrolnyeh), 7z doktadnosciy do 1%
wg wzoru

ag=(1- =22 100 (14)
I"\l |
W ktorym:
R, | — srednia wytrzvmalose probek porownaw-
czveh (e zamrazanveh)., MPa,
R, 5 — Srednia wytrzymalos¢e probek po Zamroze-
niu, MPa.
5.3.11. Sprawdzenie wysokosci podciggania Kapi-
larnego

5.3.11.1. Przyrzady. Wanna 7 wkladkg zapewnmiajaca
dostep wody od spodu 1 odplywem umozhiwiajgeym
utrzymanice stalego poziomu wody. suszarka labora-
toryjna.

5.3.11.2. Przygotowanie probek. Badunic nalezy prze-
prowadzi¢ na  probkach o przekroju poprzecznym
10 X 10 cm 1 wysokoScr co najymnie) IS5 em. wyceig-
tveh w liczbie 2 sztuk ze Srodkowe) czesSer kazdego
wyrobu przeznaczonego do badania tak. aby wysokos¢
probki byla réwnoleglta do kicrunku odlewania prano-
betonu w formie.

Przed badaniem probki nalezy wysuszye w tempera-
turze 105 £2°C do stale) masy 1 ostudzic.

5.3.11.3. Wykonanie badania. Probki wstawia si¢ do
wanny. zanurzajge j¢ w wodzie do wysokoscer 3 cm.
W czasic trwama badania poziom zanurzenia probek
nic powinien ulega¢ zmianic. Po uptywic 72 h od chwi-
It zanurzenia probek nalezy zmicrzyvé. 7 doktadnosciy
do 0.5 cm. wysokosé zawilzenia kazde) 7 probek. spo-
wodowanego kapilarnym podcigganiem wody. Wyso-
kos¢ t¢ nalezy mierzyv¢ od lini zanurzenia na Srodku
kazdej 7z crzterech powierzehni bocznveh probki.

5.3.11.4. Obliczanie wynikow. Wysokos$¢ poderggania
poszezegdinych probek nalezy wyznaczve jako Srednig
arytmetyezng pomiaréw na czterech bocznyeh powierz-
chmach probek.

Za wynik badania nalezy przvimowac Srednig arvt-
metvezng wynikow  badania poszezegoinveh probek.
obliczong 7 dokladnoscig do 0.5 cm.

5.3.12. Sprawdzenie nasigkliwosci

5.3.12.1. Przyrzady — wg 5.3.3.1.

5.3.12.2. Przygotowanie probek — wg 5.3.3.2.

5.3.12.3. Wykonanie badania. Probki przesznaczone
do badania nasigkliwoscr nalezv wysuszve do  staleg
masy w temperaturze 105 £2°C. Po ostudzeniu 7wa-
7v¢é 7 dokladnoscig do S g orasz zmierzy¢ 2 doklad-
noscig do 0.1 ¢m. Nastgpnic probki nalezy stopniowo

zanurza¢ w wodzic w nastgpujgcey sposob:
do /i wysokoscer probki — 24 h.
do /3 wysokosci probki — 24 h,
przy calkowitym zanurzeniu — 24 h,

Po uplywic 72
nalezy wyjgc¢ 7 wody, wilgotng szmatky usungc e

h od rozpocrsecia badania probki

nadmiar 7z powierzchni probek 1 swazye je 72 doklad-
noscig do § g

5.3.12.4. Obliczanie wynikow. Nuasighliwose objetos-
clowa (we,) dla kazdey badancey probki nalezy obliczye
7 dokladnosciy do 0.5%

wWg wzoru

m m.

Wy T 1

Wo; 100 (15)
w ktorym:
pr, — masa i-te] probki wostanic zawilzema, g,
m,; — masa i-t¢] probkir wostanie suchym, g,
V', — objgtosc i-te) probki. obliczona na podstawice
jep pomiarow  (wyvhonanveh 7 doktadnoscia
do 0.1
Za wynik badania nalezy uznac Srednig arvtmetyezng
wynikow

cm). em’

badania  poszezegolnveh préobek. obliczong
7 doktadnoscig do 0.5 .

5.3.13. Sprawdzanie wspotczynnika przewodzenia ciep-
ta A metoda oparta na pomiarze niestacjonarnego prze-
plywu ciepta przy uzyciu aparatu termistorowego

5.3.13.1. Przyrzady. Pila r¢ezna lub mechaniczna do
wycinania probek. waga o dzialce clementarne) g,
suszarka laboratoryjna 7 termostatem. ultratermostat
7 regulacjg w badanym zakresie temperatur, suwmiar-
Ka. czumik termistorowy o srednicy 0.4 cm 1 diugosci
4 ¢m, mostek elektryezny do pomiaru opornosci termis-
tora jako funkcp temperatury.

5.3.13.2. Przygotowanie probek. Badania nalezy prze-
prowadzi¢ na trzech probkach o wymiarach 4,0 X 4.0 X
8.0 ¢cm wycigtych na srodkowe) czg¢ser wyrobu przezna-
czonego do badan.

Przed przystgpieniem do badan probki nalezy zmie-
rzy¢ 7z doktadnoscig do 001 ¢m. wykonujge pomiar
kazdego boku. Nastgpnie na jedne) 7 powierzchni czo-
towveh o wymiarach 4.0 X 4.0 ¢cm kazdej probki wy-
konuje sig otwor o Srednicy 0.5 <+ 0.6 ¢cm 1 gl¢bo-
kosct 4.0 ecm. W otworze tym umieszeza si¢ czuinik
LCrmistorowy.

5.3.13.3. Wykonanie badania. Badanic nalezy wyko-
na¢ na probkach w stanie suchvm lub o dowo!lnym



BN-R6/6745-04 11

stopniu zawilgocenia, z jednoczesnym okresleniem wiel-
kosci tego zawilgocenia. Przygotowany probke nalezy
ogrza¢ do temperatury 40 < S0°C. a nastgpnic w gu-
mowej oslonie studzi¢ jg w ultratermostacic w wodzic
o temperaturze 20 £2°C.

Badania nalezy wyvkona¢ zgodnie 7z instrukcjy zaty-
czong do aparatu, mierzge szvbkos¢ ostygania badane)
probki.

5.3.13.4. Obliczanie wynikow. Wspolczynnik przewo-
dzenia ciepta nalezy oblicza¢ w W/m - K wg instrukeji
obstugi aparatu, na podstawic zmian temperatury bada-
ne) probki w czasie, wg wzoru

— . o ” 5 & A
A=K -y, - p - 10 (16)
w ktorvm:

A — wspolezynnik ksztaltu wg instrukej, me,
‘ o
m, — langens Kata nachylenia prostej ostygania, —
g
¢ — cieplo whasaiwe badanego materatu, kJ/kg - K.
p — gestose objetosciowa badancgo matenatu w ta-

kim stane zawilgocenia, w o jakim odbywato
sig badanie. kg/m'.

Za wynik badania nalezy przyjg¢ $rednig arytmetycs-
ng wynikow badania trzech probek, obliczong 7z do-
ktadnoscig do 0,01 W/m - K.

5.3.14. Sprawdzenie wspotczynnika przewodzenia ciep-
ta A metodg oparty na pomiarze stacjonarnego przeplywu
ciepla aparatem Bocka

5.3.14.1. Przyrzady. Pita r¢ezna lub mechaniczna do
wyciania probek. waga o dzialce clementarne) 10 g.
suszarka laboratoryjna 7 termostatem. suwmiarka, apa-
rat Bocka.

5.3.14.2. Przygotowanie probek. Badanic nalezy prze-
prowadzac¢ na trzech prébkach o wymiarach 20 X 20
X 5§ <+ 6 cm. wycigtych ze Srodkowe) cz¢éer kazdego
wyrobu przeznaczonego do badan. Krawgdzie probek
powinny by¢ do siebie prostopadie 1 dokladnic wy-
rownanc.

5.3.14.3. Wykonanie badania. Badanic nalezy wyko-
nywac przy uzyciu aparatu Bocka wg zalgczone) do
niego instrukeji. Parametry badania nalezy dobra¢ tak.
aby réznica temperatur po stronic ogrzewane] i po
stronie chiodzone) wynosita okolo 10°C. Badanie wy-
konvwa¢ mozna na probkach wysuszanveh do stalej
masy lub na probkach w stanie zawilgocenia nic prze-
kraczajgcego 8% masy w stanic suchym. Stan zawil-
gocenia badanych probek nalezy poda¢ w orzeczeniu
o badaniu.

5.3.14.4. Obliczanie wynikow dla poszczegblnych pro-
bek nalezy wykona¢ w sposob podany w instrukeji
obstugr aparatu Bocka.

Za wynik badania nalezy uzna¢ $rednig arytmetyezng
wynikow badania trzech probek o tym samym stopniu
zawilgocenia.

5.3.15. Sprawdzenie wspoétczynnika przepuszezalnosci
pary wodnej &

5.3.15.1. Przyrzady. Pia r¢czna lub mechaniczna do
wycinania probek, suwmiarka, komora klimatyzacyjna.

waga o dzialce elementarne) I g oraz aparat wg rys. 4,
skladajgcy si¢ 7 trzech czgsei: podstawy o podwdinych
Sctankach boeznych, naczynia wypelnionego zelem krze-
mionkowym oraz pokrywy z otworem o wyvmiarach
§ X5 em.

Badana probka

Zamek olejowy \ Zel krzemionkowy

100
BN - 86/ 6745-04-4]

Rys. 4. Schemat aparatu do badania przepuszezalnoser pary wodneg

5.3.15.2. Przygotowanie probek. Badanic przeprowa-
dza si¢ na szesciu probkach o wymiarach 7 X 7 X 3 ¢m.
wycigtych ze srodkowej czgser wyrobu przeznaczonego
do badan.

Probke przed badaniem nalezy przechowywaé prrzez
7 dni w pomieszezeniu o takie] wilgotnosci 1 tempe-
raturze. jakic beda panowaé w czasic wykonywania
wlasciwego pomiaru.

5.3.15.3. Wykonanie badania. Boki probek oraz stvk
probek 7 pokrywg naczynia nalezy uszczelnic doktadnie
przes pokrycie ich parafing. Na dme aparatu nalezy
umiesci¢ naczynie z zelem krzemionkowym wysuszo-
nym w temperaturze 105 £2°C bezposredmo przed
rozpoczgciem badania. S

Aparat wraz 7z badang probka nalezy umiescié w ko-
morze o stale] znane) temperaturze 1 wilgotnosci wzgle-
dnej powietrza.

llos¢ pary wodnej przenikajgee) przez probke bada-
nego materiatlu nalezy okresla¢ 7 przyrostu masy zelu
krzemionkowego. Co 3 dni zawartyg w aparacie porcjg
zelu podlegajaca zawilgoceniu nalezy zastgpowad nowa.
wysuszong. Wazenie naczynia 7z 7clem nalezy powlta-
rza¢ co 24 h az do czasu. gdy przyrosty masy przes
kilka kolejnych dni beda jednakowe. Swiadezve 1o be-
dzic o tym, z¢ przeptyw pary wodnej przez probke
ustalit sig.
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5.3.15.4. Obliczanie wynikow. Wspolczynnik prze-

puszczalnoScr  pary  wodne; 8 nalezy obliczac w
g/m + h - kPa wg wzoru
N d
6 == (17)
"
w ktorvm: d — grubos¢ probki, m,
o
r=—=_03 (18)
g
adzie:
" — powierzchnia probki. m?,

p — roéznica cisnien pary wodne) po obydwu stro-
nach probki, kPa.
¢ — 1los¢ pary wodne) przenikajgce) przez probke

w crggu | h. ¢/h.

Za wynik badania nalezy przyjgé Srednig arytme-
tyezng wynikow badania szesciu probek.

5.3.16. Sprawdzenie ste¢zenia naturalnych pierwia-
stkow promieniotworczych nalezy wykonywac 1 wyniki
interpretowac zgodnic 7 Instrukejg nr 234 ITB').

5.3.17. Sprawdzenie cechowania nalczy wykona¢
przez ogledziny zewngtrzne stosOw wyrobOow przezna-
czonvch do odbioru.

5.4. Ocena wynikow badan. Parti¢ wyrobow nalezy
uznaé za zgodng 7 wymaganiami normy, jezel liczba
sztuk niedobrych w probee:

— przy kontroh odbiorcze) wg oceny alternatywne)
Jest mniejsza od hezby dvskwalifikujgeey mo wg tabl. 11,

") Patrz Informacie dodathkowe p. 3

K O N

INFORMACJE

1. Instytucja opracowujgca norm¢ — Centralny Osrodek Badaw-
czo-Rozwojony Przemystu Betonow CEBET.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-64/6745-04

a) redakepa normy zostala zmientona. usunigto 7 je) trescr wy-
magania odnoszgee sig do przebicgu procesu produkeyi, rozszerzono
natomiast zakres wymagan dotyvezgeveh wyrobow  gotowveh, kto-
reh asortyment 1 zastosowanie zostal takze rozszerzony.

b) uktad trescr normy oraz metody badan starano sig maksy-
malnie zbhzyve do uktadu 1 metodykt wystgpujgeych w normach na
wyroby o podobnym przeznaczeniu: BN-84/6746-04 _ Prefabryvkaty
budowlane 7 micautoklaw izowanego betonu komorkowego. Blocszki
1 phvihe oraz BN-S4/6745-01  Pretabrykaty budowlane 7 autoklawi-
somancgo betonu komorkowego. Bloezki 1 plytki™.

¢) wprowadzono do tekstu normy jednostki miar wg ukladu S$L

Ze wrgledu na oo z¢ wprowadzone zmiany 1 uzupelnienia majgy
charakter zasadniczy . nimicpsza norma nic nowelizuie normy BN-64/

6745-04 leers g zastgpuge

3. Normy i dokumenty swigzane
PN-X6/B-06712 Kruszywa mimeralne do betonu zwyklego
PN-NO/ZB-10021 Pretabrykaty budowlane 7 betonu. Metody pomiaru
cech geometrnyvesmch
PN-R8O/B-30000 Cement portlandzks

tzn., z¢ w zadnym z badan poszczegdlnych cech wy-
robu liczba wynikéw negatywnych nie osiggala liczby
dyskwalifikujgce;,

— przy badaniu mrozoodpornosci, skurczu, wspot-
czynnika przewodzenia ciepla, wspolczynnika przewo-
dzenia ciepta, wspolczynnika przepuszezalno$cei pary
wodnej, wysokosci podciggania kapilarnego — liczba
wynikow negatywnych jest mniejsza niz 2.

— przy badaniach st¢zenia naturalnych pierwiastkow
promieniotwdrczych  spetniona  jest nierOwnos¢  wg
wzoru (2).

5.5. Zaswiadczenie o jakosci. Do kazdej partit wy-
robow producent powinien, na zgdanie odbiorcy, wy-
stawi¢ na podstawie przeprowadzonych badan zaswiad-
czenie o jakoSci zawierajgce co najmnicj:

a) nazwe 1 adres zaktadu produkcyjnego,

b) dat¢ 1 numer kolejny Swiadectwa,

¢) kwalifikacj¢ wg 2.1 wyrobow, ktorych swiadectwo
dotyczy,

d) liczb¢ wyrobow w partii,

¢) stwierdzenie zgodnosci cech fizycznych 1 mecha-
nicznych wyrobow z wymaganiami normy,

f) pieczatke 1 podpis osoby odpowiedzialne) za wy-
konanie badan.

6. POSTANOWIENIA PRZEJSCIOWE

Przez 2 lata, liczac od daty uruchomienia produkcji
wyrobow pianobetonowych, naklada si¢ na producenta
wyrobow obowigzek zaopatrywania odbiorcéw w ulot-
k¢ informacyjng, zawierajgcg podstawowy charaktery-
styk¢ oraz zakres 1 warunki stosowania przedmiotu
normy.

1 B C

DODATKOWE

PN-80/B-30001 Cement portlandzki 7 dodatkami

PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania

PN-X3/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jedno-
stek produktu do probki

PN-79/N-03021 Statystyczna kontrola jakosci. Kontrola odbiorcza
wedlug oceny alternatywney. Plany badania

BN-75/6713-02 Popioty lotne z wegla kamiennego do produkeji be-
tonu komorkowego

BN-74/7122-11/11 Plyty pilsniowe. Plyty porowate zwykle. Wymaga-
nia techniesne

Instrukcja nr 234 Instytutu Techniki Budowlane) — Wytyezne ba-
dania promieniotworezosct naturalne) suroweow 1 materiatow bu-
dowlanych. Warszawa 1980 r.

Wytyesne zabezpieczama powierzehni zewngtrznych preegrod za po-
mocy srodkow hydrofobowych. T'TB. Warszawa, 1974,

Ustawa 7 dnia 18 listopada 1984 1. Prawo przewozowe™ (Dz U nr
53/84, poz. 272)

Regulamin Przedsigbiorstwa PKP o tadowaniu 1 zabezpieczaniu prze-
svieck towarowych (D2 TiZK nr 9/8S. pos. 68)

Zarzgdzeme Ministra Komunikacji 2 dnta 7 marca 1963 r. (Mon. Pol.
24/63. poz. 123) 7 poOZnicjszymi zmianami.
4. Symbol wg SWW — [45]-38.
5. Autor projektu normy — mgr inz. Jan Kopuiski — Centralny

Osrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysiu Betonow CEBETL
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