UKD 691.2:69.025.334 .21

NORMA

BRANZOWA

ELEMENTY
BUDOWLANE

Elementy ptytowe
z kamienia naturalnego

Ptyty posadzkowe
zewnetrzne | wewnetrzne

BN-86
6747-06

BN-66/6747-07
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sy ele-
menty plytowe z kamienia naturalnego obcigte do
okreslonych wymiardw 1 ksztaltu oraz majace odpo-
wiednig faktur¢ powierzchni.

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Elementy
plytowe z kamienia naturalnego, zwane w dalsze) tresei
normy ptytami, w zaleznosci od wymagan technicznych
1 przeznaczenia, stosowane sg na posadzki zewngtrzne
1 wewngtrzne.

2. PODZIAL 1 OZNACZENIE

2.1. Grupy. W zaleznosci od przeznaczenia 1 wyma-
gan technicznych rozréznia si¢ nastgpujace grupy plyt
oznaczone symbolami:

Pz — piyty posadzkowe zewngtrzne,

Pw — plyty posadzkowe wewngtrzne.

2.2. Rodzaje. W zaleznosci od rodzaju materiatu ka-
miennego rozroznia si¢ nastgpujgee rodzaje plvt

G — granitowe,

S — sjenitowe,

M — marmurowe,

P — piaskowcowe,

Wz — 7z wapiceni zbitych,
D — dolomitowe

oraz 7 innych materialow kamiennych stosowanych na
posadzki zgodnie 7z PN-84/B-01080.

2.3. uatunki. W zaleznoscr od dopuszcezalnyeh na-
turalnyc  mian wystgpujgeych w materiale kamiennym
rozrozni, oty posadzkowe gatunku 1, 111 1 7god-
nic 7z BN 04/60/16-03.

24. Typy. W zaleznosci od ksztahiu rozréznia si¢
typy plyt: '

Kw — kwadratowe,

Pk — prostokgtne,
Wb — wieloboczne,
Tr — trojkane.

2.5. Odmiany. W zaleznosci od sposobu obrobki
(faktury) powierzchni licowej rozroznia si¢ nastgpujgce
odmiany piyt:

tup — tupana,

grk — groszkowana,
plo — plomieniowa,

pl — pitowana,

szl — szlifowana,

p.pol — poétpolerowana,
pol — polerowana.

2.6. Sposob budowy oznaczenia. Oznaczenie powinno
zawiera¢ nastgpujgce dane:

a) nazwg wyrobu

b) symbol grupy wg 2.1,

¢) symbol rodzaju wg 2.2,

d) symbol gatunku wg 2.3,

¢) symbol typu wg 2.4,

f) symbol odmiany wg 2.5,

g) wymiary wg 3.3,

h) numer normy.

2.7. Przyktad oznaczenia piyty posadzkowej zewng-
trznej 2 granitu (G) gatunku II, kwadratowe) (Kw),
fakturze (grk), wymiarach 500X 500X 40 BN-86/
6747-06:

PELYTA POSADZKOWA ZEWNETRZNA
Pz G 11 Kw grk 500X 500X 40 BN-86/6747-06

3. WYMAGANIA

3.1. Material i jego cechy

3.1.1. Materiat — plyty surowe gatunku I, IT lub 11l
wg  BN-84/6716-03, produkowane z materialow Ka-
micnnych o cechach fizykomechanicznych w tabl. 11 2.

Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej dnia 27 stycznia 1986 r. -
jako norma obowigzujgca od dnia 1 lipca 1986 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 3/1986 poz. 7)

Zgtoszona przez Kombinat Kamienia Budowlanego. Osrodek Badawczo-Rozwojowy PROKAM — Krakow

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE _ALFA" 1986

Druk Wyd Norm W-wa Ark. wyd 0.90 Nakt 5100 + 55 Zam 1200/86

Cena zt 27.00
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3.1.2. Cechy fizykomechaniczne plyt posadzkowych

wewnetrznych wg tabl. 1.

Tablica 1

Wa-
pien
: B} . Mar- pie
[p. Cecha Granit | Sjenit 7bity
’ mur >
1 do-
lomit
1 Wytrzymatos¢ na Scis-
Kanic w stanie powie-
s 90 90 | 6l 61
trznosuchym, MPa. co
najmnie)
2 Scieralnos¢ na tarczy
Bochmego w stanie po-
SRS W SRR B 05 | 05 | 07s| 075
wietrznosuchym,  c¢m,
najwyzej
3 Nasigkhwos¢ wody w
procentach, nie wigeej 0.5 0.5 1.0 2.0
nz

Dopuszeza si¢ inne materiaty kamienne zgodnie 7 wy-
maganiami PN-84/B-01080).

3.1.3. Cechy fizykomechaniczne plyt posadzkowych
zewnetrznych wg tabl. 2.

Tablica 2

Pia-
Lp. Cechy Granit | Sjenit sko-
wiee
| Wytrzymalos¢ na Sciskanie w
stanie nasyeenta woda. MPa, 100 100 51
CO najmnicy
2 Wytrzymalos¢ na Sciskanie po
badaniu mrozoodpornosci, 80 80 45
MPa, co najmnicj
3 Screralnosé na tarczy Bochmego
Wostanie nasyeentan woda, cm, 0.75 0,75 1.0
Naywvze)
4 Nasiakliwos¢ wodi w procen-
- . e 05 | 05| so
tach. nme wigee) niz
g Odpornos¢ na zamrazanic 5 a5 »5
w cvklach
Odpornosé na niszezgee dziatanie atmostery przemystowe)
7godnic 7 PN-R4/B-01080 p. 2.7,

Ptyty posadzkowe zewngtrzne nie powinny byé po-
lerowane.

Dopuszeza si¢ inne matertaly kamienne zgodnie 7z wy-
maganiami PN-84/B-01080.

3.2. Ksztatt. Plvty typu Kw. Pk i Tr powinny mic¢
ksztatt prostopadioscianu o podstawach okreslonych
na rys. 1. 21 3. Plyty typu Wb mogg byv¢ projektowane
indywidualnie o dowolnym ksztalcie i wymiarach pod-
stawy.

a

Typ Tr
+-

IEEAN
(8N -86/6747- 053]

i

Rys 2

3.3. Wymiary

3.3.1. Wymiary dlugosci i szerokosci ptyt dla wszyst-
kich odmian plyt wg tabl. 3. Dopuszcza si¢ stosowanie
innych wymiarow dla ptvt typow: Kw, Pk, Tr. jak row-
niez indywidualnice pmjck.lm\*uncgo w dowolnych wy-
miarach 1 ksztalcie tvpu Wb w przyvpadkach uzasad-
nionych dokumentacyy techniczng. np. dla budynkow
1 budowli nieskoordvnowanych modularnie, w robotach
renowacynyveh.
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lablica 3
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3.3.2. Wymiary grubosci piyvt posadzkowych. Plyviy tv-
pow Kw, Pk. Tr 1 Wb produknje si¢ o graboscrach
od 20 do 200 7z zachowaniem stopnrowania co 10 mm.
przy czym najmniejsza grubos¢ dla poszezegoinyeh ro-
dzajow plvt wvnosi:

— G. S. MY, D, Wz — 20 mm,

— P — 30 mm.
3.3.3. Dopuszcezalne odchyiki grubosci phyvt posadzko-
wych — wg tabl. 4.
Tablica 4
Dopuszezalne odehylkr graboser phve posadzkowschin

Grubosé pivt Klasy

cm | 5 g

4 t I1.8 :

4 1 +3 £3

Dla faktur groszkowancy. plomicniowey 1 tnparve. do-
puszcezalne odchviki wynoszg 10% gruboscr plyi

3.4, Wyglgd zewngirzey

3.4.1. Powivrzehnia heesa plot powinig miec nadaiig
Jjedng 7z faktur wymicnionnch w208 spodnie 2 BN-8Y/
6740-02 1 vrasciwg dla dancgo rodzo kamicma: G S,
M. D. Wy,

2.4.2. Powicrzchnie boerne (stykowe)

v
} !

-~ nizecicle pitg

v ’
a1 !

ubosciach plyt powvze; S8 mm do-

2/,

tarczowg. Proy
puszoza sie przecigeie pivt na arnbodcr. povzostaly
/5 zruboser odbijad we BN-83/76740-02 wraln /7 spodiie)
riawedzi phvtv,

3.4.3. Powierzchnia tylna (spodnia) powmna odpo-
wiadad fakturze pilowane] wg BN-84,6730-02 p. 2.2.16.

344 Krawedzie ograniczajgce powicrzchnig Hcowy
phyt powinny by¢ prostolintowe.

245 Kgty pomigdzy plaszezvzng licowa a powierz-
chiniami stykowymi powinny byvé rowne Tub mniejsze
ad 90",

A5 Wamagania uzvtkowe. Phiy posadzlowe wewng-

trsne 1 zewngtizne powinny bye wolne od zanieczysz-

coen technoioeicsnveh, Dopuszezatoe wady podano
) . & . 1oy 3
" Dopuszeza sig dla plvt rodzain M1 Wzogruboler S wotabl, 5oy 6,
Vablica <
P¥ar i cadapenay N
Kivsa
Nazwa wady | >
“l, . il |
! o d o
p.pol. otk fup P ot erk tup P ; fark tup
plo nlo pta |
pn[ ool o l |
Skrzywiente wichrowatos¢ powierzetme i- niedao '
cowej, mm puss 0.5 1.0 15 0. ! 1.5 2 1.0 1.5 I 2 ]
‘ crihing 1
Odehyiki kgtowe powierzchnn stykowyeh, ‘1 £1.5 il 0 T 430
mm/m I
Dopuszezalne  znuany - materialowe  wg
BN-84/6716-03 p. 3.1 jak dla gatunkow blo- 1 ] 11
kow 7 plyvt surowveh
dapuszerza Sie na powierz-
Wistgpowanie rdzawyveh plam me doparsz 7 e chut oo 0 powicrzehni
phyiy




+ BN-86/6747-06

Tablica 6

(=]

Rodzaj plvty wg 2,

Rodzay wady Klasa
I 2 3
Szezerby na krawgdziach liczba na kazde 100 ¢m dhu- M M M
ograniczajgeyeh powierzehnie goscr krawedzi phyty G, S Wz P G. S Wy P € 8 Wz i
licowy D D D
| 1 2 2 2 3 4 4 5
dlugos¢ . ,
= 3 3 S 4 6 6 6 7 3
mm
plebokos¢ | | 5 5 5 N 3 3 4
mm

3.6. Odpornos¢ materiatu kamiennego na niszczgce
dziatanie atmosfery przemystowej zgodnie 7z PN-84/
B-01080.

3.7. Cechowanie. Kazda dostawa plyt o tych samych
wymiarach, rodzajach, gatunkach, odmianach, typach
powinna by¢ zbiorczo oznakowana zgodnie z 2.7.

Cecha powinna by¢ umieszezona na tylnej powierz-
chni rownolegle do jednej z diuzszych krawgdzi w od-
legltoser 10 em od naroza.

4. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

4.1. Przechowywanie. Plyty mogy by¢ przechowywa-
ne na sktadowiskach w sposob zabezpieczajacy je przed
opadami atmosferycznymi, z wyjatkiem plyt M. Wz
ktore powinny byé
w pomieszezeniach zamknigtyeh. Plyty posegregowane
we rodzajow, odmian, typoéw 1 wymiarow nalezy usta-
wi¢ rzgdami 7z odchyleniem od pionu, przy plytach
prostokatnych na jednym z dtuzszych bokow, powierz-
chniami obrobionymi do siebie.

Plyty nalezy ustawia¢ na podktadach drewnianych wg
BN-67/6747-14 1 zabezpieczy¢ krawgdzie przed uszko-
dzeniem  przekladkami z welny drzewne) wg PN-74/
D-94000 lub maternatu mickkiego niebarwionego w spo-
SOb uniemozhiwiajacy stvkanie sig migdzy sobi. Po-
wierzchnie plyt polerowanych nalezy zabezpieczyé do-

polerowanych, przechowywine

datkowo przekltadkami z tektury, papieru pakowanego
lub welny drzewnej.

4.2. Transport. Plyty moga by¢ przewozone dowolny-
mi srodkami transportowymi. Plyty do przewozu nalezy
ustawiac pionowo powierzchniami obrobionvmi do sie-
bie. na catep szerokoser Srodka transportowego. Plyty
nalezy ustawiac¢ na podktadkach drewnianych grubosci
co najmniej 30 mm, dluzszymi krawgdziami w kicrunku
jazdy.

Odleglosé migdzy podkladkami powinna wynosi¢ 2/
diugoscr plvty.

Powierzchnie plyt polerowanych nalezy zabezpieczy¢
przekladkami 7 tektury lub papieru pakowego.

Poszezegolne rzedy ustawionyeh piyt nalezy zabezpie-
czy¢ histwami drewnianymi, przytwierdzonymi do pod-
fogi 1 Scran srodka transportowego. W transporcie ko-
lejowvm ptvty nalezy przewozi¢ w wagonach krytych
uprzednio oczyszezonych. Plyty powinny bvé zaladowa-
ne 1 zabezpieczone zgodnie z przepisami o fadowaniu

1 wyladowywaniu wagonow towarowych w komunikacji
wewngtrzne) — zal. nr 10 DKP. Na wagonach nalezy
umiesci¢ nalepki . Ostroznic przetaczac™.

W przypadku samochodowego  plyty
w opakowaniu transportowym sktada¢  do
wys. | m na Srodki transportowe, zabezpieczajac je

transportu
nalezy

przed zawilgoceniem i uszkodzeniami mechanicznymi,
przestrzegajac przepisow instrukeji o tadowaniu i wyta-
dowywaniu samochoddw cigzarowych 1 przyczep.

W transporcic wodnym zatadunck nalezy dostosowac
do obowigzujgcych przepisow.

5. BADANIA

. Program badan

5.1.1. Badania cech zewne¢trznyvch ptyt obeymujy:
a) sprawdzenie ksztattu (3.2),

b) sprawdzenic wymiaréw (3.3),

¢) sprawdzenie
d) sprawdzenie

wyegladu zewngtrznego (3.4),
wad 1 uszkodzen (3.5),

¢) sprawdzenie zmian materialowyeh (3.1) BN-84/
6716-03.

5.1.2. Badania laboratoryjne obejmujy sprawdzenie
cech fizyvkomechanicznych pivt zgodnie z wymagania-
mi 3.1,

5.1.3. Wybor rodzaju badan. Sprawdzenie
zewngtrznveh nalezy przeprowadzaé przy kazdorazo-
wym odbiorze partii plyt.

Badania laboratorvine ze skal osadowych i1 marmuru

cech

nalezy przeprowadzac co najmnie) raz w roku, magmo-
wych co naymniej raz na dwa lata. przy kazdorazowym
stwierdzeniu zmiennosci ztoza lub na zgdanie odbiorcy
w zakresie przez nicgo podanym na probkach materiatu
kamicnnego, ¢ Ktorego zostaly wyvkonane.

5.2. Kontrola jakosci

5.2.1. Skiad i wielkoS¢ partii. Przedstawione do ba-
dan plyty powinny by¢ posortowane na partie zawiera-
Jace pivty jednego rodzaju, gatunku, odmiany. typu
oraz wymiaru 1 ustawione w rzedy.

Wielkos¢ partit nie powinna przekraczaé 600 sztuk.

W przypadku przedstawienia wigkszej liczby ptyt, na-
lezy dostawe podziclic na partic skladajace si¢ najwyze)

7z 600 sztuk kazda. .
Liczbe plyt mniejszyeh dopuszeza si¢ pobieraé w par-
tach 160 + 400.
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5.2.2. Pobieranie probek ed. tabl. 8
5.2.2.1. Pob!erame probek do badan cech zewnetrz- Najwigksza w s partii
nych. Z partit ptyt przedstawione) do badan nalezy plyt licsba szinb e pel-
pobra¢ probki w sposob losowy zgodnie 7z PN-83/ niajacych wymagan acimy.
N-03010, w liczbie podanej w tabl. 7. przy kidrep odbicrany partiy
Rodzaje badan plyt nalezy jeszerze wenne
Tablica 7 Al /gndn;g A T L PU RSPl MR R
Liczba plyt pobranveh do badan asiddt
Liczba plyt a bad Lot bt
’ ¢ Yade ; [TAPA BAY My
W partii cech zewngtrznych laboratoryjnych o ki "‘
we 5.1.1 wg 5.1.2 10 15 i 25
T
do 160 10 3 d) sprawdzenic szezerb 1 uszko- | | | &
161 = 400 15 4 dzen krawedzi )
401 = 600 25 5
¢) sprawdzenie  odchylek  kato- 0 | ;
wych powierzehni stvkowej i
5.2.2.2. Pobieranie probek do badan laboratoryjnych 1) sprawdzenic zmian materiato- " : ! .
nalezy przeprowadzic wg PN-85/B-06720. wych -
5.3. OplS badas ¢) sprawdzenic faktury powierz- 0 | |
5.3.1. Sprawdzenie cech zewnetrznych — wg BN-84/ chni licowej w
6747-13. : ‘
i i B o . hy sprawdzente faktury powierz- ( | |
5.3.2. Sprawdzenie wytrzymatosci na sSciskanie — wg chui boeznej )
PN-84/B-04110. - g
1) sprawdzenic rdzawych plam I 1 3

5.3.3. Sprawdzenie S$cieralnosci na tarczy Beehmego
— wg PN-84/B-04111.

5.3.4. Sprawdzenie nasigkliwosci woda — we PN-85/
B-04101.

5.3.5. Sprawdzenie odpornosci na zamrazanie wg
PN-85/B-04102.

5.3.6. Sprawdzenie zmian materiatlowych —  wg

BN-84/6716-03.

5.3.7. Okreslenie odpornosci na niszezace dziatanie
atmosfery przemystowej — wg PN-84/B-01080).

5.4. Ocena wynikow badan

5.4.1. Ocena wynikow badan cech zewng¢trznych.
Partic plyt nalezy uznaé za zgodng 7z wymaganiami
normy, jezeli hezba sztuk, dla ktorveh poszezegdine
badania daly wynik ujemny. ni¢ przekroczy liczb po-
danvch w tabl. 8.

Tablica 8

Niagwicksza w badancy partin

pivt liczba sztuk nie spel-

nuggeyeh wymagan normy,

przy Ktore) odbicrany partig

Rodzaje badan plvt nalezy jeszeze usnad

za spodng 2 wymaganiami
normy

dla badance) liczby plvi

10 15 28
a) sprawdzenic wymiarow o | |
I ksztalo
b) sprawdzenie rownosei po- . 0 |
)
wicrzchni licowey
¢ sprandzenie prostoliniowosc 0 G |
krawgdz
K O N

Informacje dodatkowe

W przypadku gdy choé¢by w jednvm 7 kolcjnveh
sprawdzen liczba sztuk nie spetniajgeych wymagan nor-
my jest wigksza niz podana w tabl. 8, caly partig pivt
nalezy uznaé¢ za niezgodnyg z wymaganiami normy.

5.4.2. Ocena wynikow badan laboratoryjunych. Wyniki
badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezel zostaly zachowa-
ne wymagania okreslone w tabl. 11 2. Jezeh jedno 7 ko-
lejnyeh badan da wynik ujemny, to material kamicnny
nalezv uzna¢ za niezgodny z wymaganiami normy.

5.4.3. Ocena wynikow badan. Odbicrang partic plyt
nalezy uznaé¢ za zgodng 7z wymaganiami normy, jezeli
wszystkie przeprowadzone badania wykazaly zgodnosé
7 postanowieniami normy.

5.5. Zaswiadczenie o wykonanych badaniach, wyvda-
WANE Na 7ve/zenic zamawlajdeego. powinno zawierac
wyniki 7 przeprowadzonyeh badan wg 5.1, W zaswiad-
czenu oprocs wynikoOw badan nalezy podad:

a)

nazwe instytucji przeprowadzajace) badania,

b) dat¢ pobicrania prébek.
¢) sposob pobicrania probek,
d) datg badan.

6. POSTEPOWANIE Z PARTIA PLYT UZNANA
ZA NIEZGODNA Z WYMAGANIAMI NORMY

Partia plvt, uznana w wyniku sprawdzeniz cech zewng-
trznych za niczgodna 7 wymaganiami normy, moze byc
przez wytworee przesortowana i przedstawiona do po-
wtornyeh badan, ktorveh wynik jest ostateczny.

I EC



6 Informacje dodatkowe do BN-86/6747-06

INFORMACIJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca norm¢ — Osrodek Badawczo-Rozwo-
jowy PROKAM — Krakow

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-65/6747-06, BN-63/6716-05,
BN-66/6747-07:

a) polyczono trzy normy w jedng.

b) powigzano bardziej precyzyinic wymagania normy 7z wymaga-

niami norm swigzanych,

¢) wprowadzono podzial ptyvt posadzkowych na gatunki I 11 HI
zgodme 7 BN-R4/6716-03 w zaleznoscr od dopuszezalnych znian wy-
stepujgeych w materiale kamiennym,

d)y wprowadzono faktury groszkowany, plomieniows, fupang,

¢) vaktualmono szereg wymiarowy plyt posadzkowych dostoso-
wugge sig do polecema stuzbowego KKB. w celu zachowania zgod-
nosct wyvmagan produkcj 1 zalecen projektowania,

1) wprowadzono podzial na klasy plyty w zaleznoscr od doklad-
nosct wykonania ptyt posadzkowych,

2) wprowadzono krytearia stosowania materiatow  kamiennych
wg nowe klasvlikacpi. odpornoser na mszezgee dzatanie atmosfery
przemystowe.

h) preyvigto sprawdzenie cech zewngtrznveh wg BN-84/6747-13.

3. Normy i dokumenty zwigzane
PN-84/B-01080 Kamien dla budownictwa 1 drogownictwa. Podziat

I zastosowanic wg wlasnosei tizyvkomechanicznych
PN-85/B-04101 Badanie

sigkliwoscr wody

matertatow  kamiennveh, Oznaczenie na-

PN-85/B-04102 Badanie materialow kamiennyceh. Oznaczenic mrozo-
odpornosci

PN-84/B-04110 Badanic materialow  kamiennych. Oznaczenie wy-
trzymatoser na sciskanie

PN-84/B-04111 Marerizty kamienne. Oznaczanie scieralnosci na tar-
¢zy Bochmego

PN-85/B-06720 Pobieranie probek materiatow kamiennych zwigztych

PN-74/D-94000 Welna drzewna

PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jed-
nostek produktu do probki

BN-84/6716-03 Materialy kamienne. Bloki, formaki i plyty surowe

BN-84/6740-02 Obrobka kamienia. Terminologia. Pojgcia podstawo-
we. nazwy, okreslenia czynnosei 1 orodzaje faktur

BN-84/6747-13 Badanic materialow kamiennych. Metody pomiaru
cech geometryeznyeh 1 sprawdzania wlasciwoscr fizycznych ele-
mentow 1 wyrobow 7 kamienia

BN-67/6747-14 Materniaty budowlane. Sposoby zabezpieczenia wyro-
bow kamicnnych podezas transportu

Przepisy o tadowaniu 1 wyladowywaniu wagonow towarowych w ko-
munikacji wewngtrznej — zal. nr 10 DKP (Dz. TiZK 7 1968 r.
nr 4,

Instrukcja o tadownoscr 1 roztadowywaniu samochodow 1 przyczep.
Zal. do Zarzadzenia Ministra Komunikacji z dma 7 marca 1963 r.

poz. 10 wraz 7 pbzZniejszymi zmianami).

Polecenie stuzbowe nr 9/80 Dyrektora Kombinatu z dnia 2 lipca
1980 r. w sprawie rozszerzenta w projektowaniu, produkcji i mon-
tuzu powszechnie produkowanych kamiennych elementow bu-
dowlanych.

4. Symbol wg SWW — 1413-220.
5. Autor projektu normy — mgr inz. Hanna Dyja.

6. Literatura, ktéra byla wykorzystana przy opracowywaniu normy
T. Kamientarstwo.  Poradnik  dla kamic-
niarskiego, Warszawa 1970 r.

yrowicz: rzemiosla
Praca zbiorowa ABZ: Elementy kamienne plytowe. Program sca-

lanka 1 nowehizac) norm — stanowigca pozyceje 014.008 planu prac

normalizacynyeh na rok 1982 — Krakow 1982 r.
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