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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Przedmiotem

menty phvtowe 7 kamienia naturalnego o okreslonyeh

normy. normy sy cle-
wymiarach, ksztadcie prostopadtoscianu lub eraniasto-
stupa, otrzvmane 7 plyviy surowej przez obrobienie je)
powierzchni 1 Krawgdzi oraz nadanie odpowiednic) fak-
ry.

1.2, Zakres stosowania przedmiotu normy. blementy
plvtowe 7 kamienia naturalnego zwance w dalszej tresei
normy phvtami, wzaleznoser od wymagan technicznyeh
I przeznaczenid, stosowane s do okladzin na zewagtrz
lub wewnatrz budowli. Phviy zewnetrzne stosuje sig do
okladania hica budyvnkow 1 budowii ko wykonczenia.
Plyty wewngtrzne stosuje sig jako wyvkonezenie powiery-
chint scian, Nlardw, podeigedw, clementow wnetrza bu-

dynkow 1+ mnven budowli. 7 wyjatkiem posadzek.

1.3, OKkreSlenia. Wymiar produkeyiny jest to dlugose,
szerokos¢ 1 ogrubosé fakiveznveh plve. dostarczonyeh
adbiorey.

2. PODZIAL 1| OZNACZENIE

2.1. Grupy. W zaleznosci od przeznaczenia i wyma-
gan techmeznyeh rozrdznia sic nastgpujigee grupy plvt
oznaczone svmbolami:

P7 — phvy okladzinowe zewnetrzne,
v — plyty okladzinowe wewngtrzne.
2.2

2.2. Rodzaje. W zaleznoder od redzaju materialu ka-
micnnego, 7 Korego <o wykonyvwane, rozroznia sic

nasigpuince rodzaje pht:

G — granitowe,

S — sienitowe,

M — marmurowe,

T — trawertvnowe.

P — piaskowcowe.

D — dolomitowe,
W7 — 7 wapicni zbitveh,
W — 7 wapient lekKich

¢ mnnveh moarenaldow kamiennveh

N=0 &7 D0 FORY),

stomowanyeh na

okiadriny

zondnie 7

2.3. Gatunki. W zaleznoscet od dopuszezalnyeh natu-
ralnveh zmian wystepujacych w materiale kamiennym
rozroznia sig plvty do okfadzin pionowych gatunku 1.
I 1 T zgodnic 2 BN-84/6716-03.

2.4. Odmiany. W zalcznosci od sposobu obrobki po-
wicrzchnt licowe) (faktury) wlasciwe) dla danego ro-
dzaju materialu kamiennego rozrdéznia si¢ nast¢pujace
odmiany phyt:

tup. — lupana.

grt. — grotowana,

ork. — groszkowana,

dit. — dlutowana,

ple. — plomieniowa,

pil. — pilowana,

psKk. — dlaskowana,
w.szl. — wstepnie szlifowana,

szl — szhitowana,

p.pol. — péGi-polerowana,

pol. — polerowana.

2.5. Typy. W
przecznego (rys. 11 2) rozroéznia si¢ 2 typy plvt ozna-
czone cevirami arabskimi 1, 2:

zaleznosci od ksztaltu przekroju po-

tvp I — plyvty o krawedzi prostokatner.
tvp 2 — pivty o krawedzi profilowane;.

2.6. Przyktad oznaczenia plvty okladzinowej zewne-
trzne) o krawgdzi profilowane) (Pz), 7 granitu (G),
catunku (1), fakturze polpolerowane) (p.pol.). wymia-
produkeyinych SOOX 800X 20 mm:

PELYTA OKEADZINOWA ZEWNETRZNA
Pz G opopol. 560X 800X 20

BN-86/6747-10

eyt
vdaea

3 WYMAGANIA

3.1. Element piytowy otrzymany 7z plyvty surowej po-
winicn odpowiadad nastgpujacym wymaganiom:

a) micc jednolitg budowe odpowiadajaca danemu ro-
dzajowt struktury materialu kamiennego.

by mie¢ cechy fizverne odpowiadajyee wymaganiom
we PN-84/B-01080 w

¢} dopuszezalne zmiany materialowe jak dla gatunku
T b B pive surowveh we 3.2 BN-84/6716-03.

zaleznoSci od zastosowania.
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3.2. Ksztatt. Plyta okladzinowa powinna mie¢ ksztah
prostopadioscianu lub graniastostupa, ktorego przekrdj
poprzeczny w zaleznoSci od typu okreslaja rys. 11 2.

3.3. Wymiary

3.3.1. Wymiary produkcyjne dlugosci 1 szerokosci dla
roznych odmian plyt podano w tabl. 1.

Dopuszeza  si¢ stosowanie innych wymiarow plyt
w przypadkach uzasadnionych dokumentacja technicz-
na (np. dla budynkow i budowl nie skoordvnowanych
modularnie, w pracach renowacyjnych itp.).

Tablica 1
Wymiary produkeyjne plyt, mm

Sze-
ro- Diugos¢
kos¢
100%) | 300 1200
120%) | 300 1200
150%) | 300 1200
200%) | 300 1200
300 400 500 600
400 400 500 600 700 300
500 500 600 700 800 900 | 1000
600 600 700 800 900 | 1000 | 1200
700 900 | 1000 | 1200
8OO 1000 | 1200

*) Za najmizszy wymiar przyimuje si¢ 300 mm. najwyzszy
1200 mm. 7 zachowaniem stopniowania.

Odchytki na dlugosci i szerokosci ptyt:
— dla obroébki udarowej £2.0 mm,
— dla obrobki Scierney £1.0 mm.

3.3.2. Wymiary grubosci piyt oktadzinowych. Plyty
produkuje sig w grubosciach 20 = 200 mm z zacho-
waniem stopniowania co 10 mm, przy czym najmnicj-
sza grubos¢ dla poszezegdinych rodzajow plyt wynosi:

— G.S MY, T.D. Wz!" — 20 mm,

— P,W — 30 mm.

3.3.3. Dopuszczalne odchytki grubosci piyt:
G.S.M, T, Wz £2.0 mm,
P.D +30 mm,
W £5.0 mm.

3.4. Materiat uzyty do produkcji plyt powinien pod
wzgledem cech fizycznych odpowiadaé wymaganiom
okreslonym dla elementow ptytowych wyktadzin piono-
wych wg PN-84/B-01080 oraz wymaganiom BN-84/
6716-03. Materialy kamienne importowane powinny

odpowiada¢ wymaganiom Polskich Norm.
3.5. Wyglad zewnetrzny

3.5.1. Powierzchnia licowa ptyt powinna odpowiadac
jednej z faktur wymienionych w 2.6 wlasciwej dla danej
grupy plyt 1 rodzaju materiatu kamiennego — wg
BN-84/6740-02.

Y DIa phvt rodzaju M 1 Wz dopuszeza si¢ grubosci 15 i 25 mm.

3.5.2. Powierzchnia boczna. Powierzchnia niewidocz-
na, po osadzeniu powinna by¢ na przestrzeni paska
szerokoScr 20 mm, liczge od krawedzi licowej. gladko
obrobiona, w sposob zapewniajgcy prawidlowosci wy-
miarOw  plyty 1 wzajemne przyleganic plyty wzdiuz
spoiny. Ta powierzchnia boczna, ktora po osadzeniu
plyty ma by¢ widoczna, powinna mie¢ nadang fakture
odpowiadajacy fakturze powierzchni licowey.

Na zyczenie odbiorey, zgodnie 7 przedstawionyg do-
kumentacjg techniczng, nalezy wykona¢ otwory mon-
tazowe.

3.5.3. Powierzchnia tylna (spodnia) pivt powinna by¢
oczyszezona z pozostalosct srodkow Sciernyeh. Dopusz-
cza si¢ nierownosci powierzchni tylnej pod warunkiem,
aby nic powodowaly one ostabicnia plyty i nie zmie-
niaty jej zasadniczych wymiarow.

3.5.4. Krawedzie ograniczajace powicrzchnig licowy
powinny by¢ prostoliniowe, bez szezerb i uszkodzen.

3.5.5. Katy narazone oraz katy mi¢dzy powierzchnig
licowg a powierzchniami bocznymi powinny byvé proste
lub zgodne 7z dokumentacjy.

3.6. Wymagania uzytkowe

3.6.1. Powierzchnie ptyt zewn¢trznych i wewngtrznych
powinny by¢ rownolegle do siebie, mie¢ fakturg wg
BN-84/6740-02 dla danej grupy 1 rodzaju materiatu ka-
micnnego, by¢ wolne od zanieczyszezen.

Dopuszezalne wady — wg tabl. 2 1 3.

——————
E———

Typ1 Typ2
pol pol.
______ 1o e A T
[BN=86J6747-10-1) [BN-86J6747-10-2)
Rys. 1 Rys. 2

3.6.2. Dopuszczalne zmiany materiatowe jak dla 1. 11
lub II1 gatunku blokéw 1 ptyt surowych wg BN-84/
6716-03 p. 2.3.

3.7. Przeznaczenie materialow kamiennych do pro-
dukcji ptyt oktadzinowych zgodnic 7z PN-84/B-01080.

3.8. Cechowanie. Kazda dostawa piyt o tych samych
rodzajach, gatunkach, odmianach 1 wymiarach. typach
winna by¢ zbiorczo oznakowana zgodnie z 2.6. Cecha
powinna by¢ umieszczona na tylnej powierzchni row-
nolegle do jednej z dluzszych krawedzi w odleglosci

10 ¢cm od naroza.
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Tablica 2

Rodzaj taktury obrobki wg 2.4 (odpowiednik odmiany)
Nazwa wady Klasa
| 2 3
Wichrowatos¢ powierzchni dit il dit. ] dht. ol
licowych  (odchyleme  od tup. plo. W.sZ. y tup. plo. w.szl, ol tup. | plo. w.szl. .
p.pol. : p.pol. y p.pol.
plaszezyzny w mm. w od- ert. erk. pit. grt, erk. pil. ert. | grk. pil.
niesieniu do 1 m przekat- psk. pol, psk. pot. psk. .
neyd 2
nie nie nie
bada +6 t1 +0.5 bada = = £1.9 +1.0 | bada] +10 +3 +1.5
sI¢ NI N
Od- naroznikowyvch po-
chvi- \\K.'l/\‘hnl licowyceh £1.0 £1.0
ki womm. w odniesie- o -
Ki- niu do 1m dlugoscr
1Ow
zawartych  migdzy
powierzchnig  lico-
wi a powierzchnia-
mi bocznymi (sty- 2.0 +2.5
kowymi) w obrgbie
obrabianego  pasa.
mm
Odchytki od  prostolinio-
woser krawedzi o w omm, 405 410
w odniesieniu do T m dlu-
LOSC
Whlgstoser 1 wypuklosc
powierzchnt licowyeh 1 po-
wierzchnt bocznych  (sty- nic powinny by¢ wicksze niz wglebienia 1 wypuktoscr okreslone dla danej faktury wg BN-84/6740-02
kowveh) w obrgbie obro-
bionego pasa
Wystgpowanic  rdzawych dopuszcza sig na powierzchni
nic dopuszeza sig . q ;
plam do 20% powierzchni plyty

Tablica 3

Rodza) plyty wg 2.2
Klasa
Nazwa wady I 2 3
M, M. M.
G. S Wz, W, P G. S W, W P G, S Wz, W. P
D. T D, T D1
Szezerby na Krawg- liezba na kazde
dziach ograniczajy- 100 ¢em  dlugosci | | 2 2 2 4 4 4 X
cveh  powierzehnig plvty
licowy .
dlugos¢, mm 3 S 10 4 7 15 6 10 20
glgbokos¢, mm | 1 2 2 2 4 "4 4 N
4. PRZECHOWYWANIE 1 TRANSPORT dzie przed uszkodzeniem przekladkami 7z materiatu

4.1. Przechowywanie. Plyty poscgregowane wg rodza-
JOw. gatunkOw, odmian, typow i wymiarOw nalezy prze-
chowywac na skladowiskach w sposob zabezpieczajacy
je przed opadami atmosferycznymi z wyjatkiem piyt M,
T. Wz, polerowanych, ktore powinny by¢ przechowy-
wane w pomieszezeniach zamknigtych. Plyty przecho-
wywane 1 posegregowane nalezy ustawié¢ rzedami z od-
chyleniem od pionu na jednym 7z dluzszych bokow,
powierzchniami licowymi do siebic na podkladach
drewnianych wg BN-67/6747-14 1 zabezpieczy¢ Krawg-

mi¢kkiego niebarwigcego. welny drzewnej wg PN-74/
D-94000 w sposOb uniemozliwiajacy stykanie si¢ mig-
dzy sobg. Powierzchnie ptyt polerowanych nalezy za-
bezpieczvé dodatkowo przekladkami z tektury faliste)
wg PN-68/P-50527, lub welny drzewnej wg PN-74/
D-94000 w sposOb uniemozliwiajacy stykanie si¢ mig-
dzy soby. W przypadku stosowania paletyzacji. ptyty
jednego rodzaju, gatunku, odmian, typu i wymiaroOw,
nalezy ustawi¢ na palety drewniane wg PN-75/M-78218.
Plvty uktada¢ pionowo, powierzchniami licowymi. do
siebie, zabezpieczajac krawedzie przed uszkodzeniem
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przekladkamn 7z materiatu migkkiego nicbarwigeego,
welny  drzewnej, lub tektury faliste) w sposéb unie-

mozhwiajacy stykanie si¢ migdzy soba.

4.2. Transport. Plvty moga bv¢ przewozone dowolny-
mi srodkami transportowyvmi. Plviy do przewozu nalezy
ustawia¢ pionowo powicrzchntami do siebie, na calej
szerokoscer Srodka transportowego. Plyty ustawiad nale-
7v na podkiadkach drewinanveh dluzszymi krawedziami
w kicrunku jazd: Guaicglos¢ migdzy podkiadkami po-
winna wynosi¢ - 5 dlugosci plvty.

Powierzchnie pivt polerowanych nalezy zabezpicezyé
przekiadkami 7 tektury falistey lub papieru pakowego.

Poszezepdine rzedy ustawionych plvt nalezy zabez-
picczve listwami drewnianvmi. przytwicrdzonymi do
podlogi 1 Scian Srodka transportowego.

W przypadku paletvzacy plvty powinny by¢ uformo-
wane w o jednostki tadunkowe. na paletach wg 4.1,
Ladunck na palecie nalezy zabezpicczy¢ przed prze-
wroceniem sie podezas ransporti. Spingjac Lo tasma
metatowa lub 7z tworzyw sztucznyveh, w dwoch miejs-
cach wzdiuz dluzsze) krawedzr palety.

W transporcic Kolcjowym  plvty nalezy
wowagonach krvtveh, uprzednio oczyszezonyeh.

przewozic

Plvty powinny bvé zaladowane 1 zabezpicczone w wa-
gonic we przepisow o ladowaniu 1 wyladowywaniu
wagonow towarowyeh w komunikacp wewngtrznej —
zal. nr 10 DKP.

Na wagonach nalezy umiesci¢ nalepke .Ostroznice
przetaczacs,

W przvpadku  transportu samochodowego, plvty
woopakowaniv transportowym nalezy skladac¢ do wy-
sokoser 1n, na srodki transportowe, zabezpicezajge je
przed zawilgoceniem 1 uszkodzenigmi mechantcznymi,
nrzestrzezajae przepisow Instrukeji o fadowaniu 1 wy-

fadowaniu samochoddw cigzarowveh 1 przvezep.

5. BADANIA

5.1. Program badan
.1.1. Badania cech zewnetrznyeh obeymuja sprawdze-

‘N

nie:
a) kszialta (3.2),
b) wyvmiarow (3.3).
) wygladu zewngtrznego (3.5).
¢ wad 1 ouszkodzen (3.6.1),
¢) zmian matertatowveh (3.6.2).

5.1.2. Badanie laboratoryjne obeimuje sprawdzenie
mrozoodpornosct (tvlko dla ptyt okladzinowyeh zewne-
trzveh).

5.2, Wyhdr rodzaju badan. Sprawdscnic cech zewne-
trznvet we 511 nalezv przeprowadzac pizy kazdyvm
adtivarze partit piv,

SJadanic laboratoryine 5.1.2 plyt ze skal osadowyeh
tomarmare nalezy przeprowadzac co naimnicj ras
woroku, co nagmnie) raz na dwa lata ze skat magmo-
wych i po stwierdzeniu zmiennosci zloza fub na zadanice
odbiorey w zakresie przez nicgo podanym na probkach

materialu kamicnnego. 7 Ktoiego zostaly wykonane.

5.3. Kontrola jakosci

5.3.1. Przygotowanie partii do badan. Plyvty przedsta-
wione do badan powinny by¢ podziclone na partie
sktadajace si¢ 7 jednego rodzaju, gatunku. odmiany,
typu. wiclkosci. Wicelkos¢ partit nie powinna przekra-
cza¢ 600 sztuk.

W przypadku przedstawienia do badan wigkszej licz-
by plyt, dostawg nalezy podzieli¢ na partie nie prze-
kraczajgce 600 sztuk kazda.

Liczby plyt mnicjsze — dopuszeza si¢ odbieraé
w partiach 400 — 160 sztuk.

5.3.2. Pobieranie probek. 7 partin phvt przedstawio-
nej do badan nalezy pobra¢ probki w sposob losowy,
w liczbie podane; w bl 4.

Tablica 4

Licsba pobranveh phve do badan

Licsbia pha
cech zewngtiznyeh laboratorynyeh
wg S0 wye S.1.2
do 160 10 3
ol = 400 15 4
400+ 600 29 5

Pobicranie probek materiatu kamiennego nalezy pree-
prowadza¢ wg PN-85/B-06720.

4. Opis badan
5.4.1. Sprawdzenie cech zewnetrznych — we BN-84/
6747-13.

h "h

5.4.2. Badanie mrozoodpornosci materialu kamiennego
nalezy przeprowadzic wg PN-8S/B-04102,

5.5. Ocena wynikow badan

5.5.1. Ocena wynikow badan cech zewnetrznych. Par-
ug phvt nalezy uznac za zgodng 7 wymaganiami normy,
jezeh hiezba sztuk. dia kKtorveh poszezegolne badania
daly  wynmKk ujemay, mie przekrecss
w tabl. 5.

hezb podanyeh

lablica S

: b iy
Licsba sprawdsuanch phat 3
! _ -
, 10 j 15 Ris
| nawicksza w o badane) parti
Lp Sprawdzeme hiczba sank e spetngi-
el wvmagan norms prss
| Korey odbierana partic na
lezy qeszeze usmad za zeod-
PN 2 WARSanGI oy
3 . h
A \ 5 L
! Ksztalta 1 wamiardw ! il : ! I | !
L)
3 [ . i
4 | 1 Vo) vachylent o 3 L
| i : ; -
| wiers AR ITIN v Con ' |
: ' : ' :
! Ha - { s ochirowan) A i
P [ N ] } i
! AN *
{ At SRR S o 1
i TN i |
) | |
1w puhloser
<) faktury - po
: 0 | |
Wierzehm
i Kra a) prostohinio
! 0 0 !
N :,‘t! /1 WOsL
,
Hev-
b) abecnosa ’ =
wyeh : | | 3
S/C/8D
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cd. tabl. §
Liczba sprawdzanyeh plyt
10 I 15 [ 25
najwicksza w badane) parti
Lp. Sprawdzenie liezba sztuk nie spetniajg-
cyeh wymagan normy, przy
ktore) odbierana partic na-
lezy jeszeze umad za zgod-
na 7 wymaganiimi normy
4 Kigtow a) narozniko-
wych powierz- 0 | 1
chm icowych
b) zawartych
mi¢dzy  po-
wicrzchnie
4 0 I I
licowy a po-
wicerzchnig
boczng
> Zmian materiatowych 1 1 2
6 Rdzawych plam 1 | 2

5.5.2. Ocena wynikow badania mrozoodpornosci. Wy-
nik badania nalezy uznaé¢ za dodatni, jezeli badany

material w liczbie okreslone) wg tabl. 4 uzyska wyma-
gang mrozoodpornos¢ wg ustalen 3.4,

5.6. Zaswiadczenie o wynikach badan. Kazda partia
wyprodukowanych plyt powinna mie¢ zaswiadczenie
o wynikach przeprowadzonych badan wg 5.1, wydawa-
ne na Zyczenic zamawiajacego.

W zaswiadczeniu  oprocz wynikOw  badan nalezy
podac:
a) nazwe instytucji przeprowadzajace) badania,

b)
c)

d)

dat¢ pobierania prébek,
sposOb pobierania probek.
daty badan.

6. POSTEPOWANIE Z PARTIA PLYT UZNANA
ZA NIEZGODNA Z WYMAGANIAMI NORMY

Partia plyt uznana w wyniku badan cech zewngtrz-
nych za niezgodng z wymaganiami normy, moze by¢
przez wytworeg przesortowana i przedstawiona do po-
wtornych badan, ktorych wynik jest ostateczny.

KONIJIEC
INFORMACJE DODATKOWE
1. Instytucja opracowujgca norme¢ — Osrodek Badawczo-Rozwo- cd. tablicy
jowy PROKAM — Krakow. Rodzai od K P
- odza) odpornosci materiatu kamiennego
2. Istotne zmiany w stosunku do BN-70/6747-10, BN-70/6747-17 Plyty a p
a) polgezono dwie normy w jedng, Atmosfera przemyslowa Mrozoodpornosé
b) powigzano bardzie) precyzyinic wymagania normy 7 wymaga- s
r HEe g & : Okla- mato od- marmury, wapienie,
nami norm zwigzanych, '
. B o . dzin porne trawertyny, dolo- a—
¢) w zaleznoser od dopuszezalnych zmian wystepujacych w ma- . : .
A - e e 7ewWng- mity, pozostale pias-
tertale kamiennym, wprowadzono podziat plyt w gatunku 1, 11, 111 ; | erive
1% i rznych owee
7zgodnie 7 BN-84/6716-03. x
d) wprowadzono taktury: tupana. grotowana. diutowana. plomic- Okla- wszystkic materiaty kamienne bez wzgledu na mrozo-
niowy, groszkowana, dzin odpornosé 1 odpornosé na niszezace dzialanie atmosfe-
¢) wprowadzono podzial plvt na klasy w zaleznosci od stopnia wewng-[  ry przemysfowe)
doktadnoscr obrobki oraz zwigzosci materialu kamiennego. trznych
1) zunifikowano szereg wymiarowy piyt, dostosowujac je do pole-

centa stuzbowego KKB, dla zachowania zgodnosci wymagan produk-
¢ji 1 zalecen projektowania,

g) wprowadzono przeznaczenie materiatow kamiennych do pro-
dukcji ptyt okladzinowych wg PN-84/B-01080,

h) sprawdzenie cech zewngtrznych przyjgto we BN-84/6747-13,

1) odpornos¢ materialu kamiennego na niszezace dziatania atmo-
sfery — zgodnic 7 PN-84/B-01080).

| ot
Rodzaj odpornosci materialu kamiennego
Plyty
Atmostera przemystowa Mrozoodpornosé¢
Okla- catkowi- skaly magmowe, materiaty ka-
dzin cie od- plyty o fakturze nie- mienne 0 mrozo-
zewng- | porne polerowanc) odpornosci  co
trznych [ : najmnie) dobrej
Srednio skaly magmowe — ; i ;s
e b | (po 21 cyklach)
odporne 1y polerowane, g )
P p., k P | . , zgodnie 7 PN-84/
laskowce o lepisz-
P 9 P B-01080
czu krzemonkowym

3. Normy i dokumenty zwiazane

PN-84/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podzial
1 zastosowanie wg wlasnoscr fizykomechanicznych

PN-85/B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci
metody bezposrednig

PN-84/B-06720 Pobicranic probek materialow kamiennych zwigzlych

PN-74/D-94000 Welna drzewna

PN-75/M-78218 Palety tadunkowe plaskie jednoplytowe, dwuwejs-
ciowe bez skrzydel, drewniane 800X 1200 X 1000 X 1200

PN-68/P-50527 Tektury faliste

BN-84/6716-03 Materialy kamienne. Bloki, formaki i plyty surowe

BN-84/6740-02 Obrobka kamienia. Terminologia. Poj¢cia podstawo-
we. nazwy i okreslenia czynnosci 1 rodzaje faktur

BN-84/6747-13 Badanic materialow kamiennych. Metody pomiaru
cech geometrycznych 1 sprawdzenia whasciwoscr fizycznych ele-
mentow 1 wyrobow z kamienia

BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobow kamiennych pod-
czas transportu



6 Informacje dodatkowe do BN-86/6747-10

Przepisy o tadowaniu 1 wyladowywaniu wagonow towarowych w ko-
munikacj wewngtrzne) — zal. nr 10 DKP (Dz. T.1 ZK 7 1968 r.
o4,

Instrukcja o fadownoscr 1 roztadowywaniu samochodow i przyczep.
Zatacmik do Zarzadzenia Minmistra Komunikacji 7 dnia 7 marca
1963 1.

Poleceme stuzbowe nr 9780 Dyrektora Kombinatu 7 dnia 2 lipca
1980 1. w sprawic rozszerzenia w projektowaniu, produkeji i mon-

poz. 10 wraz 2 pOZnicjszymi zmianami)

tazu powszechnie produkowanych kamiennych elementow budo-
wlanych
4. Normy zagraniczne
ZSRR T'OCT 9480-77 IanTel OG/HILOBOMHBIC IIKIICHYHBIC W3 HIPHPOJL-
HOro Kamus. Texuuueckue ycnosus
5. Symbo! wg SWW — 1413-221 + 227, 1413-221 + 223.
6. Autor projektu normy — mgr inz. Hanna Dyja, Osrodek Ba-
dawczo-Rozwojowy, PROKAM, Krakow, ul. Wapienna 2.
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