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N O R M A BRANŻOWA BN-88 

MATERIAŁY Skalne surowce mineralne 
6714-18 

BUDOWLAN E 
Magnezyt Zam iast prazony BN-72/6714-1 8 

I. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmio te m normy jest ma­
gnezy t prażony stosowany jako główny s kładn ik spoi wa 
magnezjowego w przemyśle matericłlów budowlanych 
oraz innych d7ia ł ach gos podark i narodowej. z wyją t ­

kiem przemysłów ma terialów ogniotrwał ych i ceramiki 
szlache tnej . 

1.2. Okreś lenia 
1.2.1. magnezyt surowy - wg BN-86/ 6714-05. 
1.2.2. magnezyt prażony - produkt. kt ó rego głów-

nym składnikiem jest tlclll:k magnel'u u7yskany przo 
wypalenie w tell1pcraturl'c 750 -:-- 8000 e ma gnezytu su­
rowego. a nast~pnie jego zmie lenie do uziarnienia po­
niżej 0.25 mm . 

1.2.3. Pozostałe okreś lenia - wg BN-86/67 10-02. 
B -86/6710-03102 i BN-81i/67 14-05 . 

2. PODZIAŁ I OZNA CZEN IE 

2.1. Ga tunki. W l'akżllości od uziarnienia i skladu 
chemic7l1ego. r07różnia się trzy gatunki magncl'ylu pra ­
żonego: l. 2 i .I. 

2.2. Przykład oznaczenia magncl'ytu prażonego ga­
gunku J: 

MAG lZYl PRAŻONY I BN - X/ 67 14- IX 

3. WYMA GAN IA 

3.1 . Barwa magnoy(u prażo nego powin na być biała . 

Dopuszcl'lł si~ ba rwę biał'1 l' odcicnicm żó łt oró?owym 
łub \zarym . 

3.2. Zanieczyszczenie obce w postaci kawałków drew­
na. grul' u itp. ~ą nied()pu~/c7itlnc . 

3.3. Uziarnienie - wg tabl. I . 

Grupa katalogowa' 0717 

Tablica I 

W ymagania Gatunek I Gatunck 2 Gatunek J 

Zawartość nad7iarna 

powyżcj 0.25 mm . O 5 '10 
%(m/ m). ni,' wi~cej niż 

W pr~ypadkach tech nicm ie uLasadniol1ych . dOpus7cza się 

w por07umicniu z od biorcą produkcj, magncl.ytu prażoncgo o in-

nym sk lad7i(' ziarn owym nil podan o w tabl. I . 

3.4. Skład chemiczny magnezytu prażonego, w za­
leżności od gatunku, powinien odpowiadać wymaga­
ni o m podanym w tabl. 2. 

Tablica 2 

Lp . Wymagania 
Zawartość skladników o/, (m/ m ) 

gatum' k I gatullL' k 2 gatuJlek .' 
I Zawart ość Mg O mili 85 75 65 

2 Zawartość CaO ma x I 2 2.5 

J Zawartość R ,O . max 2 4 6 

4 Zawartość SiO , max 8 14 16 

5 Strat:1 pr7y pra7CI11U 

IV tcmperatllTlC 
/()()()OC 1l1aX 2 4 8 

3.5. Czas wiązania. Poez;pek wiązania 7<1czynu ma­
g nc7ytu pra?oncgo oznaczonego za pomocą a paratu 
Vicata powinien rozpocząć si~ nil' wcześniej niż po 
upł ywie 30 min. 

Zakończenie wi,!zania zaczy nu magnetytu prażonego 
powinn~) nastąpić nic później ni? po uplywie 8 h , 

3.6. Zmiana objętości. Zmiany objc; t ości 7aC7ynu m<l­
gnoytu prażonego oznaczonc met od,! placków należy 
u/nać za normalne. jeżeli po upł ywie 48 h na gó r-
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(Dz . Norm. i Miar nr 5/ 1988. poz . 12) 

WYDAWN ICTWA NORMALIZACYJNE .. ALFA'· 1988 Druk Wyd Norm W· wa Ark w yd 0.50 Nakl 5100 + 40 Zam 1333/ 88 Cena zl 32 ,00 



2 13 

nq powin zchni placków nil' wys tę puj el rysy i spękania 
pro mieniowc . 

3.7. Wytrzymałość na zginanie beleczek i ściskanie po­
łów~k beleol'k wykonanych 7 7aprawy magnezy tu pra­
żonego powinny speł n iać wymaga nia wg tabl. .I . 

Tablica" 

Wy l rlyll1a l (1ść nil' Illniej":1 ni;> 

CI<" badanIa pll llpł~\\il' dni MP" 

11:1 Igl1lallll' n:1 ~(j ~k a l1 ie 

-' ~ 7.5 
7 10 

2X :; 12.5 

3.8. Zmiany Liniowe belcC7ck wykonanych 7 zaczynu 
mag ne7 ytu prażonego. badane w apa raci e G raf -Kaur­
manna . po 28 dn iac h nic powinn y być więks/e od 
1,5 mm/ m przy I'Ols/cr/L'niu i 2.5 mm/ m przy sku rou. 

4. PAKOWANI E, PRZECHOWYWANI E 
I TRANSPORT 

4.1. Pakowanie. Mag nt.'7y t prażo n y należy pak ować 

w worki papinowc wg PN -76/ P-7900S 7 papieru Z-76 
lub worki po lietylenowe ~ g 13 -76/ 64 10- 16. 

Masa n1<lj!.nL·/ytu prażonego wraz 7 workiem powi nna 
wy no~ić sa ± I kg. a workach powinien być Unllt:S7-
c70ny trwał y i wyra źny napis 7a wierająey: 

olnaC7cnie w g 2.2 . 
na/ w<; i adres producenta. 
masę brul to . 
da t<; I'ak o \\ ania . 

Wysoko: ( liter i e~fr w napis ie powinna wynosi( 
co najmnicj 20 mm . D Opuslc7a SI<; . po u7god nien iu 
I odbiorcą. stosowa nie innych o pakowal; - za bezpie­
C7:1j,)cych magnuyt praiony pr7L'd zanicczys7c l.enic m 
i zawilgoceniem . 

4.2: Przechowywa nie . Mag nuyt praiony powinien 
być p rzech owywa ny w krytyc h i ~ u c h ye h pOIl1 IL'SZCZe­
ni ac h nil' d ł użej nil pół rL)k u od daty p:1 ko wa nia . 
Wo rki 7 maglle7y tc Ill na ló) ukhldać w stosy jedcn 
na drugi m w liC/ hiL' n ic wi<;ks71'j niż 10 s7tuk. 

4.3. Transport. M,'g nezy t prażon) na ló y pr7cwozić 
krytymi środkami transportowymi w warunkach 7abc7-
p ieC7aj<łcyc h go pl' lcd za wilgocen ie m o raz us;.'k ocl7c­
niem o pak o wań. 

5. BADANIA 

5.1. Program badań - wg tab l. 4 . 

Lp. 

2 

Tablica 4 

Rpd 7aJl' badań 
Za k n', badaJi 

r d - ni" pcł -

IlI.: Ile 

4 

O~rl'';kl1ll' buwy + t 

O/llaL'/~lnil' la \\>a r­
toś -j 7a ni cc /~I\ .. Z­

c/l'ń obcych + + 

~ r--

Wyma- Opis 

ganil' badarl 

" ~ wg 

5 6 

J. I 5.5. 1 

.1 .2 5.5.2 

cd . labl .j 

ROd'laje badań I.p. 
Zakrl'S bada ,i Wyl11a- Opi, 

pd - nicrd -
ga lli L' b:ltla,i 

wg Wi! 
nc Il e 

2 .l 4 5 ó 

.l Ol Il 'H.:: nł11lt' ,kladu 

l i:lll1()w~go + + .1.3 5.5.3 

4 Ollla~/anic' lawa r-
10~(,1 MgO + + JA 5.5.4 

5 01llaaani" ,,, W(.I r -

l()~CI CaO + + J.4 5.5. 5 

(\ 0711aClanic' 7a \va f-
to~('j R1O , + + 3.4 5.5.6 

7 0111:lC/anil' la wa f-

( OŚCI SiO , + JA 5.5.7 

g O lllil Cla nie :-.t ra I 

r rly pr<l1c'1l IU + 1A 5.5.8 

9 O/llac/allil~ C/a!'\lI 

wiiJ7ania + + 3.5 5. 5.9 

10 011Jaclllnic IIni~n 

()bj~lości + 3.6 5.5.1 0 

II O/1130AJlIie wytlly-

małości na 7gina-

nI c + :1,,7 5.5. 11 

12 O/n:lClllI1lC wyl uy-
mal o'ci na ści:-.-

kalIIl' 3.7 5.5. 11 

IJ Olll;J":l(1I1il' nnl:1I1 

lilI iowych + J. 5.5. 12 

Znak + l'7 naCla badani e . które lI,lidy pJ'll'prowad/ić. 

ZII"k - o/"ac/a badan i ... którego ,i, nic prh' prowad1'1. 

5.2. Częstotliwość badań 

5.2.1. Badania pełne nale7y przeprowadzić ra;.' na 
mi t:s i,) c i p rzy każdej zaobserwL)wa nej zmian ic ja k ościo­

wej magl1C1y tu pra7o ll cgo, np .: zmianie ba rwy. 
5 .2.2. Badania niepełne n a l eż) przeprowadzić d la 

k ażd t:j part ii ma gnezytu pra7o nego. 

5 .3. Skład i wielkość part ii. Za partię llalc7y uważać 

il < ść ma gnezytu prażonego - n ic wi<;ksz<) ni ż 60 Mg 
dla każdego ga tun ku . 

ł l ości m Iliejs'll' n il 60 Mg, dosta rc zone jednorazowo. 
na!cży u7.nać za pa rti<;. 

5.4. Pobieranie i przygotowywanie próbek - wg 
B -86/ 6710-03/ 02 . 

5.5. Opis badań 
5.5.1. Określenie barwy - wg BN -87/67 10-03/03. 
5.5.2. O znaczanje zawartości zanieczyszczeń obcych 

- wg PN -76/ B-067 14/12 . I tym żc przygo towan ie pró­
bek ana lit ycznyc h o wadze 100 g - wg BN-86/ 
6710-0.\102. 

5.5.3. Oznaczanie składu ziarnowego - wg PN-78/ 
B-06714/ 15 . z tym że masa próbki analitycznej do ba ­
da ń - 100 g. 

5.5 .4. Oznaczanie zawartości MgO 
67 10-03/30 . 

BN-86/ 

5.5.5. Oznaczanie zawartości CaO - wg B -86/ 
67 10-03/29 . 
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5.5.6. Oznaczanie zawartości R20 3 \vg BN-86/ 
6710-03125. 

5.5.7. Oznaczanie zawartości Si0 2 - wg B -86/ 
6710-03/24. 

5.5.8. Oznaczanie strat przy prażeniu - \vg BN-S6/ 
6710-03/22. 

5.5.9. Oznaczanie czasu wiązania - wg PN-80/ 
8-04300. p07a sposobem pr7ygotowania 7ac7ynu . 

Przygotowanie zaczynu. Ze średniej próhki lahorato­
ryjnej, przygotowanej wg 8 -'X6/ 67IU-OJ/ 02, należy 

pobrać próbkc; magnezytu pra7oncgo o wad/.e 350 kg. 
Próbkę należy posiać pr7l'i' sito o boku oczka kwadra­
towego l mm, CI p07o:tałość na sicie odl'/ucić. Nastc;p­
nil' 7 prze~ianl'j frakcji odWa7yĆ 300 g magn1'7ytll pra­
żonego. z dokI ad ności" do I g. wsypać do pa rownicy 
porcelanowej, ugnieść. dodać 100 mi Hl/t woru chlorku 
magnczowcgo o gc;stości 1.1 6 g/ cm l i micszać przez 
J min. atychm iasl PC? 7akoJl ucniu mics7ania. I<lClyn 

nak7y przenit:Ść do pinścicnia aparatu Viclta. Dalej 
pos tc;pować 7godnic I P -XO/ B-()4300. 

Roztwór chlorku magnezowego należy pr7ygotować 

w posóh nastc;pujący: wsypać do Ilcwki 45 g ch lorku 
magn1'7owcgo. dopc\nić wod;1 dcstylowall<l do objc;tości 
100 mI. wymies7ać i prlL' s<.}uyć . Gc;stość rt17tworu IW­

ieży sprawdzić arcometrem . 
Dopus7oaln<l rÓ7nica o7nauań pOC7lpku wi,!7ania 

nic powinna pJ7ekraoać 5 min . koniec wiązania -
20 min. Za wynik kOJlcowy nall'ŻY pr7yj i)Ć średni,] aryt­
metyczną dwóch o7nau<JJ1. 

5.5.10. Oznaczanie zmiany obj~tości metodą placków 
- wg P -80/ 8 -04300. pOla ~po~()hcl1l PJ'/ygotowania 
zaprawy . 

Przygotowanie zaprawy. Zc średniej próhki laborato­
ryjnej. pr7ygotowanej wg B -'X6/ 67 10-03/ 02. należy 

pobrać próbkc; magnl'i'ylU pra;i(lnego o wad7c 300 g , 
zważoną 7 dokładności,] do I g, pr7c"iać pUL'l' ~il() 

o boku oczka kwadrat o wego I 111m . PJ'7('~illną I'rakcjc; 
zmieszać na sucho 7e 100 g trocin () wilgotności 

16 -;- 18% i uziarnieniu Irakcji O -;- I 111m po 50o/c . Ca­
łość należy przeniL'Ść do parownicy porcelanowej, do­
dać 450 mI roztworu eh lork u ma g lll'711weg\) pr7ygoto­
wallcgo wg 5.5.9 i mies7ać w ci;lgu -' min . Z tak pr7y-

go towa nego zac2'ynu nalóy uformować 2 kule i dalej 
post~pować zgodnie 2' PN-80/8-04300, nic zanurzając 
jednak placków do wody, kcz pr7echowywać na płyt­

kach szklanych w ciągu 48 h. w pomiesl'czelliu o tem­
peraturze 20 ±2°C wilgotności wzgl~dllej milli­

nlllm 500/1. 
5.5.11 . Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i ścis~ 

kanie - wg P -80/B-04300, pO/a sposobe m przygo­
towania zaprawy. 

Przygotowanie zaprawy. Ze średniej próbki laborato­
ryjnej . przygotowanej wg 8N-86/ 67 10-03/02, n,ileży 

odwll?yć 1500 ± I g magnezytu prażonego, przesiać 

przez sito o boku oczka kwadratowego I mm. 
PJ7esianą frakcję zl11ies/ać na sucho 2' 500 g trocin 

o właściwościach (uziarniania) wg 5.5.10 dodać 15001111 
roztworu chlorku magnczowego przygotowanego wg 
5.5.9 i mieszać przez 3 min do uzyskania jedno rod ncj 

ma"y. 
Ze w/ględu na to, 7C OZllac7anie przeprowadza się 

po 3, 7 i 28 dniach, nale?y sporządzić 9 heleczek. 

5.5.12. Oznaczanie zmian liniowych - wg P -80/ 
8-04300. pOla sposobem pl7ygotowClnia 7aprawy. 

a) Przygotowanie zaprawy - wg 5.5.11. 
b) Przygotowanie beleczek - wg P -80/8-04300, 

l' tak'I rÓ7nici.! , 7e nalóy je r071'ormować po 18 h od 
chwili ich uformowania i pr7echowywać na ruszcie 
drewnianym w pomieszczeniu o wilgotności wzglc;dnej 
65 ± SClt. w tempcratur7e 20 ±20 C. 

5.6. Ocena wyników badań. Pa rtię magnezytu prażo­
nl' go nale;iy U7IUJĆ 7a 7godną z wymaganiami no rm y, 
jcżeli wS/ystkie hadania wg tabl . 4 dadl.'j wynik pozy­

tywny . 

5.7. Zaświadczenie o jakości. Do każdej partii ma­
gnezytu prażonego należy doląClYć 7aświac!c7enic o ja­

kości 7awierające następuj'lce dane: 
a) na/wę i adres producenta , 
b) datę i nUl11er wystawionego zaświadczenia. 
c) o7naucnie wg 2.2, 
d) wyniki badań niepcłnych , 

1') pieczęć i podpis osoby odpowie(.I7ialnl'j za wyko­

nanie baclaJ1 . 
a ~pecjalnc 7yocnie odbiorcy producent jest obo­

wi.p<llly dostarc7Yć wyn ik i baclaJ1 pełnych . 

K O N I l ; C 

I 'FORMACIE DODATKOWE 

I. Instytucja op racowująca norm,' - In ' l\ lul M"c hanl/aL'l I lIu -

dml1 lic!wa i Górnic'!wa Sk al n"t!'" W;l1 """" . 
2. Istotne zmiany w sto_unku do 11 -72/ 6714-18 

al U\L1~ I " Il O pJ'll'llminl 1l 0 1111\' . 

h) wpr~)Wad7 ()1l () .~ ~atllll"l ma g lll'/) lll pra i oll l'g,o /am i; I ,,1I 2 ga ­

!un"'ó " . 
c) "rnl\' .. ad/ (lI1o \v ~lll:t ganl a .1aku:-.t.: It. ' \\l' db ga tllnl..u J . 
d ) I w\,: ryfiJ.. o \,-,(lI1 4,) \\ ' ylll ag~ln l a dla 11111 ,111 liIlI OVO" yCIJ , Ih".Iaj;)l' Il' 

II mIH / m. It!odni" I llll'wJ, "';1 Ic h O/ n;IO" lua " .t! PN-XO/ H-04JOO. 
d wprllwad/,"m bada11la pd",' 1 niqw ln" 1 o "'r",lonll C/~ , IOlli ­

\\ OŚ Ć ich wykonywalli~l , 

I) 1\ prt)\\'aJ/OIl\1 u;Jl..t u;Jlnio1lL' m,- !nd, hadali . 

g) lI śc i ~ l o n n I rl'śi: 'l ; ł ~ wia d l' /l' llia (1 .ii.lk o~ci, 

3. formy zwhlzane 
p -!iO/ Il-04 .100 C" IH c n!. Me!Od y badań . O~ l1 a u"l1i " c <,ch l'i/)'\:I11)'c h 
PN -76/ B-06714/ 12 Kru>l ywa min,'ra ln,·. lladania . O/nau<lni,' ~a ­

\\:lrtości lani l'c/ys/c7l' Jl obc)cl1 
p -7lV Il -067 14/ 15 Krus/ vlI'a miner;llne. Bm1ania . O/ll:IU :l1l1l' sk l,,­

du liarnowcgo 
p -76/ P-79005 Opakowa nia Iran,I'0J'\()\w. Worki papil'ww" 

BN -76/ 6410- 16 Opak o wa lIi" lrall'pIH!OW,' ~ tWl'l'Iyw "Illonych. 
Work i I \t.lii p'l lllll'l·!allowych . P" d/ial i okre,knia 



4 Informacje doda tk owe do B -88/ 6714-18 

-.. 
BN -86/ 67 10-02 Sk a lne surowce min~r3 Ine. Podział. nazwy i o kreś­

lenia 
BN-86/ 67 10-03/ 02 Skalne surowce mineralne . Metody badań . Pobie­

ranie i prz)gotowa nie próbek 

B - 7/ 67 10-0Y03 Ska lne surowce mineral ne. Me tody badań . Opis 
makrm.kopowy 

BN - 6/ 6710-03/22 Skalne surowce mineralne. Metod y badań. Ozna­
c7anie stra t pr7y pra7cniu 

BN-86/671 0-03/24 Skalne surowce minera lne . Metody badali . 07.l1a ­
c7.3nic zawa rtości krze mionki (SiO ,) 

BN-86/67 10-03/25 Skalne surowce minera lne. Metody badań . Ozna­
czanie sumy tlenków (R,O, ) 

BN-86/67 10-03/29 Skalne surowce mineralne. Metody badań . Ozna­
czanie zawartości tlenku wapniowego (CaOI 

BN-86/67 10-03/30 Skalne surowce mine ra lne. Metod y badar'l. Ozna­
c7.3 nie zawartości tlenku magne70wego (MgO) 

BN-86/67 14-05 Ska lne ;,urowce minera lne. Magnezy t surowy 
4. Symbol wg SWW - 1418-725 . 

S. Autor projektu "onny - mgr Stefan Góralczyk - Inst ytut 
Mechan izacji Bud o wnictwa i G ó rn ic twa Skalnego. Warsza wa. 
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