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1. WSTEP

1.1. Przedmiot normy. Przcdmiotem normy jest suro-
wice otrzvmany przez odspojenic 1 rozdrobnienie tupka
Ivllitowego, stosowany do produkeji posyvpek papowych
oraz mygcezek.

1.2. Okreslenia

1.2.1. tupek fyllitowy — skala powstala w wyniku
pivtkic) metamorfozy skal towych. o strukturze drob-
noziarniste] 1 teksturze tupkowe) zbudowana  glownie
7 serveytu, kwarcu 1 chlorytu,

1.2.2. Pozostate okreSlenia — we PN-79/B-06714/01
1 BN-86/6710-02.

2. PODZIAL 1 OZNACZENIE

2.1. Gatunki. W zaleznosci od cech fizykochemicrz-
nvch tupek Ivllitowy dzich sig na dwa gatunki:

P — tupck tvllitowy do produkeji posypki papowej,

M — tupek fvllitowy do produkep mgcezek.

2.2. Przyktad oznaczenia lupka [vilitowego do pro-
dukcp macezek (M)

FUPEK FYLLITOWY M BN-88/6714-20

3. WYMAGANIA

3.1. Barwa. bupek ivllitowy powinicn micé barwg
szaropopiclata. szarosrebrzysta lub Aocista. nickiedy
7 odcieniem ziclonkawym 1 polyskiem metalicznym.

3.2. Zawartos¢ zanieczyszezen obeych nic powinna
przekraczaé 0.05% .

3.3. Uziarnienie. Ziarna lupka Ivllitowero powinny
mic¢ wvmiary do 400 mm. Dopuszeza sigc 109 (m/m)
ziarn powyze) 400 mm. 7 tvm z¢ maksymalny wyvmiar
ziarn nic powinien przekracza¢ 500 mm.

Dopuszeza sig sktad ziarniny tupka Ivllitowego wyni-
Kagacy 7 porozumienia ponmigdzy producentem 1 odbior-
ci.

3.4, Zawartos¢ ziarn z przerostami Kwarcowymi nic
powinna przekrocszve 100 (m/m).

3.5. Wymagania dotyczace sktadu chemicznego — we
tabl. 1.

Tablica 1
Dopuszezalna ilos¢
Ceem/ m)
Lp. Wymagania nic wigeej niz
o M
| Zawartos¢ czesei dopuszezal- nie oznacza 10
nvch w HCI NN
2 Zawartos¢ tenku zelazowego nie oznacz 10
(1I°¢205) S
Dopuszeza sig w przypadkach technicznie uzasadnmonych, po
uzeodnieniu 7 odbiorcy. produkcje tupka tvllitowero o skladzie
chemicznym innym niz podano w tablicy.

4. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

4.1. Przechowywanie. Lupck [yllitowy nalezy sklado-
wa¢ na podiozu utwardzonym w warunkach zabezpic-
czajacyveh go przed zawilgoceniem 1 zanicczyszezeniem.

4.2. Transport. Lupcek Ivllitowy mozna przewozié lu-
zem dowolnvmi Srodkami transportowymi. w warun-
kach zabezpicczajacveh go przed zawilgoceniem 1 za-
nicezyszezenicm.

5. BADANIA
5.1. Rodzaj badan — wg tabl. 2.

Fablica 2

. Wymaeania Opis
1 p. Rodzae badan : )
wu badan wa
| Okresleme barwy LN | 54.1
2 O/naczne Zawartoser uzir-
nen 13 543
3 O/naczanic Zawartoscr zanie-
czyszezen obeyeh 3.2 542
4 Oznaczanic  Zawartoscr Ziarn
7 przcrostanmt kwirconw s mi 14 544
S Ornaczanic ZaWartoscr ¢2gsel
rozpuszezalnveh w HCI L3 545
O Oznaczanic zawartoscr tenku
selazoweso (B0 3.5 546
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5.2. Czgstotliwos¢ badan. Badania jakoSciowe nalezy
wykonywac dla kazdej partii tupka fyllitowego.

5.3. Kontrola jakoSci

5.3.1. Sktad i wielko$¢ partii. Za partic nalezy uwa-
7a¢ kazda 1los¢ lupka tvllitowego stanowigeyg jednora-
zowyg dostawe nie wicksza niz 500 Mg dla kazdego
catunku.

5.3.2. Pobieranie probek — wg BN-86/6710-03/02.

5.4. Opis badan

5.4.1. Okreslenie barwy — wg BN-87/6710-03/03.

5.4.2. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
— wg PN-76/B-06714/12, 7 tym 7¢ przygotowanie pro-
bek do badania — wg BN-86/6710-03/02, a oznaczanie
nalezy przeprowadzic tacznie 7 oznaczaniem zawartoSci
ziarn 7z przerostami kwarcowymi,

5.4.3. Oznaczanie
PN-78/B-06714/15.

zawartosci  uziarnmienia — wg
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INFORMACJE

1. Instytucja opracowujyca norm¢ — Instyvtut Mechanizacn Bu-

downictwa 1 Gormetwa Skalnego, Wanszawa.
2. Normy zwigzane

PN-77/B-06714/01
1 okreslenia badan

PN-76/B-06714/12 Kruszvwa nuncralne.
wartoser zanieezyszezen obeyeh

PN-78/B-06714/15 Kruszywa nmuncralne. Badania. Oznaczanie skla-
du ziarmowego

BN-86/6710-02 Skalne surowcee muineralne. Podzat, nazwy
lenia

BN-86/6710-03/702 Skalne surowee mineralne. Mctody badan, Pobic-

ranie 1 przyeotowanie probek

Kruszywa  muineralne. Badani. Podzial nazwy

Badania. Oznaczanic za-

1 okres-

N

5.4.4. Oznaczanie zawartoSci ziarn z przerostami
kwarcowymi — wg BN-88/6710-03/04.

5.4.5. Oznaczanie zawartosci czesci rozpuszczalnych
w kwasie solnym — wg BN-86/6710-03/21.

5.4.6. Oznaczanie zawartoSci tlenku zelazowego —
we BN-86/6710-03/26.

5.5. Ocena wynikow badan. Parti¢ fupka fyllitowego
nalezy uznaé¢ za zgodng 7 wymaganiami normy, jezeli
wszystkie badania wg 5.4 dadzg wynik pozytywny.

5.6. Zaswiadczenie o jakosci nalezy dolgcezy¢ do kaz-
dej partit tupka fyllitowego, ktore powinno zawierac
nastgpujgce dane:

a) nazwe 1 adres zakladu lub kopalni,

b) datg i numer kolejny zaswiadczenia,

¢) oznaczenie wg 2.2,

d) picczgé 1 podpis osoby odpowicdzialne] za wyko-
nanic badan.

I E €

DODATKOWE

BN-87/6710-03/03 Skalne surowcee minceralne. Metody badan. Opis
makroskopowy

BN-88/6710-03/04 Skalne surowcee mineralne. Metody badan. Ozna-
czanic ziarn 7 przerostami Kwarcowymi

BN-86/6710-03/21 Skalne surowee mineralne. Oznaczanic zawartosci
czesel rozpuszezalnyeh 1 nicrozpuszezalnyeh w kwasie solnym
(HC

BN-86/6710-03/26 Skalne surowcee mincralne. Mcetody badan. Ozna-

czanic zawartoser tlenku zelazowego (FeaOs)

3. Symbol wg SWW — [4]158-239.
4. Autor projektu normy — mer Steluan Goralezvk — Instyvtut Me-
chanizacp Budownictwa 1 Gornictwa Skalnego, Warszawa.
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