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1. WSTEP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy s wymaga-

nia 1 badania dotyczgce domieszki uplastyczniajgcej lub u-
plynniajgce) mieszankg betonowqy o nazwie handlowe) UPLYN-
NIACZ SK-1, stanowigce) wodny roztwdr sulfanowy zywi-
cy melaminowo-formaldehydowej oraz warunki wykonywa-

nia 1 wtasciwoséci betonu z tg domieszkg.

1.2. Zakres stosowania normy. Normg nalezy stosowad

przy produkcji i odbiorze UPLYNNIACZA SK-1 oraz przy
wykonywaniu mieszanek betonowych z dodatkiem tego uplyn-
niacza, przeznaczonych dla konstrukcji monolitycznych i

prefabrykowanych oraz prefabrykatéw betonowych, zelbeto-

.l
.2. Wielko$é partii

x}

w
.
w

. Pobieranie i przygotowanie prébek do badan

. Opis badan

=

5.4.1

“l

Sprawdzenie wyglgdu zewngtrznego

.4.2, Oznaczanie ggsto$ci

Ul

5.4.3. Oznaczanie wskaznika pH

5.4.4. Oznaczanie zawarto$ci suchej substancji

ul

.4.5. Oznaczanie zawarto$ci wolnego formaldehydu

5.4.6. Oznaczanie lepkos$ci

5.4.7. Oznaczanie zdolno$ci uplastyczniajgcych UPLYN-
NIACZA SK-1

5.4.8. Ocena wynikéw badan

o

5.4.9., Zasdwiadczenie o jakosci

INFORMAC]E DODATKOWE

wych i sprezonych dojrzewajgcych w warunkach natural-

nych lub poddanych obrébce cieplnej.
1.3. Okre$lenie

1.3.1. beton kontrolny - beton zwyklty bez dodatku

UPLYNNIACZA SK-1, wykonany zgodnie z PN-75/B-06250,

1.3.2. beton z dodatkiem UPLYNNIACZA SK-1 -
zwykly, do ktérego dodano UPLYNNIACZ SK-1 i ktérego

beton

skiad jest identyczny jak betonu kontrolnego, badZz ulega

w zaleznoéci od zamierzonego zastosowania

UPLYNNIACZA SK-1.

korekcie

2. OZNACZENIE

UPLYNNIACZ SK-1 BN-88/6729-03

Zgtoszona przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Przemystu Betonéw CEBET
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej dnia 30 czerwca 1988 r.
jako norma obowigzujgca od dnia 1 stycznia 1989 r.

(Dz. Norm. i Miar nr 10/1988, poz. 25)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE ,ALFA" 1988

Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 1,00 Nakt. 5000 + 40 Zam. 1923/88

-

Cena zt 48,00




e

BN-88/6729-03

J. WYMACANIA

S.l. Wyalgd zownetrzny, UPLYNNIACZ SK-1 w

tem-

peraturze pokojowej powinien by¢ cieczg bezbarwng lub o
zabarwicniu slomkowym. Dopuszcza si¢ réwniez zabarwie-

nie slomkowozatte.

3.2. Wymagania lizyczne i chemiczne - wg tabl. 1.

Tablica |

Lp. Wyvinagania
| Gestosé g/ml 1,325 1,13
. . 5
2 Weskaznik pHl £ 8,5
3 Zawartosé suche) substanc
% m/m) 20% 2
4 Zawartos$¢ wolnego tormaldehydu,
%o, NIC WIQCC) NIz Iy2
= £ L LY
] Lopko$d w temperaturze 207 C,
MPa « s 2,75 4,5
6 Zdolnosc uplastyczniania wg tarczy
Southarda, cm 3,2: 4,5

Lo PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 1 TRANSPORT

. Pakowanic. UPLYNNIACZ SK-1 nalezy  pakowad

N
% ” - .
w bebny cigzkie z dnamy stalymi, pojemnosci 200 dm“  wg

BN-76/3046-01 1 BN-706/5046-03 lub w bgbny polietylenowe
>
pojemiosci 120 din” - typ C wg BN-78/6411-05.
Znakowaunic opakowail powinno byé zgodne 2z PN-85/
O-79252, 1), na kazdym opakowaniu, w widocznym miejscu,
powinten znajdowad sig napis (lub wywieszka) zawierajgcy
nastepujace dane:
a) nazwg lub znak wytwérni,
b) daty produkc i,

¢) oznaczenie wg rozdz. 2,

d) nwner parti,

¢) mase brutto « netto,

1) irwalosd (okres gwarancji),

£.2. Formowanie jednostek tadunkowych,

W przypadku

stesowania paletyzac)y, jednostki ladunkowe nalezy formo-
wad na paletach wg PN-81/M-782]6. Ladunck na palecie
nalezy zabezpicczyd przod przesunigeiem sig i deformacjy.

4.3, Przechowywanice, UPLYNNIACZ SK-1 nalezy

przechowywad w stalveh zbiornikach aluminiowych lub w
seczelnie zamknetych opakowantach wg 4.1, w  tempera-

o1
turze 0 = 40 C ) ¢

4.4, Transport. UPLYNNIACZ 5K-1 w opakowaniach

wg 4. | nalezy przewozié¢ dowolnymi $rodkami  transporto-
wymi, zabozpiecza)ye opakowania przed przemieszczaniem

sig¢ w Czasie jazdy. zgodnic 2z

@) i

odpoviednimi  przepisami

lransportowymil

1) Patrz Informacje dodatkowe p. 6.

?) Patrz Informac je dodatkowe p. 2,

Dopuszcza sig przewozeniec UPLYNNIACZA SK-1 w kwa-
soodpornych Tub alumimiowych cysternach kolejowych lub sa-
mochodowych, wyposazonych w okresie zimowym w

msta-

lacje grzejne.

o)

5. BADANIA

5.1. Rodzaje badaii - wg tabl. 2.

-
Tablica 2
Wymaga- | Badania
Lp. Rodzaje badan nia we
wg
I 2 3 4
1 Wyglad zewngtrzny 3-1.1 Sediad
2 Qznaczenie gestoscl tabl. 1 Bab.2
Ip. 1
3 Oznaczanie wskaZnika pH tabl, 1 Dads 3
Ip. 2
4 Oznaczanie zawarto$ci suchej tabl. 1 &,4.4
substanc ji 1p.. 3
5 Oznaczanie zawarto$ci wolne-| tabl. 1 Subes
go formaldehydu Ip. 4
6 Oznaczanie lepkosci tabl. 1 5.4.6
Ipa S
7 Oznaczanie zdolno$ci uplas- tabl. 1 5.4.7
tyczniania Ip. 6

5.2. Wielko$¢ partii. Partie produktu stanowi zawar-

tosé jednego wagonu cysterny lub autocysterny; W przy-
padku pakowania w be¢bny partia nie powinna przekraczad
20m".

5.3. Pobieranie i przygotowanic prébek do badaii.Z par

tii opakowan przedstawionej do badan nalezy pobrad losowo
prébke wg PN-83/N-03010.

Badania wlasciwosci UPLYNNIACZA SK-1 nalezy prze-
prowadzaé na Sredniej prébee laboratoryjnej, przygotowa-

nej wg PN-67/C-04500.

Prébki prerwotne UPLYNNIACZA SK-1 nalezy  pobie-
ra¢ prébnikiem nr 1 - 7 wg PN-74/C-60008.

Masa prébki pierwotnej nie powinna byé mniejsza niz
100 g.

Masa Sredniej préobki laboratoryjnej nie powinna by¢

mniejsza niz 1000 g. Czg$¢ $redniej prébki laboratoryjnej,

w 1losci nie mniejszej niz 500 g, nalezy przechowywaé do

analiz rozjemczych przez 3 miesigce od daty produkeji.
5.4. Opis badan

5.4.1. Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego nalezy wy-

konaé¢ wizualnie w ¢cylindrze szklanym o S$rednicy 30

1 mm i wysoko$ci 220220 mm, obserwujgc badang prob-
ke w $wietle przechodzgcym.
5.4.2. Oznaczanie ggsto$ci nalezy wykonaé areometrem

w temperaturze 20°C wg P'N-SS/C-OAOOA.

5.4.3. Oznaczanie wskaznika pH nalezy wykonaé¢ meto-

PN-77/

dg potencjometryczng w temperaturze 20 £4°¢ wg

C-04963 p. 2.2.
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5.4.4. Oznaczanic zawartos$ci suchej substancji

S5.4.4.1, Przyrzady

a) Waga laboratoryjna.
b) Szalka Petriego.
c¢) Suszarka.

d) Eksykator,
1

D.4.4.2, Wykonanie oznaczanita. W szalce Petriego o

$rednicy 75% 5 mm, uprzednio wysuszonej do stalej masy,
odwazy¢ (z dokladnoscig do 0,0002 g) okolo 2 g  UPLYN-
NIACZA SK-1 pobranego ze $redniej prébki laboratoryjne).

Nastgpnie szalkg z badang prdbkg nalezy umiescic w su-

2©Q - z
szarce, w temperaturze 8 C, na 2,5 h, po czym ochlodzié

w eksykatorze nad chlorkiem wapnia 1 ponownie zwazy¢.

5.4.4.3. Wynik oznaczania. Zawarto$¢ suchej substan-

cji ( X4) nalezy obliczyé w % wg wzoru

my (1)
-— . 100 \
e ]

w ktérym:

m,- masa pozostalosci po wysuszeniu, g,

m,- odwazka badanej prébki, g.

Za wynik nalezy przyjgé $rednig arytmetyczna  wyni-
kow co najmniej dwdch oznaczan, réznigcych si¢ migdzy so-

ba nie wigcej niz o 1%.

5.4.5. Oznaczanie zawartosci wolnego formaldehvdu

=

5.4.5.1, Przyrzgdy

a) Erlenmajerka 250 cm\3 z doszlifowanym korkiem.
b) Waga analityczna.

¢) pH-metr.

d) Cylinder miarowy 10 Cm&.

e) Termostat.

) Biureta 50 c1113.

3
g) Pipeta 10 em™,

5.4.5.2. Odczynniki

a) 0,1 mol/1 HCI.
L) 10% roztwoér chlorowodorku hydroksyloamimy.
¢) 0,1 mol/l NaOH.

d) Weda destylowana.

5.4.5.3. Wykonanic oznaczania. Ze $redniej prébki la-

0,001 g,

boratoryjnej nalezy odwazy¢, z doktadnoscig do
okolo I g UPLYNNIACZA SK-1, rozpuscié¢ w 10 g wody de-
stylowanej. Nastawié¢ pH-metr na warto$¢ 4,0 za pomocy
0.1 mol/l HCI.

Nastgpnie nalezy dodaé 10 ij 10% roztworu chlorowo-
dorku hydroksyloaminy 1 ogrzewaé pod przykryciem przez
10 min w temperaturze 60°C. Po ostudzeniu do temperatury
pokojowe), préobke miareczkuje -‘”ki 0,1 mol/l NaOH do pH
= 4,0,

Jednoczesnie nalezy miareczkowad 10 g wody destylowa-

2

nej z dodatkiem 10 cm‘\ 10% chlorowodorku hydroksyloami-

ny za pomocg 0,1 mol/l NaOH do pH = 4,0 w celu uzyskania

t.zw. $lepej préby.

5.4.5.4. Wynik oznaczania. Zawartos$é formaldehydu
(X,) nalezy obliczyé w %, wg wzoru
_0,1(a—b) 30,05 (2)

2 g 1000

w ktérym:

a - ilo$¢ NaOH zuzytego na zmiareczkowanie badanej

prébki, ch,
b - ilo8¢ NaOH zuzytego na zmiareczkowanie $lepej pré

3

by, em™,
g - odwazka UPLYNNIACZA SK-1, g.
Za wynik nalezy przyjgé $rednig arytmetyczng co naj-
mniej dwéch oznaczan, rézniacych si¢ migdzy sobg nie wig-
cejniz o 0,03%.

Zamiast uzycia pH-metru, dopuszcza si¢ miareczkowa-

nie wobec blgkitu bromofenolowego do barwy przejéciowej.

5.4.6. Oznaczanie Jepkosci nalezy wykonaé za pomocy

lepko$ciomierza H'c;pplera w temperaturze 20°C wg PN-78/
C-04019.

5.4.7. Oznaczanie zdolnosci uplastyczniajgcych

UPLYNNIACZA SK-1

5.4.7.1. Przyrzady i materialy
a) Przyrzad Southarda wg BN-83/6731-01 rys. 6.

b) Zlewki pojemnos$ci 600 cm3, 150 cn13.
¢) Naczynie wagowe,
d) Cement portlandzki 35 wg PN-80/B- 30000,

e) Woda destylacyjna.

5.4.7.2. Wykonanie oznaczania. Do suchej zlewki szkla

nej lub porcelanowej pojemnogéci 600 cm3 odwazyé 250 g ce-
mentu z dokladnoécig do 0,1 g. Do suéhej zlewki pojémnos’-
ci 150 cm‘3 przenie$c ilo$ciowo za pomocag wody destylowa-
nej, odwazong z doktadnoscig do 0,0002 g w naczyniu wa-
gowym z przykrywka, takg ilo$¢ badanej prébki  ( pobranej
ze $redniej prébki laboratoryjnej), aby odpowiadala ona
masie 1,000 g suche) substancji, a nastgpnie zalaé ja taka
iloscig wody destylowanej, aby lgczna masa z wodg wpro-
wadzong do zlewki z badang prébkg wynosita 91,5 g. Spo-
rzgdzony w podany wyzej sposéb roztwdr prébki przelaé
nastgpnie do zlewki z odwazonym uprzednio cementem i na-
tychmiast rozpoczaé mieszanie zawarto$ci zlewki  grubym
pretem szklanym. Otrzymang mieszaning mieszaé przez 10
*1 min.

Tak przygotowanym zaczynem cementowym napelnié nie-
zwlocznie tulejg przyrzgdu Southarda i wykona¢ pomiar
rozplywu wg BN-83/6731-01, okre$lajac wizualnie warto$é
rozplywu z dokladno$cig do 0,2 cm.
cemento-
z 250 g

cementu, odwazonego z doktadnoscig do 0,1 gi 91,5 cmswo-

Nastepnie wykonaé pomiar rozplywu zaczynu

wego bez UPLYNNIACZA SK-1, sporzqdzonego

dy destylowanej.
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5.4.7.3. Wynik oznaczania. Zdolno$¢ uplastyczniania

(X;) badanej prébki UPLYNNIACZA SK-1 nalezy obliczy¢
W Cm wWg wzoru

Xy=a,a, (3
w ktérym:

a, - $rednia arytmetyczna wymkdéw vomiaréw  dwdch
wzajemnie prostopadlych promieni rozplywu zaczy-
nu cementowego z dodatkiem UPLYNNIACZA SK-1,
cm,

a,- Srednia arytmetyczna wynmkéw pomiaréw jak wy-
zej dla zaczynu bez dodatku UPLYNNIACZA SK-1,
cm. )

Za wynik nalezy przyjgé $rednig arytmetyczng co naj-
mniej dwéch oznaczai, przy czym réznice pomigdzy wyni-
kami pomiaréw stuzgcych do obliczania a,1 a,nie powin-
ny przekracza¢ 10 mm. W przypadku uzyskania tych réznic

> 10 mm, badanie nalezy powtdrzyc.

5.4.8. Ocena wynikéw badan. Partic UPLYNNIACZA

SK-1 nalezy uznaé za zgodng z wymaganiami normy, jezeli
wyniki wszystkich badan produktu wg tabl, 2 sg zgodne z
wymaganiami wg tabl. 1.

Przy obliczaniu wynikéw badan wg wzordw (1), (2) i
. konicé-
wek wynikéw oznaczania badanych parametréw zaleca sig

stosowad wg PN-70/N-02120.

(3) zaokrgglanie 1 zapisywanic liczb dotyczgcych

5.4.9. Zaswiadczenie o jakoSci, Do kazdej

UPLYNNIACZA SK-1 producent powinien dolgczyé $wiade-

partii

ctwo kontroli jakosci, stwierdzajgce zgodno$¢ parametréw
produktu z wymaganiami tabl. 1 niniejszej normy oraz po-
twierdzajgce zgodnosé jego wltasciwosci z . wymaganiami
Panstwowego Zaktadu Higieny podanymi w decyzji zezwa-

lajgce) na stosowanie SK-1 w budownictwie.

6. POSTANOWIENIA PRZEJSCIOWE

Wartos$é parametru uplastyczniania wg tarczy Southarda

(tabl. 1) obowigzuje do dnia 31 grudnia 1989 r.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

-

1. Instytucja opracowujgca norme - Centralny Os$rodek

Badawczo-Rozwojowy Przemysiu Betondw CEBET, Warsza
wa.

2. Normy i dokumenty zwigzane

PN-75/B-06250 Beton zwykly

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreé
lenia

PN-80/B-30000 Cement portlandzki

PN-80/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-80/B-30011 Cement portlandzki szybkotwardniejacy

PN-85/C-04004 Ropa naftowa i przetwory naftowe, Ozna-
czanie gestosci

PN-78/C-04019 Oznaczanie lepko$ci dynamicznej lepko$-
ciomierzem H'c;pp]era

PN-67/C-04500 Produkty chemiczne. Wytyczne = pobiera-
nia i przygotowywania probek

PN-77/C-04963 Analiza chemiczna. Oznaczanie pll  wod-
nych roztwordéw produktédw chemicznych

PN-74/C-60008 Prébniki do pobierania prébek produktéw
bezksztattnych

PN-81/M-78216 Palety ladunkowe plaskie jednoplytowe

czterowejéciowe bez skrzydel drewniane 800 x 1200 -
EUR
PN-70/N-02120 Zasady zaokraglania i zapisywania liczb
PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakoéci, losowy wy-

bér jednostek produktu do prébki

PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z wartoécia.Zna
ki i znakowanie. Wymagania podstawowe '
BN-76/5046-01 Opakowania transportowe metalowe. Bebny

cig¢zkie z obrg¢czami metalowymi wytlaczanymi

BN-87/5046-03 Opakowania transportowe metalowe. Bebny
z obrg¢czami nasadzanymi

BN-78/6411-05 Opakowania transportowe z tworzyw sztucz-
nych. Bg¢bny.

BN-83/6731-02 Cement., Kontrola miedzyoperacyjna. Ba-
dania surowcéw, pdlproduktéw i gotowego produktu
Wytyczne okreslania przydatnosci cementéw handlowych

do obrébki cieplnej. Centralny Oé$rodek Badawczo-Rozwo- .

jowy Przemystu Betonéw CEBET, Warszawa , 1985 r.

Prawo przewozowe. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r.(Dz.
U. nr 53 poz. 272z 1984 r.).

Regulamin Przedsigbiorstwa Polskie Koleje Panstwowe o
ladowaniu i zabezpieczeniu przesylek towarowych (Dz.
TiZK nr 9 poz. 68 z 1985 r.).

Zarzadzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 marca 1963 r.
w sprawie ladowania samochodéw cigzarowych 1 przy-

czep (Mon. Pol.nr 24, poz. 123 z 1963 r. i nr 35, poz.

250z 1968 r.).

3. Normy zagraniczne
Australia AS 1478 1973 r. Chemical admixtures for conc-
rete AS 1479, 1973 r. Code of practice for the use of

chemical adminixtures in concrete (metrie units)
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Francja NF P18-333 1986 r. Adjuvants pour betons, mor-
tiers of coulis
NEF P18-3306 1986 r. Adjuvants pour betons  mor-
. :
tiers et coulis, Reducteurs d' eau plastifiants =

NRD TGL 33423 1984 r. Betonzusatzmittel.

USA ASTMC 494-79 1986 vr. Specification for chemical ad-
mixtures for concrete

W. Brytania BS 5075: Part 1: 1982 Concrete admixtures.

Specification for accelerating admixtures, retarding

admixtures and water reducing adnuxtures.

BS 5075: Part 3: 1985 Concrete admixtures.

Specification for superplasticizing admixtures

Z. Symbol wg SWW - 1289-712.

D. Autorzy projektu normy: mgr inz. lrena  Stebnicka-

-Kalicka, mgr inz, G. Blociszewska - Centraluy  Os$rodek
Badawczo-Rozwojowy Przemyslu Betondw CEBET ,mgr Te-

resa Froelich - Instyvtut Przemysiu Organicznego.

6. Przechowvwanie UPLYNNIACZA SK- 1w temperiturze

ponizej 5°C moze prowadzi¢ do wykrystalizowania siarcza-
nu sodowego lub do catkowitego zestalenia produktu., Po o-
grzaniu do temperatury nie przekraczajgce) 3()ok: I wymie-
szaniu, produkt wraca do pierwotne) postaci, nie zmienia-

jac swoich wlasciwosci.

7. Warunk: wykonywania mieszanki betonowe) z  uplyn-

niaczem SK-1

7.1, Surowce. Mieszankg hetonowi nalezy przygoto-
wywaé wg zasad podanych w PN-73/B-06250, stosujgc na-
stgpujgce cementy marki co naymniej 35:

a) portlandzki wg PN-80/B-30000,

b) portlandzki z dodatkami wg PN-80/B-30001,

¢) portlandzki szybkotwardniejycy wg PN-80/8-30011
oraz naturalne 1 lamane kruszywo mineralne  wg PN-86/
B-06712.

Nie dopuszcza sig stosowania cementéw hutniczych i gl

nowych,

Pozostale surowce - wg PN-75/B-06250,

7.2. Dozowanie UPLYNNIACZA SK-1 do mieszank: be-

tonowel

7.2.1. llos¢ UPLYNNIACZA SK-| w mieszance powin-

na wynosi¢ od 0,5 do 3% w stosunku do masy cementu (tzn.
od 0,5+ 3kg UPLYNNIACZA SK-1 na 100 kg cementu  lub
- przy dozowanu objgtosciowym tej domieszki - od 0,44 =
2.7 111113 na 100 kg cementu), w zaleznosci od tec hnologii
produkcji betonu:

rozformowywanych

a) 0,5% & do produkcji elementdw
natychmiast po zaggszczeniu, co umozliwia poprawg ura-
bialno$ci betonu bez zmiany konsystencji,

b) 1,5 5 3% - do produkcji elementéw (z wyjgtkiem wy-
mienionych w poz. a), dojrzewajgeych w warunkach natu-

ralnych lub poddanych niskoci$nieniowej obrébce cieplnej,
i

co pozwala na poprawg urabialnosci betonu 1 zmiang  kon-
systencji mieszanki betonowe) {(np. z ggstoplastycznej na
pSlciekly lub ciekly wg metody Ve-Be/ bez obnizania wy-
trzymalo$ci wnownej betonu lub - alternatywnie - na zmniej
ilodci wody zarobowej w mieszance, z

szenie jednoczes-

nym wzrostem wczeéniej 1 umownej wytrzymalto$ci betonu.

7.2.2. 5posdéb dozowania, UPLYNNIACZ SK-1  powi-

nien by¢ dozowany do caltkowite] ilosci wody zarobowej lub

do jej czgs$ci. Dopuszcza si¢ réwniez bezpo$rednio dozo-
wante UPLYNNIACZA SK-1 do mieszanki betonowejw cza-

S1e joj mieszania.

7.2.3. Czas mieszania skladnikéw mieszanki betonowej

z UPLYNNIACZEM SK-1 powinien:

a) v przypadku dozowania UPLYNNIACZA SK-1 do wo-
dy zarobowej - wynosié nie mniej niz jest to potrzebne do
wymicszama skladnikédw kontrolnej mieszanki betonowej,

b) w przypadku dozowania UPLYNNIACZA SK-1 bezpo-
Srednio do mieszanki betonowej - trwad jeszcze co  naj-
mme) 30 s od zakonczenia podawania SK-1, przy czym lacz
ny czas mieszania nie powinien byé krétszy od czasu mie-

szania skladnikéw kontrolnej mieszanki betonowej.

7.2.4. Formowanie elementdw, Formowanic elementdéw

UPLYN-

1 zaggszczanie mieszanki betonowej z dodatkiem
NIACZA SK-1 nalezy zakoriczy¢ przed uplywem 40:60 min
od momentu wprowadzenia UPLYNNIACZA do mieszanki, w
zaleznosci od jego zawarto$ci, rodzaju uzytego cementu‘ o-
raz konsystenc) wyjécrowej mieszanki betonowej i tempera-
tury. Po tym okresic dziatanie UPLYNNIACZA SK-1 stop-
niowo ustaje 1 dla poprawienia cieklo$ci mieszanki betono-

wej nie wolno go powtdrnie dozowad,

7.2.5. Piclegnacja. Betony z dodatkiem UPLYNNIA-

CZA SK-1 mogq dojrzewaé w warunkach naturalnych lub
Cykl

obrébki cieplnej nie powinien byé krétszy niz 6 h. Przy sto-

by¢ poddawane nieskociénieniowej obrdbee cieplnej.

sowaniu obrdbki cieplnej do betondw o konsystencji
UPLYNNIACZA

SK-1 nalezy uzy¢ takiej samej ilo$ci cementu jak w analo-

zmie-

nionej na rzadszg w wyniku zastosowania

gicznie dojrzewajgcym betonie kontrolnym, okreslonej zgod-
nie z "Wytycznymi okre$lania przydatno$ci cementéw han-

dlowych do obrdbki cieplnej".

8. Wladciwosci betonu z dodatkiem uplynniacza SK-1

\

8.1. Konsystencja mieszanki, Dodatek UPLYNNIACZA

SK-1 powinien sp. vodowad, w zaleznosci od jego ilosci w
mieszance, zmiang konsystencji ( badanej zgodnie z PN-75/
B-06250), wg tabl, I-1 1p. 1.

z UPLYN-
NIACZEM SK-1 porédwnywalnej z konsystencjg betonu kon -

W celu utrzymania konsystencji mieszanki

trolnego (badanej zgodnie z PN-75/B-06250) nalezy zmniej

szy¢ ilo$¢ wody zarobowej - wg tabl, I-1, 1p, 2.
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Tablical-1
Zawartos¢ UPLYNNIACZA SK-1 w mieszance
. S %S W Stos o v COme
Lp. Konsystene ja micszanki betonowej, % w stosunku do masy cementu
0.3 .5 &2 powyzej 2 do 3
1 2 3 4 5
1 Zmiana konsystencji w pordwnaniu z betonem
kontrolnym ( przy niczmienionej ilosci wody zaro-
bowej).
Wzrost opadu stozka z wyjéciowe) wartosci nic okresla sig 6:8 15
2 - L cmdoconajmnie), ¢m
2 Zmniejszenie ilosci wody zarobowe) | przy nic-
zmicnionej konsystencji w pordwnaniu 2z betonem
kontrolnym)
co najmnicj o % nic okresla sig 10 16
(oddzialywanic wg PN-835/13-23010) (uplastyczmajgce) | (uplynniajace)
5 . . s . 2 ” 4 oo 24 i s 4
8.2, Wytrzymalo$é na Sciskanie, Wytrzymalo$é na$ci- 8.3. Porowatosé, nasigklivo$é, odpornosé na dzialanie
skanie betonu z dodatkiom UPLYNNIACZA SK-1, badana — mrozu, wodoszczelnos¢ betonu z dodatkiem UPLYNNIAC/ZA
zgodnie z PN-75/B-00250, powinna odpowiadad wymaga- SK-1, badance wg PN-75/B-06250, nie powinny byé nizsze

niom podanym w tabl. |

niz analogiczne wlasciwosci betonu kontrolnego.

lablica 1-2

Wytrzymalos¢ betonu na Sciskanie

Zawartosé UPLYNNIACZA
w mieszance betonowej, % w sto-
sunku do masy cementu

SK-1

0,5 L,ois 2 powyzej 2do 3
I 2 3 4

a) Przy niezmicnionej ilos$ci wody zarobowej w mie-

szance z dodatkiem UPLYNNIACZA SK-1 w pordw-

naniu z betonem kontrolnym

% R betonu kontrolnego

- po 28 dniach co najmniej 100 100 100
b) Przy zmnicjszonej ilo$ci wody lecz niczmicnionej

konsystencji mieszanki z dodatkiem UPLYNNIACZA ¥

SK-1, w pordwnaniu z betonem kentrolnym

% R betonu kontrolnego

- po 1 dniu ¢o najmnie]j nie dotyczy 115 135

- po 28 dniach co najmnicj nie dotyczy 105 115
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