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1. WSTEP

1.1. Przedmiot normy. Przecdmiotem normy sa stop-
nie schodowe monolityczne 7z kamienia naturalnego,
zwane w dalszej tresci normy stopniami oraz kamienna
okladzina stopni schodowych — stopnice 1 podstopnice.

1.2. Okreslenia

1.2.1. stopnie monolityczne — clementy kamicnne o
okreslonym ksztalcie, uzyskane w wyniku obrobki blo-
koéw, formakow lub plyt surowych oraz odpowiednim
obrobieniu powierzchni 1 krawgdzi, stosowane na ze-
wnatrz 1 wewnatrz budynkéw 1 budowli.

1.2.2. stopnice i podstopnice — clementy kamienne
uzyskane z plyt surowych przez odpowiednic obrobie-
nic ich powierzchni 1 krawedzi oraz nadanic odpowiced-
nich wymiarow, stanowigee okladzing stopni schodo-
wych zarbwno na zewnatrz jak 1 wewnaturz budynkow
1 budowl.

2. PODZIAL 1 OZNACZENIE

2.1. Rodzaje. W zalcznosci od rodzaju skaly rozroz-
nia si¢ nastgpujace rodzaje stopni, stopnic 1 podstopnic:

G — granitowe,

S — sjenitowe,

M — marmurowe.

Wt — z wapicni o teksturze zbitej,

D — dolomitowe,

P — piaskowcowe.

2.2. Grupy. W zaleznosci od micjsca osadzania roz-
rozma sig dwie grupy stopni. stopnic i podstopnic:

W — wewngtrzne,

7z — zewngtrzne.

2.3. Odmiany. W
(faktury) powierzchn licowyeh 1 czotowyeh, whasciwe)

zaleznosct od sposobu obrobki

dla dancgo rodzaju materialu kamiennego, rozrdéznia
sig nastgpujgee odmiany stopni, stopnic 1 podstopnic:

ark — groszkowana,
pit — pilowana.

szl — szlifowana,

ps — piaskowana,
pol — polerowana,
pl  — plomicniowa.

2.4. Typy. W zaleznoéci od ilosci obrobionych po-
wierzchni rozréznia si¢ cztery typy stopni, stopnic i
podstopnic:

I, — lewy. ktérego lewe czolo (lewa boczna po-
wicrzchnia czolowa) jest obrobiona tak jak licowa po-
wierzchnia elementu,

p, — prawy, Ktorego prawe czoto jest obrobione
jak licowa powierzchnia clementu,

d, — dwuczotlowy — o czolach obustronnie obro-
bionych,

n — przelotowy (Srodkowy).

2.5. Przyktad oznaczenia stopnia granitowego (G).
rewngtrznego (7), w lakturze szlifowanej (sz1), przelo-
towego (n), o diugosci 1200 mm (120):

STOPIEN G-z-s71-n-120 BN-89/6747-25

3. WYMAGANIA

3.1. Materiat

3.1.1. Materiat do produkcji stopni, stopnic i podstop-
nic — bloki, formaki 1 plyty surowe z kamienia natu-
ralnego w gatunku 11 2 wg BN-84/6716-03. Do pro-
dukcji stopni, stopnic 1 podstopnic granitowych i sjeni-
towych dopuszeza si¢ material kamienny w gatunku 3
we BN-84/6716-03.

3.1.2. Cechy fizyczno-mechaniczne materiatu, w zalez-
nosci od zastosowania — wg PN-84/B-01080 p. 3.3.

3.2. Ksztalt stopnia, stopnicy i podstopnicy — wg
rys. l.

Dopuszeza si¢ inne ksztalty stopni wg indywidualnie
opracowanych dokumentacyi technicznych.

3.3. Wymiary w mm i dopuszczalne odchyiki: stop-
ni — wg tabl. I, stopnic — wg tabl. 2., i podstopnic —
we tabl. 3.
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Rys. 1. Stopien:

Tablica 1

1

[ BN-89/6747-25-1 ]

stopnica: podstopiica

Dopuszezalne
Wynmary stopnr. mm odchyiki,
mm
DHucose (1) 900 = 1500 7¢ stopmowaniem
co 100 -2
Szcrokose (85) | 320 400 z¢ stopniowanicm
co 20
Grubosé () 100 =+ 180 z¢ stopmowaniem
co 10 T
Tablica 2
Dopuszczalne
Wymiary stopnic. mm odehylki,
mm
Diugos¢ (/) 900 = 1500 z¢ stopniowanicm
co 100
Szerokosé (v) [ 320 & 400 z¢ stopniowaniem .
co 20 N
Grubosé (g) 20 =+ 100 7¢ stopniowaniem
co 10
Tablica 3
Dopussezilne
Wymiiry podstopnic. mm odchytkr.
mm
Diugos¢ (/1) 900 <+ 1500 z¢ stopniowanicm
o 100
co i’ l
Szerokos¢ (s1) | S0 = 160 7¢ stopmowaniem
co 10
Grubos¢ (g1) 20, 30, 40 =

Dopuszcza sig stosowanie inych wymiaréw wg indy-
widualnic opracowanych dokumentacyi technicznych.

3.4. Wyglad zewnetrzny

3.4.1. Powierzchnie licowe 1 widoczne powicrzchnie
czolowe stopni, stopnic 1 podstopnic powinny mie¢ na-
dang jedna 7 faktur wg 2.3, zeodnie z BN-84/6740-02
p. 3.2 oraz nic powinny wykazywa¢ zwichrowania i
uszkodzen.

Dopuszezalne  zwichrowanie  powierzchni licowych
oraz widocznych powierzchni czotowych nie powinno
preckracza¢ wielkosceir podanych w tabl. 4.

Tablica 4
Odmiany stopni, stopnic Dopuszezalne zwichrowanie
1 podstopnic mm
vk, pil 2
szl ps
1
pol. pl

3.4.2. Krawedzie ograniczajgce powierzchnie licowe
i czolowe powinny byé prostoliniowe i bez szezerb,
a katy pomigdzy nimi — katami prostymi. Krawgdzie
przecigeia si¢ powierzehni gérnej z powierzehnia prze-
dnig kazdego stopnia 1 stopnicy powinny mie¢ fazy
I mm — wg rys. 2.

S 3mm

[ BN-89/6747-25-2 ]

Rys. 2. Stazowanie krawedzi stopnia 1 stopnicy

Dopuszeza si¢ inne profilowanie stopni wedlug indy-
widualnic opracowanych dokumentacji technicznych,
Typowe przyktady profilowania stopni pokazano na
rys. 3. ;

[BN-89/6747-25-3]

Rys.

3.5. Cechowanie. Kazda dostawa stopni, stopnic |
podstopnic tego samego rodzaju. grupy. odmiany, typu
i wymiaré6w powinna by¢ oznakowana zgodnie z 2.5.
Cecha powinna by¢ wykonana farba niezmywalng
(oprécz zmilinm}'cj). kredkami woskowymi lub materia-
fami samoprzylepnymi o barwie kontrastujgcej z barwg
kamicnia 1 umieszeczona na tylnej powierzchni rowno-
legle do jednej 7 diuzszych krawedzi w odlegloéci 10 cm
od

3. Przyktady profilowania stopni

naroza.
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4. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

4.1. Przechowywanie. Stopnic. stopnice 1 podstopnice
posegregowane we rodzajow. grup. odmian, typow
1 wymiarOw powinny byé przechowywane w magazy-
nach w warunkach wg BN-86/6747-06 p. 4.1.

Stopnie powinny by¢ sktadowance w stosy. sktadajgce
si¢ najwyze) z dwoch warstw. Pierwsza warstwa stopni
powinna by¢ ustawiona na tylnych powierzchniach, na
podkiadkach drewnianyeh wg BN-67/6747-14, w szere-
Qu, na przemian raz gornymi raz spodnimi powierz-
chniami do siebie. Powicrzchnie styku powinny byé za-
bezpicczone przekladkami 7 wektury faliste] wg PN-68/
P-50527. Druga warstwa stopni powinna by¢ oddzielo-
na od picrwsze) warstwy przekladkami drewnianymi
wg BN-67/6747-14,

Sposob sktadowania stopnic 1 podstopnic — zgodnic
7 BN-86/6747-06 p. 4.1.

4.2. Transport. Stopnic. stopnice 1 podstopnice mogy
by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi
7z zachowaniem obowigzujacych przepisOw w transpor-
cie kolejowym i samochodowym',

Sposob zatadowania 1 zabezpicczenia stopni podezas
transportu wg BN-67/6747-14 p. 3.2.4. Na wagonach
nalezy umiesci¢ nalepki Ostroznie przetaczac®™.

Stopnice 1 podstopnice powinny byé zatadowane
1 zabezpicczone podcezas transportu wg BN-86/6747-06
p. 4.2.

5. BADANIA

5.1. Program badan

5.1.1. Badania cech
I podstopnic obejmuja:

a) sprawdzenie zmian materiatowych (3.1.1),

b) sprawdzenie ksztattu (3.2),

¢) sprawdzenic wymiarow (3.3),

d) wygladu zewngtrznego (3.4),

5.1.2. Badania laboratoryjne obcjmuja sprawdzenie
cech  fizyezno-mechanicznych (3.1.2)
PN-84/B-01080 p. 3.3.

5.1.3. Czgstotliwos¢ wykonywania badan. Sprawdze-
nie cech zewngtrznych nalezy przeprowadzaé przy kaz-
dorazowym odbiorze partii stopni, stopnic i podstopnic.

/

zewnetrznych  stopni. stopnic

sprawdzenie

materiatu we

" Patrz Intormacje dodatkowe p. 3.

Badania laboratoryjne materialu kamiennego nalezy
przeprowadzac, w zaleznosci od rodzaju kamienia, dla
skat osadowych 1 marmuru — co najmniej raz w roku,
dla skal magmowych — co najmniej raz na dwa lata
lub na kazde zgdanie odbiorcey.

5.2. Kontrola jakoSci

5.2.1. Sktad i licznosé partii. Partia przedstawiona do
kontroli powinna zawiera¢ stopnie (stopnice, podstop-
nice) tego samego rodzaju, grupy.bdmiun)f, typu i wy-
miarow.

Licznos¢ partin przedstawione] jednorazowo do od-
bioru nie powinna wynosi¢ wigeej niz 500 sztuk. Kazdg
dostawe o licznosci mnicjsze) nalezy uwazac za oddziel-
na partic. Kazdg dostawg o licznosci wigkszej niz 500
sztuk nalezy podzicli¢ na réwne szic. nie przekracza-
jace S00 sztuk.

5.2.2. Sposob pobierania probek

5.2.2.1. Probki do badan cech zewngtrznych nalezy
pobraé¢ losowo wg PN-83/N-03010.

5.2.2.2. Probki do badan laboratoryjnych nalezy po-
bra¢ losowo wg PN-83/N-03010 7z liczby probek, ktore
zostaly poddane sprawdzeniu wg 5.1.1 oraz zgodnie z
PN-85/B-06720.

5.2.3. Poziom kontroli — 1l ogbélny wg PN-79/
N-03021 tabl. 1.

5.2.4. Wadliwos¢ dopuszczalna w. = 4%.

5.2.5. Wybor i stosowanie planéw badania — wg

PN-79/N-03021. Liczno$¢ probek, w zaleznosci od licz-
nosci partii oraz liczby kwalifikujace (m11) i dyskwalifi-
kujgce (my) w zaleznosci od licznosci probek, dopusz-
czalnej wadliwoscer w. = 4% 1 poziomu kontroli II dla
kontroli normalnej, obostrzonej 1 ulgowej podano w
tabl. 5.

5.3. Opis baddi

5.3.1. Sprawdzenie cech zewnetrznych — wg BN-84/
6747-13.

5.3.2. Sprawdzenie wytrzymatosci na sciskanie — wg
PN-84/B-04110.

5.3.3. Sprawdzenie S$cieralnosci na tarczy Boehmego
— wg PN-84/B-04111.

5.3.4. Sprawdzenie nasigkliwosci woda — wg PN-85/
B-04101.

5.3.5. Sprawdzenie mrozoodpornosci — wg PN-85/
B-04102.

5.3.6. OkreSlenie odpornosci na niszczace dziatanie
atmosfery przemystowej — wg PN-84/B-01080 p. 2.7.

Tablica §
Kontrola normalna l Kaontrola obostrzona l Kontrola ulgowa
dla w: = 4%
Licznos¢ partn licz- licz- licz-
N nosé nos¢é nos¢
P mi m: N m ma " m m:;
prob- prob- prob-
ki ki ki
n n n
sztuk
do 150 20 2 3 20 | 2 8 | 3
151 =+ 280 32 3 32 2 3 13 1 4
281 500 50 S 6 50 3 4 20 2 5
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5.4. Ocena wynikow badan

5.4.1. Ocena wynikéow hadan cech zewnetrznych. Wy-
niki sprawdzenmia cech zewngtrznyveh nalezy uznaé za
dodatnie. jezeli sa spehmone wymagania podane w nor-
mic lub lyezna hiezba sztuk niedobrych w probee jest
nie wighsza od liczby kwalitikuggee) (my) podane) w
tabl. §.

5.4.2. Ocena wynikow badan laboratoryjnych. Wyniki
sprawdzenia cech hizyvezno-mechanicznych nalezy uznac
za dodatnie, jezeh poszezegdlne wyniki przeprowadzo-
nvch badan we 5.3 sy zeodne z wymaganiami wg PN-84/
B-O1080 p. 3.3. Jezeh jedno 7 kolemych badan da wy-
nik ujemny. to material kamienny nalezy uznaé za nic-
zeodny 7 wymaganiami normy.

5.5. Ocena partii. Parug nalezy uznac¢ za zeodng 7
wymagantami normy, jezeh ocena wynikow badan cech
zewngtrznych 1 ocena wynikow badan laboratorymych
jest dodatnia.

K O N

INFORMACIJE

1. Instytucja opracowujaca norme — Kombimat Kaoncema Budow-
Lincco — Zaklad Projcktowo-Badawesy PROKAM. Krakow.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-63/79015-01 i BN-63/9034-01

@) TOZsZCrZON0 Stosowame stopnic 1 podstopnie.

b) wprowadzono stopnice 1 podstopnice 7 praskowcea,

¢) wprowadzono podzal stopni, stopme 1 podstopnic w zalezno-
Ser od nuepsea osadzimia oz sposobu obrdbkr (laktury) powierzehni
licowyeh 1 czolowyeh,

&) zresvenowano 2 wynaeante 1 badama zwigZloser (wytrzyn-
fosen) na uderzeme matenatu Kanicnneeo na stopnie.

¢) zaktualizowano wymiary o+ dopuszezalne odehylki dla stopni,
stopnic i podstoprie.

1 oprzyicto sprawdzonmie cech zewngtiznveh we BN-84/6747-13

2. Normy 1 dokumenty  swigzane
PN-R4/B-01080

I Zistosonwarnn we
PN-NSZR-0410 1T Nareoaly Kanenne.
PN-NS/B-04102 Mty

metody hoespostoding
PN-RE/B-04110 Matcin!s kanmenne

scishanig
PN-N3/BO4I T

Bochmepao

Kanmien dla budowmetwa o+ dravowntcwa, Podzal

whisnoscr Lizvesno-mechaniczneh
Oziczaome nasighlivoser waody
Ovnaczame

Kanmenne. mrozood pornosc

Oznaczanmie wytrzymaloser na

Mareraly Kanucnne, Oznaczane Scieralnose na ti-
/N

PN-RS/B-06720 Pobicranie probek materaddw kamiennyeh zwigzlveh

PN-X3/N-03010 Statvsiveszna kontrola jakoscr
steh produkta doo probkg

L osowy wabhor jedno-

5.6. Zaswiadczenie o wynikach badan, wydane na 73-
danic odbiorcy. powinno zawiceraé:

a) wyniki z przeprowadzonych badan wg 5.3,

b) nazwg instytucjt przeprowadzajace] badania,

¢) datg pobicrania probek.

d) daty przeprowadzonych badan,

¢) oznaczenie wy 2.5,

1) licznos¢e parti.

6. POSTEPOWANIE Z PARTIA UZNANA ZA
NIEZGODNA Z WYMAGANIAMI NORMY

Partia uznana w wyniku sprawdzenia cech zewngtrz-
nych za niczeodng 7 wymagamami normy, moze byc
przez wytworeg  przesortowana 1 przedstawiona  do
powtdérnyeh badan, ktoryeh wynik jest ostateczny.

I EC

DODATKOWE

PN-79/N-03021 Statystyczna kontrola jakosci. Kontrola odbiorcza
wedlug oceny alternatywnej. Plany badania

PN-68/P-50527 Tcektury fahste

BN-84/6716-03 Matenaly kamienne. Bloki, formak: 1 plyty surowe

BN-84/6740-02 Obrobka kamienna. Terminologia. Pojgcie podstawo-
we, nazwy. okreslenia czynnoser 1 rodzajow faktur

BN-R6/6747-06 Llementy plytowe z kamienia naturalnego. Ptyty po-
sadzkowe zewngtrzne 1 wewngtrzne

BN-84/6747-13 Badanic matenalow kamiennych. Metody pomiaru
cech ceometrveznyeh 1 sprawdzania wlasciwoser tizyeznych ele-
mentow 1 wyrobow 7z kamienia

BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobow kamiennych pod-
CZas Lransportu

tostruhe o ladownoscr 1 rodadowywaniu samochoddw cigzarowych

i proyesep — Zalgermk do Zarzgdzenia Ministra Komunikacji z
dnra 7 marca 1963 v (Mon. Pol. nr 24 poz. 123 7 1963 r. i nr 38
poz. 250 7 1968 1))

Ustawa 7 dnia 15 hstopada 1984 1. Prawo przewozowe (Dz. UL 7z dmia
2N hstopada 1984 nr 53 poz. 272)

Reculanun Przedsighiorstwa Polskie Koleje Panstwowe o tadowaniu
1 zabezpicczaniu przesyick towarowyeh (D2 TiZK nr 9 poz. 68 z
1OXS 1))

4. Symbol wg SWW — [4]13-2] 1 1413-913.

5. Autor projektu normy — inz. Jacek Sikora,
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