UKD 666.972.162:691.542/.544

NORMA

BRANZOWA

BN-90

BUDOWNICTWO
I MATERIALY
BUDOWLANE

Domiesika uszczelniajaca
do betonu HYDROZOL

Wymagania i badania

6729-04

Grupa katalogowa 0717

1. WSTEP

L.1. Przedmiot normy. Przcdmiotem normy sa wyvma-
vanta 1+ badama dotvezace domieszhi uszezelniajgee)
beton o nazwic HYDROZOI
micszanimg  hienosulfonianu - wapniowegeo.  bentonitu,
~elinke Kaolmowey 1+ kazemy albo izioktylobenzenosul-

stanowigee) proszkowy

lontanu sodowegeo,

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy.
HYDROZOL. jest stosowany jako domieszka przy wy-
Konywaniu betonow w budowlach o wymagzane] wyso-
kic) wodoszezelnoser (baseny. zbiorniki, itp.) produko-
wanych przy uzyvein cementow portlandzkich 1« hut-
niczych. dojprzewajaeveh w warunkach naturalnveh.

1.3. OkreSlenia

1.3.1. domieszka uszezelniajaca —  wye  PN-85/
B-23010.
1.3.2. mieszanka betonowa, beton — we PN-90/

B-06240 p. 1.3.5.

1.3.3. mieszanka betonowa z domieszka HYDROZOL.,
beton z domieszka HYDROZOL — mieszanka beto-
nowa 1 beton 72 domieszkyg HYDROZOL . ktoryeh skiad
jest poza zawartoscry domieszki, taki sam jak micszan-
ki betonowey 1 betonu we 1.3.2 lub skorveowany od-
powiednio w wyniku zmniciszenia iloser wody zarobo-
wep dla zachowania wyjSciowe] Konsysiencji wzorcowe|
micszankt betonowe).

2. OZNACZENIE

HYDROZOI BN-90/6729-04

3. WYMAGANIA

3.1. Wymagania dotyczice surowcow. Surowce stoso-
wane do produkepr HYDROZOLU powinny by¢ zeod-
ne /o wymasaniami norm panstwowyveh 1 branzowych
lub nstrukcgami 1+ Swiadectwami 1TB:

— bentonit — we BN-70/0566-02,

— chinka kaolinowa — we BN-73/7011-02,

— lignosulfoman wapniowy (Klutan)').

Y Patrz Postanowicenia przciscione.

— kazema kwasowa — wg PN-84/A-86301.

— pasta KBS (izooktylobenzenosullonian sodowy)
powinna spelniaé wymagania:

a) zawarto$¢  czystego izooktylobenzenosullonianu
sodowego nic mnicjsza mz 400,

b) pH roztworu wodnego 7-58.5.

3.2. Wymagania dotyczace HYDROZOLU — w¢

tabl. 1.

Tablica 1

Wihisciwoscr Wymaganice Badanic. we

1 2 3

a) Wyelgd zewngtrzny jednorodny 541
proszek bur-

wy brunatno-

SZATC)

b) Wskazmk pll 7T+9 5.4.2

¢) GEstosd nasypowa w stanic 0.78 H0.0S 543
luznym o/cm’

J) Zawartos¢  wileocr,  ne 3.00 s44

wighsza iz,

3.3. Wiasciwoscei betonu z domieszkg HYDROZOL
— we PN-90/B-06242.

3.4. Trwatosé. Domicszka HYDROZOI
/micniaé whasciwoser we 3.2 1 3.3 przes 6 miesigey

nic powinna

od daty produkejr.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE
I TRANSPORT

4.1. Pakowanie

4.1.1. Opakowanie jednostkowe. Domicszhe usszezel-
niajacg HYDROZOL  nalezy pakowad wy BN-§4/
6414-06 w worki 7 grubcgo polictylenu lub w pod-
wone worki papicrowe 7 bitumiczng warstwy 1zola-
cving w sposob zabezpicczajacy ja przed dostgpem wil-
voct, HYDROZOL. nalezy pakowaé w
30 kg lub SO ke,

Znakowanic opakowan powinno by¢ zeodne 7 PN-85/

iloscrach po

0-79252. 1). na kazdvm opakowaniu w widocznyvm
miciscu powinien znajdowac si¢ napis (lub wywicszka)

zawicrajacy nastgpujgee danc:

(Dz. Norm

Zgtoszona przez Instytut Techniki Budowlanej
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej dnia 18 wrzesnia 1990 r
jako norma obowiazujaca od dnia 1 lipca 1991 r
I Miar nr 12/1990, poz. 28)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJINE ALFA" 1991

Druk. Wyd Norm W-wa. Ark wyd 045 Nakl 2900 +

27 Zam 1711/90/3



2 BN-90/6729-04

a) 2.
b)

C)

oznaczenic Wy
nazwe wytworni 1 adres,
dat¢ produkejt,

d) numer partii.

¢) mas¢ brutto,

) znak KJ.

¢) sposob stosawania we BN-90/6729-04.

4.1.2. Opakowanie transportowe. Opakowanic jedno-
stkowe jest jednoczesnie opakowaniem transportowym.

4.2. Przechowywanie. HYDROZOL. w opakowanmach
we 4.1 nalezy przechowywad w pomieszezeniach su-
chych. zamknigtych w temperaturze nic wyzsze) niz
30°C.

4.3. Transport. HYDROZOL nalezy przewozié do-
wolnymi  Srodkami  transportowymi 7 zachowaniem
obowigzujgeyeh przepiséw w o transporcice kolejowym
lub samochodowym') w zamkni¢tyeh opakowaniach
we 4.1 ostonigtveh od wplywow atmosterveznyeh.

5. BADANIA

5.4. Opis badan

5.4.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy wy-
kona¢ wizualnic i wynik poréwna¢ 7 wymaganiami
normy.

5.4.2. Oznaczanie wskaznika pH. 1070 roztworu wod-
nevo domieszki HYDROZOL. nalezy wykona¢ metoda
potencjometryczng w temperaturze 20 £1°C we PN-77/
C-04963. Dopuszeza sig wykonanie oznaczania metoda
kolorvmetryezng 7 zastosowaniem papierka wskazniko-
weeo uniwersalnego.

5.4.3. Oznaczanie gestosci nasypowej — we PN-77/
B-06714/07.

5.4.4. Oznaczanie zawartoSci wilgoci. Przyveotowac 3
probki domicszki HYDROZOL o masic okoto 10 ¢
kazda 1 zwazy¢ 7 dokladnoscia do £0.002 ¢ w suchych
i wytarowanych naczynkach  wagowych o Srednicy
10 e¢m. Nastgpnic suszy¢ probki w suszarce w tempe-
raturze 60°C przez 2 h. Po ostudzeniu wcksyvkato-
rz¢ naczynka 7 probky zwazye.

Zawartos¢ wilgoct (X) nalezy obliczy¢, w %0, we

5.1. Program badan — wy tabl. 2. wzoru
Tablica 2
Zakres badan :
Rodzae badan . Wymavani., wy Badanu, we
nmepetne pelne
| 2 3 4 5
a) Wyelgd zewngtizny + + 3.2u) S4.1
by Wskaznik ptl 1 t 3.2b) 542
¢) Gestose nasypowa + + 3.2¢) 543
d) Zawartosé wileoc t t 3.2:) 544
¢) Whisciwoser betonu 72 domieszhg - } 33 545
Zinak + oznacza badanme, Kore nalezy preeprowad 2
Znak = omacza badine, Koreso e przepronadza sig
Badani  nicpelne  nalezy wykonywaé  dla kazde) y = a->b 100
przedstawione) do odbioru parti produktu. a
Badania pelne nalezy wykonywad okresowo co naj- W Ktorynu
mnicj raz W oroku, kazdorazowo przy zmianic surow- a — masa probki przed suszenmem, g,
coOw lub technologii wytwarzania oraz w przypadku b — masa probki po suszeniu, e

badan rozjemezych.

5.2. Sktad i wielkos$¢ partii. Partic produktu stanowi
HYDROZOI.U objcta jednym  zaswiadezeniem
o Jakosci (atestem), otrzvmana wojednym lub kilku

ilos¢

cyklach produkeyinyeh, charaktervzuggea sig jednorod-
noscig skltadu. Partia HYDROZOLU nic powinna by
wicksza miz 3 tony.

5.3. Pobieranie i przygotowanie probek do badan.
Z parti opakowan przedstawione; do badan nalezy
pobrac losowo probke we PN-83/N-03010. Badania na-
lezy przeprowadzad na Srednie) probee laboratoryine.
przyeotowanc] we PN-67/C-04500. Masa Srednicj prob-
ki laboratoryine) nic powinna byvé mnicjsza miz 1000 ¢,
C7¢S¢ Sredniey probka laboratoryne), w iloger nic mnicj-
szep miz 500 e nalezy przechowywac do analiz roz-

-

jemezyeh przez 3 miesigee od daty produkey.

Y Patrz Intormacie dodathowe p. 2

K O N

Intormacie dodathow

Wynik oznaczania stanowi Srednig arytmetyezng co
najmnicj 3 oznaczan nic rézmgeyeh sicood Srednieg
arvtmetyezne) o owigeey miz 109

5.4.5. Sprawdzenie wymagan dla betonu z domieszka
PN-90/B-06242.

HYDROZOL — wg
5.4.6. Ocena partii  produktu. Parti¢  domieszki

uszezelniaggee; HYDROZOL nalezy uzna¢ za dobra,
jezel wynikt wszystkich badan przeprowadzonyeh we
541 = 55 sy zeodne 7z wymaganiami wy tabl. 1.

5.4.7. Zaswiadczenie o wynikach badan. Do kazdcj
partit domieszkit HYDROZOL. nalezy wystawi¢ zaswiad-
czenie o wynikach badan oraz informacig. 7z¢ domicesz-
ka HYDROZOL. zostala dopuszezona do stosowania
przez Panstwowy Zaklad Higcieny.

6. POSTANOWIENIA PRZEJSCIOWE

Wymagcania dotvezgee lignosulfonianu wapniowego
(KLUTANLU) powinny by¢ zeodne 7 Instrukeja 1TB
nr 237/82 [Instrukcja stosowania do betonu dodatku
uplastyezniaggeceo KLUTANT,

1 ¥ ¢
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INFORMACIJE DODATKOWE

L. Instytucja opracowujgca norme — [nstyviut Techimki Budowla-

nel. Warszawa, ul. Filuowa 1.
2. Normy i dokumenty zwigzane

PN-84/A-86361 Kuzema kwisowi. Metody badan

PN-90/B-06240 Donueszhi do betonu,. Metody badan clektow od-
dzibvwania domieszeh na beton

PN-90/B-06242 Domicszki do betonu. Donieszht uszezelniajaee. Wy-
mazani - badama clektow oddzalywania na beton

PN-77/B-06714/07 Kruszywa nuncralne. Badana, Oznaczanie vesto-
SCT nasypowe|

PN-R5/B-23010° Donmneszhe do betonu. Klasyhikacia 1 okreslenia

PN-67/C-04500 Produkty chemiezne. Wytvezne pobicranit 1 przy-
cotomwywani probek

PN-77/C-04963
twordow  produkton chemieznyeh

PN-83/N-03010 Statystyesna hontrola jahoser, losowy wybor jedno-
steh produktu do prabka

PN-85/0-79252 Opakowania
1ooznahowime, Wymasani podstawowe

BN-70/0566-02 Zicona krzenionkowa. Pobicranie probek 1 metody
badan

Analiza cheniezna, Oznaczame pH o wodnyeh roz-

tansportowe 7 zawartoser). Znaki

BN-73/7011-02 Kaoliny. Pakowanic. przechowywanic 1 transport
BN-84/6414-06 Opakowanti ransportowe 7 tworzyw
Worki pohetylenowe otwarte pliaskic. bez tald bocznyeh, zerze-

sztucznyeh.

wine

Prawo przewozowe. Ustawa 7 dma 1S histopada 1984 1. (D7, UL

1984 ).

Reculanmun Przedsighionstwa Polskie Koleje Panstwowe o ladowaniu
1 zabezpieczaniu przesyleh towarowyeh (Dz, TiZK 7 1985 .
nr 9,

Zarzgdzeme Munstra Komunihacp 2 dma 7 marca 1963 1. w spra-

or 53, poz. 212 7

poz. 6K).

wic Tadowani samochodow cigzarowyceh 1 przyvezep (Mon. Pol.
2 1963 r.oar 240 pozs 123 1 72 1968 1. nr 35, poz. 250).

3. Autor projektu normy — doc. dr Jarostaw Mlodecki — In-
stvtut Technikr Budowlane).

4. Warunki wykonywania mieszanck betonowych z dodatkiem do-
mieszki uszezelniajgeej HYDROZOL.

4.1. Surowce. Micszanke betonowy nalezy przyeotowad we zasad
podanych w PN-88/B-06250. przy uzyciu nastgpujaeveh cementow:

a) portlandzki 7 dodatkami we PN-88/B-30000,

b) portlandzki 2 dodatkam we PN-8X/B-30001,

¢) hutnmiezy we PN-8R/B-30005.

Nic dopuszeza sig stosowama cementow clinowyeh,

4.2. Dozowanie HYDROZOLU. HYDROZOI

bezposredmo po rozpuszezeniu (domieszha jost CZ¢8CIowo rozpusz-

nalezy dozowaé

czalna wowodzie):

a) woezesar wody zarobowey,

b) w calkowite) osar wody  zarobowe).

Zaleca sig dozowanie domieszkr we poz. a).

Dopuszeza sig dozowanie do suchyeh sktadnikdw mieszanki be-
tonowey 1w otvm przypadku czas mueszamia nalezy przedluzye o co
najpmnie) 0.5 nman.

Hos¢ domieszkr uszezelniajgee; HYDROZOL powimna wynosi¢
1.5% w stosunku do masy cementu.

4.3. Czas mieszania  skladnikow micszanki
7 HYDROZOILEM powmien wynosi¢ nic mnicy niz jost to potrzebne

betonowe

do wymueszania kontrolnep mieszankt betonowe).
4.4. Konsystencja mieszanki betonowej. Domicszha uszezclniggea
HYDROZOI1

(np. 7 plastvezne; na poleickty).

powoduje zmiang konsystenep mieszankt betonowey.

W ocelu zachowania konsvstenepr (takiep jakg miala nieszanka
kontrolna) nieszanke 7 domieszkag nalezy wykonad z¢ zmnicjszony
ilodeiy wody zarobowey o 10 £300.

4.5. Stosowaniec HYDROZOLU z innymi domieszkami wymagi
wykonania badan we PN-88/B-06240).
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