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N O R M A B R A N Ż O WA BN-8S 

ELEMENTY Elementy budowlane metalowe 9031-21/02 
WYPOSAŻENIA 
BUDOWNICTWA Wrota stalowe rozwIerane 

Terminologia 
Grupa katalogowa 0730 

Przedmiotem arkusza normy je'\! terminologia, klasy­
fikacja oraz na zwy i symbole wi elkośc i chara kterys­
tycznych wrót stalowych rozw;eranych, w dalszej t reśc i 

normy zwanych wrotami. 

2. OKREŚLENIA 

2.1. wrota - wg BN-X217 150-04. 
2.2. wrota stalowe _ . 1\ I' t ll:l. kt(>r\, 'i, "~l l l'i !J 'C,; "1',1/ 

rama skrzydb i'ub s~!'I~lk! 11\ ~." '! J : ';'l' ,'! / b/ld![lI\\' ­

ników stalowyL'll. :: Ptls/,)'l'il' skr/\Liłl I bbc:hy st:III'\\'l:j. 
2.3. wrota ruZl1 il'ra nc - wg. !Si\ -!'ii 17150-04. 

2.4. wrota jcdnml/.ic"!l' -- \IT,:\ :I. kll'lIT Illi t;d/y Stll­
jakami OŚc: i l''i: llic,y lub pilllltlwymi kr,,\V~·d/. iallli otwo­
rów ościóy Jl wj,! j l'dno sk r/ydlo (rys. l) . 

R,s. 

2.5 . wrota dwudzit'lnc - wrota. którl: lllit;d /Y ~ loja ­

kallli OSL'Il::iniC) lub pionowymi krawt; d /iam i (ltworu 
' oś<.:ió. y maj" dwa skrzydla (rys. 2). 

I B N - 85/9031 - 21/02- 21 

Rys. 2 

2.6. wrota dwudzielne - furtka - wrota dwudzielne 
z ruchomą przegrodą w jedn ym skrzydle, i zolującą 

umożliwiającą komun ikację pieszą (rys. 3) . 
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IBN- 857~1-21/o'l-31 

Rys. J 

2.7. wrota bezościeżnicowc - wro la s kład ają ce s ię 

ze s krzydła lub s krzyd e ł wró l wraz z o kucia mi i urzą­
d zeni a mi przeznaczo nymi d o osad zenia w ośc i eżu . 

2.8 . wrota ościeżnicowe - wrota s kła dające się z 
oś c i eżn icy i s krzyd ła lub skrzydeł wró t wraz z ok ucia mi 
i urządze ni a mi p rzeznaczo nymi d o osad zenia w ścian ie . 

2.9. wrota pełne - wrota ze s krzydłem lub s krzydła-
mi pełnym i. 

2.10. wrota szklone - wro ta ze s k rzydłem lub 
s krzydłam i szklonymi. 

2.11. wrota z nawiewem - wro ta , których s k rzydło 

lub skrzydła mają kra tkę we nt y l acyjną lub o two ry wen­
tylacyjne. 

2.12. wrota z nieuszczelnionymi przylgami - wrota , 
w któryc h prLylgi s krzydła lu b s krzydeł wró t na obwo­
d zie ni e mają uszcze lek. 

2.13. wrota z uszczelnionymi przylgami - wro ta , w 
któ rych przy lgi s krzydła lub s krzydeł wró t na o b wod zie 
mają uszczelki odpo wiedn io uk sz tałtowa ne zwiększają­

ce szc ze ln ość i izo l acyj ność przegrod y. 
2.14. wrota jednodzielne prawe - wrota , któ ryc h 

sk rzyd ł o za myka ne jest zgodnie z kierun kiem ruchu 
wska zó wek zega ra (rys. 4). 

Rys. 4 

2.15. wrota jednodzielne lewe - wro ta, których 
skrzydł o zam yka ne jes t ni ezgodnie z ki erunkiem ruchu 
.vs kazówe k zega ra (rys. 5). 

IBN -85/9031 - 11702-31 

Rys. 5 

2.16. wrota dwudzielne prawe - wrota, których 
s k rzydło z przy l gą za myka ne jest w drugiej k o J'ej n ości, 

a ki erunek jego za myka nia jest zgodn y z kierun kiem 

ruchu wskazó wek zegara (rys. 6) . 

la N -8$/9031- 21702 - 61 

Rys. 6 

2.17. wrota dwudzielne lewe - wrota, których skrzy­
dło z przylgą zam yka ne jest w drugiej kolejności , a kie­
runek jego za mykania jest niezgodny z kierunkiem ru­
chu wskazówek zega ra (rys . 7) . 

leN - 85/8031- 21/02-11 

Rys. 7 

2.18. wrota nieocieplone - wrota , któryc h s krzydło 

lub skrzydła pószyte są blachą s talową bez izolacj i 
. termicznej . 

2.19. wrota ocieplone - wrota, których skrzydło lub 
skrzydła poszyte są podwójną bl achą stalową, a prze­
st rze ń międ zy blac hami wypełniona jest materiałem sta ­
nowiącym izo lację te rmiczną . 

2.20. wrota bez zamykacza mechanicznego - wrota , 
k tó ryc h s krzydło lub skrzydła są otwierane i zamykane 
ręcz l1l e. 

2.21. wrota z zamykaczem mechanicznym - wrota , 
których skrzydło lub sk rzydła są otwierane i zamykane 
urządzeniem mechaniczn ym , silnikiem elektrycznym 
urucha mia nym i sterowanym ręczn i e. Prędkość kątowa 

skrzydła lub s k rzyd eł jes t regulowana . 
2.22. skrzydło wrót - ruchoma część składowa wró t 

będąca przeg rodą zamykającą otwór, umocowana bez­
poś rednio w ośc i eż u lub na ośc ieżnicy tak , aby możliwy 
był obró t w ce lu o twa rcia lub zamknięcia otworu ko­
mun ikacyj nego. 

2.23. ościeżnica wrót - rama wykonana z k ształ­

towników sta lo wych , służąca do ruchomego zawiesze­
nia s k rzydła łub s krzydeł wrót i trwałego osadzenia 
w oścież u . 

2.24. kratka wentylacyjna - wg BN~80/5055-08 . 
2.25. Pozostałe określenia I) - wg BN-82/7 150-04 . 

3. KLASYFIKACJA 

Klasyfikacja wró t s talowych rozwiera nych - wg rys . 8. 

' ) P~ t 17 Informacje dodat kowe p. 5. 
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4. NAZWY I SYM BOLE WIELKOŚCI 
Cli ARAKTERYSTYCZNYCH 

4.1. azwy s~' mboli wielkości charakterystycznych 

4 1/ X M - \\ vsokość modularna koordynacyj­
Ila \\' rt) 1. 

B 1/ X M - si'e rokość modularna koordynacyj-
n;1 wrÓI. 

II .. \\ I ~o k OŚ lO II' ś wiet l e ośc i eży, 

S" vcrokoś.: \\' ś wielle ościeży, 

1/ \\'~~okoś.: w ś wielle ośc ież n icy, 
.'1 ve rokość IV ś wietle ościeżn icy, 
1/ II I,okość Icwllc;'trzna wró l . 
...... . '/t' rokość i'.Cwllęlr/na wról, 
1/, \\ ' \'~okość calkowita wrót , 
II , II I~(lko~ć skrzvdla wrót. 
.)" , '/t'rO~O~Ć ~ k r7ydla wról , 
II , odleglość osi uchwylu wról od poziomu po-

dlogi . 
( g h;- h okość ościeżnicy , 

I/, wy~o kość w ś wietl e oścież ni cy furtki , 
II " II"\~okość skrzyd la furtki , 
.'l .. ~/e ro ko~ć ~ kr7.ydła furtki. 
g I od l e glość od osi czopa sk rzydełka za wiasy do 

le li n<;'trmcj pla s7.Ci'.y7 ny bocznej stojaka oścież­
nicy' (POII. przy lgowej), 

f I odleg l ość od osi oopa skrzydełka zawia sy do 
pla ~ /c 7y/ ny C/.olowej stojaka ościeżnicy (strona 
ośc i e i \ ). 

g _ odleg l o~ć od O~I Clopa i'.aw i a~y do pla szczyzny 
le li n~·tr/lll'.j skr7ydla wró t. 

odległość od osi czopa zawiasy do płaszczyzny 
bocznej s krzydła wrot (od s trony ościeżnicy lub 
ośc ieży) , 

odległość od osi czopa zawiasy do płaszczyzny 
zewnętrznej skrzydła furtki , 
odległość od osi czopa zawiasy do płaszczyzny 
bocznej skrzydła furtki (od strony ościeżnicy). 

el , e2. ej - odleg ł ość płaszczyzny roboczej skrzydełka 
czopowego za wiasy do nadproża, 

e!." e2" e Js - odległość płaszczyzny roboczej sk rzydeł­
ka zawiasy od górnej pła zczyzny bocznej 
s kr zydła wrót, 

e 1/ , e2/ - odległość płaszczyzny roboczej skrzydełka 

zawiasy od górnej płaszczyzny bocznej sk rzydła 

furtki, 
a najmniejsza odległość ś rodka kotwy umieszczo­

nej na stojaku od nadproża ościeżnicy, 

b najmniejsza odległość środka kotwy umieszczonej 
na progu lub nadproża do końca progu lub 
nadproża ościeżni cy, 

(I podziałka rozmieszczenia kotew na stoja ku oś­

c ieżnicy , 

{z podzialka rozmieszcze nia kotew na progu i nad­
prożu oś cieżnicy . 

4.2. symbole wielkości charakterystycznych ościeżnicy 
wrót stalowych rozwieranych - wg rys. 9 i 4.1 . 

4.3. symbole wielkości charakterystycznych wrót stalo­
wych rozwie ran ych bezościeżnicowych - wg rys. 10 
i 4. 1. 

4.4. symbole wie lkości charakterystycznych wrót stalo­
wych rozwieranych ościeżnicowych - wg rys . I I i 4.1. 

4.5. symbole wielkości charakterystycznych wrót stalo­
wych rozwieranych ościeżnicowych z furtką - wg rys. 12 
i 4.1 . 
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Rys. 12 

KON I EC 

INFORMACJ E DODATKOWE 

I. Instyt ucja opracowujljca normę - Cen lra lny Osrodek Badaw­
ClCI-R07\\OjO\\ ) Pr7c myslu Elemenlów Wyposa żenia Budo\\'n ic lwa 
M ETA LPI.A ST. Pozna ń . 

2. Norm) zwi,!zane 

P N-8~/ B-92011l 1-. k l1lnl1v i , egJlll'n ly śc!e nne melalowe. Drzwi i \\'ro­
la. Wymiar) JllLldularne 

BN-80/ 5055-08 Oku cia budowla ne . Kralk a wemylacyjna drzwiowa 
z I worzywa sztucz nego 

BN-8217 150-04 Slolarka budowlana . Drzwi i okna. Terminologia 

3. Normy zagraniczne i zalecenia międzynarodowe 
CS RS CSN 746610 Ocelova vra la 



Informacje dodalkowe d o BN-~ 5/903 1-2 1 /0 2 7 

ISO R 1226-1970 Desi gnalion symbolique du sens de fermelure 

el des faces d e, punes. fcnet re" volets el persie nnes. Premiere 
panie 

ISO 1~()4-1972 Doors - Tcrminology 

Francja N I' P 25- IOI-lnO Fermelures eXle rieu res de biitimenL 
Del'in iti(JIl - classiri ca lion - d esigl1ć:łt i on 

4. Symbol wg SWW - 0625-1 4ł 

5. Informacja do p. 2.25. O kreślenia 7 BN-~217 150-04 dOl yO.'I : 
skrzydl a lewego, s krzydla prawego , s krzyd ła sI kio nego. skrzydb 

pełnego, sk r7 ydl" przylgowego. sk rzydla bopl'ly l ~"weg(). ra my 
s k rzydł a. ramia ka , 7 a slr7ał u, przy ł gi, funki , nadproża . Slojaka, pro­

gu. strony o lwierania skrzydla , stron y zamykan ia s kr7y dła . 

6. Autorzy projektu norm y - mgr in ż. Wiesb wa N,nvakows k<l , 

inż . Andr7ej J urg" C OBR P EW B METAI.PI.AST. Pw na"!. 
7. Sposób ujęcia zakresu tematycznego normy - II ark . Ol. 
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